UWAGA

Podano wymiary modutowe elementéw plyt posadzkowych (120x60 cm).
W modutach nalezy przewidzie¢ miejsca na fugi.

Plyty uktada¢ wg zalecen producenta.
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) %, i : | ’ | - ULOZENIE POSADZKINA PLACU  SKALA 1:200

|. ELEMENTY ISTNIEJACE

istniejacy pomnik pamieci ofiar pacyfikacji Lezajska/ pozostawiony
w pierwotnej lokalizacji, pomnik poddany kompleksowej renowaciji wg opisu/

\ krzyz/ przeniesiony z obecnej lokalizacji,
poddany kompleksowej renowacji wg opisu/
Il. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

projektowana tablica pamieci/ wykonana z betonu architektonicznego,

z zainstolowanymi tablicami (z nazwiskami ofiar pacyfikacji) przeniesionymi
z istniejacej ksiegi pamigci, z napisem upanigtniajacym ofiary i godtem Il RP/
Projektowany podest na maszty/ maszty stalowe w kolorze RAL 8019,

@—l wysoko$¢ trzech pionowych elementéw: 500 cm;
murek wykonany z betonu/ kolor RAL 9003

IIl. OSWIETLENIE/ELEMENTY ELEKTRYCZNE /wg opracowania instalacji elektrycznych/

ﬁ projektowana lampa o$wietlenia zewnetrznego, pomalowana farbg o kolorze
RAL 8019, z oprawa o$wietleniowa, h=460 cm (L1); wg rysunku A.MA.03

N projektowane o$wietlenie kierunkowe wpuszczone w plyte nawierzchni
& (o$wietlenie pomnika i krzyza)/ oprawa najazdowa/ kolor: stal szlachetna
(L2); wg rysunku A.MA.04

projektowane o$wietlenie liniowe posadzkowe oraz o$wietlenie liniowe

. [KIRN jektowanej tabli iecil szer.10cm/dh.1210cm/kolor: srebrny piask
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\ plyta posadzkowa betonowa/ (format 120x60 cm, gr. 12 cm)/

odcien jasnej betonowej szarosci/ TYP 2; wg rysunku A.MA.02
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\\ oo \— - el ™ \ plyta posadzkowa betonowa/ (format 20x20 cm, gr. 12 cm)/
\ \ N ‘ e \ < odcien ciemnej betonowej szaro$ci/ TYP 3; wg rysunku A.MA.02
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\\gfg/;@ plyty nalezy docig¢ w miejscach wyznaczonych
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l piyta brukowal (format 6,5x23,9¢5.9 cm)/

odcien ciemnej betonowej szarosci/ TYP 4; wg rysunku A.MA.02
stopnie blokowe betonowe prefabrykowane
B ) format 120x40x15 cm/ odcien jasny szary
A 1 ’72'; 2\1\‘m n.p.m K : punkt poczatkowy oraz kierunki
“\ N ) 00} uktadania posadzki
] } A t _ _ projektowana zielen niska trawiasta
\ EEEEEE nawierzchnia z kruszywa dekoracyjnego, tamanego
- \ (2zwir/grys, odcien biaty, frakcja 10-16 mm)
\ob’r/ié‘ze\betonowe \ ) 7 plyty posadzkowe betonowe
\ palisada . m do docigcia
\ < X [:I kratka trawnikowa montowana
na skarpie na szerokosci 50 cm

BILANS POWIERZCHNI POSADZEK
POWIERZCHNIA PLYT POSADZKOWYCH BETONOWYCH

NETAI D2 G . (format 120x60x12 cm)
DETA\L P3 SKALA 1:50 ODCIEN BARDZO JASNY BETONOWY SZARY (TYP 1) 496,45 m?
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6, ‘ POWIERZCHNIA PLYT POSADZKOWYCH BETONOWYCH
%
s ‘ ‘ (format 120x60x12 cm)
& " ODCIEN JASNY BETONOWY SZARY (TYP 2) 27049 m?
XN
3 L&;\" y POWIERZCHNIA PLYT POSADZKOWYCH BETONOWYCH
Y ‘ ‘, o i} (format 20x20x12 cm)

\ ~~ ODCIEN CIEMNY BETONOWY SZARY (TYP 3) 58,82 m?

POWIERZCHNIA PLYT BRUKOWYCH
(format 6,5x23,9x5,9 cm)
ODCIEN CIEMNY BETONOWY SZARY (TYP 4) 9,97 m?

POWIERZCHNIA PLYT PODASZKOWYCH BETONOWYCH
(format 120x60x12 cm) - TYP 1/TYP 2
DO DOCIECIA ‘ B 14648 m?

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych

"\ opracowanymi przez Instytut Techniki Budowiangj oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalszy zweryfikowac i precyzyjnie wylyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyli od projektu nelezy konsultowac z projektantem.

T 3, Wzelke elementy okfadzin, balustrad, porgczy i pochwytow i innych nalezy zamawiac/montowac na podstawie zweryfkowanych obmiarow rzeczywistych.

4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projekfanta.

5. Wszysthie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na
budowlano-wykonawczy).

6. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie, wszystkich rysunkow, kidre do tego skiadnika sig odnosza z uwzglgdnieniem

. wszystkich informacji opisowych i zasad szfuki budowlanej.

A // 7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazar w zakresie sziuki budowlanej nie

/- 2walnia wykonawcy z koniecznosei skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dok ji nalezy konsultowac sig z proj

Zgodnie z art, 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdizniejszymi zmianami) Kierownik budowy na obowiazek realizacji
inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisamii szfukq budowlang.

10. lzolacje pionowe wykonac z preparatu f. Izohan lz0bud Wi+ WK, izolacje poziome z papy termozgrzewalnej lub papy na lepiku.

11. Materialy pod wzgledem parametrow technicznych na etapie wyboru producenta uzgodnié z zapisami projektu budowlanego.

12.0pracowanie niniefsze nalezy rozpatrywac facznie  projekiami branzowymi - instalacje i fechnologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac wymaganym
warunkom technicznym. Rysunki  czg$¢ opisowa dokumentacji sa czeSciami wzajemnie uzupeiajacymi sig. Wszystkie elementy ujgte w czesci opisowej, a nie pokazane na
\., 1ysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte w opisie winny byc traktowane jakby byly ujgte w obu.

. 13.lzolacje przeciwwodne pionowe wyciagnete na Sciang na wys. min 30 cm nad poziomem terenu.

*\ 14 Wykonawea robét zobowiazany jest uzyskat stosoune decyze dotyczace wycinkidrzew i krzewow kolidujacych 2 projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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