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Tablice z nazwiskami ofiar pacyfikacji Leżajska
(płyty zdemontowane i przeniesione z istniejącej księgi pamięci,
zamontowane na projektowanej tablicy na klej
- tablice poddać kompleksowej renowacji wg opisu)
- płyty na których zostaną umieszczone tablice poddane piaskowaniu,
w celu zmiany zewnętrznej faktury betonu

Godło II RP
- wykonane w projektowanej tablicy
(jako relief wykonany techniką odlewniczą),
tło godła poddane piaskowaniu, w celu zmiany
w tym miejscu zewnętrznej faktury betonu
(godło wykonać zgodnie z obowiązującym
godłem w roku 1943 - IIRP)

Napis wykonany jako odlew żeliwny
montowany do tablicy na kotwy

(śruby montażowe)/ czcionka: ARIAL

Tablica pamięci, gr. 10 cm/
wykonana z betonu architektonicznego,

kolor biały (RAL 9003) Szczeliny w tablicy (fazy)
- podziały (2x2 cm)
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płaszczyzna
poddana piaskowaniu

                      w tym miejscu

1. BŁĄDEK JÓZEF
2. DEPOWSKI AUGUSTYN
3. DEPOWSKI WOJCIECH
4. GDULA EDWARD
5. GIELECIŃSKI WŁADYSŁAW
6. GWÓŹDŹ STANISŁAW
7. KISIELEWICZ JAN
8. LARENDOWICZ MIECZYSŁAW
9. LICHTENBERG ZYGMUNT
10. ŁUSZCZAK MICHAŁ
11. MARCHUT CZESŁAW
12. MARTULA MICHAŁ
13. NIEZGODA EUGENIUSZ
14. NIZIŃSKI TADEUSZ

 15. NOWACKI MICHAŁ
 16. OSTROWICZ ZBIGNIEW
 17. PIZIAK WŁADYSŁAW
 18. POMIANOWSKI MARIAN
 19. POSOBIEC MICHAŁ
 20. RARÓG KAZIMIERZ
 21. SIEŃKO KAZIMIERZ
 22. SKIBA JAN
 23. SZEPELAK DOMINIK
 24. TRYCZYŃSKI JAN
 25. WIKIERA FRANCISZEK
 26. WITKOWSKI STANISŁAW
 27. ZAWILSKI ALBIN
 28. ZAWILSKI KRZYSZTOF

                    na terenie miasta

1. BABIARZ STEFAN
2. BUŚ BOGUSŁAW
3. CZAJKA ANTONINA
4. DUBAS JAN
5. KASPRZAK JAN
6. KOZYRA MIECZYSŁAW
7. KONDRACZYK MICHAŁ
8. MARKIEWICZ STANISŁAWA
9. MIŚ FRANCISZEK
10.  MARTULA MICHAŁ
11.  MATUSZKO JÓZEF

              aresztowani 28 maja 1943 r.
           zginęli w więzieniach i obozach

1. ATAMAN STEFAN
2. BAUER JAN
3. DEPOWSKA MARIA
4. JASZOWSKA HELENA
5. JASZOWSKI EDMUND
6. JASZOWSKI RUDOLF
7. KUBIN EDWARD
8. SOSNICKI STEFAN
9. ŚLIWIŃSKI ANTONI
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48 OFIAR PACYFIKACJI LEŻAJSKA,

28   MAJA  1943  ROKU
DOKONANEJ PRZEZ NIEMIECKICH NAZISTÓW
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płaszczyzna
poddana piaskowaniu
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Stopnie blokowe betonowe
wymiary: 120x50x15
120x85x15

Oświetlenie liniowe tablicy montowane
w stopniu schodowym - stopień sfazować
na montaż oświetlenia - wymiar 10x10 cm)

Tablice z nazwiskami ofiar pacyfikacji Leżajska
(płyty zdemontowane i przeniesione z istniejącej księgi pamięci,
zamontowane na projektowanej tablicy na klej - tablice poddać kompleksowej
renowacji wg opisu)/ płyty na których zostaną umieszczone tablice poddane piaskowani,
w celu zmiany zewnętrznej faktury betonu

F - szczeliny w tablicy (fazy)
- podziały 2x2 cm

Tablica pamięci, gr. 10 cm/
wykonana z betonu
architektonicznego,
kolor biały (RAL 9003)

Napis wykonany jako odlew żeliwny
montowany do tablicy na kotwy

czcionka: ARIAL
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Tablica pamięci, gr. 10 cm/
wykonana z betonu architektonicznego,
kolor biały (RAL 9003)

Tablice z nazwiskami ofiar pacyfikacji Leżajska
(płyty zdemontowane i przeniesione z istniejącej księgi
pamięci, zamontowane na projektowanej tablicy na klej

- tablice poddać kompleksowej renowacji wg opisu)
- płyty na których zostaną umieszczone tablice poddane

piaskowani, w celu zmiany zewnętrznej faktury betonu

Fundament żelbetowy tablicy pamięci
/wykonany wg projektu konstrukcji/

Oświetlenie liniowe tablicy montowane
w stopniu schodowym - stopień sfazować
na montaż oświetlenia - wymiar 10x10 cm)
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Podkład betonowy
/wykonany wg projektu konstrukcji/
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Podbudowa z chudego betonu, gr. 10 cm

Wartwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm

Stopnie blokowe betonowe, kolor jasny szary, wymiary: 160x40x15 cm

Schody

Grunt nośny /piasek wartość stopnia zagęszczenia Is>=0,98/

S1

Płyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcień bardzo jasnej szarości (TYP1)
Płyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcień jasnej szarości (TYP 2)
Płyta posadzkowa betonowa, wymiary: 20x20x12 cm, odcień ciemnej szarości (TYP 3)
Płyta brukowa, wymiary 6,5x23,9x5,9 cm, odcień ciemnej szarości/ (TYP 4)

Warstwa wyrównująca - podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm

Warstwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 25 cm

Grunt nośny /piasek wartość stopnia zagęszczenia Is>=0,98/

Nawierzchnia placu
G1

Specyfikacja dla betonu, który powinien być zastosowany:

Pomnik: Beton klasy C30/37; XC4, XF1. wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Stopnice: Beton klasy C30/37, XC4, XF3 wg PN-EN 206+A1:2016-12.
- tolerancje wymiarowe zgodnie z klasą A z normy PN-EN 14992.

Klasa wytrzymałości na ściskanie minimum C30/37.

Tablica pamięci wykonana z wielkoformatowych, betonowych elementów prefabrykowanych. Tablica podzielona na 10 odrębnych płyt -
segmentów o szerokości 120 cm.  Krawędzie części płyt wykonane z fazą 10 mm (zgodnie z rysunkiem - miejsca wykonania faz
oznaczone literą F).
Struktura betonu gładka, bez porów/ kolor biały (RAL 9003).
Montaż tablicy na fundamencie kielichowym.
Kotwy transportowe montować na górnej płaszczyźnie tablicy. Otwory na kotwy transportowe pomnika zaślepiane kapslami ze stali nierdzewnej.
Klasa stali zbrojeniowej AIIIN, otulina minimum 35mm. Ilości zbrojenia na m3, nie mniej niż 105kg na m3, rysy skurczowe do 0,10 mm.

Podział schodów nawiązuje do podziałów tablicy, stopnie blokowe betonowe o wymiarach 120x50x15/120x85x15.
Przy stopniach należy wykonać fazy. Kotwy transportowe montować na tylnych płaszczyznach stopni.
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UWAGA: FUNDAMENTYTABLICY PAMIĘCI WYKONAĆ WG RYS. KONSTRUKCJI

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy okładzin, balustrad, poręczy i pochwytów i innych należy zamawiać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod

warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Wszystkie  elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt

budowlano-wykonawczy).
6. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście, wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem

wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy na obowiązek realizacji

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

10. Izolacje pionowe wykonać z preparatu f. Izohan Izobud WM+WK, izolacje poziome z papy termozgrzewalnej lub papy na lepiku.

11. Materiały pod względem parametrów technicznych na etapie wyboru  producenta uzgodnić z zapisami projektu budowlanego.

12.Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi - instalacje i technologie objęte odrębnymi projektami powinny odpowiadać wymaganym
warunkom technicznym. Rysunki i część opisowa dokumentacji są częściami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny byc traktowane jakby były ujęte w obu.
13. Izolacje przeciwwodne pionowe wyciągnęte na ścianę na wys. min 30 cm nad poziomem terenu.
14. Wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać stosowne decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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