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1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Nomnami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchyki od projektu nalezy konsultowac z projekfantem.

3. Wszelkie elementy okfadzin, balustrad, poreczy i pochwytow i innych nalezy iac ¢ na podstawie zwery ych obmiarow rzeczywistych.

4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,  takze pod
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. .y . . ) 7z . . Ptyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcien bardzo jasnej szarosci (TYP1) : o ’
- . Zwy . Lo Lo . P budowlano-wykonawczy).
Nalezy Zapewnic beton zg°dnle Z norma PN-B 06250:1988 ”Beton kIy wodoszczelnosc na poziomie w10 Plyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcien jasnej szarosci (TYP 2) 6. Katdy skiadnik projektowy nalezy rozparywat  ozpoznawac w dokumentacjiw kontekScie, wszystich rysunkow, Kore do tego skladnika sig odnosza z uwzgledrieniem
Ptyta posadzkowa betonowa, wymiary: 20x20x12 cm, odcieri ciemnej szarosci (TYP 3) Wszystkich informacj opisowyeh i zasad sztuki budowtane),
P+yta brukowa, wymiary 6,5x23,9x5,9 cm, odcien ciemnej szarosci/ (TYP 4) 7. Braﬁ Wskazania na Iysanu {elcﬁnicznym elemeq{u, ktérego gas(o;owam’e wynika ze znanygh be pqwszechnie przng{ych ra{wiqzariw;ak(esie sztuki budowlanej nie
DETALE POSADZEK - POODBUDOWA walnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania fakiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
Warstwa wyrownujaca - podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm 8. W praypadku akiolviek rozbednos jinaley konsutowat e  prg o o
9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy na obowiazek realizacji
i ien _ inwestycji zgodhie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.
| Ptyta posadzkowa betonowa, Plyta brukowa, wymiary §’5X23.’9X5’9 cm, odcied Warstwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 25 cm 10. lzolacje pionowe wykonac z preparatu f.lzohan lzobud W+ WK, izolacje poziome z papy termozgraewalng; lub papy na lepiku.
) Ptyta posadzkowa betonowa, ciemnej szaroéci (TYP 3)
~ wymiary: 120x60x12 cm, A Ptyta posadzkowa betonowa, i ] L, . . 11. Materialy pod wzgledem parametréw technicznych na etapie wyboru producenta uzgoahic z zapisami projektu budowlanego.
| o s - wymiary: 120x60x12 cm, . Piyta posadzkowa betonowa, G J K ls>=0.98/ AR i i it o e o
odcien bardzo jasnej szarosci/ dcief bardzo iasnel . — wymiary: 20x20x12 cm, — wymiary: 20x20x12 cm runt nosny /piasek warto$¢ stopnia zaggszczenia Is>=0, 12.0pracowanie ninejsze nalezy rozpatrywac acznie 2 projektami branzowymi - nstalace  technologie objte odrebnymi proektami powinny odpowiadac wymaganym
jasnej szarosci (TYP 1) odelen bardzo jasm?j szaroscl odcien ciemnej szarosci/ (TYP 2 Piyta po;adzkowa betonowa, ym " v: X L warunkom technicznym. Rysunkii czes¢ opisowa dokumentacj sa czgSciami wzajemnie uzupeiajacymi sie. Wszystiie elementy ujete w czedci opisows), a i pokazane na
\ Jasnej i (P2 : d /(TYP 2
jasnej szarosci (TYP 1) wymiary: 120x60x12 cm, odcien ciemnej szaroscil ( ) fysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie winny byc traktowane jakby byly ujete w obu.
| odcien bardzo jasnej szarosci/ . . T - 13, lzolacje przeciwwodne pionowe wyciagnete na Sciane na wys. min 30 cm nad poziomen terenu.
_ Obrzeze frawnikowe mocowane L 60 L 60 / L 30 L o20 ) 30 ‘ jasnej szarosci (TYP 1) ‘ 40 6, 20 1,10 ‘ G2 Nawierzchnia miejsc do nasadzen roslinnosciftrawnikow 14, Wykonanca robot st uzyskac stosowne decyzje doyczace wycinkidrzew i krzewo koidjacych 2 pof fem fren.
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| SRR s bardso 'wymla'ry':/1'20x6'0x12 cm, 9 wymiary: 20x20x12 cm, Q wymiary: 6,5x23,9x5,9 cm, & Geowtoknina Adres: Lezajsk, ul. 26-go Maja budowlano
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