Szczeliny w tabl‘icy (fazy)

Napis wykonany jako odlew Zeliwny
montowany do tablicy na kotwy (Sruby montazowe)

Szczelin% w tablicy (fazy)

- podzialy 2x2 cm zgodnie z zaleceniami producenta | +2.10 - podzialy (2x2 cm)
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DETAL GODLA WYKONANEGO NA TABLICY  SKALA 1:20

TABLICA PAMIECI - DETAL  SKALA 1:20

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania  odbioru robdt budowlano - montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na efapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projekfantem.

3. Wzelkie elementy oktadzin, balustrad, poreczy i pochwytdw i innych nalezy ¢ na podstawie zweryfkowanych obmiarow h

4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projekfanta.

5. Wszysthie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czedc konstrukcyjna (konstrukcja - projekt
budowlano-wykonawczy).

6. Kady skifadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie, wszysthich rysunkow, kidre do tego skiadnika sig odnosza z uwzglgdnieniem
wszysthich infornacji opisowych i zasad szfuki budowlanej.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazart w zakresie sztuki budowlangj nie
2walnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania fakiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dok ji nalezy konsutowac sig z projg

9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (§. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pbiniejszymi zmianami) kierownik budowy na obowiazek realizacji
inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sztukg budowlang.

10. lzolacje pionowe wykonac z preparatu f. Izohan lz0bud Wi+ WK, izolacje poziome z papy temozgrzewalnej lub papy na lepiku.

11. Materialy pod wzgledem parametrow technicznych na etapie wyboru producenta uzgodnié z zapisami projektu budowlanego.

12.0pracowanie niniefsze nalezy rozpatrywac facznie  projekiami branzowymi - instalacje i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac wymaganym
warunkom technicznym. Rysunki  czg$¢ opisowa dokumentacji sa czeSciami wzajemnie uzupeiajacymi sig. Wszystkie elementy ujgte w czesci opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte w opisie winny byc traktowane jakby byly ujgte w obu.

13. lzolacje przeciwwodne pionowe wyciagnete na Sciang na wys. min 30 cm nad poziomem ferenu.

14, Wykonawca robdt jestuzyskac stosowne decyzje dotyczace wycinki drzew i krzewdw kolidujacych z proj D iem terenu.
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