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|. ELEMENTY ISTNIEJACE

istniejacy pomnik pamieci ofiar pacyfikacji Lezajska/ pozostawiony
w pierwotnej lokalizacji, pomnik poddany kompleksowej renowacji wg opisu/

krzyz/ przeniesiony z obecnej lokalizacji,

poddany kompleksowej renowacji wg opisu/
Il. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
projektowana tablica pamieci/ wykonana z betonu architektonicznego,
z zainstolowanymi tablicami (z nazwiskami ofiar pacyfikacji) przeniesionymi
z istniejacej ksiegi pamigci, napisem upanietniajacym ofiary i godtem Il RP/
Projektowany podest na maszty/ maszty stalowe w kolorze RAL 8019,
wysoko$¢ trzech pionowych elementéw: 500 cm; murek wykonany z betonu,
kolor RAL 9003/

obrzeze betonowe - palisada/ marmur biaty/
(wymiary 15x40x60 cm)

N . N ’ mur oporowy zelbetowy wykonczony ptytami z betonu architektonicznego
\up Zé/\i:voplotl|stn|e1qcly dp \ (kolor RAL 9003)/ gr. muru 15-25 cm
orzadkowania, przycigcia —
. nawysoko$¢ 50 cm

IIl. ZIELEN /wykona¢ wg planszy zag. terenu - plansza zieleni/ rys. A.05/

\ m teren z istniejacq zielenig do zachowania i uporzadkowania
"~ . - .
\ @ |stn|e]qce drzewo do pozostawienia oraz uporzadkowania

drzewo istniejace do usuniecia

Istniejgca zielen do zachowania,
i uporzadkowania, nalezy wykona
pielegnacyjne: przyciecie traw,
zniszczonych gatezi drzew
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istniejacy zywoptot do pozostawienia oraz uporzadkowania
zywoptot do dosadzenia na skarpie w miejscach istniejacych schodow

drzewo projektowane - klon zwyczajny - royal red - odmiana kulista

drzewo projektowane - klon zwyczajny - golden globe - odmiana kulista

nawierzchnia utwardzona placu

drzewo projektowane - sosna czarna - "Pinus nigra"
wg rys. A.05

krzewy projektowane - bukszpan
krzewy projektowane - sosna gorska kosodrzewina
krzewy projektowane - berberys thunberga "atropurpurea’

Réznice terenu uformowac w
postaci skarpy o max
nachyleniu 15 %

zielen projektowana - trawy ozdobne wysokie (np. kostrzewa miotlasta,
miskat chinski)

obrzeze ogrodowe (montowane przy trawnikach)

V. NAWIERZCHNIA /wykona¢ wg planszy zag. terenu - rzut posadzek/ rys. A.04/
nawierzchnia z kruszywa dekoracyjnego, famanego
(zwirfgrys; odcien biaty, frakcja 10-16 mm)

nawierzchnia utwardzona placu/ ptyty betonowe wielkoformatowe, ptyty

m brukowe/ warstwy posadzki z zamontowanym o$wietleniem liniowym

\— posadzkowym/ schody
|:| kratka trawnikowa montowana na skarpie na szerokosci 50 cm
Uwagi
1. Wszysthie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania  odbioru robdt budowlano - montazowych
‘opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projekfantem.
3. Wszelkie elementy okfadzin, balustrad, poreczy i pochwytow i innych nalezy zamawiac/montowac na podstawie zweryfkowanych obmiardw rzeczywistych.
4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projekfanta.
5. Wszysthie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na
budowlano-wykonawczy).
6. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacjiw kontekscie, wszystkich rysunkow, kidre do tego skiadnika sig odnosza z uwzglgdnieniem
wszysthich informacji opisowych i zasad szfuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiazait w zakresie sztuki budowlanej nie
2walnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i ia takiego elementu w p ieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
8. W przypadku jakiegkolwiek rozbieznosci w dok jinalezy k ¢ sie z proje
"~ 9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kisrownik budowy na obowiazek realizagj
inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisamii szfukg budowlang.
10. lzolacje pionowe wykonac z preparatu f. Izohan lz0bud Wi+ WK, izolacje poziome z papy termozgrzewalnej lub papy na lepiku.
11. Materialy pod wzgledem parametrow technicznych na etapie wyboru producenta uzgodnié z zapisami projektu budowlanego.
12.0pracowanie niniefsze nalezy rozpatrywac facznie  projekiami branzowymi - instalacje i fechnologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac wymaganym
warunkom technicznym. Rysunki  czg$¢ opisowa dokumentacji sa czeSciami wzajemnie uzupeiajacymi sig. Wszystkie elementy ujgte w czesci opisowej, a nie pokazane na
1ysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte w opisie winny byc traktowane jakby byly ujgte w obu.
N 13. Izolacje przeciwwodne pionowe wyciagnete na Sciang na wys. min 30 cm nad poziomem ferenu.

~~..14. Wykonawca robot zobowiazany jest uzyskac stosowne decyzje dotyczace wycinki drzew { krzewdw kolidujacych z projeklowanym zagospodarowaniem teren.
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— . Sosna czarna "Pinus nigra"

Gatunek wolno rosnacego, zimozielonego drzewa, poczatkowo o luznym i szeroko-stozkowym pokroju,

IM=5;300.N.0.M —
. — " Miskant chiniski "Gracillmus"
Sosna gorska, kosodrzewina "Pinus mugo

Odmiana miskanta o zywozielonym ulistnieniu, ktére tworzy regularng kulista kepe. Miskanty
to dobrze zimujgce trawy ozdobne.

Klon zwyczajny "Royal Red" - odmiana kulista Krzew wysokosci do 1 metra i szerokosci do 3 metréw. Przewaznie krzew

B z czasem tworzy szerokie i parasolowate korony. Igly sosny sa ciemnozielone sztywne i nastroszone, o masywnych gateziach, ktore ptoza sie po ziemi, wznosza ku gérze lub wyrastajg VA : TSI . FURTI 4 ia miej 0 7ai Etap projektowania:
Sredniej wielkosci drzewo z szerokostozkowata, nieregulama korona. Szybki wzrost, 10 letnie drzewa majg 6 m wys. i 5 m szer. ich diugo$¢ dochodzi do 15 cm. na boki. Pokréj zmienny, silnie zalezny od podgatunku i siedliska. U starszych Graulllmu; pol5|lada 'bardzo WqSk'e,“SC'e i reguiama syllwe(kg, k(orlq wyroznia sig na Nazwa inwest.: R.e,:,?;jfgiﬂ:gszszrﬁgazcse;;alfﬁﬂu . f
Liscie do 18 cm $rednicy, blyszczace, od wiosny do jesieni purpurowoczerwone. Drobne, z6tte kwiaty kontrastuja z miodymi, Drzewo jednopienne, rozdzielnopiciowe. Tworzy jasnobrazowe szyszki, dtugosci 4-7 cm. Po 10 latach drzew korona luzna. Kora ciemnoszara, lekko spekana. Pedy nagie, miode ;bi;'aacg (jr::c{mm:Szi:oy‘n\ga{;irgm?;eu(lztﬁ 1Zglicsr?)ykprze\ﬂ&izajqcrzzzliz (\)n:jrignwysokosu P Projekt
ciemnymi lisémi. Polecany do obsadzania parkingow, placow i ulic oraz do kompozycji kolorystycznych. osiaga okoto 2 m wysokosci. Docelowa wysokosc to okolo 30 m. Roslina tolerancyjna wzgledem podioza, Zielone, nastepnie drewnieja przybierajac barwe brazowa. Szpilki majg diugosc 01d. 58 0ne Zywo zielone, areguiama kulisia Kepe, kiora wyro ©. Adres: Lezajsk, ul. 28-go Maja budowlano
. PSP . f L ¥ . . . Kwiatostany sa barwy rézowobrazowej i pojawiaj sie w drugiej potowie lata, wystajac ponad d id. 1027.1028, obreb Lezajsk
ma mate wymagania glebowe, ale najlepiej rosnie na glebach wapiennych. Stanowiska stoneczne. 3-8 cm i ciemnozielony kolor z potyskiem. Utozone sa gesto wokét catego obwodu PR s : ) . iz. nr ewid. 1027,1028, obreb Lezajs - wykonawczy
. y P AN i 8 wysoka kepe lisci i pozostang na ro$linie az do wiosny. Miskant wymaga, by gleba byta .~
Catkowicie mrozoodporna. pedu. Dojrzata szyszka ma $rednio 5 cm diugosci i 2,5 cm szeroko$ci. Nasiona wilgotna. W przypadku ciezkich gleb nalezy wykona drenaz. Miskanty lubia slorice | wode:
Sf)srya czama jest lrosllnqlatwqw uprawie. Jest najbardziej odpoma sosna na zanieczyszczenia. czame, dlugqsu 4mm,z 7_.12 mm skrzydetkiem. Miode egzemplarze oslaniamy na zime. Klgsy miskanta warl zostawié na rabace Inwestor: GMINA MI ASTO LEZAJSK Branza:
Cigcie nie jest konieczne. Wymaga miejsc nastonecznionych. o wiosn - ulica Rynek 1 .
Sosna jest rosling tolerancyjna wzgledem wilgotnoéci podtoza. Moze rosnaé na bardzo suchym podtozu. Y- 37-300 Lezajsk Architektura
. . Specjalnosc ia:
Klon zwyczajny "Golden Globe" - odmiana kulista Bukszpan wieczniezielony - yczajny "Buxus sempervirens" Berberys Thunberga "Red Carpet" Kostrzewa miotlasta "Festuca scoparia” Projektowat: IMIE | NAZWISKO: o uerawnieh PODPIS Data opracowania:
i . mgr inZ. arch. Robert Tarczyriski Arch.
Niewielkie drzewo o okragtej, gestej koronie i lisciach w cieptej zottej barwie. Regularny ksztalt korony uzyskuje sie Bukszpan jest zimozielonym krzewem o zwartym, eliptycznym pokroju. Drobne sztywne, ciemnozielone, btyszczace Krzew rozrastajacy sie do 0,5 m wysokosci i 1 m szerokosci. Liscie btyszczace, Mrozoodporna trawa ozdobna przez caly rok. Tworzy okragte kepki ztozone z krotkich Projektant - 8”1\22/2004 X
bez koniecznosci formowania. 'Golden Globe' to odmiana wolnorosnaca. Liscie typowe jak dla klona, wielkosci 12 - 15 cm. liscie pokrywajg gesto pedy krzewu, tworzac zwartg bryte zieleni. Jest to roslina wolno rosnaca, lecz diugowieczna. czerwone, wewnatrz krzewu zielonkawe. Najlepiej rosnie na stanowiskach zielonych igiefek. Liscie blyszczace, do$¢ krotkie i bardzo gesto rozmieszczone. Przy Opracowanie: mgr inz. arch. Emilia Krdl SW-98/2010 Czerwiec 2017
Wiosna liscie majq ztocistozotty kolor, ktéry latem zielenieje, natomiast jesienia przybieraja ciepta pomarariczowg barwe. Nie cieta dorasta do 3m wysokosci i ok. 4m szeroko$ci. Roslina kwitnie, ma drobne, z6tto-biate kwiaty. sfonecznych, nawet lekkie zacienienie powoduje zielenienie lisci. Wymaga zapewnieniu jej odpowiedniej gleby pozostaje intensywnie zielona takze zima. g inz. arch. Magdalena Fiipczak
Odmiana 'Golden Globe' w stanie naturalnym jest odmiang krzaczastq. Korona jest zawsze na tej samej wysokosci, a drzewo Krzew wydziela charakterystyczny zapach, szczegdlnie intensywny po cieciu. dostatecznie wilgotnych, dos¢ zyznych W okresie od czerwca do lipca roslina wytwarza wzniesione niewysokie cieniutkie brazowe . arch. Dagmara Keal
osiaga maksymalnie 5m wysokosci i ok. 4m szerokosci. Klony maja mate wymagania glebowe, nalezy unikac bardzo suchych, Bukszpan dobrze rosnie na wigkszosci gleb. Jest to roslina odporna na miejskie zanieczyszczenia i dobrze radzi sobie i przepuszczalnych gleb. Zle rosnie na glebach wilgotnych, ciezkich i zimnych. kwiatostany. Sorawdzaaor - T ) i
jak i bardzo mokrych gleb. Odznaczaja sig duza tolerancig co do pH gleby i wystawy stonecznej: od storica po duze zacienienie w cieniu i pétcieniu. Na stanowisku stonecznym trzeba zapewnic¢ jej wiecej wody. Preferuje gleby o odczynie lekko Berberys Thunberga jest gatunkiem mrozoodpornym. Jest tez odpomy na pyty Sadzimy ja w ogrédkach skalnych, na skarpach oraz jako wypetnienie przestrzeni pomigdzy prawdzajacy: mgr in2. arch. Rafal Gamearczyk SW -19/2005 Skala: _1:200
- jednak w petnym storicu czesto dochodzi do poparzenia jego lici. Ztocista odmiana 'Golden Globe' powinna rosnaé w pétcieniu. zasadowym lub obojetne. Pielegnacja bukszpanu zwigzana jest z okresem zimowym. W wyjatkowo mrozne zimy moze i zanieczyszczenia powietrza. Doskonata roslina ozdobna do ogrodéw, parkéw, iglakami. Znakomicie sprawdza si¢ jako roslina okrywowa.Lubi stanowiska lekko Tytut rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU Numer rysunku:
Klonom najbardziej odpowiada umiarkowanie wilgotne, zyzne i prochnicze podioze. Sa to rosliny odpome. Wytrzymuja okresowa przemarzac lub ucierpie¢ z powodu suszy fizjologicznej. By tego uniknaé, najlepiej sadzi¢ bukszpan w miejscach Zieleni osiedlowej i na tereny zurbanizowane. zacienione, dlatego tez czesto sadzi sig ja pod drzewami. Lubi gleby suche.
susze i zanieczyszczone miejsce powietrze. Sa catkowicie mrozoodopome na terenie catego kraju. pét-cienistych, cienistych i ostonietych od wysuszajacego wiatru. - PLANSZA ZIELENI A.05




