Pochwyt stalowy, ocynkowany,
pomalowany proszkowo farbg
koloru antracytowego RAL 8019

h=110cm

()187 %

koloru antracytowego RAL 8019
h=110 cm

-
I
\ Zywoptot istniejacy
\
\
\
\
| ng%Jrzgyz%owy Istniejaca skarpa
. Nikm il Iwg projektu konstrukcji/
Istniejaca skarpa ke il
L N
Mur oporowy B w|S il
gr. 25¢cm ‘ G ‘
Mur oporowy _ Fundament mif—— fwg-projektu konstrukcji/ i | - | | __ Fundament muru Mur oporowy
gr.25cm— | /wgprojektu konstrukcji i ki wg projektu konstrukeji/ —gr-25em )
wg projektu konstrukcji 603 uel 160 i « 891 fwg projektu konstrukcjif
. H 4
' 340 ' 265 | ~T | 140 } M‘ 265 ' 628 '
I T P I I : I ; 265 18] w 110 140 10) wm 265 N I [ R ;
| 8 o | | I 8 |
| ® | h muru=150 cm | || 4 1 Th muru=150 cm ! ® |
7777777 _ R R 74 1 . e
\ T o \ \ - 7
\ o= === =—1 ST —F 7 Yy T = T = Tt = — J = ‘
‘ | S 720 = 3
45, 15 | 280 280 160 280 628
| x
| : ‘ A g s 915,00 3 9x15,00 g g I\ |
o | e 35,00 - 35,00 T
R | : +11,35=175,71m n.p.m
\
| IR § o | [ 7 T ™ 0 - - - - 7 77 7 N ol 4/0,00=174,36m n.p.m i
\ N N ~ \ ]
| || A A tar = — — — — —— | = = ko ox \ \
| _ N | Muro -25¢m / _
\ h balustrady=110 cm Twg projektu konstrukcii/ h balustrady=110 cm \
| | ;30 n_,- 7 -, 70 70T 80 ' 80 10 70 0 | 0,30, |
A | 30 720 30 \
\ 1 ] |
] , 780 < ,
ijJr + 4 Balustrada stalowa, ocynkowana,
T pomalowana proszkowo farbg

40,00=174,36m n.p.m

Istniejacy pomnik pamieci ofiar pacyfikacji Lezajska,
pozostawiony w pierwotnej lokalizacji,
- pomnik poddany kompleksowej renowacji

\ 14, Wykonawca robot jest uzyskac stosowne decyzje dofyczace wycinki drzew i krzewow kolidujacych z proj farowaniem ferenu.
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UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONYWAC ZGODNIE Z RYS. KONSTRUKCJI
Unwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Nomnami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na efapie wykonawezym. Odchyki od projektu nalezy konsultowac z projekfantem.
3. Wszelkie elementy okfadzin, balustrad, poreczy i pochwytow i innych nalezy iac ¢ nia podstawie zwery ych obmiarow rzeczywistych.

4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie orsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,  takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w d
budowlano-wykonawczy).

ji- czesé ja - projekt

6. Kaidy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie, wszystkich rysunkaw, kidre do tego skiadnika sig odnosza z uwzglgdnieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlangj.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kfdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazar w zakresie szfuki budowlanej nie
walnia wykonawcy z koniecznosci jai ia takiego elementu w ieniu z inwestorem, a fakze z projektantem i za jego 2goda.
8. W przypadhu jakiejkolwiek rozbieznosci w d jinalezy ¢ sie z projektantem.
9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (ti. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy na obowiazek realizacji
inwestycji zgodhie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.
10. lzolacje pionowe wykonac z preparatu f. Izohan [zobud W+WK, izolacje poziome z papy termozgrzewalnej lub papy na lepiku.
11. Materialy pod wzgledem parametrow fechnicznych na efapie wyboru producenta uzgodic z zapisami projektu budowlanego.
12.0pracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi - instalace i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac wymaganym
warunkom technicznym. Rysunki i czeS¢ opisowa dokumentacji sa czesciami wzajemnie uzupefniajacymi sie. Wszystkie elementy ujgte w czeSci opisowsj, a nie pokazane na
1ysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie yjgte w opisie winny byc trakiowane jakby byly ujete w obu.
13. lzolacje przeciwwodne pionowe wyciagnete na Sciane na wys. min 30 cm nad poziomem terenu.




