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Prefabrykowane panele z betonu architektonicznego

wymiary: gr. 3 cm, szer. i dł. zmienna/

krawędzie płyt wykonane z fazą (10 mm)/

struktura betonu gładka, bez porów/

kolor biały (RAL 9003)/

montaż na kleje bezpośrednio na licu ściany

Mur oporowy
gr. 25 cm

/wg projektu konstrukcji/

Mur oporowy

gr. 15 cm

Fazy paneli

Mur oporowy

gr. 15 cm
/wg projektu konstrukcji/

Szczelina 2 cm - płyty okładzinowe

montować 2 cm powyżej nawierzchni
Szczelina 2 cm - płyty okładzinowe

montować 2 cm powyżej nawierzchni

Okładzina betonowa na mur, gr.3 cm
struktura betonu gładka, bez porów/

kolor biały (RAL 9003)/

Okładzina betonowa na mur, gr.3 cm

struktura betonu gładka, bez porów/

kolor biały (RAL 9003)/

Prefabrykowane panele z betonu architektonicznego

wymiary: szer.70 cm, gr. 3 cm, dł. zmienna/

krawędzie płyt wykonane z fazą (10 mm)/

struktura betonu gładka, bez porów/

kolor biały (RAL 9003)/

montaż na kleje bezpośrednio na licu ściany

Prefabrykowane panele z betonu architektonicznego

wymiary: szer.70 cm, gr. 3 cm, dł. zmienna/

krawędzie płyt wykonane z fazą (10 mm)/

struktura betonu gładka, bez porów/

kolor biały (RAL 9003)/

montaż na kleje bezpośrednio na licu ściany

Fazy paneli

Mur oporowy, gr. 15 cm

/wg projektu konstrukcji/

9x15,00x35,00

1,38 %0,87 %

9x15,00x35,00

± 0,00=174,36m n.p.m - 0,05=174,31m n.p.m

+ 1,20

+ 1,50

/wymiary modułowe płyt//wymiary modułowe płyt/

Mur oporowy

gr. 25 cm
/wg projektu konstrukcji/

15
15

15
29

,5
5

5,
5

2
64

1
2

1

12

4 4 4

5
5

5

4
1 2 1

15
5

Podstawa słupków
balustrady

Płaskownik stalowy, ocynkowany,
pomalowany proszkowo farbą koloru

antracytowego RAL 8019,
wymiar: 20x20mm

Poręcz stalowa, ocynkowana,
pomalowana proszkowo farbą

koloru antracytowego RAL 8019,
wymiar: 50x40mm

(złożona z 4 mniejszych poziomych słupków
o wymiarach 15x10mm)

Płaskownik stalowy, ocynkowany,
pomalowany proszkowo farbą koloru
antracytowego RAL 8019,
wymiar: 50x40mmSłupki stalowe, ocynkowane,

pomalowane proszkowo farbą
koloru antracytowego RAL 8019,

wymiar: 50x40mm,
(złożona z 4 mniejszych pionowych

słupków o wymiarach 15x10mm)

Kołki do mocowania
balustrady

Okładzina z betonu
architektonicznego montowana do

muru żelbetowego na klej

Stopień schodowy
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Mur żelbetowy,
gr. 25cm Okładzina kamienna montowana

do muru żelbetowego na klej

Kotwy do mocowania
balustrady

Słupki stalowe, ocynkowane,
pomalowane proszkowo farbą koloru antracytowego RAL 8019,
wymiar: 50x40mm,
(złożone z 4 mniejszych pionowych słupków o wymiarach
15x10mm)

Poręcz stalowa, ocynkowana,
pomalowana proszkowo farbą koloru antracytowego RAL 8019,
wymiar: 50x40mm/
(złożona z 4 mniejszych poziomych słupków o wymiarach
15x10mm)

Płaskownik stalowy, ocynkowany, pomalowany proszkowo
farbą koloru antracytowego RAL 8019,
wymiar: 50x40mm

Podstawa słupków
balustrady
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Słupki stalowe, ocynkowane,

pomalowane proszkowo farbą koloru antracytowego RAL 8019,

wymiar: 50x40mm,

(złożona z 4 mniejszych pionowych słupków o wymiarach 15x10mm)

Poręcz stalowa, ocynkowana,

pomalowana proszkowo farbą koloru antracytowego RAL 8019,

wymiar: 50x40mm

(złożona z 4 mniejszych poziomych słupków o wymiarach 15x10mm)

Płytę żelbetową sfazować

pod montaż balustrady

Okładzina kamienna

montowana do muru

żelbetowego na klej

Mur żelbetowy, gr. 25cm

Kołki do mocowania

balustrady

Blacha mocowana na kołki rozporowe do

muru żelbetowego, wymiary: 12x15x2cm

Podstawa słupków

balustrady

OKŁADZINY NA SCHODACH / OKŁADZINY NA MURKACH    SKALA 1:50

DETAL D5 - BALUSTRADA / WIDOK Z FRONTU    SKALA 1:20 DETAL D5 - BALUSTRADA / WIDOK Z BOKU    SKALA 1:20

DETAL D5 - BALUSTRADA / RZUT    SKALA 1:20

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy okładzin, balustrad, poręczy i pochwytów i innych należy zamawiać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod

warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Wszystkie  elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt

budowlano-wykonawczy).
6. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście, wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem

wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy na obowiązek realizacji

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

10. Izolacje pionowe wykonać z preparatu f. Izohan Izobud WM+WK, izolacje poziome z papy termozgrzewalnej lub papy na lepiku.

11. Materiały pod względem parametrów technicznych na etapie wyboru  producenta uzgodnić z zapisami projektu budowlanego.

12.Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi - instalacje i technologie objęte odrębnymi projektami powinny odpowiadać wymaganym
warunkom technicznym. Rysunki i część opisowa dokumentacji są częściami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny byc traktowane jakby były ujęte w obu.
13. Izolacje przeciwwodne pionowe wyciągnęte na ścianę na wys. min 30 cm nad poziomem terenu.
14. Wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać stosowne decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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