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Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzqdzen podziemnych
nie wykazanych na niniejszej mapie , ktorych nie zgloszono
do inwentaryzacji i o ktorych brak informacji

Informacja o stuzebnosciach gruntowych - stuzebnos¢

przejazdu i przechodu przez dziatke nr 1027 pasem szerokosci 4,0 m

bezposrednio przyleglym do dziatki nr 2830

sporzqdzit: 03.04.2017r

JSEUGI GEODEZY]JNE
Alicja Morawska
37-300 Lezajsk, Piskorowice 217
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IA-B-C-D-E _dzialki objete inwestycja /1027,1028/ |
II-II-III-IV-V zakres opracowania - teren objety inwestycja I

el

—wiz ——Proj. kabel WLZ (zalicznikowy) YAKXs 4x25mm?

——— ——Proj. kable zalicznikowe o$wietlenia terenu YKYzo 3x4mm?

m brukowe/ warstwy posadzki z zamontowanym o$wietleniem liniowym

VI. ZIELEN /wykonaé wg planszy zag. terenu - plansza zieleni/ rys. A.05/

m teren z istniejacq zielenig do zachowania i uporzadkowania
<

% istniejace drzewo do pozostawienia oraz uporzadkowania

% wdrzewo istniejace do usunigcia

BOPe %

08P UWAGL:

|. ELEMENTY ISTNIEJACE

istniejacy pomnik pamieci ofiar pacyfikacji Lezajska/ pozostawiony

w pierwotnej lokalizacji, pomnik poddany kompleksowej renowacji wg opisu/

krzyz/ przeniesiony z obecnej lokalizacji,

poddany kompleksowej renowacji wg opisu/

Il. ELEMENTY ISTNIEJACE DO DEMONTAZU /wykonaé wg planszy zag. terenu
- el. do rozbiorki/ rys. A.06/

"ksiega pamieci” do demontazu/ tablice (z nazwiskami ofiar) do wykorzystania
na projektowane;j tablicy pamieci /wg opisu/

istniejaca ptyta betonowa do zdemontowania

schody terenowe do zdemontowania
istniejace ptyty na skarpie do zdemontowania

IIl. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

projektowana tablica pamieci/ wykonana z betonu architektonicznego,
z zainstolowanymi tablicami (z nazwiskami ofiar pacyfikacji) przeniesionymi
z istniejacej ksiegi pamieci, napisem upanietniajagcym ofiary i godtem Il RP/

Projektowany podest na maszty/ maszty stalowe w kolorze RAL 8019,

wysokos¢ trzech pionowych elementow: 500 cm; murek wykonany z betonu,

kolor RAL 9003/

kosze na $mieci/ kolor stal czarna (RAL 8019)/
wys.80cm/szer.41cm/gh.41cm/ wg rysumku A.MA.01

IV. OSWIETLENIE/ELEMENTY ELEKTRYCZNE /wg opracowania instalacji elektrycznych/

projektowana lampa o$wietlenia zewnetrznego, pomalowana farbg o kolorze
RAL 8019, z oprawa o$wietleniowa, h=460 cm (L1); wg rysunku A.MA.03

projektowane o$wietlenie kierunkowe wpuszczone w plyte nawierzchni
(oSwietlenie pomnika i krzyza)/ oprawa najazdowa/ kolor: stal szlachetna
(L2); wg rysunku A.MA.04

\_3/2 projektowany zestaw 2 opraw najazdowych LED 52W (2 szt. po 1210mm)
wpuszczanych w posadzke (L3); wg rysunku A.MA.04

V_3/4 projektowany zestaw 4 opraw najazdowych LED 52W (4 szt. po 1210mm)
wpuszczanych w posadzke (L3); wg rysunku A.MA.04

N_3/8 projektowany zestaw 8 opraw najazdowych LED 65W (8 szt. po 1490mm)
wpuszczanych w posadzke (L3); wg rysunku A.MA.04

Proj. instalacja uziemiajaca bednarka Fe/Zn 30x4mm
RMP .. Proj. rozdz. RMP

V. NAWIERZCHNIA /wykona¢ wg planszy zag. terenu - rzut posadzek/ rys. A.04/
nawierzchnia utwardzona placu/ ptyty betonowe wielkoformatowe, ptyty
posadzkowym/ schody

nawierzchnia z kruszywa dekoracyjnego, tamanego (zwir/grys)

istniejacy zywoptot do pozostawienia oraz uporzadkowania
zywoptot do dosadzenia na skarpie w miejscach istniejacych schodow

drzewo projektowane - klon zwyczajny - royal red - odmiana kulista
drzewo projektowane - klon zwyczajny - golden globe - odmiana kulista

drzewo projektowane - sosna czarna - "Pinus nigra"
krzewy projektowane - bukszpan

krzewy projektowane - sosna gorska kosodrzewina
krzewy projektowane - berberys thunberga "atropurpurea’

zielen projektowana - trawy ozdobne wysokie (np. kostrzewa miotlasta,
miskat chinski)

1. NAZW OPRAW UZYTO W CELU OKRESLENIA WYGLADU | PARAMETROW OPRAW. PRZED ZAKUPEM NALEZY

UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA.

2. ODCINKI WSZYSTKICH KABLI POD PLYTAMI POSADZKOWYMI NALEZY POPROWADZIC W RURKACH

DVK 75/63, KTORE UKLADAC NA GLEBOKOSCI 0,8 M OD POZIOMU POSADZKI. POZOSTALE ODCINKI

KABLI UKLADAC W ZIEMI ORAZ W RURACH NA SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
3. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C (ZASILANIEO ORAZ TN-S (INSTALACJE

ODBIORCZE).
BILANSE TERENU
POWIERZCHNIA CALKOWITA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM 4483,95m?
POWIERZCHNIA CALEGO PLACU /pow. utwardzona +pow. el. matej arch./ 1000,23 m?
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 866,65 m?
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH TERENOW ZIELENI 81,11 m?
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA DEKORACYJNEGO 10,77 m?
POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
1725.-DO UPORZADKOWANIA fw granicy dziatek/ 983,18 m?
‘POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI Z PLYT CHODNIKOWYCH DO ZDEMONTOWANIA 138,51 m?
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DO ZDEMONTOWANIA 320,09 m?
S POWIERZCHNIA SCHODOW TERENOWYCH DO ZDEMONTOWANIA 39,58 m?
N POWIERZCHNIA TABLICY PAMIECI ORAZ PODESTOW 16,80 m?
N % POWIERZCHNIA PODESTU NA MASZTY 4,80 m?
~POWIERZCHNIA ISTNIEJACEGO POMNIKA PAMIECI 7,57 m?
Uwagi:
17242 1 Wgzyslkie roboty naleZy wykona zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Nomami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
17046 opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wigdzy i szfuki budowlane.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na efapie wykonawczym. Odchyki od projektu nalezy konsultowac z projekantem.
172.32 3. Wszelkie elementy okfadzin, balustrad, porgczy i pochwytow i innych nalezy iad) ¢ na podstawie zwery ych obmiarow rzeczywistych.
17122 4. Dopuszcza sig zastosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a fakze pod

172.32 warunkiem uzyskania zgody projektanta.

- 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czg$¢ konstrukcyjna (onstrukca - projekt
J7122 budowlano-wykonawezy).
6. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie, wszystkich rysunkdw, ktdre do tego skfadnika sig odnosza z uwzglednieniem

wszystkich informacji opisowych i zasad szfuki budowlanej
\ 7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiazant w zakresie szfuki budowlanej nie
‘2walnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania fakiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekfantem i za jego zgoda.

8. W przypadku jakiejkoliwiek rozbieznosci w dok ji nalezy konsultowac sie z projektantem.

9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 fipca 1994 roku Prawo Budowlane (. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy na obowiazek realizacji
inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisamii sztuka budowlang,

10. lzolacje pionowe wykonac z preparatu f. zohan lzobud W+WK, izolacje poziome z papy fermozgrzewalnej ub papy na lepiku.

11. Materialy pod wagledem parametrow technicznych na etapie wyboru producenta uzgodhic z zapisami projektu budowlanego.

12.0pracowanie ninigjsze nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi - instalacie i technologie objgte odrebnymi projektami powinny odpowiada¢ wymaganym
warunkom fechnicznym. Rysunki i czeS¢ opisowa dokumentaci s czgSciami wzajemnie uzupefniajacymi sig. Wszystkie elementy ujgte w czg$ci opisowe), a nie pokazane na
1ysunkach oraz pokazane na rystnkach, a nie yigte w opisie winny byc trakiowane jakby byly ujete w obu.

13, lz0lacje przeciwwodne pionowe wyciagnete na Sciang na wys. min 30 cm nad poziomem terenu.

14, Wykonawca robt zobowiazany jest uzyska stosowne decyzie dofyczace wycinki drzew i krzewow kolidujacych z projekiowanym zagospodarowaniem teren.
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