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murek wykonany z betonu w kolorze RAL 9003 zewnetrznej faktury betonu (godio wykona¢ zgodnie Piyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcien bardzo jasnej szarosci/ TYP 1 [
z obowiazujacym godtem w roku 1943 - IRP) Ptyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcien jasnej szarosci/ TYP 2
S1 Ptyta posadzkowa betonowa, wymiary: 20x20x12 cm, odcien ciemnej szarosci/ TYP 3
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Podbudowa z chudego betonu, gr. 10 cm Warstwa wyréwnujgca - podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm S1 y M1 porowy
PRZEKROJA-A SKALA 1:100 Wartwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa famanego, gr. 20 cm Warstwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 25 cm Stopnie blokowe betonowe, kolor jasny szary, wymiary: 160x40x15 cm Oktadzina kamienna montowana
Grunt no$ny /piasek warto$¢ stopnia zageszczenia Is>=0,98/ Grunt nosny /piasek warto¢ stopnia zaggszczenia Is>=0,98/ Podbudowa  chudego betonu, gr. 10 cm do muru zelbetowego na klej gr. 3 cm
Wartwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm Mur Zelbetowy gr. 25 cm
Grunt no$ny /piasek warto$¢ stopnia zageszczenia Is>=0,98/ Izolacja przeciwwilgociowa
Grunt rodzimy
61 Nawierzchnia placu
Ptyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcien bardzo jasnej szarosci (TYP1) M2 Mur oporowy
Ptyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcien jasnej szarosci (TYP 2) ) )
Plyta posadzkowa betonowa, wymiary: 20x20x12 cm, odcier ciemnej szarosci (TYP 3) Okfadzina kamienna montowana g
425 5 155 5.5 Ptyta brukowa, wymiary 6,5x23,9x5,9 cm, odcien ciemnej szaroéci/ (TYP 4) do muru zelbetowego na Kiej gr. 3 cm 1, Wszystiie roboty nalezy wykonac zgodnie 2 obowiazujacymi Polskimi Nomam, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlan - montazomych
Pochwyt stalowy, ocynkowany, Lampa o$wietlenia zewnetrznego j . . i przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlangj.
pomalo):/vany prgszkgwo farbqy h masztow=500 cm h= 46pO cm /lampa TYP 1 ¢ 9 Warstwa wyréwnujaca - podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm Mur zelbetowy gr. 15 - 25 cm 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfkowac  precyzyjnie wytyczyc geodezynie na etapie wykonanczym. Odehyliod pojektu nalezy konsutowac z projekante.
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pomalowany proszkowo farba I he110 Y 9 striei . Y of Jikacj Lezzisk Warstwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa famanego, gr. 25 cm lzolacja przeciwwilgociowa . o;;yszczas?zavsoso:«amevn;? er{la ow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajq one cechy nie gorsze jakosciono i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze po
- . o ! | =110 cm | stniejacy pomnik pamieci ofiar pacyfikacji Lezajska Warunkiem uzyskania 290dy proektania.
koloru antracytowego I;_A1L1 gocg hpochwyty=110cm Zywoptot |stn|eJﬁc): : h pochwytu=110 cm\ Mt oporomy g 26 ¢ —— pozostawiony w pierwotnej lokalizacj, Grunt no$ny /piasek warto$¢ stopnia zageszczenia Is>=0,98/ Folia kubelkowa Z“dt/;jay:;kf:y:;r::{rgzyyl;om{mkcy;ne nalezy prayjmowac wg pozycj opisanych na W cag86 projekt
- : ‘ ' | - pomnik poddany kompleksowej renowacji wg opisu 6. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i ozpoznawac w dokumentacji w kontekscie, wszysthich rysunkow, ktre do tego skiadhika sig odhosza z unzglgdieniem
I Oktadzina kamienna ) L wszystiich informacj opisowych i zasad sztuki budowlanej.
P | \ +13.30=177.66 m n.p.m S1 a mur, gr. 3cm StOpnlle blokowe Petonowe* Nawierzchnia miejsc do nasadzen roglinnosci/trawnikow Kruszywo famane/ zwir 7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjefych rozwiazari w zakresie sztuki budowlanej nie
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Istniejaca skarpa __ pomalowana proszkowo rarbg Istniejaca skarpa ! Istniejaca nawierzchnia bf 37 _ 1 Projektowane miejsce na maszty, 9. Zgodhie 2 art. 22ust 2 dia 7 pa 1994 roku Prawo Budoniane (. Dz.U. 2 2003 roku N 200 poz 2016 2 pnijszymi zmianam) Kerownik budowy naobowiazek realzcii
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545 gr.25cm_L+g h=110 cm 896 | Balustrada stalowa, ocynkowana, ! — ruszywo dekoracyjne tamane - grys (odcien biary, irakcja mm), gr. 2 cm 10. lzolaje pionowe wykonac z preparatu . lzohan lzobud W WK, izlacje poziome z papy termozgrzewalnej b papy na lepiu.
Okladzina betonowa || ‘ pomalowana proszkowo farba pomalowane proszkowo farbg k°|9ru antracytowego RAL 8019, Warst omid dizest rodlinnoée 6 M3 Mur oporowy 11. Materaly pod wzgledem parametrow technicznych na etapie wyboru producenta uzgodicé 2 zapisami projektu budowlaneg.
Mur oporow ! +[1.51 wysokoéé trzech plonowych elementow: 500 cm q et . . arstwa ziemi ao nasadzen roslinnosci , gr. 6 cm X - . 12.0pracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi - instalace i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac wymaganym
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Mur oporowy 9 7\500 Mur oporowy | %i 120 1‘;"’*‘L Mur Zelbetowy gr. 15 cm 13. lzolacje przeciwwodne pionowe wyciagnete na Sciane na wys. min 30 cm nad poziomem terenu.
ar. ‘5 cm T — B0y gr.15¢cm ! \ § T — \ 15 1104 15545 Grunt rodzimy 14, Wykonannca robot zobowigzany st uzyska stosowne decyzje dofyczace wycinki drzew i krzewow koldujacyoh z prof zagospodarowaniem ferenu.
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