L2 - LAMPA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO
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L3 - LAMPA OSWIETLENIA LINIOWEGO
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L3 - Lampy o$wietlenia Sciany projektowej - (ilo$¢ sztuk: 1)

- o$wietlenie w obudowie aluminiowej;

L2/L3- LAMPY OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO

Lampy o$wietlenia zewnetrznego, kierunkowego, wpuszczone w plyte
nawierzchni, przy istniejgcym pomniku ofiar pacyfikacji oraz krzyzu (ilos¢
sztuk: 3)

- oprawa najazdowa na zrodta LED z mozliwo$cig regulacii kata $wiecenia;
- pierscien oprawy wykonany ze stali nierdzewnej INOX;

- obudowa z tworzywa w kolorze czarnym;

- szyba przezroczysta hartowana;

- po obwodzie zmatowiona o sile nacisku od 2000 kg do 3000 kg;

- moc lampy 27W LED;

Szczegbtowa lokalizacja wg zagospodarowania terenu [element oznaczony
na rysunku A.02 symbolem L2], przytacza o$wietlenia wykona¢ zgodnie z
rysunkami instalacji elektrycznych.

Przyktadowy element: Achille LED/ Producent PXF LIGHTING lub
réwnowazna;

L3 - Lampy o$wietlenia liniowego - (ilo$¢ sztuk: 18)

- oSwietlenie w obudowie aluminiowej;

- kolor srebrny piaskowy;

- klosz lampy wykonany ze szkfa hartowanego o grubosci 8m
(odporny na wstrzasy termiczne i uderzenia);

- max obcigzenie 2000 kg;

- powtoka proszkowa, odporna na korozje;

- wymiary lampy szer. 10cm, dtugos¢ 1210 cm;

- moc lampy 52W

Oswietlenie posadzkowe uklfadane w pasach betonowych plyt
brukowych (o wymiarach 20x20) - szczegdtowa lokalizacja wg
zagospodarowania terenu [element oznaczony na rysunku A.02
symbolem L3], przytacza oSwietlenia wykona¢ zgodnie z rysunkami
instalacji elektrycznych.

Przyktadowy element: lampa o$wietlenia liniowego 1836 Sicura lub
réwnowazny;

Lampy L3 montowane w posadzce i stopniu
schodowym ztozone z kilku opraw taczonych (wg rysunku A.02).

Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca winien uzgodnié¢

- kolor srebrny piaskowy; z Projektantem kolor, wymiar i wykonanie lamp w ramach
- klosz lampy wykonany ze szkfa hartowanego o grubosci 8m nadzoru autorskiego.
(odporny na wstrzasy termiczne i uderzenia); Generalny PA FormaT e ownia
.. . ) projektant ul. $w. Leonarda 9; 25-311 Kielce ARCHITEKTONICZNA
- max obcigzenie 2000 kg; telfax: 0413109900 FORMAII
. www.pa-format.
- powloka proszkowa, odporna na korozje: ety
- wym||ary lampy szer. 10cm, dtugos$¢ 1490 cm; Nazwa inwest. i stacat s dna 23 mafa 1045, " p’ﬂfj}‘;ﬁi“
- moc lampy 65W Adres: Lezajsk, ul. 28-go Maja budowlano
dz. nr ewid. 1027,1028, obreb Lezajsk - wykonawczy
Szczegbtowa lokalizacja wg zagospodarowania terlenu [element — GMINA MIASTO LEZAJSK .
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