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 P1 (TYP 1) - pola /płyty 120x60x12cm/
 - wibroprasowane betonowe płyty brukowe;

 - dwuwarstwowe (warstwa konstrukcyjna, warstwa wierzchnia);
 - warstwa wierzchnia - uszlachetniona i barwiona;

 - wzmocniona kolorystyka zabezpieczona przez impregnację nawierzchni wykonaną na etapie produkcji;
 - krawędzie fazowane;

 - odcień bardzo jasnej betonowej szarości;
 - płyty zabezpieczone w masie przez zastosowanie środków hydrofobowych;

 

 Przykładowy element: betonowe płyty brukowe NOVATOR CITY/ Producent: BRUK-BET lub równoważne; (TYP 1) [1];

 P2 (TYP 1) - pola /płyty 120x60x12cm/
 - wibroprasowane betonowe płyty brukowe;

 - dwuwarstwowe (warstwa konstrukcyjna, warstwa wierzchnia);

 - warstwa wierzchnia - uszlachetniona i barwiona;
 - wzmocniona kolorystyka zabezpieczona przez impregnację nawierzchni wykonaną na etapie produkcji;

 - krawędzie fazowane;
 - odcień jasnej betonowej szarości;

 - płyty zabezpieczone w masie przez zastosowanie środków hydrofobowych;
 

 Przykładowy element: betonowe płyty brukowe NOVATOR CITY/ Producent: BRUK-BET lub równoważne; (TYP 2) [2];

 P3 (TYP 3) - pasy /kostka 20x20x12cm/

 - wibroprasowane betonowe płyty brukowe;
 - dwuwarstwowe (warstwa konstrukcyjna, warstwa wierzchnia);

 - warstwa wierzchnia - uszlachetniona i barwiona;
 - wzmocniona kolorystyka zabezpieczona przez impregnację nawierzchni wykonaną na etapie produkcji;

 - krawędzie fazowane;

 - odcień ciemnej betonowej szarości;
 - płyty zabezpieczone w masie przez zastosowanie środków hydrofobowych;

 
 Przykładowy element: betonowe płyty brukowe NOVATOR CITY/ Producent: BRUK-BET lub równoważne; (TYP 3) [3];

 P4 (TYP 4) - pasy /płyty 6,5x23,9x5,9cm/
 - wibroprasowane betonowe płyty brukowe;

 - dwuwarstwowe (warstwa konstrukcyjna, warstwa wierzchnia);
 - warstwa wierzchnia - uszlachetniona i barwiona;

 - wzmocniona kolorystyka zabezpieczona przez impregnację nawierzchni wykonaną na etapie produkcji;

 - krawędzie fazowane;
 - odcień ciemnej betonowej szarości;

 - płyty zabezpieczone w masie przez zastosowanie środków hydrofobowych;
 

 Przykładowy element: betonowe płyty brukowe PROMENADA® LITI/ Producent: BRUK-BET lub równoważne; (TYP 4) [4]

Płyty przeznaczone do wykonania nawierzchni do ruchu pieszego
i kołowego zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją

techniczną: EN 1339:2003/AC:2006 - „ Betonowe płyty brukowe.
Wymagania i metody działań”

Przed przystąpieniem do realizacji posadzki Wykonawca winien

ułożyć fragment posadzki w celu uzyskania akceptacji Projektanta.

Przed zamówieniem płyt Wykonawca winien uzgodnić z Projektantem
kolor, wymiar kalibracji płyt i szerokość spoin w ramach nadzoru

autorskiego.
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