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Lampa oświetlenia zewnętrznego
h=460 cm /lampa TYP 1 Lampa oświetlenia zewnętrznego

h=460 cm /lampa TYP 1

Lampa oświetlenia zewnętrznego
h=460 cm /lampa TYP 1

Istniejący pomnik pamięci ofiar pacyfikacji Leżajska
pozostawiony w pierwotnej lokalizacji,

- pomnik poddany kompleksowej renowacji wg opisu

Projektowane miejsce na maszty,
- maszty stalowe, ocynkowane,
pomalowane proszkowo farbą koloru antracytowego RAL 8019,
wysokość trzech pionowych elementów: 500 cm;
murek wykonany z betonu w kolorze RAL 9003

G1

Godło II RP
- wykonane w projektowanej tablicy (jako relief
wykonany techniką odlewniczą), tło godła poddane
piaskowaniu, w celu zmiany w tym miejscu
zewnętrznej faktury betonu (godło wykonać zgodnie
z obowiązującym godłem w roku 1943 - IIRP)

Napis wykonany jako odlew żeliwny
montowany do tablicy na kotwy

czcionka: ARIAL, styl czcionki: normalny

Krzyż (przeniesiony z obecnej lokaliacji)
- krzyż poddać kompleksowej renowacji
wg opisu)

Lampa oświetlenia zewnętrznego
h=460 cm /lampa TYP 1

Poziom terenu

G1

Tablice z nazwiskami ofiar pacyfikacji Leżajska
(płyty zdemontowane i przeniesione z istniejącej księgi pamięci,
zamontowane na projektowanej tablicy
- tablice poddać kompleksowej renowacji wg opisu)

Projektowana tablica pamięci wykonana
z betonu architektonicznego, kolor biały (RAL 9003)

                      w tym  miejscu

1.  BŁ ĄDEK JÓZEF
2.  DEPOWSKI AUGUSTYN
3.  DEPOWSKI WO JCIECH
4.  GDULA EDWARD
5.  GIELECIŃSKI WŁADYSŁAW
6.  GWÓŹDŹ STANISŁAW
7.  KI SIELEWICZ JAN
8.  LARENDOWICZ  MIECZYSŁAW
9.  LICHTENBERG ZYGMUNT
10 . ŁUSZCZAK M ICHAŁ
11.  MARCHUT CZESŁAW
12 . MARTULA MI CHAŁ
13 . NIEZGODA EUGENIUSZ
14 . NIZI ŃSKI TADEUSZ

 15. NO WACKI MICHAŁ
 16. OSTROWICZ ZBIGNIEW
 17. PIZ IAK WŁ ADYSŁAW
 18. POM IANO WSKI M ARIAN
 19. POSOBIEC MICHAŁ
 20. RARÓG KAZI MIERZ
 21. SIEŃKO KAZ IMIERZ
 22. SKIBA JAN
 23. SZEPELAK DO MINIK
 24. TRYCZYŃSKI JAN
 25. WIKIERA FRANCI SZEK
 26. WITKOWSKI STANISŁAW
 27. ZAWI LSKI ALBIN
 28. ZAWI LSKI KRZYSZTOF

Płyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcień bardzo jasnej szarości/ TYP 1
Płyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcień jasnej szarości/ TYP 2
Płyta posadzkowa betonowa, wymiary: 20x20x12 cm, odcień ciemnej szarości/ TYP 3
Płyta brukowa, wymiary 6,5x23,9x5,9 cm, odcień ciemnej szarości/ TYP 4

Warstwa wyrównująca - podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm

Warstwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 25 cm

Grunt nośny /piasek wartość stopnia zagęszczenia Is>=0,98/

G1

Stopnie blokowe betonowe, kolor jasny szary, wymiary: 160x40x15 cm

Podbudowa z chudego betonu, gr. 10 cm

Wartwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm

Grunt nośny /piasek wartość stopnia zagęszczenia Is>=0,98/

S1

0,75%

0,87%
1,38%
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Obrzeże betonowe
- palisada (wymiary 15x40x60 cm)
kolor: marmur szary

Fundament betonowy

3x15,00x35,00

                    na  tere nie m ia sta

1. BABI ARZ  STEFAN
2. BUŚ BOGUSŁ AW
3. CZAJKA ANTONINA
4. DUBAS JAN
5. KASPRZAK JAN
6. KOZYRA MIECZYSŁAW
7. KONDRACZYK MICHAŁ
8. M ARKIEWICZ STANISŁAWA
9. M IŚ FRANCISZEK
10.  MARTULA MICHAŁ
11.  M ATUSZKO JÓZEF

              are szt owani 2 8 ma ja  1943  r.

           zgin ęli w więzieniach  i oboza ch

1. ATAMAN STEFAN
2. BAUER JAN
3. DEPOWSKA MARIA
4. JASZOWSKA HELENA
5. JASZOWSKI EDMUND
6. JASZOWSKI RUDOLF
7. KUBIN EDWARD
8. SOSNICKI STEFAN
9. ŚLIWIŃSKI ANTONI

- 0,97=173,39m n.p.m

- 0,60=173,76m n.p.m

- 0,15=174,21m n.p.m± 0,00=174,36m n.p.m

h ściany=210 cm

h muru= 25 cm

h masztów=500 cm

- 0,05=174,31m n.p.m

- 1,50
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G1

Mur oporowy gr. 25 cm

Istniejący pomnik pamięci ofiar pacyfikacji Leżajska
pozostawiony w pierwotnej lokalizacji,
- pomnik poddany kompleksowej renowacji wg opisu

Lampa oświetlenia zewnętrznego
h=460 cm /lampa TYP 1

Projektowane miejsce na maszty,
- maszty stalowe, ocynkowane,

pomalowane proszkowo farbą koloru antracytowego RAL 8019,
wysokość trzech pionowych elementów: 500 cm

G1

S1

Obrzeże betonowe - palisada
(15x60x40 cm)
kolor: marmur biały

Obrzeże betonowe - palisada
(15x60x40 cm)
kolor: marmur biały

Tablica pamięci wykonana z betonu architektonicznego,
kolor biały (RAL 9003)

Okładzina kamienna
na mur, gr.3 cm

beton podkładowy 10cm
izolacja przeciwwilgociowa

Stopnie blokowe betonowe,
kolor jasny szary,
wymiary: 160x40x15 cm

Balustrada stalowa, ocynkowana,
pomalowana proszkowo farbą
koloru antracytowego RAL 8019
h=110 cm

Pochwyt stalowy, ocynkowany,
pomalowany proszkowo farbą
koloru antracytowego RAL 8019
h=110 cm

Istniejąca nawierzchnia

Ściana SC-4

0,28%

0,25%

+ 1,35=175,71m n.p.m

± 0,00=174,36m n.p.m

h balustrady=110 cm

h pochwytu=110 cm

13x15,00x35,00

+ 3,30=177,66 m n.p.m

- 0,57=173,79m n.p.m

- 0,15=174,21m n.p.m

- 0,60=173,76m n.p.m

- 0,05=174,31m n.p.m

h masztów=500 cm

h muru= 25 cm

- 1,00

+ 1,78
+ 1,53 + 1,50

+ 0,50
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Mur oporowy
gr. 25 cm

Mur oporowy
gr. 15 cm

Mur oporowy
gr. 15 cmMur oporowy

gr. 15 cm

Szczelina 2 cm - płyty
okładzinowe montować 2 cm
powyżej nawierzchni

Szczelina 2 cm - płyty okładzinowe
montować 2 cm powyżej nawierzchni

M3

Stopnie schodowe w widoku
szer. 35cm + 5cm
(kolejne stopnie w biegu
zachodzą na siebie na szer. 5cm)

G1
Ściana SC-6

Płyty okładzinowe

Okładzina betonowa
na mur, gr.3 cm

Obrzeże betonowe - palisada
(15x60x40 cm)

kolor: marmur biały

9x15,00x35,00

+ 3,30=177,66 m n.p.m

h balustrady=110 cm
h balustrady=110 cm

h pochwytu=110 cm

± 0,00=174,36m n.p.m 1,38 %0,87 % - 0,05=174,31m n.p.m

h balustrady=110 cm

+ 1,35=175,71m n.p.m

9x15,00x35,00

beton podkładowy 10cm
izolacja przeciwwilgociowa

- 1,00

płyta żelbetowa gr. 25 cm

Istniejąca skarpa Istniejąca skarpa

Żywopłot istniejący

Żywopłot istniejący

Mur oporowy
gr. 25 cm

Balustrada stalowa, ocynkowana,
pomalowana proszkowo farbą
koloru antracytowego RAL 8019
h=110 cm

Pochwyt stalowy, ocynkowany,
pomalowany proszkowo farbą

koloru antracytowego RAL 8019
h=110 cm

Podbudowa z chudego betonu, gr. 10 cm

Wartwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm

Stopnie blokowe betonowe, kolor jasny szary, wymiary: 160x40x15 cm

Schody

Grunt nośny /piasek wartość stopnia zagęszczenia Is>=0,98/

S1

Płyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcień bardzo jasnej szarości (TYP1)
Płyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcień jasnej szarości (TYP 2)
Płyta posadzkowa betonowa, wymiary: 20x20x12 cm, odcień ciemnej szarości (TYP 3)
Płyta brukowa, wymiary 6,5x23,9x5,9 cm, odcień ciemnej szarości/ (TYP 4)

Warstwa wyrównująca - podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm

Warstwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 25 cm

Grunt nośny /piasek wartość stopnia zagęszczenia Is>=0,98/

Nawierzchnia placu
G1

Kruszywo dekoracyjne łamane - grys (odcień biały, frakcja 10-16 mm), gr. 2 cm

Warstwa ziemi do nasadzeń roślinności , gr. 6 cm

Warstwa wegetacyjna

Nawierzchnia miejsc do nasadzeń roślinności/trawników

Geowłóknina

Grunt rodzimy

G2

Kruszywo dekoracyjne łamane - grys (odcień biały, frakcja 10-16 mm), gr. 3 cm

G3

Geowłóknina

Grunt rodzimy

G3

Mur żelbetowy gr.  25 cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Okładzina kamienna montowana
do muru żelbetowego na klej gr. 3 cm

Mur oporowy

Grunt rodzimy

M1

Mur żelbetowy gr. 15 - 25 cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Okładzina kamienna montowana
do muru żelbetowego na klej gr. 3 cm

Mur oporowy

Folia kubełkowa

Kruszywo łamane/ żwir

Grunt rodzimy

M2

Mur żelbetowy gr. 15 cm

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa

Mur oporowy

Folia kubełkowa

Kruszywo łamane/ żwir

Grunt rodzimy

M3

Izolacja przeciwwilgociowa

Folia kubełkowa

Mur żelbetowy, gr. 25 cm

Mur oporowy

Kruszywo łamane/ żwir

Grunt rodzimy

M4

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy okładzin, balustrad, poręczy i pochwytów i innych należy zamawiać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych.

4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod

warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Wszystkie  elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt

budowlano-wykonawczy).
6. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście, wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem

wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy na obowiązek realizacji

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
10. Izolacje pionowe wykonać z preparatu f. Izohan Izobud WM+WK, izolacje poziome z papy termozgrzewalnej lub papy na lepiku.

11. Materiały pod względem parametrów technicznych na etapie wyboru  producenta uzgodnić z zapisami projektu budowlanego.

12.Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi - instalacje i technologie objęte odrębnymi projektami powinny odpowiadać wymaganym
warunkom technicznym. Rysunki i część opisowa dokumentacji są częściami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny byc traktowane jakby były ujęte w obu.
13. Izolacje przeciwwodne pionowe wyciągnęte na ścianę na wys. min 30 cm nad poziomem terenu.

14. Wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać stosowne decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Architektura

Nazwa inwest.:
Projekt

budowlano
- wykonawczy

Adres:

Generalny
projektant

Numer rysunku:Tytuł rysunku:

Skala:

IMIĘ I NAZWISKO: Specj alność
nr uprawnień

Projektował:

Arch.
SW -14/2004

Data opracowania:

Etap projektowania:

Branża:Inwestor:

Projektant:

PODPIS

Arch.
SW -98/2010Opracowanie:

PRZEKROJE PROJEKTOWANEGO PLACU
A-A/B-B/C-C A.03

Czerwiec 2017

mgr inż. arch. Robert Tarczyński

mgr inż. arch. Emilia Król

Rewaloryzacja miejsc straceń w Leżajsku
- miejsca straceń z dnia 28 maja 1943 r.

Leżajsk, ul. 28-go Maja
dz. nr ewid. 1027,1028, obręb Leżajsk

GMINA MIASTO LEŻAJSK
ulica Rynek 1

37-300 Leżajsk

ul. św. Leonarda 9; 25-311  Kielce
tel./fax: 041 3109900

PA FormaT

www.pa-format.pl

1:100

mgr inż. arch. Magdalena Filipczak

inż. arch. Dagmara Kraj

Sprawdzający: mgr inż. arch. Rafał Garncarczyk SW -19/2005
Arch.


