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Z1

Z2

Z3
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nawierzchnia z kruszywa dekoracyjnego, łamanego
(żwir/grys; odcień biały, frakcja 10-16 mm)

istniejące drzewo do pozostawienia oraz uporządkowania

drzewo istniejące do usunięcia

krzyż/ przeniesiony z obecnej lokalizacji,
poddany kompleksowej renowacji wg opisu/

istniejący pomnik pamięci ofiar pacyfikacji Leżajska/ pozostawiony
w pierwotnej lokalizacji, pomnik poddany kompleksowej renowacji wg opisu/

projektowana tablica pamięci/ wykonana z betonu architektonicznego,
z zainstolowanymi tablicami (z nazwiskami ofiar pacyfikacji) przeniesionymi
z istniejącej księgi pamięci, napisem upaniętniającym ofiary i godłem II RP/

drzewo projektowane - klon zwyczajny - royal red - odmiana kulista

drzewo projektowane - sosna czarna - "Pinus nigra"

Projektowany podest na maszty/ maszty stalowe w kolorze RAL 8019,
wysokość trzech pionowych elementów: 500 cm; murek wykonany z betonu,
kolor RAL 9003/

krzewy projektowane - bukszpan

krzewy projektowane - berberys thunberga 'atropurpurea'

krzewy projektowane - sosna górska kosodrzewina

drzewo projektowane - klon zwyczajny - golden globe - odmiana kulista

zieleń projektowana - trawy ozdobne wysokie (np. kostrzewa miotlasta,
miskat chiński)

istniejący żywopłot do pozostawienia oraz uporządkowania

żywopłot do dosadzenia na skarpie w miejscach istniejących schodów

LEGENDA

teren z istniejącą zielenią do zachowania i uporządkowania

I. ELEMENTY ISTNIEJĄCE

II. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

IV. NAWIERZCHNIA /wykonać wg planszy zag. terenu - rzut posadzek/ rys. A.04/

III. ZIELEŃ /wykonać wg planszy zag. terenu - plansza zieleni/ rys. A.05/

obrzeże ogrodowe (montowane przy trawnikach)

działki objęte inwestycją /1027,1028/A-B-C-D-E

obrzeże betonowe - palisada/ marmur biały/
(wymiary 15x40x60 cm)

mur oporowy żelbetowy wykończony płytami z betonu architektonicznego
(kolor RAL 9003)/ gr. muru 15-25 cm

nawierzchnia utwardzona placu/ płyty betonowe wielkoformatowe, płyty
brukowe/ warstwy posadzki z zamontowanym oświetleniem liniowym
posadzkowym/ schody

kratka trawnikowa montowana na skarpie na szerokości 50 cm

A
B

C

D

5

6

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy okładzin, balustrad, poręczy i pochwytów i innych należy zamawiać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod

warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Wszystkie  elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt

budowlano-wykonawczy).
6. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście, wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem

wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.

8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy na obowiązek realizacji

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
10. Izolacje pionowe wykonać z preparatu f. Izohan Izobud WM+WK, izolacje poziome z papy termozgrzewalnej lub papy na lepiku.

11. Materiały pod względem parametrów technicznych na etapie wyboru  producenta uzgodnić z zapisami projektu budowlanego.

12.Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi - instalacje i technologie objęte odrębnymi projektami powinny odpowiadać wymaganym
warunkom technicznym. Rysunki i część opisowa dokumentacji są częściami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny byc traktowane jakby były ujęte w obu.
13. Izolacje przeciwwodne pionowe wyciągnęte na ścianę na wys. min 30 cm nad poziomem terenu.

14. Wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać stosowne decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

UWAGA:   Wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać stosowne decyzje dotyczące wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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Żywopłot istniejący do
uporządkowania, przycięcia

na wysokość 50 cm

Żywopłot do dosadzenia,
przycięcia na wysokość 50 cm

Żywopłot istniejący do
uporządkowania, przycięcia

na wysokość 50 cm

Żywopłot do dosadzenia,
przycięcia na wysokość 50 cm

Po usunięciu istniejących schodów
uformować nasyp, uzupełnić żyzną
ziemią i obsadzić trawą

Po usunięciu istniejących schodów
uformować nasyp, uzupełnić żyzną

ziemią i obsadzić trawą

Miejsce do uzupełnienia
zielenią (trawą niską)

Różnice terenu uformować w
postaci skarpy o max
nachyleniu 15 %

Różnice terenu uformować w
postaci skarpy o max
nachyleniu 15 %

Istniejąca zieleń do zachowania
i uporządkowania, należy wykonać zabiegi
pielęgnacyjne: przycięcie traw,
zniszczonych gałęzi drzew

kratka trawnikowa
montowana na skarpie

na szerokości 50 cm

Po usunięciu istniejących płyt na
skarpie uformować nasyp, uzupełnić

żyzną ziemią i obsadzić trawą

- 0,94=173,36m n.p.m

- 0,97=173,39m n.p.m

- 0,57=173,79m n.p.m

- 0,60=173,76m n.p.m

- 0,15=174,21m n.p.m

± 0,00=174,36m n.p.m

+ 1,35=175,71m n.p.m

+ 3,30=177,66m n.p.m

- 0,05=174,31m n.p.m

- 0,10=174,26m n.p.m

± 0,00=174,36m n.p.m

- 0,05=174,31m n.p.m

IV

V
III

nawierzchnia utwardzona placu
wg rys. A.05

Klon zwyczajny "Golden Globe" - odmiana kulista

Niewielkie drzewo o okrągłej, gęstej koronie i liściach w ciepłej żółtej barwie. Regularny kształt korony uzyskuje się
bez konieczności formowania. 'Golden Globe' to odmiana wolnorosnąca. Liście typowe jak dla klona, wielkości 12 – 15 cm.
Wiosną liście mają złocistożółty kolor, który latem zielenieje, natomiast jesienią przybierają ciepłą pomarańczową barwę.
Odmiana 'Golden Globe' w stanie naturalnym jest odmianą krzaczastą. Korona jest zawsze na tej samej wysokości, a drzewo
osiąga maksymalnie 5m wysokości i ok. 4m szerokości. Klony mają małe wymagania glebowe, należy unikać bardzo suchych,
jak i bardzo mokrych gleb. Odznaczają się dużą tolerancją co do pH gleby  i wystawy słonecznej: od słońca po duże zacienienie
- jednak w pełnym słońcu często dochodzi do poparzenia jego liści. Złocista odmiana 'Golden Globe' powinna rosnąć w półcieniu.
Klonom najbardziej odpowiada umiarkowanie wilgotne, żyzne i próchnicze podłoże. Są to rośliny odporne. Wytrzymują okresową
suszę i zanieczyszczone miejsce powietrze. Są całkowicie mrozoodoporne na terenie całego kraju.

Kostrzewa miotlasta  "Festuca scoparia"

Mrozoodporna trawa ozdobna przez cały rok. Tworzy okrągłe kępki złożone z krótkich
zielonych igiełek. Liście błyszczące, dość krótkie i bardzo gęsto rozmieszczone. Przy
zapewnieniu jej odpowiedniej gleby pozostaje intensywnie zielona także zimą.
W okresie od czerwca do lipca roślina wytwarza wzniesione niewysokie cieniutkie brązowe
kwiatostany.
Sadzimy ją w ogródkach skalnych, na skarpach oraz jako wypełnienie przestrzeni pomiędzy
iglakami. Znakomicie sprawdza się jako roślina okrywowa.Lubi stanowiska lekko
zacienione, dlatego też często sadzi się ją pod drzewami. Lubi gleby suche.

Miskant chiński "Gracillmus"

Odmiana miskanta o żywozielonym ulistnieniu, które tworzy regularną kulistą kępę. Miskanty
to dobrze zimujące trawy ozdobne.
'Gracillimus' posiada bardzo wąskie liście i regularną sylwetkę, którą wyróżnia się na
rabatach. 'Gracillimus' wytwarza długie (ok. 170cm), przewieszające się w 3/4 wysokości
źdźbła. Są one żywo zielone, tworzą regularną kulistą kępę, która wyróżnia odmianę.
Kwiatostany są barwy różowobrązowej i pojawiają się w drugiej połowie lata, wystając ponad
wysoką kępę liści i pozostaną na roślinie aż do wiosny. Miskant wymaga, by gleba była
wilgotna. W przypadku ciężkich gleb należy wykonać drenaż. Miskanty lubią słońce i wodę.
Młode egzemplarze osłaniamy na zimę. Kłosy miskanta warto zostawić na rabacie
do wiosny.

Sosna czarna "Pinus nigra"

Gatunek wolno rosnącego, zimozielonego drzewa, początkowo o luźnym i szeroko-stożkowym pokroju,
z czasem tworzy szerokie i parasolowate korony. Igły sosny są ciemnozielone sztywne i nastroszone,
ich długość dochodzi do 15 cm.
Drzewo jednopienne, rozdzielnopłciowe. Tworzy jasnobrązowe szyszki, długości 4-7 cm. Po 10 latach
osiąga około 2 m wysokości. Docelowa wysokość to około 30 m. Roślina tolerancyjna względem podłoża,
ma małe wymagania glebowe, ale najlepiej rośnie na glebach wapiennych. Stanowiska słoneczne.
Całkowicie mrozoodporna.
Sosna czarna jest rośliną łatwą w uprawie. Jest najbardziej odporną sosną na zanieczyszczenia.
Cięcie nie jest konieczne.
Sosna jest rośliną tolerancyjną względem wilgotności podłoża. Może rosnąć na bardzo suchym podłożu.

Sosna górska, kosodrzewina "Pinus mugo"

Krzew wysokości do 1 metra i szerokości do 3 metrów. Przeważnie krzew
o masywnych gałęziach, które płożą się po ziemi, wznoszą ku górze lub wyrastają
na boki. Pokrój zmienny, silnie zależny od podgatunku i siedliska. U starszych
drzew korona luźna. Kora ciemnoszara, lekko spękana. Pędy nagie, młode
zielone, następnie drewnieją przybierając barwę brązową. Szpilki mają długość
3–8 cm i ciemnozielony kolor z połyskiem. Ułożone są gęsto wokół całego obwodu
pędu. Dojrzała szyszka ma średnio 5 cm długości i 2,5 cm szerokości. Nasiona
czarne, długości 4 mm, z 7–12 mm skrzydełkiem.
Wymaga miejsc nasłonecznionych.

Berberys Thunberga "Red Carpet"

Krzew rozrastający się do 0,5 m wysokości i 1 m szerokości. Liście błyszczące,
czerwone, wewnątrz krzewu zielonkawe. Najlepiej rośnie na stanowiskach
słonecznych, nawet lekkie zacienienie powoduje zielenienie liści. Wymaga
dostatecznie wilgotnych, dość żyznych
i przepuszczalnych gleb. Źle rośnie na glebach wilgotnych, ciężkich i zimnych.
Berberys Thunberga jest gatunkiem mrozoodpornym. Jest też odporny na pyły
i zanieczyszczenia powietrza. Doskonała roślina ozdobna do ogrodów, parków,
zieleni osiedlowej i na tereny zurbanizowane.

Klon zwyczajny "Royal Red" - odmiana kulista

Średniej wielkości drzewo z szerokostożkowatą, nieregularną koroną. Szybki wzrost, 10 letnie drzewa mają 6 m wys. i 5 m szer.
Liście do 18 cm średnicy, błyszczące, od wiosny do jesieni purpurowoczerwone. Drobne, żółte kwiaty kontrastują z młodymi,
ciemnymi liśćmi. Polecany do obsadzania parkingów, placów i ulic oraz do kompozycji kolorystycznych.

Bukszpan wieczniezielony -  Bukszpan zwyczajny "Buxus sempervirens"

Bukszpan jest zimozielonym krzewem o zwartym, eliptycznym pokroju. Drobne sztywne, ciemnozielone, błyszczące
liście pokrywają gęsto pędy krzewu, tworząc zwartą bryłę zieleni. Jest to roślina wolno rosnąca, lecz długowieczna.
Nie cięta dorasta do 3m wysokości i ok. 4m szerokości. Roślina kwitnie, ma drobne, żółto-białe kwiaty.
Krzew wydziela charakterystyczny zapach, szczególnie intensywny po cięciu.
Bukszpan dobrze rośnie na większości gleb. Jest to roślina odporna na miejskie zanieczyszczenia i dobrze radzi sobie
w cieniu i półcieniu. Na stanowisku słonecznym trzeba zapewnić jej więcej wody. Preferuje gleby o odczynie lekko
zasadowym lub obojętne. Pielęgnacja bukszpanu związana jest z okresem zimowym. W wyjątkowo mroźne zimy może
przemarzać lub ucierpieć z powodu suszy fizjologicznej. By tego uniknąć, najlepiej sadzić bukszpan w miejscach
pół-cienistych, cienistych i osłoniętych od wysuszającego wiatru.

Z6

Z5Z3

Z4Z2

Z1


