ZAGOSPODAROWANIE TERENU  SKALA 1:200

LEGENDA
I I-lI-Il-IV-V  zakres opracowania - teren objety inwestycjg I
|. ELEMENTY ISTNIEJACE
istniejacy pomnik pamieci ofiar pacyfikacji Lezajska/ pozostawiony
w pierwotnej lokalizacji, pomnik poddany kompleksowej renowaciji wg opisu/
krzyz/ przeniesiony z obecnej lokalizacj,
poddany kompleksowej renowacji wg opisu/
Il. ELEMENTY ISTNIEJACE DO DEMONTAZU /wykonaé wg planszy zag. terenu
- el. do rozbidrki/ rys. A.06/
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\ S\ "ksigga pamigci” do demontazu/ tablice (z nazwiskami ofiar) do wykorzystania
A - NG na projektowanej tablicy pamieci /w opisu/
= 10,10=174,26m n.p.m
1 S D istniejaca ptyta betonowa do zdemontowania
| ESON 7. Yy
| 7 A Y
‘ % e E ‘ schody terenowe do zdemontowania
) istniejace ptyty na skarpie do zdemontowania

IIl. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

projektowana tablica pamigci/ wykonana z betonu architektonicznego,

z zainstolowanymi tablicami (z nazwiskami ofiar pacyfikacji) przeniesionymi
z istniejacej ksiegi pamieci, napisem upanietniajacym ofiary i godtem Il RP/
Projektowany podest na maszty/ maszty stalowe w kolorze RAL 8019,
wysoko$¢ trzech pionowych elementéw: 500 cm; murek wykonany z betonu,
kolor RAL 9003/

obrzeze betonowe - palisada/ kolor: marmur biaty/

(wymiary 15x40x60 cm)

mur oporowy zelbetowy wykonczony plytami z betonu architektonicznego/
gr. 15-25¢cm
kosze na $mieci/ kolor stal czarna (RAL 8019)/
@ wys.80cm/szer.41cm/gt.41cm/ wg rysunku A.MA.01
IV. OSWIETLENIE/ELEMENTY ELEKTRYCZNE /wg opracowania instalacji elektrycznych/
ﬁ projektowana lampa o$wietlenia zewnetrznego, pomalowana farbg o kolorze
s RAL 8019, z oprawa o$wietleniowa, h=460 cm (L1); wg rysunku A.MA.03
projektowane o$wietlenie kierunkowe wpuszczone w plyte nawierzchni
o$wietlenie pomnika i krzyza)/ oprawa najazdowa/ kolor: stal szlachetna
“ Swietleni ika i krzyza)/ jazdowal kolor: stal szlachet
; wg rysunku A.MA.
L2 ku A.MA.04
projektowane o$wietlenie liniowe posadzkowe oraz o$wietlenie liniowe
x\ projektowane;j tablicy pamigci/szer.10cm/dt.1210cm/kolor: srebrny piaskowy
(L3); wg rysunku A.MA.04
% projektowane ztgcze zasilania elementéw elektrycznych (np. mikrofondw)
V. NAWIERZCHNIA /wykona¢ wg planszy zag. terenu - rzut posadzek/ rys. A.04/

plyta posadzkowa betonowal (format 120x60 cm, gr.12 cm)/

odcien bardzo jasnej betonoewj szarosci/ TYP 1; wg rysunku A.MA.02

plyta posadzkowa betonowa/ (format 120x60 cm, gr. 12 cm)/

odcien jasnej betonowej szarosci/ TYP2; wg rysunku A.MA.02

plyta posadzkowa betonowa/ (format 20x20 cm, gr. 12 cm)/

odcien ciemnej betonowej szarosci/ TYP 3; wg rysunku A.MA.02
ptyta brukowa/ (format 6,5x23,9x5,9 cm)/
odcien ciemnej betonowej szaro$ci/ TYP 4; wg rysunku A.MA.02

nawierzchnia z kruszywa dekoracyjnego, tamanego (zwir/grys)
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projektowany uktad ptyt nawierzchni posadzki placu

krata trawnikowa montowana na skarpie na szeroko$ci 50 cm

VL ZIELEN /wykona¢ wg planszy zag. terenu - plansza zieleni/ rys. A.05/

} - teren z istniejacq zielenig do zachowania i uporzadkowania
N\
istniejqce drzewo do pozostawienia oraz uporzadkowania

% Mdrzewo istniejace do usunigcia
il

istniejacy zywoptot do pozostawienia oraz uporzadkowania

2 2=

\ zywoplot do dosadzenia na skarpie w miejscach istniejacych schodéw

\
drzewo projektowane - klon zwyczajny - royal red - odmiana kulista

\ drzewo projektowane - klon zwyczajny - golden globe - odmiana kulista

¥
\ drzewo projektowane - sosna czara - "Pinus nigra”

_— krzewy projektowane - bukszpan
gf_ krzewy projektowane - sosna gorska kosodrzewina

krzewy projektowane - berberys thunberga ‘atropurpurea’

Z )Q zielen projektowana - trawy ozdobne wysokie (np. kostrzewa miotlasta,
~.0 miskat chinski)

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania  odbioru robdt budowlano - montazowych

" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac z projekfantem.

3. Wzelkie elementy oktadzin, balustrad, poreczy i pochwytdw i innych nalezy fad ¢ na podstawie zwery ych obmiardw

_ 4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod

- \ warunkiem uzyskania zgody projekdanta.

75, Wazystkie elementy konstrukcyjng nalezy przyjmowac wg pozysji opisanych na schematach lokalizacyjnyoh w dok ji - c2g$¢ konstrukcyjna (Konstrukcfa - projekt
N budowlano-wykonawczy).

6. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie, wszystkich rysunkow, kidre do tego skiadnika sig odnosza z uwzglgdnieniem

wszysthich informacji opisowych i zasad szfuki budowlanej.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazant w zakresie sztuki budowlangj nie

2walnia wykonawcy z konigcznosci jai ia takiego elementu w p ieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dok ji nalezy konsultowac sig z proj
\ A. Zgodnie z art, 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy na obowiazek realizacji

/ inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukq budowlana.
/- 10. fzolacje pionowe wykonac z preparatu f. lzohan [zobud WM+ WK, izolacje poziome z papy temnozgrzewalnej lub papy na lepiku.
/ 11. Materialy pod wzgledem parametrow technicznych na etapie wyboru producenta uzgodnié z zapisami projektu budowlanego.
12.0pracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi - instalacje i technologie objgte odrebnymi projekiami powinny odpowiadac wymaganym
warunkom technicznym. Rysunki  czg$¢ opisowa dokumentacji sa czeSciami wzajemnie uzupeiajacymi sig. Wszystkie elementy ujgte w czesci opisowej, a nie pokazane na
1ysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte w opisie winny byc traktowane jakby byly ujgte w obu.
13. Izolacje przeciwwodne pionowe wyciagnete na Sciang na wys. min 30 cm nad poziomem ferenu.

14. Wykonawca robét zobowigzany jest uzyskac stosowne decyze dofyczace wycinki drzew i kizewow koldujacych z projektowanym zagospodarowaniem ferenu.
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