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PRACOWNIA PA FormaT
ARCHITERTONIGZMNA ul. $w. Leonarda 9, 25-311 Kielce

FORMA biuro@pa-format.pl

1. Dane ogdlne

1.1 Nazwa inwestycji
Nazwa inwestycji:
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU PLACU POLOZONEGO NA DZIALCE O NR EW. 1028
ORAZ CZESCI DZIALEK O NR EW. 1027 | 1029, PRZY UL. 28 MAJA W LEZAJSKU -
REWALORYZACJA MIEJSC STRACEN W LEZAJSKU
— MIEJSCA STRACEN Z DNIA 28 MAJA 1943 R.
Adres:
ul. 28 — go Maja w Lezajsku
dziatka o nr ew. 1028 oraz czesci dziatek o nr ew. 1027 i 1029, obreb Lezajsk

1.2 Inwestor
Gmina Miasto Lezajsk
ulica Rynek 1
37-300 Lezajsk

1.3 Jednostka projektowa
Pracownia Architektoniczna FormaT
Ul. Sw. Leonarda 9,

25-311 Kielce

Projektanci:

mgr inz. arch. Robert Tarczynski, upr. nr SW 14/2004
Opracowanie:

mgr inz. arch. Emilia Kroél upr. nr SW 98/2010

mgr inz. arch. Magdalena Filipczak
inz. arch. Dagmara Kraj

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Rafat Garncarczyk upr. Nr SW —19/2005

1.4 Podstawy opracowania
1.4.1Formalne:
° Umowa z dnia 28.02.2017 r.
° Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1.4.2Merytoryczne:

e materiaty przekazane przez Inwestora

e Projekt Koncepcyjny Architektoniczny

e uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna autorstwa — Pracownia
Architektoniczna FormaT

e aktualna mapa zasadnicza wydana przez Panstwowe Zasoby Geodezyjne i
Kartograficzne w skali 1:500

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy i przepisy prawne

e Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjne;j
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Rewaloryzacja miejsc stracen w Lezajsku — miejsca stracen z dnia 28 maja 1943 r.

1.5 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowa opracowang na podstawie
dostarczonych przez inwestora danych w celu uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji
inwestycji.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest uzyska¢ zgode na prowadzenie
wycinki wskazanych w projekcie drzew i krzewoéw.

1.6 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy rewaloryzacji Miejsc Stracen
w Lezajsku — miejsca stracen z dnia 28 maja 1943 r. W zakres opracowania wchodzi
przebudowa placu upamietniajgcego ofiary pacyfikacji Lezajska obejmujgca: wymiane
nawierzchni, rozbidrke i wykonanie elementéw matej architektury, wycinke i
uporzadkowanie pozostatej zieleni istniejgcej oraz wykonanie nowych nasadzen.

1.7 Lokalizacja
Prace budowlane prowadzone bedg przy ul. 28 — go Maja w Lezajsku na terenie dziatki
o numerze ewidencyjnym 1028 oraz czesci dziatek o numerze ewidencyjnym 1027 i 1029.

1.8 Prawa autorskie
Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowe]j podlega ustawie o ochronie praw
autorskich. Jakiekolwiek wykorzystanie rozwigzan projektowych moze nastgpié¢ wytgcznie na
warunkach okreslonych w umowie z ,,Gmina Miasto Lezajsk” z zastrzezeniem uprawnien
przystugujacych twércy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji
dzieta z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego.

1.9 Informacje wstepne
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa

realizacjg prac budowlanych i przekazaniem inwestycji Uzytkownikowi, a nie zawarte
w komplecie niniejszej dokumentacji technicznej winne by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi w budownictwie normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji
inwestycji, jej czesci i wyposazenia.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.
Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia,
ktére jest przedmiotem niniejszej dokumentacji, mogg by¢ przygotowane przez Biuro
,PA-Format” na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw
uzupetniajgcych, wykonawczych i warsztatowych oraz nadzoréw technicznych w trakcie
trwania realizacji inwestycji.
Obowigzujgcymi normami w realizacji kontraktu sa:

e Obowigzujgce PRAWO BUDOWLANE z  aktualizacjami,  uzupetnieniami

i komentarzami;
e Obowigzujace POLSKIE NORMY;
e Obowiazujace NORMY BRANZOWE.
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Rewaloryzacja miejsc stracen w Lezajsku — miejsca stracen z dnia 28 maja 1943 r.

Wymiary liczcbowe sg nadrzedne w czytaniu Dokumentacji, a skalowanie bezposrednio
z rysunkéw jest niedozwolone.

2. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
ARCHITEKTURA

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na rewaloryzacji Miejsca Stracen —
miejsca stracen z dnia 28 maja 1943 r. — placu przy ulicy 28-go Maja w Lezajsku.
Rewaloryzacja obejmuje przeprojektowanie placu upamietniajgcego ofiary pacyfikacji
Lezajska znajdujacego sie na dziatce o nr ewid. 1028 oraz czesciowo 1027 i 1029,
uporzadkowanie zieleni istniejgcej w obrebie wymienionych dziatek, wykonanie nowych
nasadzen w postaci zieleni wysokiej i niskiej, montaz o$wietlenia na projektowanym placu.
Przebudowa placu obejmuje réwniez demontaz czesci istniejgcych elementéw matej
architektury (ptyta betonowa z godtem oraz napisem ,,ONI POLEGLI BY INNI MOGLI WOLNI
ZYC”, ksiega pamieci” z nazwiskami ofiar), schodéw, nawierzchni, wycinke zieleni wysokiej i
niskiej znajdujacej sie na placu. Oprécz tego zaktada sie odnowienie istniejgcego pomnika
upamietniajgcego ofiary pacyfikacji, przeniesienie i odnowienie krzyza oraz wykonanie
elementdw matej architektury, takich jak : tablica pamieci oraz podest na maszty.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
Przedmiotowa inwestycja potozona jest na dziatce o nr ewid. 1028 oraz czesciowo na
dziatkach o nr ewid. 1027 i 1029 - potozonych w obrebie Lezajsk, przy ulicy 28-go Maja.
W chwili obecnej teren czesciowo jest zagospodarowany. W sktad zagospodarowania terenu
wchodzi plac upamietniajacy ofiary pacyfikacji Lezajska z dnia 28 maja 1943 roku, ktéry
obejmuje caty teren dziatki 1028 oraz czes¢ dziatki 1027 i 1029, pozostata czes¢ terenu
zagospodarowana jest zielenig nieurzagdzong wysokg oraz niska.
Bezposrednie sgsiedztwo dziatek stanowia:
- od strony pétnocnej — tereny zieleni nieurzgdzonej;
- od strony wschodniej — budynki mieszkalne jednorodzinne;
- od strony potudniowo - zachodniej — pas drogowy ul. 28-go Maja;
- od strony zachodniej — wysoka skarpa z nasadzeniami zieleni niskiej.
Projektowany plac znajduje sie w zasiegu infrastruktury miejskiej i powoduje zwiekszenie
zapotrzebowania na media. Na dziatkach znajdujg sie instalacje zewnetrzne kanalizacji
sanitarnej oraz linie elektryczne kablowe.
Teren dziatek znajduje sie w spadku w kierunku potudniowo — wschodnim.
Nawierzchnie placu upamietniajgcego ofiary pacyfikacji Lezajska w czesci stanowi asfalt oraz
chodnik z drobnowymiarowe] kostki betonowej. Schody wejsciowe na plac znajdujg sie od
strony zachodniej, w gdrnej oraz Srodkowe] czesci skarpy [elementy oznaczone literg G na
rys. A.06]. Od strony potudniowo — zachodniej plac taczy sie z drogg jezdng. Plac podzielony
jest na dwie czesci. Podziat ten zaznaczony jest poprzez trzy stopnie znajdujace sie w
srodkowej czesci placu. Pierwsza — dolna czes$é, w wiekszej czesci o nawierzchni asfaltowe;,
od strony zachodniej plac wytozony kostka brukowg, chodnikowg. Druga, gérna czesci placu
w wiekszosci poros$nieta zielenig nieuporzadkowang, niskg oraz wysoka. Od strony
zachodniej znajduje sie chodnik, wytozony kostkg brukowa.
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Rewaloryzacja miejsc stracen w Lezajsku — miejsca stracen z dnia 28 maja 1943 r.

W tej czesci placu zlokalizowane sg elementy matej architektury, tj.:

Pomnik upamietniajacy ofiary pacyfikacji Lezajska [element oznaczony literg A na rys.
A.06]

Krzyz [element oznaczony literg B na rys. A.06]

»Ksiega pamieci” z nazwiskami ofiar pacyfikacji Lezajska [element oznaczony literg E
na rys. A.06]

Betonowa ptyta z godtem oraz napisem ,,ONI POLEGLI BY INNI MOGLI WOLNI ZYC”
[element oznaczony literg F na rys. A.06]

Maszt, znajdujacy sie przy betonowej ptycie;

Ptyty betonowe umieszczone na skarpie [element oznaczony literg H na rys. A.06]

2.2.1 Usytuowanie istniejacych obiektéw na dziatce

W czesci poétnocno — zachodniej zlokalizowany jest pomnik pamieci ofiar pacyfikacji
Lezajska [oznaczony na rysunku zagospodarowania terenu A.01 literg A]. Pomnik ten
przeznaczony jest do zachowania w obecnej formie oraz lokalizacji. Element nalezy
poddad odpowiednim zabiegom renowacyjnym, w celu naprawy zniszczonych
elementdéw oraz poprawy wygladu elementu.

Za pomnikiem znajduje sie krzyz, wykonany ze stalowych elementéw w kolorze
antracytowym. Pierwotna lokalizacja krzyza pokazana jest na rysunku A.06 [element
oznaczony literg B]. Element przeznaczony jest do przeniesienia w miejsce oznaczone
na rysunku zagospodarowania terenu A.01 literg B. Krzyz nalezy poddac
odpowiednim zabiegom renowacyjnym, w celu poprawy wygladu elementu.

Przy pomniku znajduje sie , ksiega pamieci”, na ktdrej zainstalowane s3 tablice z
nazwiskami ofiar pacyfikacji Lezajska [element oznaczony na rysunku A.01 literg E].
Dany element w czesci, tj. tablice z nazwiskami ofiar nalezy zachowac oraz poddac
zabiegom renowacyjnym, pozostata czes¢ przeznaczona jest do demontazu.

W srodkowej czesci placu umieszczona jest betonowa ptyta [oznaczona na rysunku
A.01 literg F], na ktdrej znajduje sie godto oraz napis ,,ONI POLEGLI BY INNI MOGLI
WOLNI ZYC” wykonany z elementéw metalowych montowanych do ptyty. Cata ptyta
oraz jej elementy przeznaczone do rozbiérki.

Przy ptycie betonowe] [element oznaczony na rysunku A.01 literg F] znajduje sie
maszt na flagi. Element przeznaczony do demontazu.

W czesci potnocno — zachodniej na skarpie zlokalizowane sg ptyty betonowe
przeznaczone do demontazu [element oznaczony literg H na rys. A.06].

2.2.2 Komunikacja wewnetrzna na dziatce

Obecnie schody wejsciowe na plac znajdujg sie do strony zachodniej, w gérnej oraz
Srodkowej czesci skarpy [elementy oznaczone literg G na rys. A.06]. Od strony potudniowe;j
plac taczy sie z drogg jezdna. Projekt zaktada demontaz istniejgcych schodéw oraz wykonanie
schoddéw trdéjbiegowych w gérnej czesci placu, od strony zachodniej, prowadzacych na plac

z ulicy 28-go Maja. Obecnie, wzdtuz szerokosci placu, w srodkowej jego czesci zlokalizowane
sg dwie pary schoddw. W projekcie zaktada sie ich demontaz oraz zaprojektowanie jednej
pary schodow przebiegajgcych wzdtuz catej szerokosci placu. Od strony potudniowej plac
swojg nawierzchnig doprowadzony zostanie do drogi jezdne;.
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2.3 DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO WARUNKOW REALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

e Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — zgodna z decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Wysokos¢ $ciany pamieci — miesci sie w przedziale ustalonym w warunkach realizacji
inwestycji celu publicznego;

e Wykonanie nawierzchni placu, zieleni wysokiej i niskiej oraz oswietlenia lampami
typu parkowego ze zrodtem swiatta LED - zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego;

e Prace projektowe i budowlane wykonane zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane oraz z obowigzujgcymi normami budowlanymi - zgodna z decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Zaopatrzenie w energie elektryczng w ramach istniejgcej sieci oswietlenia - zgodne z
decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Odprowadzenie wod opadowych z placéw i powierzchni utwardzonych —
powierzchniowo - zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.;

e Dostepnos¢ komunikacyjna terenu inwestycji z drég publicznych — ul.28-go Maja -
zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.4 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

e powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem — 4 483,95 m?

e powierzchnia projektowanego placu — 1000,23 m?

e powierzchnia terendw utwardzonych — 866,65 m?

e powierzchnia terendw biologicznie czynnych na placu — 81,11 m?

e powierzchnia terendw biologicznie czynnych do uporzgdkowania — 3483,72m?

e powierzchnia istniejgcego chodnika do zdemontowania — 138,51 m?

e powierzchnia istniejgcego asfaltu do zdemontowania — 320,09 m?

e powierzchnia schodéw do zdemontowania — 39,58 m?

e powierzchnia $ciany pamieci oraz podestow — 16,80 m?

e powierzchnia przeznaczona na miejsce na maszty — 4,80 m?

e powierzchnia istniejgcego pomnika pamieci — 7,57 m?

2.5 DANE INFORMUIJACE O WPISIE DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODTAWIE USTALEN MPZP.
Nie dotyczy.

2.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy.
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2.7 INFORMACIJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW INWESTYCII.

Planowane prace budowlane nie stwarzajg zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw i otoczenia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Robert Tarczyniski

3. OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI — ARCHITEKTURA

3.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY INEWSTYCJI
3.1.1 Program uzytkowy inwestycji

Projekt zaktada zagospodarowanie i aranzacje pofudniowo — zachodniej czesci dziatek pod
miejsce pamieci — plac upamietniajacy ofiary pacyfikacji Lezajska z dnia 28-go maja 1943
roku. Pozostata cze$é dziatek znajdujaca sie w opracowaniu zostaje przeznaczona do
uporzgdkowania.

3.1.2 Przeznaczenie inwestycji

Program inwestycji opiera sie na zagospodarowaniu dziatek o nr ewid. 1027, 1028,
znajdujgcych sie przy ulicy 28-Maja.

W projektowanej czesci zlokalizowany zostanie plac upamietniajacy ofiary pacyfikacji
Lezajska, pozostate tereny opracowywanych dziatek zostang uporzadkowane.

Projektowany plac podzielony jest na dwie czesci rozdzielone trzema stopniami
poprowadzonymi na catej szerokosci placu. W dolnej czesci placu zlokalizowane zostaty
elementy matej architektury takie jak: lampy oswietleniowe wysokie i posadzkowe oraz
kosze na smieci. W gornej czesci oprécz lamp oswietleniowych i koszy, zlokalizowane s3:

e pomnik pamieci ofiar pacyfikacji Lezajska [element oznaczony na rysunku A.01
literg A], element istniejgcy, pomnik pozostawiony w pierwotnej lokalizacji;

e krzyz, element istniejgcy, przeniesiony z pierwotnej lokalizacji [element
oznaczony na rysunku A.01 literg B];

e tablica pamieci, element projektowany [element oznaczony na rysunku A.01
literg CJ;

e podest na maszty, element projektowany [element oznaczony na rysunku A.01
literg D].
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3.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTOWANEGO PLACU

Forma projektowanego placu czesciowo pokrywa sie z istniejgcym placem upamietniajgcym
ofiary pacyfikacji. Plac zaprojektowany jest w prostej, podifuznej formie. Teren placu
podzielony jest na dwie czesci rozdzielone trzema stopniami poprowadzonymi na catej
szerokosci placu. Teren utrzymany w niewielkim spadku w strone potudniowo — wschodnia.
Spadek w strone potudniowg wynosi 0,87% (czes¢ placu, na ktérej zlokalizowany jest pomnik
ofiar), za schodami spadek wynosi 0,75%. W strone wschodnig spadek terenu wynosi 0,28%.
Taki spadek pozwala na odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej, bez koniecznosci
wykonywania odwodnienia na placu.

W gdrnej czesci placu, od strony zachodniej, na skarpie zaprojektowane zostaty schody
tréjbiegowe prowadzace na plac z ulicy 28-go Maja. Schody wykonane z elementéw
betonowych prefabrykowanych o wymiarach 160x40x15cm, w kolorze biatym (RAL 9003).
Stopnie schodowe zabezpieczone w masie przez zastosowanie $rodkéw hydrofobowych.
Stopnie fazowane.

Gorny bieg schoddw z obu stron ograniczony pochwytem o wysokosci 110 cm, wykonanym
ze stalowych, ocynkowanych elementéw, pomalowanych proszkowo farbg o kolorze RAL
8019. Pochwyty montowane do muréw oporowych, na ktérych oparte sg stopnie.

Dolne biegi schodéw ograniczone sg od strony placu balustradg wykonang z elementéw
stalowych, ocynkowanych, pomalowanych proszkowo farbg o kolorze RAL 8019. Balustrada
o wysokosci 110 cm, mocowana do muru oporowego (balustrade wykonaé zgodnie z
rysunkiem detalu — rys. A.12). Stopnie schodowe ukfadne na murach oporowych,
zelbetowych (detal uktadania stopni schodowych pokazany na rysunku A.08).

Od strony zachodniej, przy projektowanych schodach wykonany zostat mur oporowy, ktory
ma zabezpieczyé skarpe przed osunieciem sie na plac. Mur nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkami  konstrukcji. Oktadzine muru stanowi¢ bedg elementy wykonane z
prefabrykowanych paneli z betonu architektonicznego w kolorze biatym RAL 9003. Struktura
paneli gtadka, bez poréw. Krawedzie ptyt wykonane z fazg 10 mm. Elementy mocowane na
klej bezposrednio do lica muru. Wymiary paneli betonowych pokazane na rysunku A.12.

Od strony zachodniej oraz czesciowo wschodniej plac oddzielony od skarpy palisadg

o wymiarach 15x40x60 cm, w kolorze biatego marmuru. Palisada uktadana na wysokos¢ 10
cm nad poziomem nawierzchni. Element posadowiony na fundamencie betonowym.
Przyktadowy element: palisada ABAKUS/Producent BRUK-BET lub réwnowazna.

3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA ISTNIEJACEGO PLACU — ELEMENTY PODLEGAJACE
PRACOM NAPRAWCZYM | REMONTOWYM

Zakres prac naprawczych i remontowych obejmuje renowacje czesci istniejgcych elementdéw
matej architektury oraz wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych wybranej zieleni wysokiej oraz
niskiej .
Elementy matej architektury poddane pracom naprawczym:

e Istniejgcy pomnik pamieci ofiar pacyfikacji Lezajska [element oznaczony na rys. A.01

literg A] — pomnik pozostawiony w pierwotnej lokalizacji, poddany kompleksowej
renowacji, w tym: oczyszczeniu, wypetnieniu ubytkéw, zaimpregnowaniu. Elementy
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oktadziny kamiennej uszkodzone, pekniete lub w stanie technicznym nie
pozwalajgcym na skuteczng renowacje nalezy wymieni¢ na nowe, identyczne z
istniejgcymi. Tablica z napisem ,W TYM MIEJSCU DNIA 28 MAJA 1943 R.
HITLEROWCY ZAMORDOWALI 43 POLAKOW Z LEZAJSKA” zmieniona na tablice z
napisem ,W TYM MIEJSCU 28 MAJA 1943 R. NIEMIECCY NAZISCI ROZSTRZELALI 28
POLAKOW”. Godto znajdujace sie na gérnej powierzchni pomnika zmienione na godto
z okresu Il RP; Technologia wykonania zaréwno tablicy jak i godta — identyczna jak w
przypadku elementdw istniejgcych.

e Krzyz — przeniesiony z pierwotnej lokalizacji, posadowiony na fundamencie
zelbetowym (montaz elementu oraz fundament wykonac¢ zgodnie z rysunkiem
konstrukcji), poddany kompleksowej renowacji, w tym: oczyszczeniu z pokrywajgcej
go rdzy, zabezpieczeniu antykorozyjnemu, powleczeniu farbg w kolorze RAL 8019
[element oznaczony na rysunku A.O1 literg B];

Zadne z powyzej wymienionych dziatan nie wptywa negatywnie na istniejacy stan
zagospodarowania placu.

Zaktada sie pozostawienie maksymalnej ilosci drzew w czesci wschodniej, poza utwardzong
czescig placu. Zielen nalezy podda¢ odpowiednim zabiegom pielegnacyjnym, w tym:
przycieciu zniszczonych i suchych gatezi, przycieciu istniejgcego zywoptotu do wysokosci
okoto 50 cm, wykoszeniu traw wysokich oraz usunieciu chwastéw znajdujacych sie przy
pozostawianych elementach matej architektury.

3.3.1 Elementy do demontaiu - wyznaczone na rysunku A.06 — zakres wg
opracowan rysunkowych

Przed pracami demontazowymi nalezy zabezpieczy¢ istniejgce elementy matej architektury,
infrastruktury technicznej oraz Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ stosowne decyzje
dotyczace wycinki drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

W obrebie opracowywanego terenu przewiduje sie demontaz istniejgcej nawierzchni placu,
w tym:
e nawierzchnia asfaltu wraz z podbudowg o powierzchni 320,09 m?
e nawierzchnia chodnika z kostki brukowej oraz ptyt betonowych wraz z podbudowg o
powierzchni 138,51 m?

Elementy zewnetrzne przeznaczone do demontazu:

e ,Ksiega pamieci” z nazwiskami ofiar pacyfikacji Lezajska [element oznaczony literg E
na rys. A.06]. Na podanym elemencie zainstalowane sg tablice z nazwiskami ofiar
pacyfikacji Lezajska. Dany element w czesci, tj. tablice z nazwiskami ofiar nalezy
zachowac oraz poddac¢ zabiegom renowacyjnym w celu ponownego montazu,
pozostata cze$é przeznaczona jest do demontazu.
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e Betonowa ptyta z godtem oraz napisem ,,ONI POLEGLI BY INNI MOGLI WOLNI ZYC”
[element oznaczony literg F na rys. A.06]

e Maszt, znajdujgcy sie przy betonowej ptycie;

e Ptyty betonowe umieszczone na skarpie [element oznaczony literg H na rys. A.06]

e Schody terenowe znajdujgce sie na skarpie oraz placu [elementy oznaczone literg G
na rys. A.06]. Powierzchnia schodéw do usuniecia to 39,58 m2. Po demontazu
schoddw na skarpie uformowac nasyp, uzupetnié zyzng ziemia i obsadzic trawa.

Ze wzgledu na przebudowe placu i kolidujgce z nig istniejgce zadrzewienie zachodzi
koniecznos¢ usuniecia 9 sztuk drzew wysokich [oznaczonych na planszy zagospodarowaniu
terenu — planszy zieleni — rys. A.05] oraz zieleni niskiej znajdujgcej sie gtéwnie w obrebie
istniejgcego pomnika pamieci oraz ptyty betonowej. Istniejacy zywoptot znajdujgcy sie przy
schodach na skarpie, wzdtuz chodnika oraz schodéw na placu nalezy usunac.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odpowiednio miejsca prowadzonych prac
budowlanych oraz wykona¢ wszelkie niezbedne tymczasowe zabezpieczenia, instalacje,
wydzielenia, drogi i przejscia ewakuacyjne itp. w celu zachowania bezpieczenstwa oraz
ciggtosci uzytkowania terenu w maksymalnym stopniu.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z montazem, demontaiem, reperacjami,
uzupetnieniami itp. istniejagcych elementéw zewnetrznych na styku lub ingerujacych w
istniejacg nawierzchnie wykonczeniowg Wykonawca przywrdci jg do stanu sprzed prac, a
jezeli miejsca tego wymagajgce uzupetni nawierzchnia identyczng z nawierzchnig w
bezposrednim s3siedztwie prowadzonych prac. Nawierzchnia po wykonaniu prac musi
zostac przekazana w stanie nie gorszym niz byta przed jej naruszeniem.

3.3.2 Nowoprojektowane elementy - wyznaczone na rysunku A.02 — zakres wg
opracowan rysunkowych:

Elementy zewnetrzne:

o Ks — kosze na odpadki state— kosze wolnostojgce; wykonane ze stali czarnej (kolor
RAL 8019), wktad z blachy ocynkowanej; wymiary elementu: szerokos¢ 41 cm,
wysokos¢ 80 cm, gtebokosé 41 cm, pojemnos¢ 70l, waga okoto 50 kg; montaz na
fundamentach systemowych; szczegdty wg rysunku A.MA.01.

Przyktadowy element: kosz Calypso 03.051/producenta ZANO lub rownowazny.

Przewiduje sie lokalizacje trzech koszy na s$mieci przy istniejgcych lampach
oswietlenia zewnetrznego [element oznaczony na rysunku zagospodarowania terenu
A.02 symbolem Ks];

e Podest na maszty — murek o wymiarach 120x400x15 oraz wysokos$ci 25 cm,
wykonany z betonu w kolorze RAL 9003, posadowiony na fundamencie (wykonanym
wg rys. konstrukcji); nalezy zapewni¢ zgodnie z normg PN-B 06250:1988 ,Beton
zwykly” wodoszczelnos¢ na poziomie W10; wnetrze wypetnione kruszywem
dekoracyjnym tamanym (grys o odcieniu biatym, o frakcji 10-16 mm), maszty flagowe
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wykonane w kolorze antracytowym RAL 8019, posadowione i mocowane do
fundamentéw zelbetowych (sposéb mocowania oraz fundamentowania pokazany na
rysunkach konstrukgcji), [element oznaczony na rysunku A.02 symbolem DJ;

e Tablica pamieci — [element oznaczony na rysunku A.02 symbolem C] wykonana z
wielkoformatowych elementédw prefabrykowanych z betonu architektonicznego o
grubosci 10 cm, dtugosci 1200 cm. Tablica podzielona na 10 odrebnych piyt —
segmentoéw o szerokosci 120 cm. Krawedzie ptyt wykonane z fazg 10 mm (miejsca
wykonania faz oznaczone na rysunku elewacji frontowej tablicy literg F — rys. A.09).
Tablica posadowiona na fundamencie kielichowym. Kotwy transportowe montowane
na gornej ptaszczyznie elementu. Otwory na kotwy transportowe pomnika zaslepiane
kapslami ze stali nierdzewnej. Tablica wykonana w kolorze biatym (RAL 9003),
struktura betonu gftadka, bez porow. Ptyty w wyznaczonych miejscach poddane
piaskowaniu, w celu zmiany zewnetrznej faktury betonu [rys. A.09]. Na tablicy nalezy
wykona¢ godto Il RP, w miejscu pokazanym na rysunku. Godto zrealizowane zostanie
w formie reliefdw, wykonane technikg odlewniczg. Tto godta poddane zostanie
piaskowaniu, w celu zmiany w tym miejscu zewnetrznej faktury betonu. Godto
wykonaé zgodnie z obowigzujagcym godtem z roku 1943 roku. Napis ,PAMIECI 48
OFIAR PACYFIKACIJI LEZAJSKA, DOKONANEJ PRZEZ NIEMIECKICH NAZISTOW 28 MAIJA
1943 ROKU” wykonany jako element zeliwny montowany do sSciany na kotwy (Sruby
montazowe), wykonany zgodnie z zaleceniami producenta — szczegdty projektowanej
tablicy zawarte na rysunku detalu sciany [rys. A.09, A.10];

e Tablice z nazwiskami ofiar pacyfikacji Lezajska — ptyty zdemontowane z istniejgcej
ksiegi pamieci, oczyszczone i zaimpregnowane. Tablice montowane na projektowanej
Scianie pamieci na klej. Elementy prefabrykowane projektowanej tablicy, na ktérych
montowane bedg tablice, nalezy podda¢ piaskowaniu, w miejscu pokazanym na
rysunku detalu tablicy [rysunek A.09], w celu zmiany w tym miejscu zewnetrznej
faktury betonu;

e Schody przy tablicy wykonane z betonu architektonicznego w kolorze RAL 9003.
Podziat schodéw nawigzuje do podziatow tablicy, stopnie blokowe betonowe o
wymiarach 120x50x15/120x85x15 cm. Przy stopniach nalezy wykonaé fazy. Kotwy
transportowe montowac na tylnych pfaszczyznach stopni. W gérnym stopniu nalezy
przewidzie¢ nisze na zamontowanie oswietlenia liniowego o szerokosci 11cm oraz
gtebokosci 10cm;

Wszystkie niezbedne akcesoria zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Materiaty
pomocnicze zalecane przez producentow.

- posadzki - wg rysunku zagospodarowania terenu — rzut posadzki A.04

Nawierzchnie placu beda stanowié wielkopowierzchniowe ptyty betonowe w odcieniu
bardzo jasnej betonowej szarosci oraz jasnej betonowej szarosci, uzupetniane
drobnowymiarowymi ptytkami betonowymi oraz ptytkami brukowanymi w odcieniu ciemnej
betonowej szarosci. Catos¢ tworzy¢ bedzie uktad prostopadtych i réwnolegtych pasow, w
ktére wpisane bedg elementy matej architektury.
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W posadzke wbudowane bedg pasma Swietlne tworzgce iluminacje po zmroku, utatwiajace
komunikacje.

Nawierzchnie placu zaprojektowano z ptyt o wymiarach 120x60x12cm z wielkoformatowych
betonowych ptyt brukowych o odcieniach bardzo jasnej betonowej szarosci (TYP 1) (w dolnej
czesci placu oraz fragmencie gérnej czesci placu przy projektowanej tablicy pamieci)
[element oznaczony na rys. A.04 cyfrg 1] oraz w odcieniu jasnej betonowej szarosci (TYP 2)
(w gbrnej czesci placu) [element oznaczony na rys. A.04 cyfrg 2] poprzecinanych pasami z
betonowych ptyt brukowych o wymiarach 20x20x12m o odcieniu ciemnej betonowej
szarosci (TYP 3) [element oznaczony na rys. A.04 cyfrg 3] oraz pasami z betonowych ptyt
brukowych o wymiarach 6,5x23,9x5,9cm o odcieniu ciemnej betonowej szarosci (TYP 4)
[element oznaczony na rys. A.04 cyfra 4].

Plac od strony skarpy zostat w czesci ograniczony obrzezem betonowym - palisadg o
wymiarach 15x40x60 cm, w kolorze biatego marmuru. Palisada uktadana na wysokos¢ 10 cm
nad poziomem nawierzchni. Element posadowiony na fundamencie betonowym.
Przyktadowy element: Palisada ABAKUS/Producent BRUK-BET lub réwnowazna.

Przed przystgpieniem do realizacji posadzki Wykonawca winien utozyé fragment posadzki w
celu uzyskania akceptacji Projektanta. Przed zamdéwieniem ptyt Wykonawca winien uzgodnic
z Projektantem kolor, wymiar kalibracji ptyt i szerokos¢ spoin w ramach nadzoru autorskiego.

Uktadanie posadzki na placu nalezy rozpoczynaé od punktéw 0,0 w kierunkach pokazanych
na zagospodarowaniu terenu — rzut posadzki [rys. A.04].

W pasach wykonanych z betonowych ptyt brukowych o wymiarach 20x20x12, nalezy
przewidzie¢ miejsca na wbudowanie lamp posadzkowych (lampy oswietlenia liniowego — TYP
3).

Wykaz materiatéw nawierzchni [oznaczenie na rys. zagospodarowania terenu A.04]:

e P1 (TYP 1) — pola /ptyty 120x60x12cm/ wibroprasowane betonowe ptyty brukowe,
dwuwarstwowe (warstwa konstrukcyjna, warstwa wierzchnia), warstwa wierzchnia —
uszlachetniona i barwiona, wzmocniona kolorystyka zabezpieczona przez impregnacje
nawierzchni wykonang na etapie produkcji; krawedzie fazowane; odcien bardzo jasnej
betonowej szarosSci; ptyty zabezpieczone w masie przez zastosowanie srodkdw
hydrofobowych; szczegdty wg rysunku A.MA.02.

Przyktadowy element: betonowe ptyty brukowe NOVATOR CITY/ Producent: BRUK-BET
lub réwnowazine; (TYP 1) [1];

e P2 (TYP 2) — pola /ptyty 120x60x12cm/ wibroprasowane ptyty brukowe, dwuwarstwowe
(warstwa konstrukcyjna, warstwa wierzchnia), warstwa wierzchnia — uszlachetniona i
barwiona, wzmocniona kolorystyka zabezpieczona przez impregnacje nawierzchni
wykonang na etapie produkcji; krawedzie fazowane; odcien jasnej betonowe]j szarosci;
ptyty zabezpieczone w masie przez zastosowanie srodkéw hydrofobowych; szczegéty wg
rysunku A.MA.02.

Przyktadowy element: betonowe ptyty brukowe NOVATOR CITY/ Producent: BRUK-BET
lub réwnowazine; (TYP 2) [2];
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P3 (TYP 3) — pasy /kostka 20x20x12cm/ wibroprasowane ptyty brukowe, dwuwarstwowe
(warstwa konstrukcyjna, warstwa wierzchnia), warstwa wierzchnia — uszlachetniona i
barwiona, wzmocniona kolorystyka zabezpieczona przez impregnacje nawierzchni
wykonang na etapie produkcji; krawedzie fazowane; odciert ciemnej betonowej szarosci;
powierzchnia o falowanej teksturze; ptyty zabezpieczone w masie przez zastosowanie
srodkow hydrofobowych; szczegéty wg rysunku A.MA.02.

Przyktadowy element: betonowe ptyty brukowe NOVATOR CITY/ Producent: BRUK-BET
lub réwnowazne; (TYP 3) [3];

P4 (TYP 4) — pasy /ptyty 6,5x23,9x5,9cm/ : betonowe ptyty brukowe; dwuwarstwowe
(warstwa konstrukcyjna, warstwa wierzchnia); warstwa wierzchnia — uszlachetniona i
barwiona, wzmocniona kolorystyka zabezpieczona przez impregnacje nawierzchni
wykonanag na etapie produkcji; krawedzie fazowane; odcien ciemnej betonowej szarosci;
powierzchnia o falowanej teksturze; ptyty zabezpieczone w masie przez zastosowanie
srodkow hydrofobowych; szczegéty wg rysunku A.MA.02.

Przyktadowy element: betonowe ptyty brukowe PROMENADA® LITI/ Producent: BRUK-
BET lub réwnowazne; (TYP 4) [4];

Ptyty przeznaczone do wykonania nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego zgodnie ze
stosowang zharmonizowang specyfikacjg techniczng: EN 1339:2003/AC:2006 —,, Betonowe
ptyty brukowe. Wymagania i metody dziatan”

Nowe posadzki wykonywa¢ na odpowiednich podbudowach, nalezy zachowac¢ grubosci
i miejsca dylatacji. Posadzki oraz wszelkie oktadziny kamiennie i betonowe zaimpregnowac
zgodnie z zaleceniami producenta do stopnia impregnacji uzgodnionego z Inwestorem.

Warstwy podbudowy nawierzchni placu (nawierzchnie utwardzone):

e Ptyta Placu.

1. Ptyta posadzkowa

a) Piyta posadzkowa betonowa, wymiary: 120x60x12 cm, odcien bardzo jasnej
betonowej szaros$ci oraz jasnej betonowej szarosci/ TYP 1/TYP 2

b) Ptyta posadzkowa betonowa, wymiary: 20x20x12 cm, odciert ciemnej betonowej
szarosci/ TYP 3

c) Ptyta brukowa betonowa, (wymiary 6,5x23,9x5,9 cm), odcien ciemnej betonowej
szarosci/ TYP 4
2. Warstwa wyrdwnujaca - podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm/
3. Warstwa mrozoodporna - podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 25 cm/
4. Grunt nos$ny

e Schody
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1. Stopnie blokowe betonowe prefabrykowane, wymiary 160x40x15, odcien jasny
szary/

2. Podbudowa z chudego betonu, grubos$¢ 10 cm/

Warstwa mrozoodporna — podbudowa z kruszywa tamanego, grubosé 20 cm/

4. Grunt nosny/piasek, warto$¢ stopnia zageszczenia [>=0,98

w

Oprécz nawierzchni utwardzonych na placu zaprojektowane zostaty miejsca przeznaczone na
zielen niska i wysokg oraz miejsca o nawierzchni z kamienia dekoracyjnego.

Warstwy podbudowy nawierzchni placu (tereny zielone):

e Nawierzchnia miejsc do nasadzen roslinnosci/trawnikéw

Warstwa wegetacyjna/

Kruszywo dekoracyjne tamane — grys, odcien biaty, o frakcji 10-16 mm; gr. 2cm/
Warstwa ziemi do nasadzen roslinnosci, gr. 6cm/

Geowtdknina/

Grunt rodzimy

uhwWwNE

¢ Nawierzchnia z kamienia dekoracyjnego przy miejscach na maszty

1. Kruszywo dekoracyjne tamane — grys, odcien biaty; o frakcji 10-16 mm, gr. 3 cm
Geowtdknina
3. Grunt rodzimy

N

Uwaga:
Producent ptyt nawierzchniowych musi przedstawi¢ komplet atestow, certyfikatéw oraz

aprobat oraz zataczy¢ informacje na temat sposobdw czyszczenia, usuwania plam i
zalecanych roztwordw czyszczgcych. Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny by¢ zgodne
z Polskg Norma lub posiadaé Aprobate Techniczng. Nalezy zastosowaé wszelkie $rodki
ostroznosci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom temperatury podczas
wykonania robdt. Ptyty nalezy uktadaé zgodnie ze wzorem pokazanym na rysunkach; nalezy
doktadnie zaplanowaé rozmieszczenie ptyt, tak, aby wzér byt wykonany zgodnie z rysunkiem
posadzki A.04.

- lampy oswietleniowe — lokalizacja wg rys. zagospodarowania terenu (rys. A.02)
i proj. elektryki.

e L1 - Lampy oswietlenia zewnetrznego wysokie (ilos¢ sztuk: 4), lampa zbudowana ze
stalowych profili ocynkowanych ogniowo, pomalowana farbg o kolorze RAL 8019;
wysokos$¢ lampy 460 cm (stup + oprawa); oprawa os$wietleniowa montowana na
wierzchotku — szczegdétowa lokalizacja wg zagospodarowania terenu [element
oznaczony na rysunku A.02 symbolem L1], przyfacza oswietlenia wykonac¢ zgodnie z
rysunkami instalacji elektrycznych; fundament F-80; szczegdty wg rysunku A.MA.03.
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Przyktadowy element: latarnia GARNIZON/ Producent ELMARCO lub réwnowazna;
(L1)

Oprawa oswietleniowa — korpus oprawy z odlewdéw aluminiowych odpornych na
korozje (2 powtoki: | — zanurzeniowa w zywicach epoksydowych, Il — pokryta farbg
akrylowa, odporna na UV), malowany na kolor RAL 8019; klosz z poliweglanu (PC);
odbtysnik z ttoczonego aluminium ograniczajacy emisje Swiatta do goéry; moc lampy
50 W. Szczegdty wg rysunku A.MA.03.

Przyktadowy element: oprawa oswietleniowa VISTA/ Producent ELMARCO lub
rownowazna; (L1)

L2 — Lampy oswietlenia zewnetrznego, kierunkowego, wpuszczone w ptyte
nawierzchni, przy istniejgcym pomniku ofiar pacyfikacji oraz krzyzu (ilos¢ sztuk: 3) —
szczegbdtowa lokalizacja wg zagospodarowania terenu [element oznaczony na rysunku
A.02 symbolem L2], przytgcza oswietlenia wykona¢ zgodnie z rysunkami instalacji
elektrycznych. Oprawa najazdowa na zrédta LED z mozliwoscig regulacji kata
Swiecenia; pierscien oprawy wykonany ze stali nierdzewnej INOX, obudowa z
tworzywa w kolorze czarnym, szyba przezroczysta hartowana, po obwodzie
zmatowiona o sile nacisku od 2000 kg do 3000 kg; moc lampy 27W LED; szczegoty wg
rysunku A.MA.04.

Przyktadowy element: Achille LED/ Producent PXF LIGHTING lub réwnowazna; (L2)

L3 — Lampy oswietlenia liniowego — (ilos¢ sztuk: 18) oswietlenie posadzkowe
uktadane w pasach betonowych ptyt brukowych (o wymiarach 20x20) — szczeg6towa
lokalizacja wg zagospodarowania terenu [element oznaczony na rysunku A.02
symbolem L3], przytgcza oswietlenia wykonaé¢ zgodnie z rysunkami instalacji
elektrycznych. Oswietlenie w obudowie aluminiowej; kolor srebrny piaskowy; klosz
lampy wykonany ze szkta hartowanego o grubosci 8mm (odporny na wstrzgsy
termiczne i uderzenia); max obcigzenie 2000 kg. Powtoka proszkowa, odporna na
korozje. Wymiary lampy szer. 10cm, dfugos¢ 1210 cm; moc lampy 52W; szczegdty wg
rysunku A.MA.04.

Przyktadowy element: lampa oswietlenia liniowego 1836 Sicura lub réwnowazny; (L3)

Lampy L3 montowane w posadzce ztozone z kilku opraw taczonych (wg rysunku
A.02).

L3 — Lampa oswietlenia sciany projektowej — (ilos¢ sztuk: 1) lampa oswietlenia
liniowego — szczegdétowa lokalizacja wg zagospodarowania terenu [element
oznaczony na rysunku A.02 symbolem L3], montaz elementu zgodny z rysunkiem
A.09, element zamontowany w stopniu schodowym, sfazowanym w odpowiedni
sposob, przytgcza oswietlenia wykonac¢ zgodnie z rysunkami instalacji elektrycznych.
Oswietlenie w obudowie aluminiowej; kolor srebrny piaskowy; klosz lampy wykonany
ze szkta hartowanego o grubosci 8mm (odporny na wstrzgsy termiczne i uderzenia);
max obcigzenie 2000 kg. Powtoka proszkowa, odpozna na korozje. Wymiary lampy
szer. 10cm, dtugos$é 1490 cm; moc lampy 65W; szczegdty wg rysunku A.MA.04.
Przyktadowy element: lampa os$wietlenia liniowego 1836 Sicura lub réwnowazny;
(L3)
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Lampa L3 montowana w stopniu przy projektowanej tablicy pamieci ztozona z kilku
opraw taczonych (wg rysunku A.02).

3.4 ROZWIAZANIA WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO
Na danym terenie zaprojektowano nastepujgce wyposazenie budowlano — instalacyjne,
przedstawione w opracowaniach branzowych projektu budowlano — wykonawczego:
- instalacje elektryczne — instalacja oswietleniowa, oswietlenie lampami wysokimi,
kierunkowe (oswietlenie krzyza i pomnika pamieci), o$wietlenie liniowe tablicy pamieci,
osSwietlenie wbudowane w nawierzchnie (oswietlenie liniowe posadzkowe), skrzynka
zasilajgca do np. nagtosnienia (zlokalizowana za projektowang tablicg pamieci).
Instalacje elektryczne wykonywa¢ zgodnie z rysunkami oraz opisem projektow
instalacyjnych.

3.5 URZADZENIA INSTALACII TECHNICZNYCH | TECHNOLOGICZNYCH MAIJACYCH

WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE | INSTALACIE

Nie przewiduje sie montazu specjalistycznych urzadzen technologicznych.

3.6 OPINIA GEOTECHNICZNA | RODZAJ GRUNTOW.
Nie dotyczy.

3.7 CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

3.8 DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO/

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i tereny sgsiednie. Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz
hatasu. Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Oddziatywanie na Srodowisko w trakcie realizacji inwestycji
ma charakter przejsciowy i odwracalny. Czas tych dziatan koniczy sie wraz z zakoriczeniem
prac budowlanych.
Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez:
- odpowiednig organizacje robdt;
- dobdr materiatéw, sprzetu i srodkdéw transportowych spetniajagcych wymagania ochrony
Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
srodowisko;
- stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty;
- prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlano — wykonawczym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.
Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko — tereny otaczajgce dang
inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen
w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

3.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH
Nie dotyczy.

3.10 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ZIELENI — opracowanie wg planszy A.05
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3.10.1 Wycinka drzew i krzewow

Ze wzgledu na przebudowe ptyty placu i kolidujgce z nig istniejgce zadrzewienie zachodzi
koniecznos¢ usuniecia 9 sztuk drzew. Oprdcz usuniecia drzew konieczne bedzie usuniecie
pozostatych krzewdw niskich znajdujacych sie gtdwnie wokdét pomnika upamietniajacego
ofiary pacyfikacji Lezajska oraz przy ptycie pamieci. Czes¢ zywoptotu znajdujgcego sie na
skarpie zostanie wycieta (zywoptot wzdtuz istniejgcych schoddéw), natomiast zywoptot
znajdujgcy sie w obrebie placu zostanie w catosci usuniety. Po usunieciu istniejgcych
schodow, w miejscu ich lokalizacji nalezy uformowac nasyp, uzupetni¢ go zyzna ziemia oraz
obsadzi¢ trawa.

3.10.2 Projektowana zielen

Zielen w postaci drzew, krzewodw oraz traw ozdobnych bedga istotnym elementem tworzgcym
nastréj na terenie catego placu. Zaktada sie pozostawienie maksymalnej ilosci drzew w czesci
wschodniej, poza utwardzong czescig placu.

Gtéwnym zatozeniem jest uporzgdkowanie zieleni i nadanie jej atrakcyjnej formy, a przy tym
tatwiejszej do utrzymania i pielegnacji.

Na przebudowywanej ptycie placu oraz wokét niego przewiduje sie nowe nasadzenia
zieleni wysokiej i niskiej oraz trawy ozdobne. Wokét placu przewiduje sie zachowanie drzew
wysokich oraz pozostawienie zywoptotu znajdujgcego sie na skarpie.

Wokoét placéw z zielenig niskg przewidziano zastosowanie obrzezy trawnikowych typu
geoBORDER 78 lub réwnowazne, w celu oddzielenia nawierzchni trawiastych od betonowej
ptyty nawierzchni placu.

3.10.3 Zachowana zielen wysoka oraz niska

Czes$¢ drzew znajdujacych sie wokét projektowanego placu nalezy zachowaé, uporzagdkowac
oraz poddac¢ odpowiednim zabiegom pielegnacyjnym. Zniszczone i suche gatezie drzew
nalezy przycia¢, ksztatt korony drzew wyregulowad. Istniejgcy zywoptot znajdujgcy sie na
skarpie nalezy przycig¢ do wysokosci okoto 50 cm oraz uporzadkowaé. Pozostate zabiegi
pielegnacyjne bedg polegaé na wykoszeniu wysokich traw oraz usunieciu chwastéw
znajdujgcych sie przy pozostawianych elementach matej architektury oraz terenie dziatek
poza projektowanym placem.

3.10.4 Projektowana zielen wysoka oraz niska

Na placu oraz w jego obrebie przewiduje sie nasadzenie trzech rodzajéw drzew (rosngcych
na wysokos¢ okoto 5m):

e klon zwyczajny "Royal Red" — odmiana kulista (3 szt.) [element oznaczony na rys. A.05
symbolem Z1]
Sredniej wielkosci drzewo z szerokostozkowata, nieregularna korona. Szybki wzrost, 10 letnie
drzewa majg 6 m wys. i 5 m szer. LiScie osiggajg do 18 cm S$rednicy, sg one btyszczace, od
wiosny do jesieni purpurowoczerwone. Drobne, zétte kwiaty kontrastujg z mtodymi,
ciemnymi lisémi. Polecany do obsadzania parkingéw, placéw i ulic oraz do kompozycji
kolorystycznych.

e klon zwyczajny "Golden Globe" — odmiana kulista (4 szt.) [element oznaczony na rys.
A.05 symbolem Z2]
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Niewielkie drzewo o okragtej, gestej koronie i lisciach w cieptej z6ttej barwie. Regularny
ksztatt korony uzyskuje sie bez koniecznosci formowania. ,Golden Globe” to odmiana
wolnorosnaca. Liscie typowe jak dla klona, wielkosci 12 — 15 cm. Wiosng liscie majg
ztocistozoétty  kolor, ktory latem zielenieje, natomiast jesienig przybierajg ciepta
pomaranczowg barwe. Odmiana ,Golden Globe” w stanie naturalnym jest odmiang
krzaczasty. Korona jest zawsze na tej samej wysokosci, a drzewo osigga maksymalnie 5m
wysokosci i ok. 4m szerokosci. Klony majg mate wymagania glebowe, nalezy unika¢ bardzo
suchych, jak i bardzo mokrych gleb. Odznaczajg sie duzg tolerancjg co do pH gleby i wystawy
stonecznej: od storica po duze zacienienie, jednak w petnym stoicu czesto dochodzi do
poparzenia jego lisci. Ztocista odmiana ,,Golden Globe” powinna rosng¢ w pétcieniu. Klonom
najbardziej odpowiada umiarkowanie wilgotne, zyzne i préchnicze podtoze. Sg to rosliny
odporne, wytrzymujg okresowg susze i zanieczyszczone miejsce powietrze. Sg catkowicie
mrozoodporne na terenie catego kraju.

e sosna czarna "Pinus nigra" — (8 szt.) [element oznaczony na rys. A.05 symbolem Z3]

Gatunek wolno rosngcego, zimozielonego drzewa, poczatkowo o luznym i szeroko-
stozkowym pokroju, z czasem tworzy szerokie i parasolowate korony. Igty sosny sa
ciemnozielone sztywne i nastroszone, ich dtugo$¢ dochodzi do 15 cm. Drzewo jednopienne,
rozdzielnoptciowe. Tworzy jasnobrgzowe szyszki, dtugosci 4-7 cm. Po 10 latach osigga okoto
2 m wysokosci. Docelowa wysokos$é to okoto 30 m. Roslina tolerancyjna wzgledem podtoza,
ma mate wymagania glebowe, ale najlepiej rosnie na glebach wapiennych. Przeznaczona na
stanowiska stoneczne. Catkowicie mrozoodporna. Sosna czarna jest rosling fatwa w uprawie.
Jest najbardziej odporng sosng na zanieczyszczenia. Ciecie nie jest konieczne. Sosna jest
rosling tolerancyjng wzgledem wilgotnosci podtoza. Moze rosng¢ na bardzo suchym podfozu.

Dla przetamania monotonii krajobrazu proponuje sie wprowadzi¢ zwarte grupy krzewoéw
zimozielonych oraz krzewéw ozdobnych:

e bukszpan wiecznie zielony [element oznaczony na rys. A.05 symbolem Z4]

Bukszpan jest zimozielonym krzewem o zwartym, eliptycznym pokroju. Drobne sztywne,
ciemnozielone, btyszczgce liscie pokrywajg gesto pedy krzewu, tworzac zwartg bryte zieleni.
Jest to roslina wolno rosnaca, lecz dtugowieczna. Nie cieta dorasta do 3m wysokosci i ok. 4m
szerokosci. Roslina kwitnie, ma drobne, zétto-biate kwiaty. Krzew wydziela charakterystyczny
zapach, szczegdlnie intensywny po cieciu. Bukszpan dobrze rosnie na wiekszosci gleb. Jest to
roslina odporna na miejskie zanieczyszczenia i dobrze radzi sobie

w cieniu i pétcieniu. Na stanowisku stonecznym trzeba zapewnié jej wiecej wody. Preferuje
gleby o odczynie lekko zasadowym lub obojetne. Pielegnacja bukszpanu zwigzana jest z
okresem zimowym. W wyjgtkowo mrozne zimy moze przemarzaé lub ucierpie¢ z powodu
suszy fizjologicznej. By tego unikngé, najlepiej sadzi¢ bukszpan w miejscach pét-cienistych,
cienistych i ostonietych od wysuszajgcego wiatru.

e sosna gorska kosodrzewina [element oznaczony na rys. A.05 symbolem Z5]
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Krzew wysokos$ci do 1 metra i szerokosci do 3 metréw. Przewaznie krzew o masywnych
gateziach, ktére ptozg sie po ziemi, wznoszg ku gorze lub wyrastajg na boki. Pokrdj zmienny,
silnie zalezny od podgatunku i siedliska. U starszych drzew korona luzna. Kora ciemnoszara,
lekko spekana. Pedy nagie, mtode zielone, nastepnie drewniejg przybierajgc barwe brgzowa.
Szpilki majg dtugos¢ 3-8 cm i ciemnozielony kolor z potyskiem. Uftozone s3 gesto wokot
catego obwodu pedu. Dojrzata szyszka ma srednio 5 cm dtugosci i 2,5 cm szerokosci.
Wymaga miejsc nastonecznionych.

e Berberys Thunberga "Red Carpet” o charakterystycznych btyszczgcych, czerwonych
lisciach [element oznaczony na rys. A.05 symbolem Z5]

Krzew rozrastajacy sie do 0,5 m wysokosci i 1 m szerokosci. Liscie btyszczace, czerwone,
wewnatrz krzewu zielonkawe. Najlepiej rosnie na stanowiskach stonecznych, nawet lekkie
zacienienie powoduje zielenienie lisci. Wymaga dostatecznie wilgotnych, dos¢ zyznych

i przepuszczalnych gleb. Zle roénie na glebach wilgotnych, ciezkich i zimnych. Berberys
Thunberga jest gatunkiem mrozoodpornym. Jest tez odporny na pyly i zanieczyszczenia
powietrza. Doskonata roslina ozdobna do ogroddw, parkow, zieleni osiedlowej i na tereny
zurbanizowane.

Tereny miedzy drzewami i krzewami wypetnione beda gtadka powierzchnia trawnika oraz
trawami wysokimi, ozdobnymi:

e miskant chinski "Gracillmus"

Odmiana miskanta o zywozielonym ulistnieniu, ktére tworzy regularng kulistg kepe.
Miskanty to dobrze zimujgce trawy ozdobne. ,,Gracillimus” posiada bardzo waskie liscie

i regularng sylwetke, ktérg wyréznia sie na rabatach. Trawa wytwarza dtugie (ok. 170cm),
przewieszajgce sie w 3/4 wysokosci zdzbta. Sg one zywo zielone, tworzg regularng kulistg
kepe, ktéra wyrdznia odmiane. Kwiatostany sg barwy rézowobrazowej i pojawiajg sie

w drugiej potowie lata, wystajgc ponad wysokag kepe lisci i pozostang na roslinie az do
wiosny. Miskant wymaga, by gleba byta wilgotna. W przypadku ciezkich gleb nalezy wykona¢
drenaz. Miskanty lubig storice i wode. Mtode egzemplarze ostaniamy na zime. Ktosy miskanta
warto zostawié na rabacie do wiosny.

e kostrzewa miotlasta "Festuca scoparia"

Mrozoodporna trawa ozdobna przez caty rok. Tworzy okragte kepki ztozone z krétkich
zielonych igietek. Liscie btyszczace, dos¢ krétkie i bardzo gesto rozmieszczone. Przy
zapewnieniu jej odpowiedniej gleby pozostaje intensywnie zielona takze zimg. W okresie

od czerwca do lipca roslina wytwarza wzniesione niewysokie cieniutkie brgzowe
kwiatostany.

Sadzimy jg w ogrdédkach skalnych, na skarpach oraz jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy
iglakami. Znakomicie sprawdza sie jako roslina okrywowa. Lubi stanowiska lekko zacienione,
dlatego tez czesto sadzi sie jg pod drzewami. Lubi gleby suche.
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3.11 DOSTOSOWANIE PLACU DO OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowana dolna czesc¢ placu (cze$¢ placu znajdujaca sie przed stopniami

dzielgcymi plac na dwie czesci) znajduje sie w niewielkim — 0,75% spadku, ktéry nie
stanowi problemu do poruszania sie dla oséb niepetnosprawnych oraz pozbawiona jest
stopni schodowych. Plac w tej czesci dostosowany jest do poruszania sie oséb
niepetnosprawnych.

UWAGI

4.1 Uwagi ogdlne:

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych norm i przepisow.

Ewentualne niescistosci i problemy techniczne zostang wyjasnione w ramach nadzoru
autorskiego.

Niniejszy projekt nie zwalnia wykonawcy od obowigzku kontroli ciggdw wymiarowych.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszystkie uzyte w czasie realizacji inwestycji materiaty i urzgdzenia, winny posiada¢ aprobaty
techniczne (wtasciwe dokumenty pozwalajgce na ich stosowanie w budownictwie na terenie
Polski). Urzadzenia stuigce bezpieczenstwu pozarowemu, winny posiadac¢ certyfikaty
zgodnosci.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji — cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja — projekt budowlano-
wykonawczy).

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem,
a takze z projektantem i za jego zgoda.

Urzadzenia stuzgce bezpieczenstwu pozarowemu, winny posiadac certyfikaty zgodnosci.
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora.

Prébki materiatdw wykonczeniowych przedtozy¢ projektantowi do akceptacji.

Prace specjalistyczne powierzy¢ jednostkom wyspecjalizowanym ( np. ekipom Producenta
lub Dystrybutora ) z uzyskaniem kornicowego atestu.

Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi — instalacje
i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadaé¢ wymaganym warunkom
technicznym. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Przed wykonaniem badZz zamdwieniem poszczegdlnych elementdw Wykonawca dokona
sprawdzenia ich wymiaréw na budowie. Nalezy tez kazdorazowo wyprzedzajgco sprawdzic i
zweryfikowa¢ wymiary wykonywanych elementéw pod katem zgodnosci wymiardw
okreslonych w projekcie. Ewentualne niezgodnosci w tym zakresie, niewykazane poprzez
odpowiednie sprawdzenie zostang usuniete staraniem i na koszt Wykonawcy.
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e Wykonawca robdt zobowigzany jest uzyskaé stosowne decyzje dotyczgce wycinki drzew i
krzewdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

4.2 Obowiazki wykonawcy

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé S$cisle wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz obowigzujgcych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robét i warunki
pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie
zaniedbania tych wymogow.

W przypadku wykonania robét niezgodnie z powyzszym lub niezgodnie z projektem,
Wykonawca jest zobowigzany do rozebrania wadliwie wykonanych elementéw i wykonania
ich ponownie, do uzyskania standardu akceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz osoby
sprawujgce nadzér autorski, z potwierdzeniem przez Inwestora i Generalnego Projektanta.
Na podstawie niniejszego opracowania mozna prowadzi¢ roboty budowlane, jednak pomimo
znacznego uszczegotowienia w niektorych aspektach, ze wzgledu na brak mozliwosci
precyzyjnego zinwentaryzowania czesci elementdow projekt zawiera wytyczne, bedace
podstawg do opracowania projektow wykonawczych i warsztatowych — realizacyjnych.
Wykazane ilosci, lokalizacja i sposéb montazu poszczegdlnych materiatéw mogg ulec zmianie
po opracowaniu projektow warsztatowych. Wykonawca opracuje lub zleci opracowanie
odpowiednich projektéw warsztatowych i uzyska akceptacje tych projektow ze strony
Inwestora i Projektantow poszczegdlnych branz.

Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg
wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamowieniem poszczegdlnych elementow Wykonawca dokona sprawdzenia ich wymiarow
na budowie. Nalezy tez kazdorazowo wyprzedzajgco sprawdzi¢ i zweryfikowaé wymiary
wykonywanych elementéw budynku pod katem zgodnosci wymiaréw okre$lonych
w projekcie. Ewentualne niezgodnosci w tym zakresie, niewykazane poprzez odpowiednie
sprawdzenie zostang usuniete staraniem i na koszt Wykonawcy.

Oferent jest zobowigzany do przedstawienia kompletnych rozwigzan, zawierajgcych w swym
zakresie wszelkie elementy niezbedne do realizacji i montazu materiatéw, nawet jesli nie sg
one zawarte w opisach i na rysunkach.

Kompletna, wielobranzowa dokumentacja wykonawcza stanowi cato$¢, zaréwno
w czesciach rysunkowych jak i opisowych. Wszelkie czesci opisowe nalezy rozpatrywad
tacznie z rysunkami (i odwrotnie) oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci miedzy branzami lub pomiedzy cze$cig opisowa
i rysunkowa nalezy skontaktowac sie z Generalnym Projektantem oraz projektantem
odpowiedniej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest w przypadku jakichkolwiek pytan dot. dokumentacji
i rozwigzan projektowych w stosunku do biura projektédw przedstawia¢ je z odpowiednim
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wyprzedzeniem, tak aby czas niezbedny do sformutowania wyjasnienia lub uzupetnienia
dokumentacji nie wptywat na harmonogram prac i front robét na budowie.

4.3 Rozwiagzania zamienne i odstepstwa od dokumentacji

Wskazane w projekcie rozwigzania materiatowe oraz produkty nalezy traktowaé jako
referencyjne, okreslajgce standard wykonania. Dopuszczalne jest stosowanie innych,
rownowaznych rozwigzan po uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta.
Wykonawca ma obowigzek wykazania zgodnosci proponowanego rozwigzania zamiennego z
rozwigzaniem okreslonym w projekcie, zarédwno w aspekcie technicznym jak estetycznym i
formalno — prawnym. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji
musza zosta¢ uzgodnione przez Inwestora i Projektanta. W przypadku wystgpienia
koniecznosci zmian projektu dotyczacych proponowanych przez Wykonawce rozwigzan
zamiennych, koszty opracowania petnej, koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi
Wykonawca.

Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien bedg stanowity podstawe do wstrzymania
procesu budowlanego na wniosek ,, PA-Format”.

4.4 Atestacja materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte przy wykonywaniu inwestycji musza posiadaé
przewidziane prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a
przy ich stosowaniu musza byé spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentéw.

Wszystkie urzadzenia elektryczne musza, obok wymaganych atestéw Dozoru Technicznego,
posiadac uznane przez polskie wtadze swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu
na bezpieczenstwo obstugi, wydane na podstawie Uchwaty Rady Ministréw nr 118 z 1986
roku (MP 26, poz. 180).

4.5 Uprawnienia projektantéw

Biuro Projektéw wyznacza uprawnionych Inzynieréw budowy do prowadzenia Nadzoru
Autorskiego nad budowa. Powinni mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony
Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie koniecznosci wykonania prac
kontrolnych, tj. pomiaréw, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na wtasny koszt
wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac.

Na zadanie Projektantéw Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie
probek materiatéw stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektéw.
Wykonawca zapewni dla Biura Projektdw ogrzewane i umeblowane pomieszczenie na
terenie budowy wyposazone w telefon oraz udostepni urzadzenia sanitarne. Pomieszczenie
to stuzy¢ bedzie do prowadzenia nadzoru autorskiego.

Biuro projektéw rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie
prowadzenia prac budowlanych lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztéw budowy.
Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczesnie i skonsultowane z Inwestorem
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4.6 Uzupetnienie

W wypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub rozbiezno$ci pomiedzy elementami
sktadowymi Projektu nalezy przed przystgpieniem do prac skonsultowaé sie z Biurem
Projektow.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z pézn. zmianami (Dz.U. 2016 poz. 290, 961,
1165 1250 — tekst jednolity);

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 202.75.690 ze zmianami); §12-Odlegtosci,
§271,272,273-0dlegtosci ppoz.

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U.2015.460), art. 43 (odlegtosci);

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719); §38-Pasy ppoz;

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030); §4.5-Zbiorniki ppoz, §10-Hydranty, §12-§15-Drogi pozarowe;

- Rozporzgdzenie MS z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu
w srodowisku (Dz. U. 2014.112), zatgcznik;

- Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397).

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji (zgodnie z wyzej wymienionymi podstawami
prawnymi) obejmuje dziatke nr ewid. 1028 oraz czesci dziatek o nr ew. 1027 i 1029.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osdéb trzecich:

W projekcie zachowano odpowiednie odlegtosci ppoz. W zwigzku z opracowaniem zarowno
rozwiqgzania techniczne, obiekty matej architektury oraz zagospodarowanie terenu nie
powodujq ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, promieniowaniem elektromagnetycznym,

a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Opracowat

mgr inz. arch. Robert Tarczynski
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