Rozbudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D.04.00.00. PODBUDOWA
D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz8pecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6tBudowlanych (STWIORB) s3
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zyaanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@ gruntowego
przy wykonywaniu rob6t budowlanych w ramach projektRozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw.
Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku”

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jespbsstwana jako dokument przetargowy i kontraktowaymlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadptycz zasad prowadzenia robdt zwanych z wykonaniem
profilowania i zagszczenia podia pod konstrukejnawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrélenia podstawowegszgodne z podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpid 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygz sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonaweca jest zobogzany do uywania jedynie takiego rodzaju spiu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wigciwosci gruntu podiaa.

Do wykonywania robét nale stosowé koparki, a w razie potrzeby rowrisprzt do rcznego prowadzenia
robét.

Do zagszczania podita naley uzyé ewentualnie w miejscach trudno dgstych innego sprtu zagszczajcego
(np. ptyty wibracyjne), zapewnigiego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia.
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przezyimera.

4. TRANSPORT
Nie wys¢puje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano vibSW-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygi¢ do profilowania i zagszczenia podia bezpérednio przed rozpogeiem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WitEejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanymagsszczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowankoryta w planie i profilu powinny By wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Apniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmazliwia¢ nacigniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegélrai jego moc nakey dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym za&regposdb wykonania musibyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powmiby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@adub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pothonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych gdnych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclnipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $lm koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstw do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przysypi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podica naley
kontynuowd& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiiik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (I)

Minimalna wartd¢ I
Strefa korpusu KR1 — KR2 KR3 — KR6
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio 0,97 1,00

Jako zaspcze kryterium oceny zagzczenia gruntow, kontrplzag:szczenia naley oprzeé na metodzie
obcigzen plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia pozig. Stosunek wtérnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinierefracza :
a) dlazwirow, pospotek i piaskow - 2,2,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin zwztych, itow)
-20
c) dla gruntdéw ranoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pyldw pzagystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych) — 3,0
W przypadku chodnikéw dla pieszych wéitatornego modutu odksztatcenia badana na padiogruntu G-1
nie powinna by nizsza nk 80MPa.
Wilgotnas¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipeavinien on zabezpieczypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzehie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone poditee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oigjnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podi Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeraniezlgdnych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Roboét
0Ogodlne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipid 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta co50m
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m
3 | Réwna¢ poprzeczna co50m
4 | Spadki poprzeczne co50m
5 | Rzdne wysokéciowe co 50 m
6 Zagszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

6.2.2. Szeroké¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szerok& koryta i profilowanego pod@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5cm.

6.2.3. Rowné¢ koryta (profilowanego podiaza)

Nieréwnéci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovs fata zgodnie z norm BN-
68/8931-04.

Nieréwnéci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwnéci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanggaltaza powinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj
+ 0,5%.

6.2.5 Zagszczenie koryta (profilowanego podiza)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeokrélony nie powinien by mniejszy od podanego

w tablicy 1.
Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to wafto

stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztadcere powinna b§wicksza od 2,2.
Nénos¢ podiaza w korycie nalgy uzn& za wystarczaga , jezeli wszystkie wartéci wtérnego modutu
odksztatcenia spetnigwarunek:
Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania wilgotn& gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotndci optymalnej
z tolerancj od -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikcsci co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Og0blne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-DEM0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-MYO®O ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z higcej kontroli jakdci rob6t. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowa przedstawd tabelarycznie zestawienie wastbwskaznika zagszczenia lub
pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia orakaarsika odksztatcenia dla catego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawiefalaty bada i miejsca pobrania probek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotye podstawy ptatrisi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania profilowania i ggarzenia podta obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— profilowanie podtaa,

— zagszczenie podia,

— rozplantowanie gruntu,

— koszt ewentualnego zabezpieczenia padfrzed nadmiernym zawilgoceniem,
— wykonanie pomiarow i badarzewidzianych w specyfikacji,

— uporadkowanie terenu robot.

- koszty zapewnienia niegthnych czynnikéw produkcji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @ania i badania
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