Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D.06.00.00. ROBOTY WYKQNCZENIOWE
D.06.01.01. UMOCNIENIE TERENOW PASA DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz&pecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RobétBudowlanych (STWIORB) g
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zyaanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowdgiekow w
ramach projektyRozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzgowanie typu
rondo w Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowani@ TWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest swamoa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu
realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z humusowaniem
zieleacow warstvg sredniej gr. 15 cm i obsianie traw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humus- ziemia r@linna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie pokrycie humusem w celu zapewnienia dobrego wariwawy.
1.4.3. Hydroobsiew proces obejmygpy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewsnadkow wyzniajgcych
i emulsji przeciwerozyjnych w celu umochienia bigitznego powierzchni gruntu.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogoblne wymagania dotycce Robot
0Og6Ine wymagania dotygze Robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotye materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Do zahumusowania ziélgw naley uzy¢ ziemie urodzajm zdjetg z pasa robét ziemnych i sktadowargodnie z
ST D.01.02.02. "Zdjcie warstwy humusu".

Ziemia urodzajna powinna zawi€@ najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna lilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5cm oraz wolna od zanieczyshaaziecych.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw natg dopasowa do warunkéw miejscowych, a ya do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadagic do tego specjalne mieszanki trawgstym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakii. Gotowa mieszanka traw powinna diznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klas, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, lizokg kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny &y oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chenyiocz(zawarté¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowynteskikow. Nawozy naley zabezpieczy/ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywadeeca si stosowanie nawozéw wielosktadnikowych
zawierajicych azot, fosfor i potas. H6, termin oraz mieszanka nawozowa winny zégewierdzone przez igniera.

2.5. Mieszanina do hydrosiewu

Wykonawca rob6t obsiew skarp zaavykon& metoda hydroobsiewu po wéniejszym uzgodnieniu
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Z Inzynierem.
Ramowy skfad gotowej dazycia mieszaniny hydrosiewu powiniendoyastpujacy:
- mieszanki nasion traw lub $l;n motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m2, (180-3@fha)
- wiokna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m2, (900€1L&§/ha)
- hawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m2 0300 kg/ha)
-woda od 2,5 do 4 I/m2, (25-40 m3/ha) oraz
- dodatkowe komponenty wspomagyag (naturalne barwniki, kleje zaygujace, hydraele).
Skitad mieszanek traw, uzalény od rodzaju gruntu, nie by przyjmowany wedtug PN-B-12074.
Nasiona rélin powinny spetnia wymagania PN-R-65023.
Grubas¢ warstwy mieszanki znajdagej st na podiau po wykonaniu zabiegu powinna wyn®8t10 mm
w zaleznosci od:
- warunkéw glebowych
- topografii terenu
- pory roku
- warunkéw klimatycznych
- tego czy wczéniej zastosowano hydrohumusowanie
Ze wzgkdu na brak oczekiwanych efektow, ochggrodowiska, bezpiecastwo okolicznej ludnéci oraz
nieprzyjemny zapach podczas prac agrotechniczmyemaley wykonywa® hydrosiewu na bazie osaddwiekowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- hydrosiewnika przeznaczonego dyaia w technologii hydrosiewu,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobignych,
— piyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Og6Ine wymagania dotygz transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawjaliee” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano wDSW-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podiea
Powierzchnia zieledw winna odpowiadawymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie traw

Przed obsianiem Wykonawca przykryje Zie¢e ziemy urodzajra warstwy grubasci 10cm.

. Obsianie powierzchni trgypowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfegpgtz Zaleca
sig przeprowadzenie obsiewu w okresie od 1 maja dork&wmia. Przy dobrych warunkach pogodowych okres ten
moze by wydtuzony o 2 tygodnie. Przed obsianiem tgguowierzchni skarpy mima roztayé¢ na niej nawozy sztuczne,
w ilosci od 0,7 do 0,8kg/100m2. Ziarna trawy powinny b§wnomiernie rozsypane na powierzchni zielaw w ilosci
4kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem pepitekkie grabienie powierzchni skarpy. Po wysiemasion
ziemia powinna by watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwaastworzenia dobrych warunkéw dla
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podsikania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowé watu
gtadkiego. Po wysiewie nate teren obficie podia

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jada@ Robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpict 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakiowykonanych robo6t i ich zgod#a z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci s$wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni pokrytej humusenbsiary trawa,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej powierzchni 1 m2 humusoavaobsiania trawobejmuje:

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnydienagow,
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie humusu z miejsca sktadowania,

— roztazenie humusu warstwa o projektowanej gridno

— obsianie mieszagkraw,

— zabiegi piejgnacyjne,

— badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zienifymagania i badania
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych

10.2. Inne materiaty

3. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogogloty ziemne.
4. Wytyczne darniowania gruntdéw ornych oprac.yngtMelioracji i Uzytkdw Zielonych 1988.
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