Rozbudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D.04.00.00. PODBUDOWA
D.04.06.02 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz8pecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6tBudowlanych (STWIORB) s3
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zydanych z podbudoyz betonu C16/20przy wykonywaniu robot
budowlanych w ramach projektu,Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na
skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku”

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jesbsstwana jako dokument przetargowy i kontraktowaymlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia dotygze w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z
wykonaniem podbudowy z betonu cementowego C16/2Rres wykonania obejmuje:
- wykonanie podbudowy z betonu C16/20 pod dmienia ronda. Powierzchnia przeznaczona dlaemtia podbudowy
gr. 24 cm z betonu cementowego (z dylatacj

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Beton zwykly -beton o gstoici pozornej pow$ej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek abenych

1.4.2.Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

1.4.3.Zaprawa cementowa mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mauly.

1.4.4.Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikovytlych do wykonania betonu przed zakmeniem
procesu wjzania.

1.4.5.Klasa betonu symbol literowo-liczbowy okrgajacy wytrzymatdé gwarantowasn betonu,

1.4.6. Beton napowietrzony beton zawieragy specjalnie wprowadzone powietrze, widionie mniejszej 18 3%
objetosci zag:szczonej masy betonowej, powstate w wyniku dziataltimieszek napowietraajych dodanych do
mieszanki betonowe;j.

1.4.7. Beton nawierzchniowy beton napowietrzony o zgkiszonej wytrzymatéci na rozciganie i zwekszonej
trwalosci i mrozoodpornéci.

1.4.8. Domieszki napowietrzajce - preparaty powierzchniowo czynne powaghgl powstawanie w czasie mieszania
mieszanki betonowej, daj liczby bardzo drobnychepherzykéw powietrza, rGwnomiernie rozmieszczonych w
mieszance betonowej.

1.4.9. Preparaty powtokowe produkty ciekfe stgce do piedgnacjiswiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchng, wytwarzaj powloke pielegnacyjry, zabezpieczaga powierzchng betonu przed odparowaniem wody.
1.4.10.Szczelina rozszerzaniaszczelina dzigta ptyty betonowe na catej ich grélsdi umazliwiajaca wydtzanie sg
i kurczenie piyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa petnaszczelina dzigka ptyty betonowe na catej grudmdi umazliwiajaca tylko
kurczenie si piyt.

1.4.12.Szczelina skurczowa pozornaszczelina dzigta ptyty betonowe na egci gornej ich grubéci i umazliwiaj gca
tylko kurczenie si ptyt.

1.4.13.Szczelina podiina - szczelina skurczowa wykonana wzdbsi drogi, przy szerokei jezdni ponad 6,0 m.
1.4.14.Masa zalewowa na ggco - mieszanina skladgia st z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniacza i innych dodatkészlachetniajcych, przeznaczona do wypetniania
na gogco szczelin nawierzchni.

1.4.15. Masa zalewowa na zimnemieszaninaywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowychddtkdw
uszlachetniajcych wypeltniaicych, przeznaczona do wypetniania na zimno szcrahimierzchni.

1.4.16. Podbudowa z betonu cementowegwarstwa zagszczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsicciu
wytrzymataici nasciskanie odpowiadagej klasie betonu, stanowi fragmengnej czsci nawierzchni drogowej,
stuzacy do przenoszenia oh¢en od uchu na podie.

1.4.17. Pozostate okdlenia ¢ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpid 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST DM-00.00.00 Wymagania
ogolne" punkt 2.

2.2. Cement
Do betonu klasy C16/20 nalestosowd cement portlandzki klasy 32,5, wedtug PN-EN-192602. Wymagania

cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1 Wymagania dla cementu do betonu B-20 (Z1)6

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1. Wytrzymatg¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach nie mnieg:ni 16
2. Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach nie mniej:ni 32,5
3. Pocatek czasu wizania, nie wcz@iej, niz, min. 75
4. Statd¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10
2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowd kruszywo naturalne wg PN-EN 12620. Kruszywa powinn
pochodzt zezrddet wezéniej akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Krwszgaley gromadzé w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkaebezpieczagych i wymieszaniem tdych rodzajow i
frakcji kruszyw. llg¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna zapeiveiggty produkcg mieszanki betonowej,
bez przestojow.

Wykonawca powinien dostarczynspektorowi Nadzoru wyniki baddaboratoryjnych kruszywa, potwierdzag jego
przydatnd¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inspektoradkbru, Wykonawca nie przewié¢ z pryzm do
zasiekow wzta betoniarskiego i stosowao wytwarzania mieszanki betonowe;j.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa wchagego w skltad mieszanki betonowej powinné bak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalnszczelnéé i urabialngé przy minimalnym ziayciu cementu i wody.

Zakresy uziarnienia mieszanek kruszyw podano wagaBl.

Lp. Wymiar, bok oczka sita Rzedne krzywej uziarnienia Rdne krzywej uziarnienia
kontrolnego, mm
1 63 100
2 315 100 60-85
3 16 60-80 40-67
4 8 40-65 30-55
5 4 25-55 25-45
6 2 20-45 20-40
7 1 15-35 15-35
8 0,5 7-20 8-20
9 0,25 2-12 4-13
10 0,125 0-5 0-5

2.3.2. Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa, wzabdci od jego rodzaju powinny spetia
wymagania wedtug norm podanych w punkcie 2.3.

2.4. Woda

Do betonu nakey uzy¢ wody pitnej, wodogigowej. Woda ta nie wymaga bada ktérych mowa w normie PN-EN
1008.
Dopuszcza siuzycie naturalnej wody powierzchniowej i zeddet podziemnych, jeli spetnia wymagania PN-EN
1008.
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2.5. Masa zalewowa

2.5.1. Wymagania

Do wypetniania szczelin nalg stosowé masy zalewowe asfaltowe z dodatkiem odpowiednadimerow

plastycznych np. typu SBS, posiagtag bardzo dolgrzdolngé¢ wypetniania sgkan i szczelin, nisk sptywnaé¢

w temperaturze +60°C, bardzo dglprzyczepnét do scianek, a take dobg rozciggliwos¢ w niskich temperaturach
(wydtuzenia wzgédne >=15% w temperaturze -20°C).

Nalezy zastosow& zalecany przez producenta (zalew§nodek zwekszapcy przyczepn& (tzw. primer, lub
gruntownik) do powleczenia nim oczyszczonyclanek szczeliny.

2.5.2. Warunki dostaw

Zalewa powinna pochodzod dostawcy, ktéry zapewnia stahifakos¢ dostarczanego materiatu, a dostarczone razem
z kazda parti materialuswiadectwo badania powinno zawiénayniki bada kontroli wkasnej producenta
potwierdzajce spetnienie podstawowych wymagaymienionych w pkt. 2.6.1.

2.5.3. Transport i skladowanie

Zalewa powinna hydostarczana w metalowych pojemnikach (hobokagujemndci 10, 20, 25 lub 30 litréw)

z cienkiej (0,2 + 0,3 mm) talkowanej od weytnz blachy, z zamketiem (deklem-przykrywk zabezpieczagym
zalewe przed zanieczyszczeniem lub w odpowiednich szgzllmorkach (10, 20 lub 30 litréw pojemid

z tworzywa syntetycznego, ktore rozpuszczanszalewie, w trakcie jej podgrzewania do tempeasataboczej, nie
wplywajac na pogorszenie wWaiwosci zalewy.

2.6. Beton
Do podbudowy natey stosowa beton klasy C 16/20 wg normy PN-EN 206-1.
2.7. Materiaty do piekgnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego haktosowad preparaty powtokowe lub folie
z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza gipielegnacg swiezej podbudowy warstwpiasku naturalnego, bez zanieczysaoagganicznych

lub warstwa geowtokniny o grubgei, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stavilgotnym
przez zraszanie wad

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni z betonu cementowegozyadéosowa:

— wytwdrnie stacjonarne typuagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwopoavinna by

wyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania wszystkich skfadnilgwarantujce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéugzywo i domieszki 2%, cement 1%, woda 1%; Ingmekt
Nadzoru mae dopuyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprogakej mieszanki betonowej,

uktadarki lub réwniarki do rozkladania mieszalné&tonu cementowego,

walce stalowe gtadki wibracyjne lub statyczmeaice ogumione do zagzczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

— wycinarki szczelin,
przewane zbiorniki na wog,
Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
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Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Wszystkie materialy ayte do wykonania mieszanki betonowej, jak révirgetowa mieszanka betonowa, powinny by
transportowane w sposoOb uniettiwiajacy ich zanieczyszczenie.

Transport cementu luzem powinier sidbywa& cementowozem, natomiast workowanyzma przewozi dowolnymi
srodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przedlgezceniem.

Transport kruszywa powinien odbyivaic odbywa w sposob chrogty je przed rozsegregowaniem.

Woda mae by dostarczana wodagliem lub przewéenymi zbiornikami wody (cysternami). Wybér jednegdyzh
sposobéw jest uzatmiony od warunkéw miejscowych.

Wydajnas¢ srodkdéw transportowych dostarczeych materiaty musi kiydostosowana do wydajém wytwoérni
mieszanki betonowe;j.

Wyprodukowan mieszank betonowy, o wilgotngci optymalnej, naley dostarcza na budow w warunkach
zabezpieczafych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymsegregaa. Wydajnd¢ srodkow transportowych
powinna by dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do wbhudowania mieszanki betonowe;.

Masy zalewowe nafy przewozé zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji produee

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpmstsiac wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych ofzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano vibSW-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea
Podlare pod podbudowz betonu cementowego powinnaétagodne z dokumentagcprojektovs.

5.2.1. Kontrola jakosci wykonanego poditaa

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoftriepadkdéw poprzecznych, pochiylpodiwnych oraz réwnéci — w sposob
ciggly nie rzadziej ni co 100 m zaggzczenia podta - co najmniej w 2 przekrojach na dzialce robpcze
wymaganiami dla podi@ okrglonymi w STWIORB j.w.

5.2.2. Oczyszczenie podia

Powierzchnia podia przed uteeniem kadej warstwy powinna kiyoczyszczona z #inego kruszywa, piaskwpytu
i innych zanieczyszc#e a w razie potrzeby zmyta wad

5.3. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek denu cementowego

5.3.1. Zataenia og6lne

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robét yipdzedstawia je Inspektorowi Nadzoru do zatwienikze
Recepty powinny b§opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptgalaprzez Inspektora Nadzoru do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnyobbgk tych materiatow.

Recepty nalgy opracowa wykorzystujc:

zal@enia i wymagania gte w PZJ ,

niniejsze STWIORB

wyniki wykonanych petnych baflanateriatow

wymagania normy PN-EN 206-1.

Metoda polega na praygiu sktadu mieszanki i okékeniu jej wtasciwosci w odniesieniu do wymagaokreslonych
w niniejszej STWIORB.

Powinna ona obejmowa

— Zzapoznanie ¢iz wymaganiami okig&onymi w niniejszej STWIORB,

badanie materiatéw — sktadnikdw mieszanek,

przygcie zatlazonego sktadu mieszanki,

- wykonanie badalaboratoryjnych w celu poréwnania cech mieszargatzonymi wymaganiami.
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5.3.2. Projektowanie mieszanki

Projekt sktadu betonu cementowego powinieéWwykonany zgodnie z PN-EN 206-1.

Na co najmniej 30 dni przed rozpeciem rob6t Wykonawca powinien dostaréagspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt sktadu betonu cementowego. Wrgmojektem Wykonawca powinien dostarepydbki
kruszywa, cementu i domieszek, pobrane w ob@&innspektora Nadzoru.

Projekt sktadu betonu cementowego powinien zawiera

— wyniki bada cementu, wg PN-EN 196-(1-6),

— w przypadkach wipliwych — wyniki bada wody, wg pkt.2.4.

— wyniki bada kruszywa,

— skiad betonu cementowego (zawéftkruszyw, cementu i wody)
— wyniki bada wytrzymaldci po 28 dniach.
Roboty mog by¢ rozpoczte po zaakceptowaniu projektu sktadu betonu cemeargo przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Wytwarzanie mieszanek

5.4.1. Wymagania ogélne

Wykonywanie masy betonowej powinng sidbywa na postawie sprawdzonej recepty roboczej. Domigsapkp by¢
stosowane wg wskaggplacowek naukowo-badawczych. Kruszywo hgldozowa frakcjami.

5.4.2. Mieszanie masy betonowej

Powinno s odbywa wytgcznie mechanicznie. Zaleca stosowanie betoniarek przeciwiigch.

Cement naley wsypywa do mieszalnika jednocéaie z kruszywem. Jeli stosowane jest oddzielnie tadowanie
cementu do mieszarek samochodowychayalevzgkdni¢ dodatkowy czas mieszania, potrzebny dla uzyskania
jednorodnej masy betonowej.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa betonowa nie powinna lwykonywana w temperaturachzazych nk + 5°C i nie wyszych nk +30°C.
Betonowania nie mama wykonywa podczas opadéw deszczu.

5.6. Wbudowanie mieszanki

5.6.1.Uktadanie prowadnic

Wbudowanie betonu cementowego powinno odliyskaw prowadnicach, spetnigych réwnoczénie rok
deskowania i zabezpieczonych od strony wgvemej przed przyczepfoia betonu. Zdjcie prowadnic mae
nasgpi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia betonowania ptyt przy temperaturze otoczenia
powyzej 10°C, przy temperaturzezsizej — nie weczaiej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinnytby
zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Do podbudowy natey stosowa beton klasy C 16/20 wg normy PN-EN 206-1.

5.6.2.Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie masy betonowej w podbudowie pgalerykonywa sprztem mechanicznym, zapewnrjaym

réwnomierne roztgenie masy oraz zachowanie jej jednoraamno
Dopuszcza sir¢czne uktadanie masy betonowej przy wykonywaniu aapyraz uktadaniu nawierzchni betonowej na
podjazdach o matych powierzchniach i nieregularriystalttach.

5.6.3. Zagszczanie masy betonowej

Powinno by rozpoczte nie pé&niej niz 30 min. Przy temperaturze poxey 20°C, a w temperaturachzaezych

nie p&niej niz po 1 godzinie, licgc od czasu dodania wody do masy betonowej. Zalecagszczanie masy
betonowej wibratorami wgbnymi i powierzchniowymi.

Zageszczenie jest wykonane zgodnie z ngmrdwczas, jeeli powierzchnia ma jednaodittekstue i potysk, a grube
ziarna kruszywasswidoczne lub znajdajsic bezpdrednio pod powierzchai

Wszelkie prace zwzane z utgeeniem i wykaczeniem dwochasiednich ptytwiezej nawierzchni betonowej
nalezy wykona przed uptywem 2 godzin od chwili zarobienia masjobowej dla ptyty pierwsze;.
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5.7. Szczeliny

5.7.1. Wymagania ogélne

Stosunek diugii ptyt do ich szerokéi powinien by nie wigkszy niz 1,5-1.

W podbudowie wykonuje sitylko szczeliny skurczowe petne i pozorne wg zgsadianych w PN-S-96015.
Szczeliny skurczowe petne powinny gzerokdé rowka wypetnionego masalewowy 0,3-0,4 cm, a gbokas¢
wypetnienia 4 cm.

Szczeliny skurczowe pozorne powinny tgzeroké¢ rowka wypetnionego maszalewows rowniez 0,3-0,4 cm,
natomiast gibokas¢ wypetnienia 5 cm.

5.7.2. Wykonanie szczelin

Szczeliny skurczowe zaleca ¢siwykonywa poprzez nacinanie stwardniatego betonu tarczowypilami
mechanicznymi oraz wypetnianie ich maalewowy. Nacinanie szczelin natg wykonywa w zaleznosci od
temperatury powietrza w ggu 8-24 godzin po zabetonowaniu piyty. Dopuszcza wykonywanie szczelin
skurczowych wswiezo wykonanym betonie za pompnoza wibracyjnego. W tym wypadku najeumieici¢ w rowku
szczeliny wktadk np. z drewna, péhi lub tworzywa sztucznego zapewni@ poprawne jej uformowanie. Wkiaek
nalezy pokry srodkiem zmniejszagym przyczepn& do betonu. Po okresie nie krétszym widni wktadk usuwa sj,

a szczelin wypelnia mas zalewow. Wkladke lub n& naleey wwibrowat w $wiezo zagszczony beton przed
rozpoczciem whzania cementu.

Po okresie krétszym ai7 dni listwy usuwa si a szczeliny wypetnia magalewovg.

5.7.3. Pieégnacja nawierzchni

Bezpdarednio po wykaéczeniu nawierzchni i odparowaniu wody powierzchrépnalery swiezy beton zabezpieczy
przez pokrycie nawierzchni powtglz preparatu powtokotworczego, wykomastosownie do zaledgroducenta lub
odpowiedniej placowki naukowo-badawczej. Natryskiiggpreparatu powtokotwérczego nalevykona przed
uptywem 90 minut od chwili ukitzenia zagszczenia. 116¢ natryskanego preparatu wynosi 150-200 g/m2.
Preparatem powtokowym nalgréwniez pielegnowa boczne powierzchnie piyt.

Dopuszcza siréwniez inne metody piglgnacjiswiezego betonu, jak przykrywanie wilgotnym piaskiem grioky
wiékning, utrzymywamn w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dzieisi dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Roboét

0Ogoblne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipid 6.
6.2. Kontrola jakosci materiatow
6.2.1. Zasady ogdlne
Wykonawca odpowiedzialny za jadomateriatow prowadzi na swoéj koszt kontrdbsciows i jakosciows ich
dostaw. Program tych batlpowinien opracowaw PZJ Wykonawca robét i uzgodrd Inspektorem Nadzoru.
Badania laboratoryjne muspbejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatéw,eatofliwos¢ ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catéci gromadzonych materiatow.
Wyniki badaa Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w tryditesslonym w PZJ.

6.3. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania nieziine do opracowania projektu sktadu
mieszanki betonowej, w zakresie i czasie podanym 3.

6.4. Badania w czasie robo6t
6.4.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien @kteczas wizania, staté¢ objetosci i wytrzymatacs¢
28-dniowg cementu. Wigciwosci cementu powinny spetrdavymagania okrdone w pkt.2.2. \

6.4.2. Badania kruszywa
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Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. W celeprowadzenia
ewentualnej korekty recepty najebada& wilgotnos¢ i uziarnienie kruszywa dla kdej zmiany roboczej.
6.4.3. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzabadania wody wg pkt.2.4.

6.4.4. Badania masy zalewowej

W przypadku wtpliwosci - zgodnie z normPN-S-24005 lub w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzor
6.4.5. Badania mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej maleykona zgodnie z PN-EN 12350 . Wyniki badpowinny
by¢ zgodne z receptaimieszanki betonowej, zatwierdzpprzez Inspektora Nadzoru.

6.4.6.1. W wytworni betonu

W wytwarni betonu natey wykona nastpujace badania:

— konsystencja mieszanki betonowej (wg VE-Be)raZ/ w cigu zmiany roboczej po 2 pomiary

— zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej — co najmniejr&iagu zmiany robocze;j.

6.4.6.2. W miejscu wbudowania

Badania mieszanki betonowej w miejscu wbudowangjrabjs:

— konsystencja mieszanki betonowej (wg VE-Be)wikiotnie w czasie zmiany roboczej rownolegle Zaimi do
sprawdzenia wytrzymadoi sredniej,

- sprawdzenie zggzczenia mieszanki betonowej w nawierzchniagtei obserwacja wizualna,
- wytrzymald¢ srednia — co najmniej 3 probki soéenne 15x15x15 cm w czasie zmiany robocze;.

6.5. Badania dotycace cech geometrycznych
6.5.1. Réwné¢ podbudowy
Nieréwndici nie powinny przekraczal2 mm.

6.5.2. Spadki
Spadki podtane i poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektowy z toleranci 0,5 %.

6.5.3. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
10 mm.

6.5.4. Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz 1 cm.

6.5.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz 5 cm.

6.6. Badania po zakfczeniu robot

Dodatkowo dla wykonanej nawierzchni z betonu cemeago nalgy wykona badania:

- wytrzymaldci nasciskanie betonu nawierzchni — jedna probka z jetirsgjwo wybranej plyty na kde 100 m2
powierzchni, lecz nie mniejm8B probki z odcinka wykonanego w sezonie budowlanym

— rozmieszczenia i wypetnienia szczelin — opis@granotowa rozmieszczenie szczelin i ich odchylenie od zefo
przygtych w projekcie, opis szczeliny po otwarciu).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-DEM0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy mbe cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Podbudowa z betonu cementowego podlega odbioraéticavemu i ksicowemu wg zasad oldlenych
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Zasady posipowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysjpienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia na wiasny koszt.
Odbidr jest maliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotye podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy podbudogtanu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— koszt zapewnienia niegtnych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie podia,

— zakup, dostarczenie skltadnikow, wyprodukowamieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwregiprowadnic oraz innych materiatéw i gdlzer pomocniczych,
— rozlazenie i zagszczenie mieszanki wraz z wykonaniem i wypetnienszezelin,

— piekgnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynioi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszejlecii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-EN 12620  Kruszywa do betonu.

2 PN-EN-196 Metody badania cementu.

3 PN-EN-197-1 Cement - &Z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodieodotyczice cementdéw powszechnego
ZMtku .

4 PN-S-24005 Asfaltowa masa zalewowa.

5 PN EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig.

6 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Sjjeamjh pobierania prébek, badanie i ocena przydativeody
zarobowej do betomitym wody odzyskanej proceséw produkcji betonu

7 PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu.

8 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zapraggdzynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

9 PN-EN 14188-1 Woypeitniacze szczelin i zalewygwe. Cz$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych naggor

10 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycktnyatasciwosci kruszyw. Czs¢ 2: Metody oznaczania
odpor§td na rozdrabnianie (oryg.).

11 PN-EN 1367-1 Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikbw atmosferycznych.
€% 1: Oznaczanie mrozoodpoKud (oryg.).

12 PN-B-96015  Drogowe i lotniskowe nawierzeéhnibetonu cementowego.

13 PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowe;j.
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