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Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swigtego Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku.
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Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji pn..

,Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzyzowanie typu

rondo” w m. Lezajsk. Zakres opracowania obejmuje ul. Mickiewicza, ul. Swietego Jana

z Dukli oraz ul. Stanistawa Wyspianskiego.

1.2. Inwestor.

Inwestorem przedmiotowej inwestyciji jest:

Burmistrz Miasta Lezajska; ul. Rynek 1; 37 - 300 Lezajsk.

1.3. Materiaty wyjsciowe.

Ninigjszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

>
>
>

>
>
>

Podktad sytuacyjno — wysokoSciowy w skali 1:500.

Wizje i obserwacje w terenie,

Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowania pionowego
i poziomego,

Uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

Pomiar ruchu z dnia 30.05.2017r.,

Umowa z Inwestorem.

1.4. Przepisy podstawowe.

>

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) — ze zmianami.

Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602) - ze
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow | Sygnafow drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393),
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Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 oraz
z 2008r. Nr 67, poz. 413, Nr 126 poz. 813, Nr 235 poz. 1596).

» Szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1- 4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia23
grudnia 2003 r.).

2. OPIS SKRZYZOWANIA.
2.1. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiat leZajski, miasto Lezajsk.

Rys. 1 ORIENTACYJNA LOKALIZACJA SKRZYZOWANIA
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Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku.

2.2. Stan istniejacy.

Przedmiotowe skrzyzowanie ulic: Adama Mickiewicza i Swietego Jana z Dukli w chwili
obecnej jest skrzyzowaniem trzywlotowym i zlokalizowanym w obszarze zabudowanym
m. Lezajsk o dopuszczalnej predkoSci jazdy wynoszacej 50/60 km/h. Administratorem ww. ulic
Jjest Burmistrz Miasta LezZajska.

W dotychczasowej organizacji ruchu caty cigg ul. Mickiewicza stanowit gtowny kierunek
Jjazdy (stary przebieg DK Nr 77), natomiast po oddaniu do uzytkowania obwodnicy miasta Lezajska
zostat skierowany z kierunku Niska w ul. Sw. Jana z Dukli. Wiot ul. Mickiewicza od strony Centrum
zostat podporzgdkowany. Ze wzgledu na projektowang przebudowe przedmiotowego skrzyzowania
trzywlotowego na skrzyzowanie typu ,Rondo” przewidziano bezpo$rednie wigczenie dodatkowego
wlotu ul. Wyspianskiego ( w chwili obecnej podporzadkowanego ul. Mickiewicza z kierunku
Centrum).

Ulica. A. Mickiewicza na odcinku objetym rozbudowg posiada przekrdj uliczny
0 szeroko$ci jezdni 8,60 (na odcinku prostym) i 10,0 m (na poszerzeniu w rejonie Skrzyzowania),
natomiast ul. Sw. Jana z Dukli posiada przekréj uliczny o szerokosci jezdni 9,0 m i obustronny
chodnik o szeroko$ci 2,0 m. Przekrdj ul. St. Wyspianskiego podobnie jak pozostatych wiotow
dojazdowych to przekrdj uliczny o szerokoSci jezdni 6,0 m wraz z obustronnie zlokalizowanymi
chodnikami o zmiennych szerokosciach.

W stanie istniejgcym podporzgdkowany wiot ul. Mickiewicza w rejonie SkrzyZowania
z ul. Wyspianskiego zostat wyposazony w elementy separatorow ruchu, celem podkreSlenia
gfownego kierunku jazdy na skrzyzowaniu. W stanie istniejgcym przekraczanie jezdni przez
uzytkownikéw pieszych odbywa sie na skrzyzowaniu z ul. Sw. Jana z Dukli oraz na
podporzadkowanym wilocie ul. Mickiewicza. Ze wzgledu na przekierowanie ruchu tranzytowego
z centrum Lezajska, dzielnic przemystowych z kierunku Niska na obwodnice wzdfuz DK Nr 77 oraz
ograniczenia tonazu wzadtuz drogi wojewodzkiej Nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Lezajsk istniejgce
oznakowanie kierunkowe na wigkszosci skrzyzowan wymaga wprowadzenia korekt
uwzgledniajgcych m.in. brak ciggu drogi krajowej Nr 77 i wyznaczenia na nowo Kierunkow
dojazdowych. Istniejgce oznakowanie drég dojazdowych do projektowanego skrzyzowania (poza
wlotem ul. Wyspianiskiego) to znaki poziome segregacyjne i znaki pionowe, ktére w chwili obecnej

sq widoczne i czytelne.
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Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku.

Zagospodarowanie wokot  pasa drogowego wzdtuz wszystkich ulic
w rejonie przedmiotowego skrzyzowania Stanowigq budynki mieszkalne w zabudowie
Jjednorodzinnej. Obstuga komunikacji zbiorczej zapewniona jest poprzez zardwno petnowymiarowe
zatoki autobusowe jak rowniez miejsca zatrzyman na jezdni, ktore zlokalizowane sq w poblizu
nowoprojektowanego skrzyzowania.

Krzyzujgce sig ulice sq drogami publicznymi o parametrach technicznych i uzytkowych
odpowiadajgcych nastepujacej klasie technicznej w my$l przepisow okreslonych w § 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
poz. 430):

» ul. A. Mickiewicza drogi gtownej ,G”,
> ul. Sw. Jana z Dukli drogi zbiorczej ,Z,
» Ul. Stanistawa Wyspianskiego lokalnej ,L”.

Ze wzgledu na parametry techniczne oraz otoczenie drogi podczas wielokrotnych obserwacji
Skrzyzowania nie zauwazono by predkosci rzeczywiste pojazdow osiggafy wartosci
dopuszczalnych. W obrebie projektowanego  skrzyzowania wystepujg liczne urzgdzenia
infrastruktury technicznej do ktorych zaliczy¢ nalezy: linie elektryczne kablowe nN, sie¢ gazowa
Sredniego cisnienia, linie telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne ORANGE oraz kolektor

kanalizacji sanitarnej.
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Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku.

2.3. Stan projektowany.

W ramach przebudowy skrzyzowania ulic: M.C. Sktodowskiej; Adama Mickiewicza
i dojazdu do stacji kolejowej i autobusowej zaprojektowano w gtownej mierze zmiane geometrii
ul. Mickiewicza w zakresie wyznaczenia dodatkowych pasow ruchu dla relacji lewoskretow.
Podstawg zamierzen projektowych byty przeprowadzone pomiary natezenia ruchu kotowego
i pieszego w rejonie skrzyzowania oraz zamierzenia Inwestora.

W ramach opracowania techniczneqo przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

* ul. A. Mickiewicza

- klasa techniczna drogi G

- kategoria ruchu KR 4

- predko$¢ projektowa 50 km/godz
- obcigzenie 100 kN

o ul. Sw. Jana z Dukli

- klasa techniczna drogi Z

- kategoria ruchu KR 3

- predko$¢ projektowa 50 km/godz
- obcigzenie 100 kN

o ul. St. Wyspianskiegqo

- klasa techniczna drogi L

- kategoria ruchu KR 3

- predko$¢ projektowa 50 km/godz
- obcigzenie 100 kN

W ramach rozbudowy skrzyzowania przewiduje sie:

— poszerzenie jezdni ul. Mickiewicza do szer. 9,75 m (3x3,25 m),

— budowe matego ronda o Srednicy 32 m,

— przebudowe chodnikow wraz budowa azyli dla pieszych na wlotach 1, 2, 3,

— przebudowe zjazdoéw na posesje,

— przebudowe istniejacej nawierzchni w celu dostosowania jej do rozwigzan projektowych,

— budowe elementdw odwodnienia z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe,

— przebudowe o$wietlenia ulicznego z dostosowaniem do przyjetych rozwigzan projektowych,
— rozbiorke budynku nr 119,

— oznakowanie i organizacje ruchu na przedmiotowym skrzyzowaniu.
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Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku.

Przedmiotem opracowania jest projekt ronda o Srednicy zewnetrznej 32,00 m; Srednicy
wyspy Srodkowej 16,0 m, szerokoSci jezdni 5,00 m i szerokoSci pierscienia przejezdnego 2,00 m.
Projektowane rozwiazania zaktadajg szeroko$é jezdni na wlotach: ulic: Mickiewicza i Sw.
Jana z Dukli — 4,00 m, za$ na wylotach — 4,50 m., natomiast na wlocie ul. Wyspianskiego - 3,50
i na wylocie — 4,00 m. Na wlotach ronda zastosowano wyspy kanalizujgce nieprzejezdne
0 zmiennych dtugosciach:
— na wlocie ul. Mickiewicza z kierunku Niska i ul. Sw. Jana z Dukli o dfugosci 16,0 m,
— na wlocie ul. Mickiewicza z kierunku Centrum o dtugo$ci 12 m,
— na wlocie ul. Wyspianskiego o dtugosci 5,50 m.
Na ulicach wokét ronda zaprojektowano chodniki oraz przejscia dla pieszych o szer. 4,0 m.
Ze wzgledu na zagospodarowanie pasa drogowego wzdtuz ul. Wyspianskiego projektowane
przejscie dla pieszych wyznaczono poza wysepka kanalizujgcg. Projektowana przebudowa
Skrzyzowania obejmuje swym zakresem przebudowe istniejgcych zjazdow do posesji.
W celu odwodnienia projektowanego ronda oraz zakresu nawierzchni ulic wiotowych,
chodnikow | zjazdow przewiduje sie budowe elementow kanalizacji deszczowej: studzienki

Sciekowe wraz z przykanalikami odprowadzajgcymi wode do istniejacych kanalizacji deszczowych.

2.4. Organizacja ruchu.

W ramach projektowanych zmian geometrycznych na tarczy skrzyzowania ww. ulic
przewidziano nastepujgce zmiany w istniejgcej organizacji ruchu polegajgce w gtownej mierze na:
—  Zmianie oznakowania poziomego na wszystkich wilotach dojazdowych,
— czeSciowej korekcie lokalizacyjnej istniejgcego oznakowania pionowego,

— wprowadzenie nowego oznakowania pionowego.

Wskazane na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach kierunkowych nazwy
miejscowoS$ci winny byC szczegbfowo przeanalizowane przez Zamawiajgcego w uwzglednieniu
docelowych zmian w organizacji ruchu. Na chwile obecng sg dostosowane do kierunkdw
wyjazdowych z przedmiotowego skrzyzowania lecz w przypadku wymuszonych zmian mogq ulec
Zmianie. Ze wzgledu na brak wystarczajgcej szerokos$ci chodnika wzdtuz ul. Wyspianskiego nie ma
mozliwosci wyznaczenie lokalizacji tablicy przeddrogowskazowej. Jest to wlot obstugujacy
wyfqcznie osiedle mieszkaniowe, dlatego tez pozostawia sie wyfgcznie oznakowanie w postaci

znaku ostrzegawczego A-8 ,skrzyzowanie o ruchu okreznym”.
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Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku.

W zwigzku z brakiem mozliwoSci odseparowaniu ruchu pieszego w rejonie wiotu i wylotu
ul. Wyspianskiego w kierunku ul. Mickiewicza (oba wloty)projektuje sie pomiedzy wyznaczonymi
przejsciami dla pieszych wygrodzenie faricuchowe U-12b.

Projektowane oznakowanie pionowe, ze wzgledu na obowigzujgce na odcinkach
dojazdowych do skrzyzowania wzduz ul. Mickiewicza, ul. Sw. Jana z Dukli oraz wiotu
ul. Wyspianskiego projektuje sie wielkosci Sredniej i I-szej grupy odblaskowosci z pominigciem
znakow D-6 ,przejScie dla pieszych” ktérych lica winny byc wykonane z Il-giej grupy
odblaskowoSci.

Oznakowanie poziome projektuje sie w nawigzaniu do obowigzujgcego na ww. ulicach

w technologii cienkowarstwowey.

Zasady montazu znakow:

— minimalna odlegfo$¢ miedzy znakami 10 m — na odcinkach o dopuszczalnej predko$ci jazdy
do 60 km/h,

— wysokosc¢ znaku (mierzgc od chodnika do dolnej krawedzi tarczy znaku) powinna wynosic
2,2 miod pobocza gruntowego 2,0 m,

— odlegtos¢ znaku od jezdni (mierzac od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu

tarczy znaku) nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Projektowane oznakowanie pionowe | poziome oraz ich szczeqgdtowa lokalizacja beda

zqodne z zatacznikami qraficznymi. Ewentualna korekta lokalizacyjna znakdw pionowych

podyktowana moze byé warunkami techniczno — terenowymi.
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