Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D.04.00.00. PODBUDOWA
D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz8pecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6tBudowlanych (STWIORB) 3
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfalt@ueg
ramach projektu,Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli w Leajsku”

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest steamoa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadptycz zasad prowadzenia robét aw@anych z wykonywaniem
podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-18200] o grubéci:
- 10cm (AC22P 50/70) dla ruchu KR 4 — ul. A. Miekiicza i ul.Swigtego Jana z Dukli
- 7 cm (AC22P 50/70) dlaruchu KR 3 — ul. St. \Mgaskiego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego koestonym skfadzie i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiegdiibscia asfaltu wytworzona na
goraco, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA - mieszanka mineralno-asfaltowa tdoa i zagszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa néna z betonu asfaltowego spemiz funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.4.6.Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonagfaltu w wodzie..

1.4.7. Kategoria ruchu (KR)— obcizenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.8.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojphe 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materialtéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
Poszczegolne rodzaje materiatdw powinny pochiodz zrodet zatwierdzonych przez Ayniera Naley dazyé do
zaopatrzenia siw materiaty z jednegdrédia. W przypadku zmiany pochodzenia materiaheayal po wykonaniu
odpowiednich bada opracowa skorygowan recepg.

2.2. Rodzaje materiatéw

Rodzaje materiatdbw stosowanych do mieszanki minerakfaltowej na warstwpodbudowy z betonu asfaltowego
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do podbudpwetonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wg
1 | Kruszywo grube WT-1 2014, tablica 4
2 | Kruszywo nietamane drobne lub oaglym

uziarnieniu D<8 mm WT-1 2014, tablica 5
3 | Kruszywo tamane drobne Ilub o ggiym

uziarnienia D<8 mm WT-1 2014, tablica 6
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4 | Kruszywo o cigtym uziarnieniu WT-1 2014, tablica 6a
5 | Wypetniacz WT-1 2014, tablica 7

6 | Asfalt drogowy 50/70 PN-EN 12591

7 | Srodek adhezyjny Pkt. 2.3. STWIORB

2.3. Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepiod lepiszcza asfaltowego do kruszywa agldobra i stosowa odpowiednisrodek
adhezyjny Srodek adhezyjny i jego ik powinny by dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze.
Przyczepnéc asfaltu do kruszywa naie okresli¢ wg PN-EN 12697- 11, metoda A(rolowanie, sprawiz@o 6
godzinach ), na frakcji kruszywa 8/11. Wymaganateéarprzyczepnéci wynosi co najmniej 80 %.

llos¢ i jakaos¢ srodka adhezyjnego przewidzianego w recepciezyaldokumentowaodpowiednimi badaniami
producenta mieszanki AC 22 P.

2.4. Materialy do uszczelnienia krawdzi i polaczen

Do uszczelnienia kradzi warstwy asfaltowej natg stosowa gorcy asfalt drogowy np.taki jakzyity do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej, asfalt modyfikowanofimerami lub inne lepiszcze wg aprobaty techmijz
Do uszczelnienia patzen technologicznych (spoiny podine i poprzeczne) nalg stosowa kationowy emulsg
asfaltowg szybkorozpadowywyprodukowan z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego.

2.5. Materiaty do skropienia podiga i skropienia miedzywarstwowego

Do skropienia podtza wykonanego z kruszywa stabilizowanego mecharéazaley stosowd emulsje asfaltow
kationow sredniorozpadow spetniagca wymagania wymienione w ST D.04.03.01, azalw WT-3 tablica 2.

2.6. Dostawy materiatow

Wykonawca powinien zorganizoévéak dostawy materiatdw do wytwarzania mieszankobe asfaltowego, aby
zapewné zapas kruszywa na co najmniej 2 tygodnie.
Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musé lmpopatrzona w deklaracje zgodcio o treici wg
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r., wydana przez dostagvc

Wykonawca musi deklarowaprzydatné¢ wszystkich materialtdbw budowlanych stosowanych dgkomania
nawierzchni asfaltowej. Odbywaedb przez:
- wykazanie informacji zawartych w badaniu typumaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu(normy wurob

aprobaty techniczne),

- deklarowanie przydatdoi materiatu do przewidywanego celu.
W przypadku zmiany rodzaju i wdeiwosci materiatébw budowlanych nafg ponownie wykaza ich przydatné¢ do
przewidywanego celu

2.7. Skladowanie materiatow
2.7.1. Sktadowanie kruszywa

Skladowanie kruszywa powinno odbywsi w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay
2.7.2. Skladowanie wypetniacza

Wypetniacz nalgy skiadowég w silosach wypos@nych w uradzenia do aeraciji

2.7.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja izyte do ich wykonania materiaty
wykluczap mazliwo$é zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢bwyposaone w automatycznie sterowane
urzadzenia grzewcze- olejowe, parowe lub elektryczneg 8bpuszcza sipodgrzewania asfaltu otwartym ogniem.
Zbiornik roboczy otaczarki winien Byizolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z tolerancjeb*€ oraz posiadaukiad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej
powinien znajdowasi¢ w zbiorniku pontej zwierciadta gagcego asfaltu.

2.7.4. Sktadowanie emuls;ji

Warunki przechowywania emulsji nie mggowodowa utraty jej cech i obaenia jakdci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien byzgodny z zaleceniami producenta.
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3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego piemi wykazé sic mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:

- wytworni (otaczarki) do wytwarzania mieszameiweralno-asfaltowych, o mieszaniu cyklicznym tidgtym,
sterowanej komputerem, wypesaej w izolowany termicznie silos gotowej mieszamkbzowanie sktadnikéw
mieszanki powinno odbywaie wagowo.

- uktadarek do uktadania mieszanek mineraldalasvych typu zagszczanego, posiadag] nastpujgce
urzdzenia:

a) automatyczne sterowanie pozwaglajna uteenie warstwy zgodnie z zadona niweleq i grubadcia,
b) ptyt wibracyjrg do wstpnego zagszczenia mieszanki,

¢) uradzenia do podgrzewania plyty wibracyjnej.

Dopuszcza sireczne utgenie warstwy w miejscach niedgshych dla sprgu mechanicznego.

- skrapiarki wypos@nej w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzenie i regulowanie
nastpujacych parametrow:

a) temperatury rozkladania lepiszcza ,

b) cisnienia lepiszcza w kolektorze,

c) obrotéw pompy dozyfej lepiszcze,

d) predkosci poruszania skrapiarki,

e) ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dyzolowany termicznie, tak aby bylo rdiwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

— sprztu do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej: walceostalwibracyjne gtadkiérednie i cézkie,
ogumione eizkie o regulowanym énieniu w oponach.

— szczotek mechanicznych i/lub innych adtzen czyszcacych. Zaleca siuzycie uradzer dwuszczotkowych

wyposaonych w uradzenia odpylajce.

— samochod6éw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmo

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow
4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewoz¢ w cysternach izolowanych termicznie, wypaosaych w instalacje uniiwiajace
podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypogsanymi we wtasne uggizenia grzewcze.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagypkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
W czasie transportu oraz przetadunku wypetniackezgachront przed zawilgoceniem, zbryleniem i

zanieczyszczeniem.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymariteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nelg przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimiew przekracza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sj stosowanie samochoddéw termoséw z podwojnyeianami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przyspieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfa¢j oraz wyniki bad@laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw
i probki materiatéw pobrane w obedcwolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaefnic sic w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz
minimalrg zawartd¢ asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do podbudowy z betonu asfaltowego oraz
minimalna zawart@& asfaltu

Przesiew, %, m/m Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM
Wymiar sit# w mm od 0 do 22(22,4) od 0 do 16)
Zawartd¢ asfaltu
Przechodzi prze
32(31,5)* 100
22(22,4)* 90+100 100
16 65+90 90+100
11,2 - 65+85
8 42+68 50+76
2 15+45 25+50
0,125 4+12 5+12
0,067 4+8 4+8
Minimalna zawarté¢ asfatu** w MMA ,%, m/m Bmin 3,8 Bmin 4,0

* do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa mbyg uzywane wymiary otworow sit podane w nawiasach,

** minimalna zawarté¢ lepiszcza Kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata padta zataone;j
gestasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. sllestosowana mieszanka mineralna magingestas¢ (pd), to do
wyznaczenia minimalnej zawast lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspoétczynnik wg réwnania:

_ 2650
Yo,

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie badgrdébek wykonanych wg
metody Marshalla. Zaprojektowana mieszanka powspEni@ wymagania podane w tablicy 3 Ip. 1-5
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowegdmpuaspetnia wymagania podane w tablicy 3 Ip. 6-7

o

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralnoltagfgch i podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoggdlavr\:gunkl
1 PN-EN 12697-8 p.4

Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w mieszance, warunkigga@zanial v/ in4 0: Vmax7.0
wg PN-EN 13108-20 — C 1.3, ubijanie 2x75 udérze o ’

2. | Odporné¢ na deformacje trwate; warunki zsgczania wg Pn-EN WTSaR 1,0 EN 13108-20:2005
13108-20 C.1.20, watowaniegd Pygg

PRDAIRDeklarowane
3. | Odporné¢ na dziatanie wody, warunki zeggczania wg PN-EN ITSR70 PN-EN 12697-12
13108-20 — C.1.1, ubijanie , 2x35 uderze
6. | wskanik zag:szczenia, % 298,0 pkt. 6.2.7. niniejszej ST
7. | Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, % v/v Vmin2,0; Vmax5,0 pkt. 6.2.8. niniejszej ST
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5.2. Proba technologiczna

Ustalony sktad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przetiatecznym zastosowaniem, zésta
sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonani&ytéchnologicznej. Préba technologiczna ma na celu
sprawdzenie zgodgoi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta laborateryjn

Tolerancje zawardoi sktadnikdw mieszanki betonu asfaltowego wdeim sktadu zaprojektowanego powinny by
zawarte w granicach podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgédmurodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dolantacja
projektowy

Pojedyncze prébki Dozwolone odchylenigrednie
Przechodzi przez sito Odchylenia od zat@gonego sktadu, od wartosci zatazonej
% Mieszanki gruboziarniste
Mieszanki gruboziarniste
D -9 - +5 +5
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego +9 +4
2 mm 7 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +5 +2
0,063 mm 3 +2
ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,6 +0,3

Dla kadego wyniku nalgy obliczy odchyleniesrednie od wymaganej wati dla parametréw: przesiew przez sita D,
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubeyoam, 0,063 mm oraz zawastd rozpuszczonego lepiszcza. Dla
wszystkich mieszanek, krogza biezgca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametrow powinna c¢by
zachowywana dla ostatnich 32 analiz..

Jezeli tesrednie odchylenia przekraczaydpowiednie wartei podane w tablicy 4, to wyrdb jest niezgodny lieag
podja¢ stosowne dziatania korygige.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulgtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnik@atowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
robocz, a urgdzenia do dozowania sktadnikdéw powinnylokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu naley dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naflg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatewan
zapewniagcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladsaig + 5 °C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiornik
magazynowym (roboczym) nie powinna przekr&ck80°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno léywysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepdrdndaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwa temperatyr. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bwyzsza o wgcej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfafoTemperatura mieszanki powinna wyrtosil 170°C do 190
°C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej dogtarej na miejsce wbudowania powinna wydaxi 140 do 180 °C..

5.4. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z betonu asfaltowego zeadvy¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest niszai nk +5 °C.
Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej podczasdow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16m/s).

5.5. Przygotowanie podiga

Podioe pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinno¢ bwyprofilowane, réwne, czyste,
zanieczyszczenia lub pozosta@bluznego kruszywa, ustabilizowane isne.
Powierzchnia podia powinna b§ sucha i czysta bez

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegoig@adnaley skropt zgodnie z ST D.04.03.01.
,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Skropienie naley wykona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
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Przed utzeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Giyiwca powinien zabezpie@zyskropiory
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszazgjlko niezlegdnych ruch budowlany.
Powierzchnie czotowe wlazéw, wpustow itp. adzer powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczelbggm,
okreslonym w ST i zaakceptowanym przezymiera.

5.6. Pohczenie medzywarstwowe
Pokczenia midzywarstwowe powinny kiywykonane zgodnie z ST D-04.03.01.
5.7. Odcinek probny

Przed rozpoeeziem robét Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,
— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grétiavarstwy,
— okrelenia potrzebnej iléci przegé walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spita, jakie edg stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mie przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpiédonego przez hyniera.

5.8. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltovg®

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna& lybudowywana uktadaskwyposaons w ukiad z automatycznym
sterowaniem grubdgi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj projektov.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powiby nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkt 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivsie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem pgtzgjalca ustalonym na
odcinku prébnym. Zagszczenie mieszanki nale rozpoca¢ od kravedzi ku srodkowi. Wyniki bada zagszczenia
wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powitnyy zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Zagszczanie powinno liyzakaiczone przy temperaturze mieszanki co najmniej 11@hak nie mniej &i50°C
ponad temperatgmicknienia wytego asfaltu.

Zhcza w podbudowie powinny Bywvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi drogi.

W przypadku rozkiadania mieszanki £atzerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z dziennej dziatki
roboczej, powinny browno obcgte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczonegliptaed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwszerokéci warstwy, wystpujace dodatkowo ztze podhane naley
zabezpieczyw sposob podany dlagrza poprzecznego.

Zhcze ukladanej nagtnej warstwy, np. waizacej, powinno by przesungte o co najmniej 15 cm wzglem zhcza
podbudowy, zicza poprzeczne o co najmniej 1 m..

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogodlne zasady kontroli jai@ Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpiet 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk@ wymagane dokumenty dopuszecgag wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@y
- wykona& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez layniera.

W celu wykazania, ze mieszanka mineralrfiali@msva spetnia wszystkie wymagania WT-2 Nawier4ehasfaltowe
2014, naley przeprowaddi badanie typu kalego sktadnika mieszanki.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&/ykonawca przedstawi tgnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw podczas wytwarzania i wbudowywania méeki betonu

asfaltowego
Lp. Wyszczegolnienie bafla Czstotliwos¢ bada

1 Temperatura sktadnikéw mieszanki L
dozor cagly

2 Temperatura mieszanki betonu asfaltowego zdk@ojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

3 Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 raz dziennieygomdukcji do 800 t, przy produkc;ji
powyzej 800 t- 2 razy dziennie

4 Wolna przestrzew prébkach Marshalla jeden raz dziennie

5 Grubdc¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, | 2 prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 6000 mR

wolna przestrzéw zagszczonej warstwie
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6.3.5.Badanie wiasciwosci kruszywa

Naley kontrolowa& kazdy rodzaj i frakeg dostarczonego kruszywa. Badania wykbmgodnie z PN-EN 13043,
PN-EN 1097-6 oraz WT-1; 2008 r.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z cestotliwoscia podan w tablicy 5 naley kontrolowa temperatug sktadnikdw mieszanki. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatgr mieszanki ~ mineralno-asfaltowej nzje mierzy¢ i rejestrowa& przy zaladunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnie.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemieualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] najeokreslac na probkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltosvpgdaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoaveg

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnd¢ podtwna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m

3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy| nie rzadziegeo 10 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy nie rzadzigjco 20 m

5 | Rzdne wysokéciowe pomiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzecznej ordz

warstwy usytuowania osi wedtug dokumentac;ji

6 | Uksztattowanie osi w planie budowy

7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kedego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Zlacza podiune i poprzeczne | cata diugozlacza

9 | Krawedz warstwy cala diugi

10 | Wyghd warstwy ocena gita

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥dego pasa o powierzchni do 3000 m

12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.

6.4.2.Szerokasé¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna kiyzgodna z dokumentagcprojektovs, z tolerangj + 5 cm.
6.4.3.Réwnaos¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931kild metod rownowang.
Wymagania g okreslone w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi
publiczne..

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukaewinny by zgodne z dokumentacjprojektova, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5 Grubas¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy powinna léyzgodna z grubiwia projektows, z tolerangj + 10 %.
6.4.6. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztgcza podbudowy powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi. Zbcza powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.7. Krawedzie podbudowy
Krawedzie podbudowy powinny ldy wyprofilowane a w miejscach ich obcia pokryte asfaltem.
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6.4.8 . Wyghd podbudowy

Podbudowa powinna niejednoliy tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszpzh st i
spekanych.

6.4.9. Zagszczenie podbudowy i wolna przestrae

Woln, przestrzé nalezy bad& zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawaitowvolnych przestrzeni nie me przekroczy
wartcsci projektowej o wgcej niz 2 % v/v.

6.5. Potracenia i postpowanie z wadami
Zamawiajcy ma prawo dokorégpotracen w razie niedotrzymania wada granicznych dla:
- grubéci warstwy,
- skiadu mieszanki mineralnej,
- zawart&i lepiszcza,
- wskanika zagszczenia,
- réwnéci
Sposo6b obliczenia paten za wady podano w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe —7201

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w SW-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows i ST, jereli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnyctenzow,

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkcji,

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych nigdriych do wykonania robét podstawowych,

- oznakowanie robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszamkieralno-asfaltowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmegaz z wykonaniem niezldnych pomiaréw i sprawdag

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania, ochraireszanki w czasie transportu oraz podczas osaeia na
wytadunek,

- posmarowanie lepiszczem krgdzi, urzdzer obcych i padczenia z warstwistniegcej nawierzchni,

- zabezpieczenie, zastgnie i odstongcie kraveznikow, studzienek, kratek wpustow deszczowyiciekow, itp.

- rozlozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- skropienie midzywarstwowe dla podbudowy uktadanej w dwéch waastw

- wykonanie spoin, patzea i szczelin zgodnie z STWIORB,

- uformowanie i uszczelnienie kradzi bocznych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,

- naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykondrada,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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10.2. Inne dokumenty

ONOOUIAWN R

. PN-B-11112

. PN-EN 12591
. PN-EN 12592
. PN-EN 12593

BN-64/8931-01

PN-B -06721

PN-B -06714/15
PN-B -06714/18
PN-EN 12607-1

PN-EN 12606-1
PN-B -06714/19
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-B -06714/26
PN-EN 45014
PN-EN 13924
PN-EN 14023

PN-EN 12697-8

PN-EN 1097-6

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-7

PN-EN 13398
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-B -06714/00
PN-B -06714/01
PN-B -06714/12
PN-B -06714/16
PN-B -06714/42
PN-C-04132
BN-70/8931-09

. BN-68/8931-04

. PN-B-11111:1996

. PN-B-11113:1996
PN-B-11115:1998

. PN-S-04001:1967

PN-S-96504:1961
PN-EN13108-1:2008 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymaganiae4cZ.: Beton asfaltowy

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-11

PN-EN 13108-20

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-39

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczneuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe. Wygaaia dla asfaltéw drogowych.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oeranie rozpuszczalfoi.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oezanie temperatury famlivgoi metod, Frassa.
Drogi samochodowe. Metody Madaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hidanych

Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwska piaskowego.

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
uktadanych na ggco — Cz$¢ 12: Okrdlenie wraliwosci probek na woel

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 22: Badanie koleinowania.

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 24: Odporné¢ na zmgczenie.

Kruszywa mineralne. Pobieranie pkob

Kruszywa mineralne. Oznaczakt&ds ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie nagkliwosci

Asfalty i produkty asfaltowe. @zmanie odporrigi na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza. Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe. @epanie zawartgi parafiny. Metoda destylacyjna.

Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie mrozoodporio metod bezpdredni.

Asfalty i produkty asfaltowe. Ozrete penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe. Ozrete temperatury reknienia. Metoda Piécien i Kula

Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie zawartei zanieczyszczeorganicznych.

Ogdlne kryteria dotyce deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcow.

Asfalty i produkty asfaltowe. Wyraa@ dla asfaltow drogowych twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zhsaspecyfikacji dla asfaltow modyfikowanych
polimerami

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
uktadanych na ggco — Cz$¢ 11: Okrdlenie powjzania pongdzy kruszywem a asfaltem.

Mieszanki mineralno-asfaltowd/ymagania - Cg¢ 20: Badania

Mieszanki mineralno-asfaltowetddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawadt wolnych przestrzeni.

Mieszanki mineralno-asfaltowetddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggpor
Czgé¢ 26: Sztywnéc.

Badanie mechaniczne i fizycznyd&saiwosci kruszyw — Cgs¢ 6. Oznaczenie ¢gtosci
ziaren i nagikliwosci

Badania geometrycznych seilmosci kruszyw - Cgé¢ 10: Ocena zawartoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy

Badanie mechanicznych i fizycznydisciwosci kruszyw — Cgé¢ 7. Oznaczenie ggtaici
wypetniacza — Metoda piktometryczna

Asfalty i produkty asfaltowe. Ozzeatie nawrotu speystego asfaltow modyfikowanych.

Mieszanki mineralno-asfaltowetddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar
Cze$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego.

Mieszanki mineralno-asfaltowetddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggpaor
Cze$¢ 39: Oznaczenie zawakm lepiszcza rozpuszczalnego metagpalania.

Mieszanki mineralno-asfaltowetddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar
Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badaniatdtmsvienie ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania.zZRddnazwy i okrélenia bada.

Kruszywa mineralne. Badania.@@zanie zawartei zanieczyszczeobcych .

Kruszywa mineralne. Oznaczas#dttu ziaren .

Kruszywa mineralne. Oznaczégcieralngci w bebnie Los Angeles.

Przetwory naftowe. Pomiagtiwosci asfaltow.

Drogi samochodowe i lotniskowan@rzanie stabildoi i odksztalcenia mas mineralno-
asfaltowych

Drogi samochodowe. Pomiar ré@hoawierzchni planografem i tat

45. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
46. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszaneleraino-asfaltowych i powierzchniowych utrwélea drogach
krajowych. WT-1 2014.

47. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowdnogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfalt@®é4.
48. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budoych.
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