SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - ZJAZDY

‘ min. 2,0 m
ZJAZD BRAMOWY PRZEZ CHODNIK Kraweznik betonowy15x30x100 utozony "na ptask” ZJAZD INDYWIDUALNY ‘
W OBREBIE RONDA /
Kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm kolorowa -
Obrzeze betonowe 8x30 skala 1:50 -
Kostka betonowa wibroprasowana wys.8 cm szara
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PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD BRAMOWY Kraweznik betonowy 20x30x100 obnizony [ L L L L L L L L L Lﬁ L L L L L L L
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@ N 1 = 1 TYTUL OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY ,
@ ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. MICKIEWICZA T UL. SW. JANA
Z DUKLI NA SKRZYZOWANIE TYPU RONDO W LEZAJSKU
@ kostka betonowa wibroprasowana szara wys. 8 cm SKALA | 1:50 | PRZEKROJE TYPOWE |NR RYSUNKU| 4.2
40 \ @ podsypka cementowo - piaskowa 1: 4 @ tawa betonowa z oporem, beton B-15 pod kraweznik w ilosci 0,0825 m3/m e BURMISTRZ MIASTA LEZAJSKA, UL. RYNEK 1, 37-300 LEZAISK
1 K . . L. JEDNOSTKA PROJEKTUJACA DROGPROJEKT, NADZOROWANIE 1 PROJEKTOWANIE DR OG
@ podbudowa z mieszanki 0/31,5 @ kraweznik betonowy 20 x 30 x 100 cm utozony "na ptask" HALINA HALAKO 05, WITOSA 4/8 37 -500 JAROS LAW
niezwigzanej z kruszywem FUNKCIA IMIE I NAZWISKO BRANZA NR_UPRAWNIEN DATA PODPIS
1 OPRACOWAL MAGDALENA PIOTROWSKA DROGOWA —_ sierpien 2017
@ kraweznik betonowy 20 x 30 x 100 cm @ tawa betonowa z, beton B-15 pod kraweznik "na ptask" w ilosci 0,030 m3/m OPRACOWA._| MAGDALENA PIOTROWSKA L DROGOWA — sierpier 2017
RO M Pich PREWRoG | DROGOWA | RGBT 17| s 17




