Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.02.02. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania b@du Rob6t Budowlanych (STWiIORB) syymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej w ramach
projektu ,Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzgowanie typu rondo w
Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowaniko jalokument kontraktowy przy realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem:
- chodnika z brukowej kostki betonowej szarej w8/ cm,
- nawierzchni zjazdow z kostki betonowej koloroweyys. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu mejogibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiicay jednostlk.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnatkipwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste, wkhiccia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o grukéoi < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelstonovg kostke brukows o grubgci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dtugdci +3 mm,
— na szerokeci + 3 mm,
— na grubdci +5 mm.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych
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Lp. Cechy Wartasé
1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasjkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wEej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamrania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie ygej niz 5
c) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymats probek nie
zamraanych, %, nie wdcej niz 20

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukonvych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesszej ni ,32,5".
Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-1970.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata), przy zatéonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,anie z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewnigj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatgé, mniejsa naspkliwos$é i wieksz
odporna¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprzt do wykonania chodnika isciezki rowerowej z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika i zjazdow z kostki oulej wykonuje si recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztal i kolor, mzna stosowa mechaniczne
urzadzenia uktadajce. Urzdzenie sklada siz wdzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgdago do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ichagia.

Do zagszczenia hawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dklae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fadii spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe miaa rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik i zjazd

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdipanymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr8itwD.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem
podiaza”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 .i cement odpowiadgj
wymaganiom PN-19701

Grubgé¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna dyzwilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Podbudowa

W dokumentacji projektowej dla wykonania chodnikeawierzchni zjazdéw przewidziana jest podbudawa
mieszanki niezwizanej z kruszywa famanego i warstwie ulepszonegtiopa z mieszanki niezezanej z kruszywa o
CBR > 20 %. . Jej wykonanie powinnodggodne z warunkami okilenymi w ST D.04.02.02 ,Warstwa ulepszonego
podiaza z mieszanki niezezanej o CBR > 20 % i ST 0.4.04.02."Podbudowa zasadnz mieszanki kruszywa
niezwigzanego”.

5.5. Uktadanie chodnika i nawierzchni zjazdéw z benowych kostek brukowych

Kostke nalery uklada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalery uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, ddw czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypsi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wgibratory plytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzt od krawdzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczeie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i zagieawierzchng. Chodnik
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien sprawidaizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczg.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powidigfa¢ od producenta wynikow higcych bada
wyrobu nasciskanie, nagkliwos¢ i mrozoodpornéé. Zaleca si, aby do badania pobiér® prébek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej okoto 6007 powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed rozpeciem robdt Wykonawca sprawdza wyr6b w zakresie vgahg@odanych w pkt. 2.2.2
i 2.2.3 i wyniki badé przedstawia liynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektovy i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsila:
- glebokdsci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grétiol wymaganych spadkoéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i zjazdow

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyglolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektovg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i ziddw
6.4.1. Sprawdzenie réowndci

Sprawdzenie réwrgi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 M
utozonego chodnika i w miejscachgtpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvae
pod tat 4 m nie powinien przekracza 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcm 100 m.
Odchylenia od projektowanej niweletypdhika w punktach zatamania niwelety nie mpgzekraczé+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorfymalezry szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde 150
do 300 m chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika i zjazduukbwej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hthodnika i zjazdu z brukowej kostki betonowe]j oheje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialtébw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie w-wy ulepszonego pod#z mieszanki niezwranej o CBR > 20 %,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego nigzamego,

- wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznacz&wieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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