Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku.

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teclnigj Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORS
wymagania dotyce wykonania i odbioru nasypoéw w ramach projekty,Rozbudowa skrzyzowania ul.
Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzyowanie typu rondo w Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbi®ob6t Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jak&uhoent
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizagjpét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikadjitycz zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie rozbydow
skrzyzowania ulic i obejmuj wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okdienia zostaty podane w ST D.02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w ST D.02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D.02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podajglica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowsypéw powinny speintawymagania okrdone w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatrig gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tresé
z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste ¢kikie - gdy pory w gruncie skalistymeba
wypetnione gruntem lub materialem
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste drobnoziarnistym
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly gdy k:da wbudowane w miejscp
) | piaszczyste i pyly suche lub zabezpieczone od wod
1. Rozdrobnione grunty skalistg "piaki préchniczne, z wagkiem pylastych gruntowych i powierzchniowych

twarde oraz grunty kamieniste,: .4 < hni z — -
- . h T"piaskéw préchnicznych - do nasypéw nie waszych nk 3 m,
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki P P y yp Y

2. Zwiry i posp6iki, réwnie gliniaste| 2 Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste orpzabezpieczonych przed zawilgocenigm
3. Piaski grubo, srednio i|\MN€OW  <35% - w miejscach suchych lub priejowo

drobnoziarniste, naturalne i tamang 6. Gliny piaszczyste zgtte, gliny zwizte i | zawilgoconych
4. Piaski gliniaste z domiesgkgdliny pylaste zwjzte oraz inne grunty o

frakcji zwirowo-kamienistej granicy ptynnéci w. od 35 do 60% - do nasypéw nie waszych nk 3 m:
(morenowe) o] wskaniku | 7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawdaib| zabezpieczonych przed zawilgoceniem
Na dolne réznoziarnis-téci U215 frakcji itowej ponad 2% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy 5. Zuzle wielkopiecowe i inng
nasyp(_jw metalurgiczne ze starych zwaiqw - gdy zwierciadto wody gruntowej
ponizej strefy | (powyzej 5 lat) 8. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczfenajduje sj na gkbokaici wickszej od
przemarzania| 6. Lupki przyweglowe przepalone | 7 howego studzenia (do 5 lat) kapilarndci biernej gruntu podta

7. Wysiewki kamienne o zawakm

frakcji ifowej ponizej 2% 9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone - 0 ograniczonej podatia na rozpad

taczne straty masy do 5%
10. Popioty lotne i mieszaniny popiotowp- gdy wolne przestrzenie zostah
zuzlowe wypeinione materiater
drobnoziarnistym
- gdy zalegaj w miejscach suchych Iy
Sa izolowane od woc

=

(=2

1. Zwiry i pospdiki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty

ziarniste 4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej nt [ - pod warunkiem ulepszenia tygh
Na goérne 3. Hotupki przyweglowe przepalong 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy ni- | zewierajpjce mniej nk 15% ziarr[ 5. Mieszaniny popiotow-zuzlowe z wegla | wapno, aktywne popioly it
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sypow w stre-| mniej- kamiennego
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o zawaxb|
zania 4. Wysiewki kamienne o uziarnienjdrakcji towej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
odpowmdqq- ) 7. Zuzle wielkopiecowe i inne metalurgiczng we: straty masy do 1%
cym pospoikom lulzwirom 8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskaniku n@nosci Wng=1C
W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokasci popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotee sprztu okreslono w ST D.02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor spratu zageszczapcego

Do zagszczenia nasypow- zasypania dotdw po karczowaniudprew naley uzy¢ sprztu recznego: piyty
spadaice (ubijaki) lub ptyty wibracyjne (lekkie, gikie).

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D.02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania Robdét podano w SI2M0.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu wybrane pr¢égkonawe, musi by ono zaakceptowane przezyniera.
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrdi przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbyw&aic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mg@gmie¢ ksztalt poszerzonych rowow przyleglych do korpuklkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robo6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzenaozpocaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgwdgémie przez layniera. Gébokas¢ na
jaka nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna hydostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéwpowinny by odspajane, chybze wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgppg@jone przez Wykonawa@runty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami kyniera. Roboty te ¢mlg wtgczone do
obmiaru robét i optacone przez Zamaweggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepatyygch byto
konieczne i zostalo potwierdzone przezyimera.

Dno ukopu naly wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku aimvego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) naley odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieze®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zalezeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztalttowane, aby harmonizowaly z
otaczagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowad# rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podipa w obrebie podstawy nasypu

Przed przygpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D.01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntow w podtau nasypow

Wykonawca powinien skontroloiverskaznik zag:szczenia gruntow rodzimych, zalegmjch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartai¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgniete przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podgé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartai wskaznika zagszczenia.
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Tablica 3. Minimalne wartai wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna wartg¢ I
Nasypy 0 wysokei KR3, KR4
do 2 metrow 1,00
ponad 2 metry 0,97

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania naspéw

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypoéwwpven by dokonany z uwzghnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwezgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZgobnasypu i jego rownomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerwko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna b¥ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spgau
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@énych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétiana calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4261%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdgk powinien by
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu gppdeinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniesiwiac¢ lokalne gromadzeniecsivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powienz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny bisztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp z
zastosowaniemscieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni duwunspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, 0 grumd co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalka k" nie mniejszym od 8 m/dab Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wtaciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez sabj
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku jest konieczne sprawdzenie warunkénogci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektyplegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert lezzwiocznie wbudowany w nasyp.zynier mae
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.4 Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenipera przy ktdrej nie jest mibwe oshkgnigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaszpch lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub
lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypéw powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzeciem zagszcza ani
uklad& na niej nasfpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6lne zasady zagzczania gruntu

Kada warstwa gruntu jak najszybciej po jej raehniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.
Roztaone warstwy gruntu naty zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubdé warstwy
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Grub& warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzeg¢é maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartoi, dotyczce grubdci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotné¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartéci, to
wilgotnosé gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jeeli wilgotnoé¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waftd, grunt naley
osuszy w sposGb mechaniczny lub chemiczny, ewentualni&owst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposo6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzbgkceptowany przeziyniera.

Sprawdzenie wilgotnii gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w punkcie
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ggzenie warstwy natg okreslat za pomos
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego ine@o modutu odksztalcenia, oki@nych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], naley stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktéryclejest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, otomy wedlug normy BN-77/8931-12 , powinien na catej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Wtérny modut odksztatcenia E2 podano w tablicy 4.1

Tablica 4 Minimalne warto §ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I
Strefa nasypu KR4, KR3
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gfokasci od
powierzchni rob6t ziemnych: - 1,2 m 0,97
Warstwy nasypu na ghokasci od powierzchni robdt
ziemnych poniej: -1,2m 0,95

Tablica 4.1. Wymagane wakm wtérnego modutu odksztatcenia E

Strefa nasypu Wymagana wastde2 dla:
kategorii ruchu KR4, KR3

Goérna warstwa o grulsoi 20 cm
- grunty spoiste 100
- grunty niespoiste 100

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od
powierzchni robét ziemnych:- 0,2 do 1,2 m

- grunty spoiste 60/30
- grunty niespoiste 60/45

Warstwy nasypu na ghokasci od powierzchni robot
ziemnych poniej: - 1,2 m (inne drogi)

- grunty spoiste 20
- grunty niespoiste 30

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierevikanika
zag:szczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia lo okéwnego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien dbwickszy niz:

a) dlazwiréw, pospétek i piaskow

- 2,2 przy wymaganej waroi Is >1,0,

- 2,5 przy wymaganej waroi Is <1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernymamgieniu (pytéw, glin pylastych, glin zeatych, itow — 2,0,
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c) dla gruntéw rénoziarnistych fwir6w gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piazystych, piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zmlych) — 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

e) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawierbpdligonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgsg, to Wykonawca powinien spulclni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic. Jezeli powtorne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdmwarstwe i woudowa nowy
materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowegagszczenia warstwy.

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktére lgidy wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:

a) stanowsi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia nitast] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia hasypow.

Jeeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtodgi w sposob okrdony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Miejsce odkiadu wybrane przez Wykonawenusi by ono zaakceptowane przezzymiera. Niezalenie od
tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jeeli odktady g zlokalizowane wzdlzodcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:
a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym
odlegta¢ podnéa skarpy odktadu od gornej krashzi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednaiejszym od 20%, odktad nalewykona tylko od gérnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgsan ponad 20%, odktad nale zlokalizowa od dolnej strony
wykopu,

d) na odcinkach zagponych przez zasypywanie drogniegiem, odklad naly wykona od strony najogciej
wiejacych wiatrow, w odleghéci ponad 20 metrow od kragzi wykopu.

O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejsdu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanieisumity

przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynidag z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuizaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadbéw, a w szczeg&nbich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji fxtoj@ej lub przez layniera. Jeeli nie okr&lono inaczej,
nalezy przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odidadinien by uformowany w pryzra
0 wysokdaci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i kpdarony od 2 do 5%.

Odktady powinny hy tak uksztalttowane, aby harmonizowaly z otagman terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub I&ne, zgodnie z
dokumentagj projektowy.

Odspajanie materiatu przewidzianego do wpigeienia na odktad powinno byprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjhadhprzez layniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkltad Wywee powinien upewsisie, ze spetnione swarunki okrélone w
p. 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlkprzez Wykonawg zajdzie konieczni
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkasrt tych czynniei w caldci obcigza Wykonawe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w ST D.02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowarigodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli nayezwrdcié
szczegOllp uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniggo ich stateczio,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zedzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje bada i pomiarow

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami ok&onymi w p. 2,
3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentamjpjektowej.
Szczegolhuwag nalery zwrécic na:
a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrioi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodgcej z nowegairddia, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 30003 kazdym badaniu naey okresli¢ nastpujace whaciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,
— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481,
— wilgotnos¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481,
— kapilarng¢ bierny, wg PN-B-04493,
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidlowaici rozmieszczenia gruntdw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephug3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreilonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyz/ch wbudowania gruntéw w okresie deszczéw
i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgeghavartaici wskaznika
zagszczeniad lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okrélonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do higej
kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 500warstwy, w przypadku okétenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 1006 warstwy w przypadku okgenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywao dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna byotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztatltu nasypu obejmkpntrok:
- prawidtowasci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtoda wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgéddnp wymaganiami dotygzymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, okéionymi w dokumentaciji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szerakd korony korpusu polega na poréwnaniu szekokdkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerék@ wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, aofomych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odkitadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega navggizaniu zgodn&i z wymaganiami ok&onymi w p. 2 oraz p. 5.4
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektgwe
Szczeglpuwag nalery zwrGcié na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wihasciwe zagospodarowanie (rekultywegkpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w SPDMO1 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu kdzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej oljtosci nasypow i
0g0lInej obgtosci wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntdéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uedgieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtoBgi gruntu w stanie rodzimym do albpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych,
W oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach s#eiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopéw, powgkszonej o ohijtos¢ ukopdéw i obgtosci nasypéw, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu i zastree
sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST DMP1 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotye podstawy ptatrisi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odepigj i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagsszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- odwodnienie terenu robdét,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

UWAGA:
llo$ci rob6t ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét &taty okreslone na podstawie przekrojéw
poprzecznych, bez uwzgldnienia spulchnienia i zagszczenia gruntu rodzimego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080:1984 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosniwavedtug wiasnéti fizyko-
mechanicznych.
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oO~NOOThWN

©

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prarektéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddaqmsci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhanagania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie kuoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez

ohgienie plyt

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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