Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.02. KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB}) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zgaanych z ustawieniem krgwnikéw kamiennych przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w ramach projekfRozbudowa skrzyzowaniu ul. A. Mickiewicza i ul.Swietego Jana z Dukli na
skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowaka @dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robot zmanych z ustawieniem
kraweznikow:
— kamiennych 20x35x50 na fawie betonowej z oporem,
- kamiennych 20x35x50 na fawie betonowej z oporemarte ,na ptask”
stanowice obramowanie pigeienia ronda.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki kamienne — belki kamienne ograniczgje chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.
1.4.2. tawa —-warstwa néna shizgca do umocnienia krasmika oraz przenogza obcizenie kravznika na grunt.
1.4.3. Podsypka -warstwa wyréwnawcza wona bezpérednio na podizu lub tawie.
1.4.4.Pozostate okidenia g zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycre Robot
Og6lne wymagania dotygz rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotye materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Krawezniki z kamienia naturalnego wg PN-EN 1343:2003
Wiasciwosci i klasy dla krawznikow kamiennych:

— odporné¢ na zamraanie/rozmraanie — klasa 1

- wytrzymal@¢ na zginanie — w zat@osci od przeznaczenia, zgodnie z zat. B

2.2.1.Aspekty wizualne

Wyglad krawneznikéw z kamienia naturalnego powinienctgsgodny wymaganiami podanymi w PN-EN 1343, punkt-4.
4.7.

2.2.2. Ksztalt i wymiary kraweznikdw

Ksztatt i wymiary krawznikow powinny by zgodne z Projektem.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powitoy¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1343, pdrikt

2.3. Kruszywo drobne na podsypk i do zapraw

Kruszywo drobne do podsypki cementowo-piaskowejipow spetnia wymagania PN-EN 13242 pod wzdem
uziarnienia.
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2.4. Lawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod krajgnik oraz opdr wykonanecgha z betonu klasy C12/15, odpowiagizgmu normie PN-EN 206-1.
Kruszywo do betonu powinno spetaiaymagania PN-EN 12620.

2.5. Podsypka cementowo - piaskowa

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajekt]j, naley stosowd podsypk cementowo-piaskoyprzygotowan
w proporcji wagowej 1:4, zayciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spgioégyo wymagania PN-EN 197-1 i
wody odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008).

2.6. Zaprawa cementowo — piaskowa

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajelej, do wypetnienia spoin gdzy kraveznikami naley stosowa
zapraw cementowo-piaskosv(przygotowan w proporcji wagowej 1:2 zayciem kruszywa drobnego, cementu CEM |
32,5 spetniajcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj wymaganiom PN-EN 1008)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt

Roboty mzna wykonywa recznie przy pomocy drobnego spitz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotéavandsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszankbbewej wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
sktadnikéw,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodakeymieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.
Krawezniki kamienne mogiby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktad& na podkiadach drewnianychgdami, diugdcia w kierunku jazdyrodka transportowego.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych ptmxhdrednim stykiem, nalgy je do transportu zabezpieczy
przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzejwpezy czym grub&t tych przektadek nie powinna bynniejsza ni
5cm.

Wyprodukowagnmieszank betonovg nalezy dostarczé na budow w warunkach zabezpiecaaych przed
wysychaniem, wpltywami atmosferycznymi i segregacj
Transport cementu wg PN-EN 167-1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod tave betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zyziane z wykonaniem koryta gruntowego podgdetonovg z oporem, wykonanegte
recznie. Geometria wykopu orazbbkas¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéwdawych”.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerolki@i dna wykopu i konstrukcji
szalunku.
Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.
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5.2.2. tawa betonowa

Przed przygpieniem do wytworzenia betonu na tabetonow z oporem, Wykonawca jest zobazany do
przygotowania receptury na beton. Receptura wiydaopracowana dla konkretnych materiatdw, zaakceptaweczéniej
przez Ireyniera.

tawa betonowa wykonanedzie z betonu klasy C12/15, we wéaiej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej polega na gaieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jeagszczeniu.

Beton rocielony w szalowaniu powinien Byvyréwnywany warstwami. Betonowanie natevykonywa zgodnie z
PN-EN 206-1, przy czym nalg stosowa minimum, co 50m szczeliny dylatacyjne wypeioiitgiiczrg mas zalewowvy
wg 2.4.
tawa betonowa nie nie byt wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfizej 2°C oraz wtedy, gdy podie
jest zamarzrte i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po temia mieszanki naky przystpi¢ do jej zagszczania.
Operacja ta powinna zakezy¢ sic po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wodysi@hej mieszanki. Bezg@dnio
po zagszczeniu beton nalg zabezpieczyprzed wyparowaniem wody. P¢ghacg nalezy rozpocz¢ przed uptywem 90
min.

Poprzez kilkakrotne zw#nie wod w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w &zaschej pogody.

5.2.3.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krveznik.

Na wykonanej fawie betonowej najerozicieli¢ recznie podsypk piaskows lub cementowo-piaskaygrubdgci 5 cm,
celem prawidtowego osadzenia kkgika.

5.2.4. Wbudowanie kraveznikéw z kamienia naturalnego

Whbudowanie kragiznikdbw powinno by zgodne z dokumentagcprojektows.
5.2.5. Wypelnienie spoin midzy kraweznikami

Spoiny midzy krawgznikami po oczyszczeniu nalgwypenic zapravg cementowo-piaskoyv
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jadad robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyskéa wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawitgyv
— sprawdz cechy zewstrzne kravgznikéw
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygllu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i ocere uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1343.

6.3. Badania w czasie wykonywania Rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta na dnie wykopu. Tolerancja dla skeéci wykopu wynostt 2 cm.

6.3.1. Kontrola wykonania tawy betonowej

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) zgodné¢ profilu podhznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podhiny gérnej powierzchni fawy powinien byggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokéci projektowanej,
C) rowngi¢ garnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdze girzez przytaenie w dwoch punktach, nazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gorra powierzchni tawy i przytlazomg tata nie mae przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanégerunku nie mee przekraczé+ 2 cm na kade 100 m wykonanej

tawy.
6.3.2. Kontrola utazenia kraweznikdw

Naley sprawdzé co 20 mb :
a) zgodné¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraanikéw z Dokumentagj Projektovy, dopuszczalne odchyiki niwelety + 1
cm na kade 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mpgrzekraczé&+ 1 cm na kade 100 mb,
¢) réwnai¢ gornej powierzchni kragznikdw mierzona tag 3 m - nieréwnéci nie mog przekracza 0,5cm na kade
100mb.
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SSWI-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowy jest 1mb (metr bigcy) ustawionego kragznika betonowego 20x35 na tawie z oporem
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST DEM0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowg, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia doty® podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowe;j,
— wypetnienie spoin kragznikéw zapraw,
- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-EN 13139
3. PN-EN 197-1
4. PN-EN 1008
5. PN-EN 1343
6. PN-EN 12371
7. PN-EN 12372
8. PN-EN 12407
9. PN-EN 13755
10. BN-88/6731-08
11. PN-EN 12390-3
12. PNEN 45014
13. PN-EN 206-1

10.2. Inne dokumenty

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagoine.

Kruszywa do zaprawy.

Cement. Sklad, wymagania i krptezgodnéci dotyczice cementéw powszechnego
uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyikaabierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskarecesow produkciji
betonu .

Kragzniki z kamienia naturalnego do zeytrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

Metody badlkamienia naturalnego. — Oznaczenie mrozoodp@oino

Metody bafigkamienia naturalnego. — Oznaczenie wytrzyswtma zginanie pod
dziataniem sity skupione;.

Metody badlkamienia naturalnego — Badania petrograficzne.

Metody baflakamienia naturalnego — Oznaczenie gldsvosci przy cénieniu
atmosferycznym.

Cement. Transport i przechowyeani

Badania betonu¢&z3. Wytrzymaldé nasciskanie prébek do badania.
Ogodlne kryteria dotyece deklaracji zgodrigi wydanej przez dostawcow.

Beton. €& 1. Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodnig.

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDBBprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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