OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla przedgwziecia pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy
A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzgowanie typu rondo w Lezajsku”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa skmggnia ulicy A. Mickiewicza i ul.
Swietego Jana z Dukli w Lejsku. Skrzgowanie ulic objte opracowaniem zlokalizowane
jest w wojewodztwie podkarpackim, na terenie powletajskiego, w miejscow&ti Lezajsk.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawartaw maju 2017 r. pedry Miastem Leajsk, ul. Rynek 1, 37-300 kajsk
a firmg Drogprojekt, Nadzorowanie i Projektowanie Drog \dtosa 4/8, 37-500 Jarostaw

- Rozporzdzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r, w sprawiewm&dow technicznych ,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48ra 14
maja 1999 r. poz. 430 ) z priejszymi zmianami.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Paalgch i Potsztywnych, Warszawa 2014 r.

- Opinia geotechniczna,

- Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowegkresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z dnia 27.04.2012 r. poz. 462) zpi&jszymi zmianami.

- Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gelotécznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 25.04.2012 r. pt&3).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informagdptyczcej bezpieczgstwa

I ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 200Bz.U. nr 120, poz. 1126),

- Mapa sytuacyjno-wysokoowa w skali 1: 500

- Pomiary uzupetniage w terenie.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje dokumentgmjojektows rozbudowy
krzyzujacych se ulic na odcinku:
- ul. A. Mickiewicza o dtugéci: 38,94+67,70 m = 106,64 m,
- ul. Swietego Jana z Dukli o dtugoi 65,41 m,
- ul. St. Wyspiaskiego o dtugéci 54,15 m.

Szczegotowo zakres opracowania obejmuje:

- rozbidrk istniegcej nawierzchni,

- rozbiérke budynku mieszkalnego,

- rozbiérke budynku inwentarskiego,

- przebudow jezdni na wlotach do ronda,

- budowe na wlotach wysp kanalizagych ruch,
- przebudow chodnikow,

- przebudow istniegcych zjazdow,



- budowe elementow kanalizacji deszczowej,
- przebudow oswietlenia ulicznego,
- przebudow napowietrznej i kablowej linii nN,
- przebudow sieci gazowej niskiego @iienia,
- odcinkow przebudow napowietrznej i kablowej linii telekomunikacyjnej,
- zabezpieczenia wdzen infrastruktury technicznej
1) regulagj studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej orazzskrek od zasuw
i hydrantéw z dostosowaniem do nowej netie)ezdni i chodnikow.
Rozbudowa skrzgwania ma na celu poprawezpieczastwa ruchu samochodowego
| pieszego. Zastosowanie skipyanie typu ,mate rondo” wyeliminuje punkty kolizjia ruchu
samochodowego a tak zwickszy bezpieczestwo z uwagi ha zmniejszenie szybkiach
poruszania gl Zwickszenie bezpiecastwa ruch pieszego poprzez usytuowanie pézip
pieszych w olgbie wysp kanalizuagcych.

4. OPIS STANU ISTNIElACEGO

Skrzy:owanie potaone jest w pob#iu centrum miasta liajska, w terenie zabudowanym. Po
obu stronach ulic objych rozbudow usytuowane gbudynki mieszkalne.
W stanie istnigjcym skrzyowanie ulicy A. Mickiewicza z ulswigtego Jana z Dukili

I ul. Stanistawa Wyspigskiego jest skrzsowaniem zwyklym, czterowylotowym. Pierwsstwo
przejazdu regulowane jest znakami drogowymi. Pieeastwo przejazdu posiada ul. A.
Mickiewicza od strony skrzpwania z drog wojewddzlky nr 875 Mielec — Leajsk i ul. Swictego
Jana z Dukli. Podpogdkowanymi wlotami & ul. A. Mickiewicza od strony Rynku i ul. St.
Wyspiaiskiego.

Ul. A. Mickiewicza na odcinku obfym rozbudowy posiada przekrdj uliczny o szergko
jezdni od 8,60 do 10,0 na tuku i obustronny chkdnkostki betonowej. UlSw. Jana z Dukli
posiada przekroj uliczny o szerdgko jezdni 9,0 m i rownig obustronny chodnik z kostki
betonowej . ul. St.  Wyspieskiego posiada  rownie przekroj uliczny
0 szerokéci jezdni 6,0 m i obustronny chodnik z ptyt betarygh 50x50x7 cm.

Z planowanym przedsivzicciem koliduje budynek nr 119 i budynek inwentarskiory
przeznaczony jest do rozbidrki. Budynki przeznaezda rozbiorki zlokalizowanegsa dziatce o
nr ew. 3556.

Odwodnienie jezdni i chodnikdéw powierzchnedo istniejcej kanalizacji deszczowe.

5._PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ GEOMETRYC ZNE DROGI

5.1. Zalazenia projektowe

Ul. Mickiewicza

- klasa techniczna drogi G

- kategoria ruchu KR 4

- pgdkos¢ projektowa 50/kgodz
- szeroks jezdni 9,75m

Ul. Swietego Jana z Dukli

- klasa techniczna drogi Z
- kategoria ruchu KR 4



- pedkos¢ projektowa 50/godz
- szerok& jezdni jak istnigjca 9,63 m

Ul. Stanislgwa Wyspianskieqo

- klasa techniczna drogi L

- kategoria ruchu KR 3

- pgdkos¢ projektowa 40 gadz
- szerokd jezdni jak istnigjca 9,60 m

- chodniki szerokei min. 2,0 m
- spadek poprzeczny jezdni :2% dwumnstyo
- spadek poprzeczny chodnikéw 2 %evdnku jezdni.

5.2.Uksztaltowanie sytuacyjne

Zaprojektowano ,mate” rondo frednicy zewntrznej 32,00 mgrednicy wyspysrodkowej
18,0 mi o szerokwi jezdni 5,00 m oraz szerod@ piercienia przejezdnego 2,00 m.
WIlotom nadano odpowiednio numery:
- Wiot nr 1 — ul. Mickiewicza (z kierunku skraywania z DW nr 875)
- Wlot nr 2 - ul. Mickiewicza (z kierunku Rynku)
- Wilot nr 3 - ul.Swigtego Jana z Dukli
- Wiot nr 4 - ul. Wyspiaskiego

W rozwigzaniu projektowym przyfo szerokéc¢ jezdni na wlotach: nr 1, nr 2 inr 3 - 4,00
m, z& nawylotach - 4,50 m., natomiast na wlocie nr 4 - 3p0 na wylocie 4,00 m. Na wlotach
ronda zastosowano wyspy kanalgag , nieprzejezdne, na wlocie nr 1 i nr 3 o dhegd5,50 m ,
na wlocie nr 2 o diugi 11,75 m i na wlocie nr 4 o diugm 5,50 m.

Na ulicach obfych rozbudow skrzyzowania zaprojektowano chodniki oraz péze dla
pieszych na wlotach nr 1, nr 2 i nr 3 wraz z azylamwyspach kanalizagych. Na wlocie nr 4
przegcie dla pieszych przewidziano za wyspa kanalizayj przy szerokai jezdni 6,0 m.

Projekt obejmuje réwnigorzebudow istniegcych zjazdéw indywidualnych do posesji.
Wszystkie projektowane zjazdydy posiadéa nawierzchng z kostki betonowe.

5.3. Uksztaltowanie wysokgciowe

2.2.2.1. Przekréj podiuny

Wysokaciowy przebieg uksztattowania wysakoowego projektowanego ronda wynika
bezpdrednio z uksztaltowania w stanie istg@jm ulic wlotowych oraz od nitiwosci
odwodnienia jezdni .

Spadek podhmy na wlotach ul. Mickiewicza wynosi od 0,3 % det @ m, z& ulicy
Swietego Jana z Dukli 0,4 % i ul. Wyspikiego 0,5 %.

Spadek poprzeczny ronda zaprojektowano w wys. 2%padek piécienia w wys. 5 %.

2.2.2.2. Przekroje typowe

Spadek poprzeczny jezdni nairddich prostych i tukach poziomych przewidziano
daszkowy 2 %-owy, co zgodne jest z rozpdeenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznyekim powinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U . Nr 43raadl4 maja 1999 ..



Pochylenie poprzeczne chodnika i opaskpieczéstwa przygto 2 % w kierunku jezdni.

Kraweznik 20x30x100 wyniesiono ponad jezgdi2 cm, a na zjazdach okano do 4 cm.

Na zjazdach w offsie ronda zaprojektowano kramik ,na ptask” wyniesiony ponad
konstrukcg jezdni na wys. 2 cm.

6._CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze

W zakres roboét przygotowawczych wchpdastpuijace roboty:

a) Roboty pomiarowe zwzane z wyznaczeniem trasy ulic w etie skrzgowania. Dane do
wytyczenia zostaty przedstawione na planie sytumnyoy.
b) Zdjccie warstwy humusu ( ziemi urodzajnej)
W projekcie przewidziano zghie humusu grubei 20 cm w ilgci 260,66 m3
z tego 171,81 zostaniezta na uzupetnienie humusu na zielach, pozostata ¢zt w ilosci
88,85 m3 zostanie odwieziona na odkiad.
c) Roboty rozbiérkowe budynkdw:
1) budynek mieszkalny zlokalizowany przy ulMyjckiewicza 119 o wymiarach 16,78x11,98
o fundamentach betonowo-ceglanycignach drewnianych, stropach nad parterem
drewnianych, kryty dachowkementow, z gankiem o wymiarach 415x130.
2) budynek inwentarski o wymiarach 12,98x4nirowany z cegty,
d) Rozbiorka istnigicej konstrukcji nawierzchni gr. 51 cm,
e) Rozbiorka istnigcych chodnikéw z kostki betonowej oraz z piyt betegch 50x50x7,
f) Rozbidrka istnigjcych zjazdow z kostki betonowej i ptyt sz@katnych ( trylinki),
g) Rozbidrka istnigcych kraveznikow i obrzery betonowych.
Destrukt z frezowania zostanie zagospodarovpangz Wykonawg robot.

6.2. Roboty ziemne

6.2.1. Wykopy

Wykopy zwhzane g z wykonaniem koryta pod jezdniskrzyzowania pod elementy
kanalizacji deszczowej ( kanat, studzienki, przyMam). Wykopy zwigzane z wykonaniem koryta
zostaly ugte w tabeli rob6t ziemnych.

W trakcie wykonywania robo6t najezadba o prawidtowe odwodnienie wykopdéw. Wody
opadowe naley odprowadzi poza obszar wykopdéw przez nadanie powierzchni wgho
spadkéw poprzecznych w kierunku rowéw odptywowyah Ho studni roboczej ( w przypadku
braku maliwosci .

Cz¢s¢ gruntdw z wykopow zostanie wykorzystana na bugoasypow w iléci 419 m3.,
pozostad czes¢ w ilosci 431 m3 nalgy odwiez¢ na odkiad.

6.2.2. Nasypy

Nasypy zwizane § z przebudow skrzyzowania z czterowylotowego zwyktego na typu
rondo. Na nasypy zostanieyty grunt pochodacy z wykopow, piasek drobny, ktory zalega
w podtazu w ilosci 419 m3.
Roboty ziemne zostaty obliczone na paait przekrojow poprzecznych, tabela robot
ziemnych stanowi za¢znik do przedmiaru robot.



7. ODWODNIENIE

7.1. Odwodnienie korpusu drogowego

W projekcie utrzymano istniggy system odwodnienia. Zaprojektowano studziénigkowe,
przykanaliki i studnie kanalizacyjne, z ktorych deo zostanie odprowadzona do istjuej
kanalizacji deszczowej. Projekt elementow kanajizbeszczowej stanowi oglone opracowanie.

8. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Niniejszy obiekt budowlany zgiel z rozporzdzeniem MT, B i GM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnichnygarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych 8§ 4 pkt. 3c zostat zaliczony do le@atrii geotechnicznej. Na obiekcie wysija
wykopy do gt. 0,60 m oraz proste warunki gruntowéykonane badania podia gruntowego
wykazaty zaleganie w podia piaskoéw drobnych o akie tarcia wewstrznego ¢ =30,2 i
edometrycznym modulécisliwosci 56,36 MPa. Na podstawie tych badaraz rozporzdzenia
MT i GM z dnia 02.03.1999 r. / Dz. U. Nr 43 z driid.05.1999 r. z pd. zm./ zat. Nr 4 pkt 3,
tabela a, okrdono grunt podiea gruntowego jak&1, nie wymagajcy wzmochnienia podi.

W celu pajczenia istnigjcej konstrukcji nawierzchni i projektowanej konicji
nawierzchni zaprojektowano wenie geosyntetycznej siatki zbrojeniowej.

W oparciu o Katalog Typowych KonstrukcjiaMierzchni Podatnych i Pélsztywnych
stanowjcy zahcznik do zarzdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydékuiostrad
zaprojektowano konstrukcje gornych warstw nawienzclvg tabl. 9.1 i dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni wg tabl. 8.3.

8.1. Konstrukcja nawierzchni ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli oraz ronda dla
ruchu KR4

- 4 cm - warstwascieralna AC 11 S

- 6 cm - warstwa wazagca AC 16 W

- 10 cm —podbudowa zasadnicza AC 22 P

- 20 cm —podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem dg/3

- 15 cm —podbudowa pomocnicza z mieszanki nieaanej o CBR 60 ( 100 MPa)
- grunt podia ( 80 MPa)

8.2. Konstrukcja nawierzchni iul. Wyspianskiego dla ruchu KR3

- 4 cm - warstwascieralna AC 11 S

- 5cm - warstwa wazaca AC 16 W

- 7 cm —podbudowa zasadnicza AC 22 P

- 20 cm —podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej z kruszywem dg/3

- 15 cm —podbudowa pomocnicza z mieszanki niegaanej o CBR 60 ( 100 MPa)
- grunt podia ( 80 MPa)

8.3. Konstrukcja nawierzchni piecienia ronda

- 17 cm- kostka granitowa spoinowana zapgagmentow

- 4 cm - zaprawa cementowa M5,

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 3br8jbrego
przeciwskurczowo sigtk



- 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niegaanej o CBR 60 ( 100 MPa)
- grunt podta ( 80 MPa)

8.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikow

- 8cm kostka betonowa brukowa,
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4,
- 15 cm podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezranej z kruszywem,

8.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

- 8cm kostka betonowa brukowa,
- 3 .cm podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4,
- 20 cm podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezranej z kruszywem,

9. ELEMENTY ULIC

9.1. Chodniki

Zaprojektowano przebudewstniegcych chodnikow dla pieszych. Na odcinkach , gdzie
szeroké¢ pasa drogowego pozwolita, bezpednio przy jezdni przewidziano opask
bezpieczéstwa szeroksri 0,50 m.

Opask bezpieczéstwa od strony jezdni obramowano kkgwikiem typu cezkiego
20x30x100, z drugiej strony obezmm betonowym chodnikowym 8x30x100. Chodnik
zlokalizowany za pasem zieleni obustronnie obranmonabrzéem betonowym 8x30x100.

Chodnik usytuowany bezwednio przy jezdni, od strony jezdni obramowanonkranikiem
betonowym 20x30x100.

Chodnik i opaskbezpieczéstwa przy rondzie obramowano kramikiem kamiennym
20x35x50.

W chgu projektowanych chodnikéw wystuja zjazdy. Szeroki zjazddw przygto 3,00 -

4,50 m. Zjazdy w olgbie ronda obramowano kraanikiem betonowym 20x30x100 utonym
na ptask, wyniesionym ponad jezdni ronda na wysn3 Zjazdy zlokalizowane poza rondem
obramowano kragznikiem betonowym 20x30x100, wyniesionym ponad jeza@ wys. 5 cm.

9.2. Projektowane elementy ulic

a) Kraweznik betonowy — naley stosowa kraweznik o wymiarach 20x30x100 na
tawie betonowej z betonu B15 (C12/15) z epozgodnie KDPE karta: 03.11.

b) Kraweznik kamienny, stanowcy obramowanie ronda — najestosowa kraweznik
o wymiarach 20x35x50 ukony na ftawie betonowej z oporem z betonu B20 (Q1)6/2
SzczegOly stosowania ob¥zepokazano w g&ci rysunkowej dokumentacji projektowej.

c) obrzee betonowe — naty zastosowa obrzee o wymiarach 30x8 cm. Obrze naley
ustawt na ftawie betonowej z oporem. Szczegoly stosowabiaeza pokazano w G&Ci
rysunkowej dokumentacji projektowe;.

d) chodniki dla pieszych natg wykona z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1: 4. W miejscachjfrzdéla pieszych nalyy wykona
kraweznik zatopiony , ktérego wysoké ponad powierzchnie jezdni nie weoprzekracza3
cm.



10. ZABEZPIECZENIE URZ ADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

10.1. Sié telekomunikacyjna

Zgodnie z podanymi warunkami projekteuviduje:

- przebudow odcinka napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
- przebudow odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z bwg@-ch studni
telekomunikacyjnych.
Zgodnie z podanymi warunkami odcinki kanalizacjawe kablami i studnie kablowe zosjan
przeniesione poza obszar kolizji. Napowietrznaliglekomunikacyjna zostanie przewieszona na
nowoprojektowany stup.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekokacyjnej olgto oddzielnym opracowaniem
projektowym.

10.2. Sié elektroenergetyczna

Rozwigzanie projektowe koliduje z odcinkami napowietrzingj nN oraz z odcinkami
oswietlenia ulicznego. Zgodnie z podanymi warunkanojgkt zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznej obejmuje:

- przebudow odcinkdw napowietrznej sieci nN,
- przebudow odcinkéw kablowej sieci nN,
- przebudow kablowej linii NN.
Przebudowa sieci elektroenergetycznejsstanddzielne opracowanie projektowe.

10.3. Gazoaigi niskiego cénienia

Projekt przewiduje przebudegazocagéw stalowych niskiego émienia dn 200, dn 65,
dn 125 i przydcza dn 32 na gazagi z rur PE odpowiednio dn 225, dn 90 dn 160 i @nataz
przeniesienie ich poza jezgnilicy, przebudow wskazanych w warunkéw odcinkéw sieci
gazowej oraz zabezpieczenie rurami ochronnymi nekpoczeniu ulicy.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazoijejo oddzielnym opracowaniem
projektowym.

3.4.4. Sié wodocigkgowa

Zgodnie z podanymi warunkami zostaje zlikwidmw przyhcz wodocigowy ® 32 do
budynku nr 119 podlegaego rozbidrce.

3.4.4. Sié kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z podanymi warunkami zostaje zlikwidmwy przyhcz kanalizacji sanitarngp 150
do budynku nr 119 , ktOryedzie podlegat rozbiérce w zweku z projektowasm przebudow
skrzyzowania.

11. DOWIAZANIE SYTUACYJNE | WYSOKO SCIOWE

Przebieg osi ulic w offrie projektowanego skrzgwania naley wyznaczy¢ w oparciu
0 podane na planie sytuacyjnym wspéthze geodezyjne punktéw gtownych trasy .
Wysokdagciowo niwelet dowigzano do istnigjcych reperow.






