Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. ZJAZDY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiIORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania b@du Robot Budowlanych (STWiIORB) svymagania
dotyczice wykonania i odbioru zjazdéw do gospodarstw dragi boczne przy wykonywaniu robot budowlanych w
ramach projektuRozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzgowanie typu
rondo w Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowanko jalokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckne stanowd wymagania dotycge robét zwizanych z
wykonaniem zjazdéw. W zakres tych Robot wchodzi:
a) przebudowa zjazdow
- wykonanie wykopdéw i hasypow,
- profilowanie i zagszczanie podiam,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyamanego niezwzanego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,
- pomiary i badania kontrolne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsca dogiu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzédsinigi przylegtego terenu
i jest uzgodniona z zagdem drogi. W zalimosci od petnionej funkcji, rozrinia st dwa typy zjazdéw: publiczne i
indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dogiu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktorymst
prowadzona dziatald6é gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia eskz/do parkingu, stacji paliw, obiektow
gastronomicznych, obiektéw przemystowych lub inngbiiektéw ogdinodogpnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) : - miejsce dospu do drogi z obiektu, ktory jestzytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dgsido pojedynczych posesji, zabud@wgospodarczych , na pole lub
do innych obiektow zytkowanych indywidualnie.

1.4.4. Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w
ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00. p. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgace materiatéw

Wymagania ogélne dotygze materiatéw i ich skladowania podano w ST D-MeQ000. ,Wymagania ogdlne ,,
pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania podbudowy

Materiaty do wykonania podbudowy z mieszanki 083hiezwihzane] z kruszywem powinny spetaia
wymagania okrdone w ST D.04.04.02 ,Podbudowa zasadnicza z mid$zauszywa niezwjzanego”.

2.3. Kostka betonowa

Wymagania dla betonowej kostki brukopegano w ST D.08.02.02 ,Chodniki z kostki brukowejonowej”,
2.4. Krawezniki betonowe
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Wymagania dla kreamikéw podano w ST D.08.01.01. ,Krawuniki betonowe”. Od strony jezdni zjazdy
w obrebie ronda bda ograniczona kragznikiem 20x30x100 utzonym ,na ptask” na tawie betonowej a pozostate
krawgznikiem obnizonym.
2.6. Obrzee betonowe

Wymagania dla obrae podano w ST D.08.03.01. ,Obeze betonowe”. Od strony chodnikéw i zigt@w
zjazd lzdzie ograniczony obrzem betonowym 8x30x100 utonym jako ,odwrécony”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania zjazdow
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Do wykonania zjazdéw natg stosowa ten rodzaj sprtu, ktéry zostat podany w punkcie 3 odpowiednich ST
— sprzt do wykonania rob6t ziemnych, wedtug ST D.02.0QR60boty ziemne”,
— sprzt do wykonania rob6t nawierzchniowych, wedtug odjsalmich ST, wymienionych w punkcie 2.2 - 2.7

niniejszej specyfikacji technicznej,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdélne dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagagéalne” pkt. 4.
Wymagania dla transportu podano rownie ST D.04.04.02. ,Podbudowa zasadnicza z mieszkniszywa
niezwigzanego”, ST D.08.02.02 ,Chodniki z kostki brukovkejtonowej”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Nymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z ST D.02.01.01. ,Wykonanie wykopéw” i 97.02.03.01.
~Wykonanie nasypow”.

5.3.  Wykonanie podbudowy zjazdow

Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmdery wykona zgodnie z ST D.04.04.02.
.Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigzamego”.

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej

Nawierzchn¢ z kostki betonowej naky wykona& zgodnie z ST D.05.03.23. ,Chodniki z kostki brulgw
betonowej”.

5.5.  Wykonanie kraweznika betonowego

Wymagania podano w ST D.08.01.01. ,Kkgmwiki betonowe”.
5.6. Wykonanie obrzeza betonowego

Wymagania podano w ST D.08.03.01. ,Oliadéetonowe”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogodblne zasady kontroli jakdci robét

Zasady ogolne kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania og3In
Kontrole jakasci robot naley prowadzé dla:

a) dla podbudowy zgodnie z wymaganiami podanymi w S@404.02. ,Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa niezwjzanego”,

b) dla nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z wyardgmi podanymi w ST D.08.02.02. ,Chodniki z
kostki brukowej betonowej”.

c) ulozenie krawgznika zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.08.01,Btawezniki betonowe”.

d) ulozenie obrzea zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.08.03.@hrzeza betonowe”.

Z uwagi na maly zakres robo6t zakres ¢stptliwosé pomiarow zostanie ustalona przezyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:

a) 1nt (metr kwadratowy) wykonania podbudowy, 8aie nawierzchni zjazdu.
b) 1 mb (metr biegcy) utozenia kravgznika i obrzea .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00,%/ymagania ogélne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. ikt
9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fizjazdu obejmuije:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnyateratow,
- koszt zapewnienia niegthnych czynnikéw produkciji,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- ustawienie obrzyg i kraweznikow,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa niezanego,
- ulazenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie pomiarow kontrolnych.

10PRZEPISY ZWIAZANE

Podane w ST D.04.02.02. ,Warstwa ulepszonego padianieszanki niezwkanej o CBR > 20 %”,
ST D.04.04.02. ,Podbudowa zasadnicza z mieszankizgmwa niezwjzanego”,
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