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: L S Kraweznik kamienny 20x35x50
Grunt podtoza G 1 Grunt podioza G1 na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5 cm
> > KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA 8cm i tawie betonowej z oporem z betonu B15
Kraweznik kamienny 20x35x50
KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA 8.cm KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA 8.cm Kraweznik kamienny 20x35x50 na pfask na podsypce cem.-piask
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PODBUDOWA Z MIESZANKI 0/31,5 15 cm PODBUDOWA Z MIESZANKI 0/31,5 15.cm RAZEM 26 cm
NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM PODBUDOWA ZASADNIGZA Z BETONU ASFALT. 0/22 10 cm NIEZWIAZANEJ 2 KRUSZYWEM PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALT. 0/22 7.cm 20 cm | PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO C 30/37
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20
wwwwmwm««m _,wwm>oz_0N> Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ . | 20 cm wwwwwwm««m _,w>om>_uz_om> Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ . cm 15.6m | PODBUDOWA POMOGNIGZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE
o0 oo Z KRUSZYWEM O CBR > 60
PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ | 15 cm PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ | 15 cm )
Z KRUSZYWEM O CBR > 60 Z KRUSZYWEM O CBR > 60 W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALT. 0/11 4 cm 56 cm| RAZEM
RAZEM | 55cm RAZEM |51cm
W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALT. 0/16 6 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALT. 0/22 10 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ . | 20 cm
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RAZEM | 55cm TYTUL OPRACOWANTA PROJEKT WYKONAWCZY )
ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. MICKIEWICZA T UL. SW. JANA

Z DUKLI NA SKRZYZOWANIE TYPU RONDO W LEZAJSKU

N PP PRZEKROJE TYPOWE [ o | 4,1
INWESTOR . .
BURMISTRZ MIASTA LEZAJSKA, UL. RYNEK 1, 37-300 LEZAJSK
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA DROGPROJEKT, NADZOROWANIE I PROJEKTOWANIE DR oG
HALINA HAEAJKO OS. WITOSA 4/8 37 - 500 JAROS tAW

FUNKCIA IMIE I NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

OPRACOWAL MAGDALENA PIOTROWSKA DROGOWA — sierpien 2017

OPRACOWAL MAGDALENA PIOTROWSKA DROGOWA — sierpien 2017

PROJEKTANT HALINA HALAJKO DROGOWA PDK/0194/POOD/14 sierpien 2017

SPRAWDZAJ¥CY| ANNA PICH-PRZEWROCKA DROGOWA WBPP/ZNB/IUB/88/3.17/49/80 sierpief 2017




