Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D.04.00.00. PODBUDOWA
D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz8pecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6tBudowlanych (STWIORB) s3
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgjaych
nawierzchni wykonywanych w ramachRozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na
skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jessstwana jako dokument przetargowy i kontraktowy ieganiu
i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaifityczy zasad prowadzenia robot z@anych z oczyszczeniem i
skropieniem podtza pod warstwy bitumiczne:
- pod podbudowz betonu asfaltowego AC,
- pod warstw wigzagca z betonu asfaltowego AC,
- pod warstw $cieralry z betonu asfaltowego AC,
- podiaza pod geosiatk.
Do skropienia podbudowy z kruszywa nsleuzy¢ emulsg asfaltows $redniorozpadow, Warstwy konstrukcyjne
asfaltowe skropionecbla emulsp asfaltow szybkorozpadow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrélenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce Robét
0Og6lne wymagania dotygze Robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrk 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawdav ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do zjczania warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchoriaz podbudowy z kruszywa naje stosowa
kationowe emulsje asfaltowe spelgiz wymagania PN-EN 13808.
Do skropienia podbudowy z kruszywa pglstosowa kationows emulsje niemodyfikowanC60 B5 ZM.

Do skropienia warstw asfaltowych , na kbdr bedzie uktadania nagbna warstwa betonu asfaltowego z asfaltem
zwyktym nalezy kationowg emulsje niemodyfikowanCe60 B3 ZM.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i oliinia jego jakéci.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej aglprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
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3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygbujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sie mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
— szczotek mechanicznych, zalecawsiycie urzdzen dwuszczotkowych.
Pierwsza ze szczotek powinna hwyykonana z twardych elementéw czysgorch i shzyé do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszaz@rzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiadd migkkie elementy
czyszczce i stiey¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,

Sprzt pomocniczy:
- sprzarki,

— zbiorniki z wodj,
— szczotki eczne.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezywaé skrapiarlk lepiszcza wypos@mng dodatkowo w langdo kgcznego
spryskiwania. Skrapiarka powinnadwyposaona w uradzenia pomiarowokontrolne pozwale¢ na sprawdzanie
i regulowanie nagpujagcych parametréw:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozugej lepiszcze,

- predkosci poruszania giskrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie, tak aby byto ave zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleragejl0 % od ilgci zatazonej. W miejscach
trudnodosgpnych naley stosowé koncowke (lanc) polaczory ze skrapiark do rcznego skropienia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotyae transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” pkt 4.
4.2. Transport emuls;ji

Emulsja mze by transportowana w cysternach samochodowych. Dopass¢ transport w skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiera, nie lgdg korodowaly pod wplywem emulsji i niectly
powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone dmewwozu emulsji powinny ky przedzielone przegrodami,
dziehcymi je na komory o pojemioi nie wikszej ni 1 n¥, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie
umazliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornjikzeznaczone do transportu lub skladowania emuls;j
powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogoblne zasady wykonania Robét podano vib9W-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polegausaniciu luznego materiatu, brudu, bilota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody @&deniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé
szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogfgrpezpérednio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przgyciu spgzonego powietrza.

5.2.1. Zuycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinnathwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostafte lepiszcze.
Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze rglevykona w oparciu 0 PN-EN 12272-1.
Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia peodipod warstw asfaltovg podaje tablica 3.
Tablica 3

Uktadana warstwa asfaltowa Pozlopo warstw asfaltow llos¢ pozostatego lepiszcza
[ka/m2]
Podbudowa z betonu asfaltowegdodbudowa z  kruszywa stabilizowanego
AC mechanicznie 0,5-0,7
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 2005
Warstwa Wizaca z betonu Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
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asfaltowego AC
Warstwascieralna z betonu asfalt. AC  Warstwagivica asfaltowa 0,1-0,3
a) podiaze pod geosiatknalezy skrapig& zgodnie z zaleceniami producenta geosiatki.

llas¢ emulsji powinna b§ tak dobrana odcinku prébnym, by uzyékeymagane warti polgczen
miedzywarstwowych, mierzone metpteutnera, na prébkach nawierzchriirednicy 15 cm:

- pomiedzy warstw podbudowy AC i warstwwigzaca AC - >0,7 MPa,
- pomicdzy warstvg wigzaca AC i warstwg scieralrg AC - >1,0 MPa,
- pomiedzy warstwami asfaltowymi z geosyntetykiem 41,3 MPa,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jadad Robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipiet 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien
- uzysk& wymagane dokumenty dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasmw (
oznakowanie materiatu znakiem CE lub znakiem budowh CE, certyfikat zgodsoi, deklarac zgodndci, badania
materialédw wykonanych przez dostawcéw itp.).
- wykona wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonana robét.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowéagziobne skropienie warstwy w celu oilemia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i dkeaia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinnadgparta nsSwiadectwach Jakai ze znakiem CE producenta z tyme, Wykonawca
powinien kontrolowa dla kadej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkavg Ema-99.Wyniki badapowinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w p.2.2.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnéxi skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodrid skropienia powinna liysprawdzana wizualnie.

Kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wodyzayaleykona zgodnie z wymaganiami PN-EN 12272,
Badania naley przeprowadzékazdorazowo przed rozpogziem pracy skrapiarki w danym dniu oraz wgti dnia w
przypadku zmiany parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
Og0blne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-DEM0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowy jest:
- rA (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D&MB0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotye podstawy ptatrisi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
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— mechaniczne oczyszczeniezlej nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem
wodg lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— prace pomiarowe i przygotowawczde,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych esjiidsfaltowych
2. PN-EN12272-1 Powierzchniowe utrwalanie — MetodgldaaCz¢s¢ 1.: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i

kruszywa
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