Rozbudowa skayania ulic A. Mickiewicza i uSwietego Jana z Dukli na skraywanie typu rondo w Lajsku

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT.

WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teclnigj Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORS
wymagania dotycgce wykonania i odbioru wykopéw w gruntach |-V kateig wykonywanych w ramach projektu
,Rozbudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo Lezajsku’”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest steana jako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaigtycz zasad prowadzenia robot ziemnychgaainych z wykonaniem
wykopow pod konstrukejnawierzchni, chodnikéw i zjazdéw w gruntach nidistach (kat. I-V).

1.4. Okresdlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych odpaddéw przemystowych,
spetniajica warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmgga obcazenia odsrodkéw transportowych i ugdzer na
i w korpusie drogowym.

1.4.2. Gtbokos¢ wykopu — réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktdrego gibokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.4. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop geboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Podtae nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy4gcy bezpdrednio pod konstrukgpawierzchni do
gtebokdéci przemarzania.

1.4.7. Podtae budowli ziemnej (nasypu i wykopu)- strefa gruntu rodzimego parj spodu budowli, w ktorej
wiasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonaniksigloatac budowli.

1.4.8. Skarpa —zewretrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykoksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do waaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowa

1.4.9. Wskanik zaggszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, okélna wg wzoru:
Is=rd/rds.

w ktorym:

Is — wsk&nik zag:szczenia gruntu, badany zgodnie z npBIN-77/8931-12

rd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3),

rds.- maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod

optymalnej, okréona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shigca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.10. Wskanik ré znoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw, okrélona wg wzoru:

U =d60/d10

w ktorym:

U — wska&nik réznoziarnistdci

d60 -érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrgmm),

d10 -érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(¢mm).

1.4.11.Pozostate okrdenia % zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
0Ogblne wymagania dotyce Robét podano w ST D.02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padenST D-M.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt.2.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyoz sprztu okrelono w ST D.02.00.01 pkt 3.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania, transportu,
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wbudowania i zagszczania. Spet uzywany w robotach ziemnych powiniendygodny z ofef Wykonawcy
i uzyska& akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyoez transportu okétono w ST D.02.00.01 pkt 4.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powiniehidiystosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wykonawca ma oba&ek zorganizowania
transportu z uwzgtnieniem wymogoéw bezpiecagtwa zaréwno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

5.1.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady prowadzenia Rob6t podano W.$52.00.01 pkt 5.

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej ST.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi utheia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgstwat w kierunku podnoszeniaeshiwelety. W czasie rob6t
ziemnych nalgy zachowé odpowiedni spadek podtaoy i nad& przekrojom poprzecznym spadki uliwiiaj ace
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny miwipien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych
i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnéei i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot patsienie wymagéadotyczcych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robét.

Niezalenie od budowy urgdzehr stanowicych elementy systeméw odwadi@jch ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykanarzadzenia, ktére umdiwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych oraz uniimiaj g naptyw wody do wykopoéw tak, aby zabezpietgyunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowikek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@mmawiajcego za te czyniioi, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istrjeych zbiornikow naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, a obgrek dokonania takich uzgodhiepoczywa na Wykonawcy

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctbraiemnych powinno spetriavymagania dotyege
minimalnej wartéci wskanika zagszczenids oraz wtornego modutu zasgczenieE2:
a) projektowane skrzpwanie o ruchu KR3-KR4:
— gorna warstwa o gruba 20 cm -s_> 1,00;dla gruntéw niespoistych i spoisty¢badane na gérnej powierzchni
robot ziemnych)
— na gébokasci 20+50 cm od powierzchni rob6t ziemnyclis> 1,00; (badane na gornej powierzchni warstwy).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jadad Robdt podano w ST D.02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega natikdowaniu zgodnéci z wymaganiami okidonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i S¥.czasie kontroli szczeg@muwag: nalezy zwrdci na:
a) odspajanie gruntéw w sposG@b nie pogargzajch wiasciwosci,
b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igiwzakdiczeniu,
c) dokfadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
d) zagsszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
0Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w SPDMO1L pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D@A1 pkt 8.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot. Zestawienia
powinny zawieré daty bada i miejsca pobrania prébek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w ST D.02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
prowadzenie badagruntdw w celu rozpoznania rodzaju gruntu zalgeego w podtau,
- wykonanie wykopu,,
doprowadzenie gruntu podi@ do wymaganych parametrowg(jezaistnieje taka potrzeba),
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i idddhoratoryjnych,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywaniazveraiezlgdnymi urzdzeniami w  dostosowaniu do warunkow
na placu budowy,
— koszt nadzoru geologicznego,
— koszt utrzymania czystt na drogach w zwiku z transportem gruntu,
— koszt upormdkowania i rekultywaciji terenu.
— koszty zapewnienia nieginych czynnikéw produkcji

UWAGA:

llosci robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robétatg okrdlone na podstawie przekrojow poprzecznych, bez
uwzglkdnienia spulchnienia i zagzczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien ugdri¢ te wspoétczynniki

w cenie jednostkowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgnun

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti siarki metod bromows.

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥@jania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gska piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooodksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
ohgienie plyh

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

~No o~ WNRE

9. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥awa 1998.

10. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych nasalpodiazu z zastosowaniem geotekstyliow,IBDiM,
Warszawa 1986.

11. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegmrawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadéadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 Zalth4 maja 1999r.
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