Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D. 07.00.00.URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D. 07.01.01.0ZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechngzWykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB)
wymagania dotycgce wykonania i odbjoru oznakowania poziomego w i@n@ojektu,,Rozbudowa
skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Swietego Jana z Dukli na skrzygowanie typu rondo w Lezajsku”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest steana jako dokument przetargowy i kontraktowy mlgcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB
Oznakowanie poziome wykonarglbie materiatami cienkowarstwowymi farbami odblasimi..
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizghpostaci linii cagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzalelapisow, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okinych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podhtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone oiéj pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lulagle, segregacyjne lub krgdziowe, — podwdjne: ggte z przerywanymi,
ciggte lub przerywane.

1.4.3. Znaki poprzeczne znaki stigce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructezysh i rowerzystéw w
poprzek drogi, miejsc wymaggjych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigdw zwalniagcych.

1.4.4. Znaki uzupethiapce - znaki o régnych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu, wyspce w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowislpaséw postojowych, powierzchni vggkzonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.5. Materialy do poziomego znakowania droég- materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokt®re mog zost# naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczangowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesstvane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materialy te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

1.4.6. Materialy do znakowania cienkowarstwowegefarby rozpuszczalnikowe, wodorozaezalne
i chemoutwardzalne naktadane warstyrubdici od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

1.4.7. Kulki szklane— materiat w postaci przezroczystych, kulistychstek szklanych do posypywania lub
narzucania pod émieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigktym, w celu uzyskania widzialémo
oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pgokjwiazki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy.

1.4.8. Oznakowanie nowe oznakowanie, w ktérym zakozyt sk czas schrkia i nie uptygto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wdawosci oznakowania naly wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.9. Tymczasowe oznakowanie drogoweznakowanie z materiatu o barwiéitej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakeozenia robot.

1.4.10.Pozostate okidenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce Robét
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania padam ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materialy stosowane przez Wykonawlo poziomego oznakowania drég powinny speétmarunki
postawione w rozpogeizeniu Ministra Infrastruktury — Zgdznik nr 2 do Rozpogglzenia z dnia 3 lipca 2003
(Dz.U. nr 220, poz. 2181). Producenci powinni oxwa# wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpa@04 (Dz.U. nr 198 poz. 2041), co oznacza wystawien
deklaracji zgodnéi z aprobat techniczi (np. dla farb) lub znakiem CE, zgodnie z rozgdezeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaragpdndgci z norng zharmonizowa# (np. dla kulek szklanych ).

2.2. Badanie materiatow, ktorych jakd¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowaéldiodatkowe badania tych materiatow, ktére buatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéei, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okéonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM |dresdytowanemu laboratorium drogowemu. Badania poyin
by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871 lub Warunkami Techmioni POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu.

2.3. Materialy do oznakowania cienkowarstwowego

Jako materiaty do wykonywania oznakowansmkowarstwowego stosowaalezy farby naktadane
warstwy grubasci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny t@ biekte produkty zawierage ciata state
zdyspergowane w roztworzgwicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyin W wodzie, ktére mag
wystepowat w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania oakstwowego, na nawierzclkmedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twokzwarstwe kohezyjry w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne poszczeg6inych materiatéw do poziomegaakowania cienkowarstwowego
okreslajg aprobaty techniczne.

Zawarté¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyolg powinna przekracz®5% (m/m)
w postaci gotowe]j do aplikacji w materiatach dokamaania cienkowarstwowego.

Nie dopuszczagsstosowania materiatlow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ildici wigkszej nz 8%. Nie dopuszczagbstosowania materiatdw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych reflgks/ch do posypywania lub narzucania pothi@niem na
materialy do oznakowania powinny zapewniddzialnaé¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoévsic wspoétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéodporndgé
na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzozawieré nie wigcej niz 20% kulek z defektami w
przypadku kulek o maksymalnggdnicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymadnajinicy
rownej i wickszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna m@¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w dikagie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny potadiykazywa stopier hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wiasciwosci kulek szklanych okiéaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty,C

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materiaty do znakowania nawierzchni powirmachowa statai¢ swoich wig@ciwosci chemicznych i
fizycznych przez okres co najmniej 6 migsi skladowania w warunkach oklenych przez producenta.
Materiaty naley przechowywé w magazynach odpowiadajych zaleceniom producenta, zwtaszcza powinny
by¢ zabezpieczone przed napromieniowaniem stoneczngadami i przechowywane w temperaturze od 0o do
250C. Materiaty do poziomego znakowania drog powioyt przechowywane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Opakowania powinnyd®godne z PN-O-79252 a ponadto nadsan opakowaniu powinien By
umieszczony trwaly napis zawiesay:
— nazwe producenta i materiatu,
— masa brutto i netto,
— numer partii i data produkciji,
— informacg, ze wyréb posiada aprokstechniczi IBDIM i jej numer
— nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, @ dotyczy,
— znak budowlany ,B” i/lub znak ,,CE”
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— informacje o szkodliwézi i klasie zagréenia paarowego,

— ewentualne wskazoéwki dlaytkownikéw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cleemwvardzalnych oznakowanie opakowania powinnd by
zgodne z rozpoggzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wiea 2003 (Dz.U. nr 73 poz. 1679).

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotyae sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzt do znakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego rglstosowd nastpujacy sprzt:

— malowarki zintegrowane z systemem zmechanizow@apegypywania mikrokulkami szklanymi.
Znakowanie podiune musi by wykonywane wydcznie sprztem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne by wykonywane przy #yciu szablondw. Zestaw sgitz powinien posiada

mozliwo ¢ regulacji wydajnéci nanoszonych materiatéw oraz gwarantéw@vnomiernd¢ ich podawania

Do oczyszczenia znakowanej powierzchnzme wy¢ szczotek mechanicznych oraz gparek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygz transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowania dyo

Wykonawca jest zobogziany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét. Materiaty do poziomego znakoiaairdg naley przewozé w pojemnikach
zapewniajcych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie wymaganycBaasci materiatow. Pojemniki
powinny by oznakowane zgodnie z nogrRN-85/0-79252. Materiaty do znakowania poziomedeayaprzewozé
krytymi srodkami transportowymi, chrogé opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zg@dPN-C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

0Ogblne zasady wykonania robét podano w SW-D0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura raelai i powietrza powinna wyndsico najmniej
5°C, a wilgotndg¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwy.ej 85%.

5.3. Przygotowanie podiea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego zyaleczyécic powierzchng¢ nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczys#cz przy uwyciu sprztu wymienionego w ST
i zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana d&amania oznakowania poziomego must loygysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdnigi, mazna wykona przedznakowanie, stoggj
sie do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, w gzniku nr 2 do rozpogzzenia Ministra Infrastruktury
ST i wskazaniach lkyniera.

Do wykonania przedznakowania #ama stosowa nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocgtek i koniec
znakowania naley zaznacz§ mah kreslky poprzeczy.

5.5. Odcinek prébny
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéradcinek prébny w miejscu okilenym
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przez Irkyniera Dtugosé odcinka prébnego nie powinnadmniejsza ni 300 mb zawieragego linie segregacyjne
oraz linie krawdziowe.

Na odcinku prébnym naig :
sprawdzi¢ ilos¢ wbudowanej masy wraz z kulkamina 1m2 powierzchni oznakowania na prébce z blachy o
wymiarach 240x100x0,5mm, trwale ocechowanej, p@gias okreilong tare. Cata powierzchnia ptytki musi by
pokryta aplikowanym materiatem. 8dwbudowanego materiatu musidggodna z AprobatTechnicza. 1losé¢
wbudowanej masy wraz z kulkami powinna zapéwnymagan gruba¢ dla oznakowania grubowarstwowego.

sprawdzi¢ widzialnos¢ w dzien tj. wykona pomiary barwy i wspotczynnika luminangjiz czstotliwoscia 1
pomiar na linii segregacyjnej i 2 pomiary na lidaawedziowych. Jeden (1) pomiar oznacza wykonanie 5
uwidocznionych odczytow (wspokdnych chromatyczrigi X,y i wspétczynnika luminancji 3 ) na tej sarhinji i z
niewielkim przesuniciem lokalizaciji.

Wyniki wspétrzdnych chromatyczrimi x,y nalezy nanig¢ na wykres i sprawdéiczy mieszcz sie w polu
zdefiniowanym dla koloru biatego. Wszystkie pomiargpotrzdnych x, y musg miesci¢ sie w polu koloru biatego.
W przypadku nie spetnienia tego wymagania oznak@wvaie mae by dopuszczone do wbudowania na drodze.
Wielkos¢ wspétczynnika luminancp jestéredni z pieciu pomiaréw i musi spetniavymagania jak dla nowego
oznakowania zgodnie z Aprolatechniczg.

sprawdzi¢ widzialnos¢ w nocy poprzez:

- ocerg wizualng noca rownomierndci odblasku na catej szeradab linii w catym przekroju drogi. Oznakowanie
musi by jednorodne i nie powinno posiadzadnych plam, etc.

- pomiar odblasku wykonywany z cgstotliwoscia 1pomiar na linii segregacyjnej oraz 2 pomiaryinath
krawedziowych w przekroju drogi. Jeden (1) pomiar ozmawgkonanie 3 uwidocznionych odczytow na tej samej
linii i z niewielkim przesunjciem lokalizacji. Wynik stanowdrednia z trzech odczytéw i musi spelhiaymagania
jak dla nowego oznakowania zgodnie z Aprgbedchnicza.

Wyniki uzyskane z odcinka probnegpmzedmiotem oceny #yniera. Na podstawie wynikéw uzyskanych na
odcinku prébnym laynier podejmie decyzjo dopuszczeniu do uktadania masy na wykonywanyrnmidarogi.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatléw i spetnienie zaleteroducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinng dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwego

Bezpérednio przed naniesieniem farba must bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do fepko
roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Przigadaniu farby musi kyzagwarantowane réwnomierne
roztozenie materiatu znakagego, utrzymanie gruloi warstwy, ilégici mikrokulek szklanych jak i geometria oraz
réwne krawgdzie znakowania.

Wykonywane oznakowaniedzie posiadato wymiary zgodne z Zenikiem Nr 2 do rozpounzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szc#ewych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidnogach (DzU. Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,Szczego6towrinkd techniczne dla znakéw drogowych poziomycharunki
ich umieszczania na drogach” orazibie wykonywane zgodnie z DokumentgEjrojektovs.

Wszelkie niezgodni (dtugasé linii, szeroka¢, niewtasciwe linie) w malowaniu spowodowanezdami
Wykonawcy zostanzatarte na jego koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jadad Robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipiet 6.
6.2. Badanie przygotowania podtda i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan@&qroego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3.Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialng¢ w dzien
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Widzialngi¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspétczynnikiem luminancj i barws oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatyczniei.

Barwa oznakowania powinna dgkreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéline chromatyczrioi
X iy, ktére dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naea

Punkt narany: 1 2 3 4
Oznakowanie biate: x 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Pomiar wspétczynnika luminandfi maze by zasgpiony pomiarem wspéitczynnika luminancji wietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg P@D[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].

Do okrdlenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspoétczynnika Qd dla oznakowania nowego gguail4 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi
dla oznakowaniawiezego, barwy:
- - bialej, co najmniej 130 med frix*

Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndsilla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od nakia,
w ciggu calego okresuzytkowania, barwy:
- - bialej, co najmniej 100 mcd rix*

6.3.1.2 Widzialngé w nocy

Za miae widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Rokreslany wedtug PN-
EN 1436:2000 [4] z uwzgtinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2DG4.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agweil4 - 30
dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, , co najmniej 250mcd fitx™*

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wvagci od 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy:

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 médx ™,

Wartas¢ wspéiczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 mésipo
wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 mcd fix ™, klasa R2,

6.3.1.7. Grubdé¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
a) oznakowania grubowarstwowego, 3 mm,

Kontrola grubdci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy
nie g wykonywane pomiary kontrolne za pomaparatury lub poprzez ocgwizualrg.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mategaibowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub gruti@iwowego przeprowadza
przed rozpocziem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijrde dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:

a) przed rozpogziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakda
- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkgi farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydanidp],
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
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— pomiar czasu schggia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

— wizualmi ocere réwnomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrmodokumentagj projektowy i zalcznikiem nr 2 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [7],

— wizualmi ocere rownomierndci skropienia (rozteenia materiatu) na catej szergkolinii,

— 0znaczenia czasu przejezdoio wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedg préblkg, jednoznacznie oznakowgma blasze (300 x 250
x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechawdo czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku stpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimer maze
zlecic wykonanie bada
- widzialncici w nocy,

— widzialndsci w dzien,

— szorstkdci,

odpowiadajicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondinyedtug metod okétonych w Warunkach
technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydanidp][ Jeeli wyniki tych bada wykazg wadliwos¢
wykonanego oznakowania to koszt bageonosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zam@eia Badania
powinien zlecd Zamawiajcy do niezalgnego laboratorium badawczego, co gwarantujeksvia wiarygodng
wynikow.

W przypadku konieczrioi wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu o#teith drég o dopuszczalnej
predkosci = 100 km/h nalgy ograniczy je do linii kranedziowych zewntrznych w przypadku wykonywania
pomiaréw aparatamgcznymi, ze wzgidu na bezpieczstwo wykonugcych pomiary.

Pomiary wspétczynnika odblasku na liniach segrgggch i krawedziowych wewrtrznych, na otwartych
do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnejdgosci = 100 km/h , a take na liniach podiznych oznakowa z
wygarbieniami, naley wykonywa& przy wyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na aehodzie i
wykonujagcego pomiary w ruchu.

Protokét z przeprowadzonych baderaz z prébkami przyklejonych elementéw, w liczlolkreslonej w
SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okregarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegozyimer mae zlect
wykonanie bada widzialngci w nocy, na prébkach zgych z nawierzchni i dostarczonych do laboratoriuma,
zgodnd¢ z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie tedmaf; wykonanych wedtug metod okienych w
PN-EN 1463-1[5] lub w Warunkach technicznych POD[9]7lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. flewyniki tych
bada wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt b@aganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajcy.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggodnego z dokumentacjprojektovs i
zalcznikiem nr 2 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [phwinny odpowiad& nastpujacym
warunkom:

- — szerokd¢ linii moze r&@ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,

- — dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najizey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,

- — dla linii przerywanych, dlug@ cyklu sktadajcego si z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wickszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-DEM0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest?nfmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
0Ogblne zasady odbioru robét podano w ST IDOMD0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravng pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu, w zalenoici od przygtego sposobu wykonania robét,
moze by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,

8.2. Odbior ostateczny
Odbioru ostatecznego nalelokond po catkowitym zakéczeniu rob6t, na podstawie wynikdéw pomiardw i
bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.3. Odbioér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nafalokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
Sprawdzeniu podlegajpechy oznakowania okdlene niniejszej ST na podstawie badaykonanych przed
uptywem okresu gwarancyjnego.
Zaleca s stosowanie nagbujagcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
- na odcinkach prz&j przez miejscowszi: co najmniej 6 miescy,
- na przejciach dla pieszych w miejscod@ach: co najmniej 3 miesgie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyre podstawy pfatréei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
Ponadto Zamawiagy powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca musiat doprowaélzbznakowanie do
wymaga zawartych w ST w przypadku zauiesia niezgodnii.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuije:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnyclerizdw,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robaét,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— wymieszanie farb,

— wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami ver@onsypaniem kulkami szklanymi,
— pomiary i badania,

— ochrona znakoéw przed zniszczeniem przez pojazdy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweifo Znaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe
3. PN-EN 1423:2000, Materialy do poziomego oznakowania drog Materialy posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy posypywania. Kulki
1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwpl@gowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagahidyczce poziomego
oznakowania drég
4a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagaahidyczice poziomego
1436:2000/A1:2005 oznakowania drég (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktoleenenty odblaskowe @&
1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego elementu
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5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktoleenenty odblaskowe €&
1:2000/A1:2005 1: Wymagania dotyegxe charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowathibg. Punktowe elementy odblaskowe$cz
2: Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowanda. Wiaciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody bada Cz$¢ 4: Metoda pomiaru
2004(V) oporéw pgalizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7. Zalcznik nr 2 do rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200&zczegétowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umigzmnia na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazokiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODSgria ,|" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDIM, Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PO062&eria ,|” - Informacje, Instrukcje. IBDIM,

Warszawa, w opracowan

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p&zniejszymi zmianami)

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgadmno
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dzr 195, poz. 2011)

13. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (D273, poz. 1679)

14. Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyddBz. U. nr 249, poz. 2497)
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