Przebudowa gazociggdéw n/c w zwiazku z przebudowg skrzyzowania ulic Mickiewicza
i Sw . Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo na dziatkach o nr.ew. 3489/4 , 599/32,
3601/2, 3601/1, 3555/1, 3555/2, 3602/2, 3599/2, 3575/1, 3559/16, 3556, 3554/3, 5674/1,
3500/3, 3499/1, 3489/3, 3490/1 w Lezajsku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SIECI GAZOWE

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV):

45231220-3 — Roboty w zakresie sieci gazowe



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
technologicznych budowanych :Przebudowa gazociagéw n/c w zwiazku z przebudows skrzyzowania
ulic Mickiewicza i Sw . Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo na dziatkach o nr.ew. 3489/4 ,
599/32, 3601/2, 3601/1, 3555/1, 3555/2, 3602/2, 3599/2, 3575/1, 3559/16, 3556, 3554/3, 5674/1,
3500/3, 3499/1, 3489/3, 3490/1 w Lezajsku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objety niniejsza Specyfikacja dotyczy - PrzebudowY gazociagéw n/c w
zwigzku z przebudows skrzyzowania ulic Mickiewicza i Sw . Jana z Dukli na skrzyzowanie
typu rondo na dzialkach o nr.ew. 3489/4 , 599/32, 3601/2, 3601/1, 3555/1, 3555/2, 3602/2,
3599/2,3575/1, 3559/16, 3556, 3554/3, 5674/1, 3500/3, 3499/1, 3489/3, 3490/1 w Lezajsku.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:

- rury PE 100 sdr 17,6 dn 225, dn 160, dn 90,

- polaczenia PE-stal Dn 225/200, dn 160/150 , dn 90/80, dn 40/32
- mufy elektrooporowe Dn 225, dn 160, dn 90, dn 40

- drut oznacznikowy DY 1 x2,5 mm?



- ta$ma ostrzegawcza z napisem gaz koloru zottego

- piasek

- materialy do przeprowadzenia proby szczelnosci
Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inwestora.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szezegblowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialdw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia przez Inwestora.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w ST -00 ,, Wymagania ogélne”.

Roboty zwiazane z wykonaniem przebudowy odcinka sieci gazowej bgda prowadzone
recznie oraz przy uzyciu nastgpujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét
instalacyjnych:

- koparko- tadowarka

- agregat pradotworczy

- zgrzewarka elektrooporowa

- zgrzewarka doczolowa

- wibrator

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

Do transportu materialow stosowane beda nastgpujace $rodki transportu:

- ciagnik kolowy

Wyladunek materiatow musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania

Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST— 00 ., Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana inwestycja.
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inwestora.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodetg z uprawnieniami.

0% przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié¢ co najmniej 3



punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot.

5.1.2 Ukladanie rurociaggéw

Rurociagi ukiadane w ziemi winny mieé¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480
dajace sie wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci
warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjgcie tej
warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu .

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu . Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Materiatlem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod zlgcza.
Najistotniejsze jest zaggszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sic warstwami z jednoczesnym
zageszezeniem.

Roboty wykonywane w ramach ST-2 Roboty ziemne.

5.1.4. Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukladania przewodow
powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
posadowienie przewodu nalezy kontrolowaé¢ za pomocy laty mierniczej w odniesieniu do
terenu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i skfadowania. Ponadto rury nalezy starannie
osuszy¢ i oczysci¢ przed zgrzewaniem elektrooporowym. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i
zmagazynowac¢ poza strefa montazows.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie - niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we whasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodow
do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
§ciéle przylegaé do podloza na calej swej dhugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
swej osi.



Dla wykonania zlaczy potaczenia przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie
gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju zigczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekracza¢ +/- 10mm

5.1.5. Montaz przewodow.

Przewody z rur PE montowaé w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$é tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Nalezy uwazaé, aby w czasie montazu material byl whasciwie zabezpieczony przed
uszkodzeniami.

Szczegdtowe warunki montazu rur z PE podane sg przez producentéw tych rur.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢.
Montaz rur nalezy wykonaé zgodnie z “Instrukcja montazowa™ producenta rur.

5.1.6. Préba szczelnosci

Przebudowany gazociag winien byé poddany prébie szczelnosci . Probe szczelnodci nalezy
wykonaé po uprzednim oczyszezeniu gazociggu od wewnatrz poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,1 Mpa.

Probg szczelnosci nalezy wykona¢ powietrzem o cisnieniu prébnym 0,75 Mpa przez czas
min. 24 godz.

Wyniki préb powinny by¢ uje¢te w protokolach podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Uzytkownika.

5.1.11 . Warunki odbioru
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.2. Warunki szczeg6lowe wykonania

Szczegélowe warunki wykonania robot
Nalezy wykonaé roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba,
ze szczegdlowy opis wykonywania robét dla danego zadania opisuje inaczej.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po ufozeniu rurociggéw
wykona¢ proby szczelnosei.

W czasie wykonywania zgrzewania elektrooporowego szczegdlna uwage zwroci¢ na
prawidlowe osuszenic i oczyszczenie Iaczonych odcinkéw rur . Dokladnie przestrzegac
czasow zgrzewania oraz studzenia . Po zakoficzeniu zgrzewania dokladnie sprawdzi¢
wyplywki.

Podsypka , osypka i nadsypka winna by¢ wykonana piaskiem lub gruntem rodzimym nie
zawierajagcym kamieni.

6. KONTROLA JAKOSCI



6.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 .» Warunki
Ogolne”.
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegblnosci z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
- materialow zgodnie z wymaganiami norm
- ulozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
ulozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inwestora) lub odbioru,
ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzania
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materialow i urzadzen, ze zastosowane materialy spelniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00,, Wymagania
Ogolne”.
Jednostkami obmiaru s3 :

m - gazociggu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania

Ogolne”.

Odbiér gazociagdéw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z norma Gazociggi — wymagania i

badania przy odbiorze.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoly z odbioréw czgsciowych

- szczelno$¢ przewodow

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania

- Dziennik Budowy,



- dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

- protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
- wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogélne”. Pkt. 9.2.
Platnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- zakup materiatow i urzadzen oraz transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza rodzimego, podsypki z piasku z zaggszczeniem,

- ulozenie oraz montaz rur z ksztaltkami

- proby szczelnoscei,

. oplaty za nadzér przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych i Uzytkownika,

- uzyskanie wszelkich-wymaganych swiadectw, deklaracji, badan, o$wiadczen,
odbioréw przez uprawnione jednostki,

- uporzgdkowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uwaga:

Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszystkie elementy wymagane technologia, sztukg

budowlang i obowigzujacymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych..
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Budowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowa skrzyzowania
ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku na skrzyzowanie typu
rondo oraz zabezpieczenie sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KANALIZACJA DESZCZOWA

Oznaczenie kodu wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45231300 -8 - roboty w zakresie wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow



KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w zwiazku z przebudowa skrzyzowania ul.
Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku na skrzyZzowanie typu rondo oraz zabezpieczenie
sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;.

W zakres tych robot wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montazowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korozja,

- podigczenie kanatow i wpustow deszczowych,

- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.

1.4.1. Kanal - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wdd.

1.4.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

1.4.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig

kanalizacji deszczowej.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest

wykonana w konstrukcji monolityczne;.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktoérej co naymniej zasadnicza czes¢

komory roboczej i komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeplywu wod.

1.4.8. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek kanalizacyjnych, skladajacy sie z korpusu i pokrywy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrédlach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
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w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak
szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zrodla, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego zrodla. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za
wykonana prace.

2.1. Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury:

Dn 200 — PVC — U lite z wydluzonym kielichem dn 200x5,9
Zestawienie materialow ujeto w Tabeli Nr 1

2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowe] zaprojektowano studzienki z krggéw betonowych
dn 1,2m, kregi laczone na uszezelki samowulkanizujace. Komora robocza (czg¢s$é dolna
polaczeniowa) jako prefabrykat do uformowania kinety po wbudowaniu rurociagu. Sciany
zewngtrzne komory izolowane antykorozyjnie i wodoszczelnie na placu budowy.

Zestawienie studzienek ujeto w Tabeli Nr 1

Tabela Nr 1
Wyszczegbélnienie Jednostka Ilo$¢ jednostek
Kanal deszczowy
Rury kanatowe PVC-U dn 200x 5,9 klasy S ,SN8 mb 88,5
Studnie rewizyjne
Studzienki ¢1,2m betonowe na czynnym kanale Szt 5
Wpusty uliczne szt 12

2.2.1. Beton hydrotechniczny.

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-62/6738-93.

2.2.2. Beton zwykly

Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane do pofaczenia elementdéw prefabrykowanych, powinny odpowiadaé¢
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-
06712

2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek nalezy uzywacé kregdéw zelbetowych o érednicy @1200mm wysokosci 100,
75, 50 lub 25 cm posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/987-08.



2.2.10. Plyta przykrywowa

Studnie kanalizacyjng o $rednicy @1200 nalezy przykry¢ plyta zelbetowa PPO-212/60

2.2.11. Wlazy kanalowe typu ciezkiego-powinny odpowiada¢ PN-H-74051-2/1994

2.2.12. Pierscien odcigzajacy

Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach do posesji winny by¢ przykryte ptyta zelbetowa
wg pkt.2.2.10 posadowiong na pierscieniu odciazajacym:

- PO-152 dla studni o $rednicy 31200,

- PO-252 dla studni o $rednicy ©2000.

2.2.13. Podbudowa pod pierscien odcigzajacy i kineta z betonu B-135.

2.2.14. Krag denny z komora robocza

Krag denny z komorg roboczg stanowi calo$¢ monolityczna stanowigeg dno studzienki i komorg
robocza. Do budowy nalezy uzywaé kregow dennych o srednicy @2000mm lub @1200mm i
wysokos$ci 50 lub 100 cm.

Zaleca sie stosowanie kregdéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich
wysokosciach szczelnymi przejsciami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykonang komorg roboczg
1 kinete.

W przypadku braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szczelnych dla
projektowanych kanaloéw przejscia nalezy wykonaé podczas realizacji studzienki.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajace.

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do
uszczelniania przejs¢ rur przez Sciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2. Papa izolacyjna - powinna spelnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4.1zoplast R i B.

Izoplast ,,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w
gruntach suchych.

Izoplast ,,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podlozu z izoplastu ,,R".

2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach o

wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladow pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesunigciem z utozeniem rownolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna skladowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podkfady i kliny podobnie jak przy skladowaniu rur.
Witazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.

Pokrywy Zelbetowe nalezy skladowac poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy skladowac w
pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i $ciekowe oraz ksztattki z PVC nalezy skladowac pod
zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.6. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié
pod wzglegdem kompletnosci i zgodnosei z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub



powstania watpliwoscei ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedagey wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej Specyfikacji
Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwoscei przewozonych materiatow.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materialdw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych



o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych
przez Wykonaweg z Inzynierem.
Do zatadunku i wyladunku materiatléw na srodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wst¢pne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcey.

Usunigcie drzew 1 krzewow w pasie budowy kanatow.

Usunigcie humusu spycharka i ulozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

Usuniecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowg przy przekroczeniu pod istniejacymi
drogami lokalnymi. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig
przeznaczong do odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowg nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Catos¢ wykopow pod kanalizacje wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne
szalowane, stosujac deskowanie azurowe badz w miarg mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.
Przewiduje si¢ wykopy mieszane, mechaniczne i rgczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty musza by¢ wykonywane r¢cznie. Kolidujgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
na czas wykonywania robét.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywac zgodnie z normag BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,,Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Przewidziano wymiane calosci gruntu na
grunt mineralny, piasek $rednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych studzienek
nalezy wykonywac wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3.5m. Dla wykopdw pod studzienki
projektuje si¢ zastosowanie gotowych szalunkéw w postaci komoér stupowych.

Zaklada si¢ odwoz mas ziemnych odleglo$¢ do 10 km na miejsce sktadowania wyznaczone przez
inwestora. Projektuje si¢ wykopy oszalowane poprzez deskowanie azurowe lub z szalunkiem
klatkowym z odwozem urobku j.w., glebione mechanicznie koparka podsigbierng. W trakcie
wykonywania rob6t ziemnych bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole

rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

W zakresie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej nie wystepuje woda gruntowa.
5.5. Podsypka

Pod kanaty budowane na podtozu z gruntow niespoistych nalezy wykonaé podsypke z piasku,
pospolki lub ze zwiru (filtracyjna) grubosci 10 cm z podbiciem pachwin.

Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.6. Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z



Dokumentacjg Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziomej
jak i pionowej.

5.6.1. Ukladanie rur

Przed ulozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszczaé do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg tréjnoga z wielokrgzkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy ukladaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowac¢ si¢ dokladnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z
wezesniej utozonym odcinkiem kanatu i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po
ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.
Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podniesé¢ i wyréwna¢ podtoze podsypka z
dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia rury przez
podlozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Potgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanalu przed zamuleniem
woda deszczowg. Po utozeniu kanahu i wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac plaskowq
obsypke rur do wysokosci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 34
$rednicy kanatu.

Ze szczegdlng starannoscia nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin”.

5.6.2. Regulacja istniejacych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.

Dla dostosowania wlazéw studzienek kanalizacyjnych, i wpustow sciekowych (regulacjg
pionowa), nalezy dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegly
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru ulozonych rur, armatury i obiektéw mozna przystapi¢ do zasypania
wykopu. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

5.7.1. Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych,
zelbetowych i stalowych np. $cian studzienek , ptyt fundamentowych komér i innych, nalezy
przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostatosci
materiatéw budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczeniem
recznym lub mechanicznym.Przy $cianach obiektow nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ izolacji.Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Zasypywanie rur do wysoko$ci strefy niebezpiecznej - 30 em ponad wierzch rury
Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow z
doktadnym ubiciem piasku , warstwami grubosci 10-20 cm , z podbiciem ,,pachwin". Ubicie
piasku recznie ubijakami o r6znym ksztalcie i cigzarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi€ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypaé¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy ulozy¢ tasme znacznikowg z PVC z wkladkg

metalowa.

5.7.3. Zasypanie rurociaggéw do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm , z zageszczaniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane



przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Ochrona przed korozja

Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajgcych
ponizej zwierciadla wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub
papa na lepiku ze $ciankg dociskowa.

5.9. Rozbiérka nawierzchni

W zakres robét rozbidrkowych wehodzi rozbidrka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie wykopow
pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.10. Odbudowa nawierzchni wg czesci kosztowej opracowania

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje whasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawezy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inzynier moze wymagac¢ dokumentoéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

Kontrolg jakosci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie / wykazie cen
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta



umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigeznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakeie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowe] s3:

1 km kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienek $ciekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

-protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajgcych

-inwentaryzacja geodezyjna kanaléw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniona jednostke geodezyjng

Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior kanalizacji obejmuje:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podloze, fundamenty, izolacje)
- odbiér konicowy obejmujgcy wszystkie elementy robot objete n/n specyfikacja

- odbi6r ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. 7. Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robét. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatow, wykonanie i umocnienie Scian wykopu,
opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podltoza, utozenie rur
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnych i $cickowych, utozenie przykanalikow,
wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych, zasypanie wykopu wraz z
zageszezeniem gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,

- regulacje wlazow studzienek sciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu
projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wtlazy kanatowe. Klasa B,C,
D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030
PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037
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10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.

Zwieficzenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowych
przez pojazdy i pieszych.

7Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podzial, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia. Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy
asfaltowe i smolowe. Metody badan. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwor asfaltowy do
gruntowania. Cegtla kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji

rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom IL

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy i

przepisy.



