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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociagdw n/c w zwigzku z przebudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza i
Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢: Lezajsk,

Ulica: ul. Mickiewicza, Sw. Jana z Dukli i Wyspiariskiego
Jednostka eksploatujgoa: Gazownia w LEZajsku

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Ty‘? o Cisnienie | Srednica | Material Diugosc [m) Miejsc.owosc llosé sztuk Uwagi 7
infrastr. Ulica
|
GAZOCIAG NIC ON 65 stal Ok.50 Lezajsk %
1-5 Jana z Dukii !
GAZOCIAG N/C DN 50 Stal Ok.12 Lezajsk j
41-42 Wyspianskiego
GAZOCIAG N/C DN 200 Stal Ok. 157 Lezajsk
1-2-3 Mickiewicza
GAZOCIAG N/C DN 125 Stal Ok.49 Lezajsk '
2.4 Wyspianiskiego l
PRZYL N/C DN 32 Stal Ok. 19 Lezajsk 2 I
Mickiewicza ]
zasuwa NIC 3 i
|
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zewnetrznych mniejszych lub réwnych Dz 33,7 mm wg PN-EN 10216 — minimalna
normatywna granica plastycznosci dla rur |kszta+tek stalowych (trojniki, kolana
hamburskie, zwezki) winna wynosi¢ 265 N/mm?; kofmerzowe szyjkowe typ 11 wg.
normy PN-EN 1092-1 — granica plastycznosci min. 245 N/mm?. Elementy stalowe sieci
gazowych wychodzgce ponad powierzchnig gruntu nalezy zabezpieczy¢ systemem
tasmowym odpornym na promieniowanie UV,

¢ przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowac przy pomocy potgczenia nierozigcznego
PE/stal wg ST-IGG-1101 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do potgczern”. Odcinek stalowy gazociggu
w ziemi — przejscia PE/stal izolowa¢ tasmami polietylenowymi — klasa izolacji B30
zgodnymi z PN-EN 12068, diugo$¢ czesci stalowej zlgczki PE-stal nie powinna byc¢
krétsza niz 30 cm;

o spawanie elektryczne: minimalna grubosci scianki 2,9 mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci $cianki 3,2 mm dla metody 111 lub 141,

o prébe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg ST-IGG-0301 ,Proby cisnieniowe
gazociggébw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie’,
Poreby= 0,75 MPa;

s ukiady zaporowo-upustowe podziemne: zasuwa koinierzowa - klasa temperaturowa T2,
korpus stabilizowany plytg betonowg; upust kurek kulowy kotnierzowy - koncéwki
zaworéw upustowych nalezy zabezpieczy¢ przeciwkolnierzami z wspawanymi mufami i
nawierconymi korkami ze stali nierdzewnej, skrzynki uliczne: zeliwne do zasuw
gazowych na podbudowie betonowej, obudowane kostkg brukowg lub gotowym
prefabrykatem; lokalizacja uktadu: w zielericu lub chodniku o nawierzchni rozbieralnej.

o lokalizacje ukiadéw zaporowo-upustowych oraz Ilczbe upustow ustalic na etapie
projektowania z Gazownig w Lezajsku.

e oznakowanie trasy sieci gazowej zaprojektowac zgodnie z ST-IGG 1001 = ST-IGG-
1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac drut DY 1 x 2,5 mm?,

Istniejace odcinki gazociggéw i przytaczy gazowych zlokalizowane na trasie przebudowy

sieci gazowej nalezy zaprojektowa¢ do przetgczenia do nowoprojektowanych gazociggow

w miejscach wskazanych na zatgcznikach graficznych do niniejszych warunkow.

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z planowang rozbiérkg budynku, nalezy wystgpi¢ do

Gazowni w Lezajsku z wnioskiem o wylaczenie z eksploatacji (odtgczenie od sieci

gazowej) przytacza gazowego zasilajacego przedmiotowy budynek.

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej niewchodzacej w zakres

przedmiotowej przebudowy:

e przykrycie gazociggu winno pozostac na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz
1,0 m do powierzchni terenu;

e nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szeroko$ci min. 3,0 m, gdzie linia $rodkowa
pokrywa sie z osig gazociagu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu,

¢ projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty i urzagdzenia budowlane winny
by¢ usytuowane w odlegiosci poziomej min. 1,5 m od osi gazociagu; dopuszcza si¢ aby
krawezniki, obrzeza betonowe oraz krawedzie skarp byly usytuowane w odlegtosci
poziomej min. 0,5 m od osi gazociagu;

e podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementéw nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robot. Naziemng infrastrukture gazowa
dostosowac do niwelety terenu.

Sie¢ gazowag nalezy zaprojektowaé¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,

obowiagzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

e Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414)
z pbZniejszymi zmianami;

¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r.

poz. 640);
e Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie



Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

W przypadku:

e zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub modyfikacje
zakresu przebudowy sieci gazowej,

e braku mozliwosci rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcy infrastruktura gazowa,

e braku mozliwosci spetnienia wytycznych okreslonych w pkt. IV.5 niniejszych warunkéw,

Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach 0ZG w Jasle, po uprzednim

wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy.

o

Z powazanigm

Zatgczniki:
e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — szt. 1

¢ Porozumienie

Otrzymujg;

1. Adresat

2. Gazownia w Lezajsku
3. SZMS ala

KGi3490



Zaba Anna wrzesienn 2017
UB §8-93/01

Albrycht Wiadystaw

UB S-523/94

Oswiadczenie

Stosownie do art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy , ze
projekt budowlany,, Przebudowy gazociggdéw n/c w zwiqzku z przebudowg
skrzyzowania ulic Mickiewicza i Sw .Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo
na dziatkach o nr.ew. 3489/4, 599/32, 3601/2, 3601/1, 3555/1, 3555/2, 3602/2,
3599/2, 3575/1, 3559/16, 3556, 3554/3, 5674/1, 3500/3, 3499/1, 3489/3, 3490/1
w Lezajsku *’ dla inwestora :

Urzgd Miasta Lezajska ul. Rynek 1 37-300 Lezajsk
zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny dla zamierzenia inwestycyjnego ktoremu
ma stuzyc.

Projektant : Sprawdzajgcy:

mgr inz. Wiadystaw Allrycht
Uprawnienia Budowlane Nr -523/94
w zakresie s sjalagji i zen
wodociggowyc Lk ch, ciepinych,
owy!

weniylacwnych az h. bez ograniczen

mgr inz. AN :**m ;,.,,,3{,\




PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy gazociggow n/c w zwiqzku z prrebudowq skrzyiowania ulic Mickiewicza
i Sw. Jana z Dukli na skrzyiowanie typu rondo na dziatkach o nr.ew. 3489/4 , 599/32,
3601/2, 3601/1, 3555/1, 3555/2, 3602/2, 3599/2, 3575/1, 3559/16, 3556, 3554/3, 5674/1,

3500/3, 3499/1, 3489/3, 3490/1 w LeZajsku.

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.

Przedmiot inwestycji:
Rodzaj obiektu - sie¢ gazowa w/c wraz z odcinkami przytqczy

Zakres opracowania — przebudowa i budowa sieci gazowej n/c wraz z odcinkami
przylgezy do przepiecia

Lokalizacja zadania — Lezajsk dz.nr. 3489/4, 599/32, 3601/2, 3601/1, 3555/1, 3555/2,
3602/2, 3599/2, 3575/1, 3559/16, 3556, 3554/3, 5674/1, 3500/3, 3499/1, 3489/3,
3490/1

Inwestor — Urzqd Miasta Lezajska ul. Rynek 1 37-300 Lezajsk

Zagospodarowanie terenu istniejace

Istniejgce uzbrojenie terenu

Na dziatkach wchodzgcych w zakres opracowania wystgpuje nastgpujgce uzbrojenie

terenu:

- istniejgce budynki posadowione przy ulicy Mickiewicza , Sw .Jana z Dukli,
Stanistawa Wyspianskiego.

- istniejqgca sie¢ wodociggowa

- istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnef

- istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej

- istniejgca sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna

- istniejgca sie¢ gazowa

Projektowane zagospodarowanie terenu

Cale zamierzenie inwestycyjne polega na budowie:

a .budowa odcinka sieci gazowej n/c PE 100 SDR 17,6 dn 225x12,8 [-184,0 m

wlgczenie do istniejgcego gazociggu stalowego DN 200 w punktach W-1,W-4

b. budowa odcinka sieci gazowej n/c PE 100 SDR 17,6 dn 160x9,1 1-58,0m
wlgczenie do istniejgcego gazociggu stalowego DN 125 w punkcie W-5

¢. budowa odcinka sieci gazowej n/c PE 100 SDR 17,6 dn 90x5,2 [-50,0 m
wlgczenie do istniejgcego przylgeza stalowego DN 32 w punkcie W-6 oraz
w istniejgca sie¢ gazowg n/c stalowg dn 80 w punkcie W-3

d. przebudowa przylgcza gazu do budynku posadowionego na dzialce o
nr.ew.3601/2 PE 100 SDR 11 dn 40x3,7
wlgczenie do istniejgcego przylgcza stalowego DN 32 w punkcie W-2

e. przepiecie istniejgcej sieci gazowej DN 150 w prcjektowany gazocigg PE 100
SDR 17,6 dn 225x12,8 w punkcie PP-1

I przepiecie istniejgcych przylgczy gazowych niskiego cisnienia do budynkow

posadowionych na dziatkach o nr.ew..



nr.dziatki 3558/1 - PP-2
3554/3 - PP-3, PP-4
3490/1 - PP-5
g. montaz ukladéw zaporowo upustowych DN 200, DN 150, DN 80.

4. Charakterystyka projektowanego zamierzenia — dane techniczne projektowanej sieci
i odcinkow priylgczy gazowych.

Sieé oraz przylgcza gazowe niskiego cisnienia

1.Sie¢ gazowa - PE 100 SDR 17,6 dn 225x12,8 1-184,0m
PE 100SDR 17,6 dnl60x9,1 [-58,0m
PE 100 SDR 17,6 dn 90x3,2 [-50,0 m
2. Przebudowa przylgczy gazowych - PE 100 SDR 11 dn 40x3,7 1- 15,0 m
PE 100 SDR 11 dn63x5,8 I-2,0m
3. Montaz uktaddéw zaporowo upustowych :
DN 200 z podwdjnym wydmuchem dn 40 - 1 szt
DN 150 z pojedyriczym wydmuchem dn 40 - 1 szt
DN 80 z pojedyrczym wydmuchem dn 40 - I szt

- % Ochrona konserwatorska:

Dziatki na ktérej projektowana jest przebudowa sieci gazowej n/c nie sq wpisane do
rejestru zabytkéw oraz nie podlegajq ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu
zagospodarowania tereni.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej:
Dziatki nie znajdujq si¢ na terenie gorniczym.

7. Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana przebudowa sieci gazowej n/c nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi tam przebywajgcych. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Rady
Ministréw w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U.
2016 poz. 71) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogqcych
potencjalnie znaczqco oddzialywaé na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzonej wizji w lerenie stwierdza sig, Ze grunt, w kiorym zostanie posadowiony
gazocigg jest zwigzly o strukturze piaskowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy
struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy do I kategorii geotechnicznej, w zwiqzku z tym
posadowienie gazociggu nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu
budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociqgu wraz z odcinkami przylgczy do
budynkow nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewow.

8. Obszar oddzialywania
Obszar oddzialywania projektowanej sieci gazowej miesci sie na dzialce na ktérej zostal
zaprojektowany i nie narusza interesu wlascicieli dzialek sqsiednich.



II. OPIS TECHNICZNY

1.Projekt opracowano na podstawie:

- warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej n/c znak
PSGW/600/DT/ZMS/SZMS//18W/524814/17-327/1/17 z dnia 20.07.2017.

- opinia uzgodnienia ZUDP nr. GN 6030.172.2017

- projektu zagospodarowania terenu

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25-04-2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U.
2012 poz. 462 z pozn. zm.).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 zmieniajqce rozporzqdzenie

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2015 poz.
1554.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015 poz. 1422).

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),
- Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

- Obowigzujgce w PSG ,, Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

- Obowigzujgce w PSG ,, Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”,

- Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

o ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogdlne.

o ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajqce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

e ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Wymagania i badania.

e ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

o ST-IGG-1101 - Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczen oraz elementami do przylgczen.

o ST-IGG-0502— Instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przylgczach .
Wymagania w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do
uzytkowania.

e ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociqgéw z PE o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 0,5 MPa wlgcznie

- pomiary w terenie.

2. Zakres opracowania
Projektowane opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejgcej sieci
gazowej n/c w Lezajsku polegajgcej na budowie nowej sieci gazowej niskiego cisnienia



posadowionej na dziatkach o nr.ew. 3489/4, 599/32, 3601/2, 3601/1, 3555/1, 3555/2,
3602/2, 3599/2, 3575/1, 3559/16, 3556, 3554/3, 5674/1, 3500/3, 3499/1, 3489/3, 3490/1

w Lezajsku.

3. Projektowana przebudowa gazociggow
Projektowana przebudowa gazociggéw polega na budowie gazociggow wykonanych
w technologii PE o parametrach;
PE 100 SDR 17,6 dn 225x12,8 1-184,0m
PE 100SDR 17,6 dni60x91 [-580m
PE 100 SDR 17,6 dn 90x5,2 1-50,0 m
Przebudowa przylqczy gazowych - PE 100 SDR 11 dn 40x3,7 - 15,0m
nr.dziatki 3558/1 - PP-2
3557/2—- PP-3, PP-4
3490/1 - PP-5
PE 100 SDR 11 dn63x5,8 1-2,0m
nr.dziatki 3490/1 - PP-5
Montaz ukladow zaporowo upustowych :
DN 200 z podwdjnym wydmuchem dn 40 - 1 szt
DN 150 z pojedyriczym wydmuchem dn 40 - 1 szt
DN 80 z pojedyrczym wydmuchem dn 40 - 1 szt
Zastosowaé zasuwy klinowe kolnierzowe typu E-2 PN 16 firmy Hawle lub réwnowazne
w klasie temperaturowej T 2.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych nalezy zachowac przykrycie na poziomie
0,8-1,1 m nad gazociggiem. W przypadku posadowienia projektowanego gazociggu pod
drogami , zjazdami , chodnikami nalezy zachowaé odleglosé pionowq od powierzchni jezdni
1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy min.0,5 m.
Projektowane gazociggi znajdujq sie w pierwszej klasie lokalizacji gazociggow.

4. Przebieg projektowanej trasy gazociggu.

Dokiadny przebieg projektowanej trasy gazociggéw pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr.2.

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano trasg prowadzenia przewodow ,opisano
Srednicg ,pokazano wystepujqgce kolizje oraz sposob ich zabezpieczenia.

5. Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej.

Dla projektowanego gazociggu n/c w klasie lokalizacji pierwszej wyznacza sig strefe
kontrolowang o szerokosci 1,0 m. Oznacza to , ze w strefie kontrolowanej o szerokosci 1,0m
nie nalezy wznosié¢ budynkow, wiat , szop , zadaszen , sadzi¢ drzew, wyznaczaé magazyny.
Nie powinno sig wykonywac¢ zadnych czynnosci , ktére mogly by uszkodzi¢ gazocigg.
Odleglo$é pozioma pomigdzy powierzchniq zewnetrzng gazociggu a skrajnymi elementami
uzbrojenia winna wynosi¢ min.0,5 m. Odleglosé¢ pionowa pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng gazociqgu a skrajnymi elementami uzbrojenia winna wynosi¢ min.0,2 m.
Dopuszcza sie zmniejszenie tych odleglosci przy zastosowaniu Srodkéw zabezpieczajqcych.
Przy zastosowaniu rur ostonowych korice rur wyprowadzi¢ min 1,0 m na strong od obrysu
przeszkody.

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z drogami , rurociggami wykona¢ w rurach
ostonowych wg projektu zagospodarowania terenu rys. nr.1. Kqt skrzyzowania nie mniejszy
niz 60°, w przypadku z sieciami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi , kqt skrzyzowania



nie mniejszy niz 45°. Zabezpieczeniem skrzyZzowania z istniejgcymi sieciami energetycznymi
Jjest montaz rury dwudzielnej Arota o diugosci standardowej I-3,0 m:
- eNN — kolor niebieski dn 110
- eWN — kolor czerwony dn 160
- telekomunikacja - kolor niebieski dn 110
z kanalizacja sanitarna :
- rury ostonowe o Srednicach i dlugosciach podanych w projekcie zagospodarowania terenu.
Rury te wyposazy¢ w plozy z tworzywa sztucznego np. typu ,, BR. Istnieje mozliwosé
wystepowania uzbrojenia nie naniesionego na planach sytuacyjnych. W przypadku ich
zlokalizowania w trakcie prowadzenia robot ziemnych przy budowie gazociggu, nalezy je
zabezpieczy¢ j.w. lub zawiadomié wlasciciela sieci w celu indywidualnego rozwigzania
poszczegolnych skrzyzowan. Wszystkie skrzyzowania gazociqgu z przeszkodami terenowymi
winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami okreslonymi w normie PN-91/M/34501.

UWAGA

WSZYSTKIE ROBOTY W OBREBIE ISTNIEJACYCH KOLIZJI WYKONYWAC PO
UPRZEDNIM POWIADOMIENIU WEASCICIELA SIECI LUB ZARZADCY ORAZ
POD JEGO NADZOREM.

Rurociggi — obliczenia wytrzymalosciowe
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 DZ.U.nr.97 naprezenia
obwodowe gazociggu z tworzyw sztucznych wywolane cisnieniem roboczym nie powinny
przekraczac iloczynu min. Wartosci zqdanej wytrzymatosci i wspolczynnika projektowego
wynoszqcego dla pierwszej klasy lokalizacji 0,5.
MRS dla PE 100 SDR 17.6 =10,0 MPa
Dopuszczalne naprezenie obwodowe

d=05x100=50MPa
naprezenie obwodowe w sciance rury

d=05x17,6-1/2= 4,15 MPa

4,15 < 5,0 MPa - warunek zostal spetniony

6. fqczenie rurociggow.

Projektowane gazociggi polietylenowe nalezy fgczyé ze sobg za pomocq zgrzewania
elektrooporowego oraz zgrzewania doczolowego od srednicy dn 63. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym stosowac ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego , natomiast przy
zgrzewanie doczolowym stosowaé ksztaltki doczolowe. Zgrzewanie mozna wykonywac przy
sprzyjajgcych warunkach klimatycznych ( sucho, bezwietrznie ) w zakresie temperatur

+5 - +30°C.

Zgrzewanie elektrooporowe

Podczas zgrzewania elektrooporowego nalezy przestrzega¢ zasad:

- sprawdzenie stanu tech. narzedzi

- rozpiecie namiotu lub ostony.

- przyciecie rury prostopadle do jej osi i usunigcie wiorow

- usunigcie utlenionej warstwy PE co najmniej z tych powierzchni ktore znajdujg sie w
strefie zgrzewania a nastgpnie przemycie ich plynem czyszczgcym.

- zaznaczenie na konicach rur glebokosci ich wsuniecia do ksztaltki

- zestawienie absolutnie czystych i suchych elementow ze sobg w polgczenie.

- prowadzenie zgrzewania zgodnie z instrukcjq obstugi zgrzewarki

- oznakowanie zgrzewa i pozostawienie polgczenia do wystudzenia.




Kazda ksztaltka elektrooporowa ma swoje paramelry zgrzewania zapisane w postaci
nadruku , kodu kreskowego, karty magnetycznej lub plytki pamigci. Po wykonaniu
polgczenia nalezy dokonaé kontroli jakoSci wykonania przez optyczne potozenie
wskaznikow zgrzewania.

Zgrzewanie doczolowe

Zgrzewanie doczolowe dopuszczalne jest do tgczenia rur i elementow o Srednicach wigkszych
niz 63 mm i o grubosci Scianki > 5 mm, przy czym rury powinny bys w odcinkach prostych
(sztangach). Dopuszcza sig zgrzewanie rur klasy HDPE 80 z rurami klasy HDPE 100, jak
réwniez rur o wskaznikach plyniecia MFR 005 i 010. Niedopuszczalne w metodzie
doczolowej jest zgrzewanie rur o réinych grubosciach scianek (SDR). Bardzo wazne jest
réwniez, aby kohicowki rur byly czyste, odtluszczone, suche i idealnie przylegaly do siebie
nawzajem. Zgrzewanie gazociggoéw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg technologiczng
zgrzewania .

Polietylenowe i stalowe czg$ci gazociqgéw nalezy zlgczyé przy pomocy przejsé PE — stal
nierozigeznych elementéw  sieci wykonanych metodg wiryskowq wg ST -IGG-1101.

Spawanie rur

Prace spawalnicze na rurach stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12732/2014 Systemy dostawy gazu. Spawanie rurociggow stalowych - wymagania
funkcjonalne, jak réwniez postanowieniami zawartymi w instrukcji spawalnictwa w KOZG.
Nalezy spawaé metodq elektryczng , przy czym spawacze powinni posiadac stosowne
uprawnienia do spawania rurociggéw cisnieniowych. Rury do spawania winny by¢ dobrze
oczyszczone ,brzegi zlgezy winny by¢ odpowiednio przygotowane, mie¢ nalezyty przeswit,
ustawione osiowo i mie¢ zachowangq odpowiedniq szczeling migdzy koricami spawanych rur w
celu prawidlowego wykonania przetopu spawi.

Wykonawca powinien opracowaé lub posiada¢ uznana technologie spawania zgodnie z
normami PN-EN 288-3( PN-EN 15614-1) lub PN-EN 288-9.

Zastosowaé rury stalowe przewodowe bez szwu typu S — L360 NB lub rownowazne przy
czym minimalna grubo$¢ Scianki 2,9 mm dla metody spawania 14 1, minimalna grubos¢
$cianki 3,2 mm dla metody spawania 111 lub 141.

Wiasciwa jakosé spawanych polgczer: powinna by¢ potwierdzona przez kontrole i nadzor
wykonawcy oraz nadzor inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczgce
oraz probe cisnieniowq .

Kontrola jakosci wykonanych spoin

Badania wizualne wykonanych spoin mogq wykonywaé osoby posiadajqce uprawnienia
VT-1, VT-2. Badania te nalezy wykonywaé przed spawaniem , podczas spawania oraz
badania koricowe po spawaniu. Pozytywny wynik badan wizualnych dopuszcza spoiny do
dalszych badan nieniszczgcych.

7. Izolacja stalowych odcinkéw gazociggéwDo izolacji rur stalowych nalezy stosowac
tasmy polietylenowe posiadajqgce

pozytywng opinig Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Izolacja wykonana tasmami polietylenowymi musi by¢ izolacjq wykonang w

klasie B- 30.

Mogq to byc tasmy:

Polyken ( 989-20/956-20) 1. primer 1027



2.1x50%

3.1x50%

gdzie 989-20 - tasma wewnetrzna czarna gr 0,51 mm
956-20 - tasma zewnetrzna Zélta  gr 0,51mm
Primer 1027 - klej pod tasmg wewnelrzng

Altene( 109.20/N206.20) 1.primer P-27
2.1x50%

3.1x50%

gdzie 109.20 - tasma wewngtrzna czarna  gr 0,51 mm
206.20 - tasma zewneglrzna czarna gr.0,51

Primer P-27 - klej pod wewnegtrzng warstwe izolacji.

Jako material wypelniajgcy stosowa¢ masg elastyczng antykorozyjng

o nazwie Butylmastik firmy Altene Iub Polyken.

Sposéb wykonania izolacyi:

- oczyscié powierzchnie rury z rdzy, kurzu, wilgoci,

- nanie$¢ plyn gruntujgcy za pomocq pedzla na czgsci izolowane,

- wypelni¢ zaglegbienia w miejscu polgczenia PE- stal za pomocq masy Butylmastik,
- natozy¢ warstwy izolacyjne .

Wykonana izolacja winna spetnia¢ wymogi normy DIN 30672 w klasie min B-30,
oraz byé odporna na przebicie prqdem o napigciu 25kV.

Wszystkie prace montazowe powinny byc prowadzone w taki sposéb aby

nie powodowaly uszkodzenia rury, uszkodzenia powlok izolacyjnych,
zanieczyszczenia wnelrza rury oraz wysigpowania nadmiernych naprezen.

8. Préba szczelnosci.

Po zakoriczeniu robét montazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci zgodnie

z ST-IGG-0301 Proby cisnieniowe gazociqgéw z PE o max. cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa wlgcznie.”

Przed wykonaniem proby szczelnosci gazociqgi winny byé¢ oczyszczone od wewngtrz

poprzez przedmuchanie powietrzem lub tlokowanie tokiem migkkim.

Cisnienie proby szczelnosci winno wynosic¢ 0,75 MPa.

Czas trwania proby szczelnosci min.24 godz.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normgq PN-68/B-06050.

W przypadku recznego wykonywania wykopdw szerokoS¢ dna wykopu winna by¢ na
prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy rury gazowej i
nie moze byé mniejsza niz 0,5 m. Na lukach szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ o 50%
wieksza niz na prostych odcinkach wykopu. W przypadku skalistych lub kamienistych zkq
koparki gruntéw dno wykopu nalezy podsypac warsiwgq wyréwnawczg o grubosci 0,1-0,2m
wykonang z piasku lub ziemi niezawierajgcq zadnych grud i kamieni. Glgbokos¢ ulozenia
instalacji gazowej powinna wynosic¢ od 0,8- 1,0 m. Wszystkie prace montazowe powinny
by¢é prowadzone w taki sposob aby nie powodowaly uszkodzenia rury, uszkodzenia powtok
izolacyjnych, zanieczyszczenia wnglrza rury oraz wystgpowania nadmiernych naprezen.
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WYKAZ MATERIALOW

. Rura PE 100 SDR 17,6 dn 225x12,8

. Rura PE 100 SDR 17,6 dn 160x9,1

. Rura PE 100 SDR 17,6 dn 90x5,2

. Rura PE 100 SDR 17,6 dn 315x17,9

. Rura PE 100 SDR 17,6 dn 250x14,2

. Rura PE 100 SDR 11 dn 40x3,7

. Odgatezienie siodtowe dn 225/40

. Odgatezienie siodtowe dn 225/ 90

. Odgatezienie siodtowe dn 160/ 90

. Odgatezienie siodtowe dn 90/63

. Trojnik PE 100 dn 225x160

. Trojnik PE 100 dn 160x90

. Tréjnik PE 100 dn 160x90

. Przejscie PE —Stal dn 225/200

. Przejscie PE —Stal dn 160/150

. Przejscie PE -Stal dn 90/80

.Przejscie PE —Stal dn 63/50

. Przejscie PE -Stal dn 40/32

. Przejscie PE —Stal dn 90/40

. Przejscie PE —Stal dn 140/125

. Zasuwa kotnierzowa klinowa typ E2 Dn 80 Hawle
. Zasuwa kotnierzowa klinowa typ E2 Dn 150 Hawle
. Zasuwa kotnierzowa klinowa typ E2 Dn 200 Hawle
. Obudowa do zasuw Dn 80

. Obudowa do zasuw Dn 150

. Obudowa do zasuw Dn 200

. Zawor kotnierzowy kulowy Dn 40

. Skrzynka uliczna zeliwna nr.kat.857 G

. Skrzynka uliczna zeliwna nr.kat.856

. Tréjnik stalowy Dn 80x40

. Trojnik stalowy Dn 150x65

. Trojnik stalowy Dn 200x80

. Kolano PE 100 dn 225 kat 120°

. Kolano PE 100 dn 225 kat 145 °

. Kolano PE 100 dn 225 kat 155°

. Kolano PE 100 dn 225 kat115°

. Kolano PE 100 dn 225 kat 90°

. Kolano PE 100 dn 225 kat 135°

. Kolano PE 100 dn 225 kat 155°

. Kolano PE 100 dn 225 kat 170°

. Kolano PE 100 dn 225 kat 45°

42,
43,

Kolano PE 100 dn 225 kat 160°
Kolano PE 100 dn 225 kat 140°

1-184,0 m
I- 80,0m
I- 58,0 m
I- 350m
I- 145m
- 150m
szt-5
szt-1
szt-1
szt-1
szt- 2
szt-1
szt- 1
szt-4
szt-3
szt-3
szt-1
szt-4
szt-1
szt-1
szt-1
szt-1
szt-1
szt-1
szt-1
szt-1
szt-4
szt-3
szt-4
szt-1
szt-1
szt-1
szt-1
szt-1
szt-1
szt-2
szt-1
szt-1
szt-1
szt-1
szt-2
szt-2
szt-1



44,
45.
46.
47.
48.
43.
50.
51.
52.
53.

Kolano PE 100 dn 225 kat 130°
Kolano PE 100 dn 160 kat 90°
Kolano PE 100 dn 160 kat 130°
Kolano PE 100 dn 160 kat 110°
Kolano PE 100 dn 160 kat 45°
Kolano PE 100dn 90 kat 90°
Kolano PE 100 dn 90 kgt 60°
Redukcja PE dn 225/160
Redukcja PE dn 160/140

Drut lokalizacyiny DY 1x2,5 mm?

54. Tasma lokalizacyjna zotta

mgr inz. ANMA ZABA
U;»ra'.f. ‘ en{a dudowlana do projektowania
i BIE?’(}' ania baz ograniczen w zakresie:
Siecty Ins:alaci i urzadzen =.md_-kan.~gaz'

ciepinych i wentylacyjnych
Nr S-93/01 %
Mokt

szi-1
szt-1
szt-1
szt-2
szt-1
szt-1
szt-1
szt-2
szt-1
3150m
315,0m

mgr inz. Wiadystaw Albrycht
Uirawnienia Budowlanefb&r $-523/94

w zakyesi sieci. inslalac) i urzadzen
weioci] 1 benziizacwsrreioiepinych,




III. CZESC RYSUNKOWA
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUR TASMAMI PE
Opracowano wedtug normy DIN 30 672
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1. Oczyscic rurg z rdzy, kurzu, thuszezu i wilgoci,
2. Nanie$¢ podktad gruntujacy “primer”. Czas schniecia co najmniej § min. Mat: P27/P19

3. Nawiqqd pierwsza warstwe izolacji wg projektu lub polecer inspektora nadzoru. Pozostawié ok. 15 cm
rury niezolowanej. Mat: N 109.20

4. Nawing¢ druga warstwe j.w. (1x) lub (2x). Pozostawic o.k. 10 cm. gotej rury na koricach, Mat: N 206.20

5. W przypadku zastosowania tasm N 394.45 lub N 310.40 wystarczy nawinaé jedng warstwe wg opisu w pkt. 3.

Dla klasy izolacji "C" uzupeinié¢ jedna warstwe tasmy N 206.20

Tytut opracowania: | Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo.
Temat: Przebudowa gazociagow n/c w zwiazku z przebudowg skrzyzowania ulic Mickiewicza | Sw Jana
z Dukli na skrzyzowanie typu rondo.
Inwestor: Urzad Miasta Lezajska
37-300 Lezajsk
ul. Rynek 1
Lokalizacja Lezajsk dz.nr. 3489/4, 539/32,3601/2,3601/1,3555/1,3555/2,3602/2,3599/2,3575/1,3559/16
3556, 3554/3,5674/1,3500/3,3499/1,3489/3,3490/1.
Rysunek: Zabezpieczenie antykorozyjne rur tasmami PE. \
Projektant: Anna Zaba UB S-93/01 podpis: L (o4 C
Sprawdzajacy Wiadysfaw Albrycht UB S-523/94 podpis. WO =
Data : sierpien 2017 skala: nr.rys.6
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METODA ZGRZEWANIA SYMBOL METODY ZGRZEWANIA
Zgrzewanie elektrooporowe HM
GATUNEK LACZONYCH POSTAC MATERIALU
MATERIALOW Rura + rura, rura + ksztattka
PEHD/MD SREDNICA LACZONYCH MATERIALOW
Do 315 mm

SZKIC OPERACYJNY ZtACZA ZGRZEWANEGO

1l =

PARAMETRY ZGRZEWANIA

Napiecie zasilania i czas nagrzewania wg. danych producenta
ksztattki elektrooporowe]

WARUNKI WYKONANIA Zt ACZA

Sucho, temperatura w zaleznosci od wymagan producenta ksztattki.

KOLEJNOSC CZYNNOSCI PRZY ZGRZEWANI

1. Przygotowaé miejsce do zgrzewania.

. Oczyscié koncowki rury z zanieczyszczen.

. Obciaé prostopadle do osi koncowke rury.

. Jezeli rura jest owalna zalozy¢ na rure kalibrator.

. Zaznaczyé pisakiem gleboko$¢ wsunigcia ksztattki lub obszar cyklinowania siodfa.

. Zaznaczy¢ pisakiem obszar cyklinowania.

. Cyklinowa¢ do momentu usuniecia paskow zaznaczonych pisakiem.

. Sprawdzi¢ poprawnosc usuniecia warstwy wierzchniej.

W razie koniecznodc przetrzet powierzchnie cyklionowang i wnetrze ksztahtki

jub siodia papierem niewtcknistym zwilzonym zmywaczem np. acelonem.

10. Zaznaczyc glgboko$¢ wsunigcia ksztattki.

11. Wsunag koncéwki rury do ksztaltki do zaznaczonego Sladu.

12, Zamocowaé uchwyty mocujace ksztattke lub siodto.

13, Podtaczyc przewody zasilajace ksztaftke.

14. Wigczy¢ elektrozgrzewarkg.

15, W zaleznoéci od systemu wprowadz¢ dane nagrzewania ksztattki.

16. Uruchomié elektrozgrzewarke i kontrolowac procec nagrzewania.

17, Pp zakorficeniu procesu nagrzewania wylaczyc elektrozgrzewarke i zdjaé przewody
zasilajgce.

18. Pozostawié ksztaltke w uchwytach przez okolo 1,5 min na mm grubosci Scianki rury.

19. Zapisac na rurze numer zgrzeiny, date wykonania i numer uprawnien zgrzewacza.

20. Wpisa¢ do karty zgrzein parametry zgrzewania ksztattki.

W N

Woo~NO U~

U:

21. Oceni¢ wizualnie jako$¢ polaczenia.

Tytut opracowania: Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Duklina skrzyzowanie typu rondo.

Temat. Przebudowa gazociagow n/c w zwiazku 2 przebudowa skrzyzowania ufic Mickiewicza i Sw Jana
z Dukli na skrzyzowanie typu rondo.
Inwestor: Urzad Miasta Lezajska
37-300 Lezajsk ¢
ul. Rynek 1
Lokalizacia Lezajsk dz.nr. 3489/4, £09/32,3601/2,3601/1,3655/ 1,3565/2,3602/2,3599/2,3575/1 ,3550/16
3556, 3554/3,5674/1 ,3500/3,3499/1,3480/3,3490/1.
Rysunek: Szkic operacyjny ziacza zgrzewanego i
Projektant: Anna Zaba UB S-93/01 podpis: 1\ (e
prawdzajacy Wiadysfaw Albrycht UB podpis. W B P il
-

Data sierpien 2017 skala: nr.rys.8




WYMIARY TABLICY ORIENTACYJNEJ

Na rysunku podano schemal tapiicy onentacyjnej.
V¥szystkie pocane wymiary majg charakier normatywny,

zas litera W i podane liczby sg przykiacem konkretnego rozwiazania.

e ]

Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo.

Tytut opracowania:
Temat: Przebudowa gazociagow nic w zwigzku z przebudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza i Sw Jana
7 Dukli na skrzyzowanie typu rondo.
Inwestor: Urzgd Miasta Lezajska
37-300 Lezajsk
ul. Rynek 1
Lokalizacja Lezajsk dz.nr. 3489/4, 599/32,3601/2,3601/1,3555/1,3555/2,3602/2,3599/2,3575/1,3559/16
3556, 3554/3 5674/1,3500/3,3499/1,3489/3,3490/1.
Rysunek: Wymiary tablicy orientacyjnej. = /
Projektant Anna Zaba UB S-93/01 podpis. [ )%Ww [
Sprawdzajacy Wiadystaw Albrychf UB_S-523/94 podpis. ,,[,'é_ (P V=)
Data : sierpien 2017 skala: nifys.9




OZNAKOWANIE GAZOCIAGL TASMAM!

Oznakowanie gazociagow z tworzyw sztucznych
tasma ostrzegawczg, tasmg lokalizacyjng lub przewodem lokalizacyjnym.

poziom terenu

XY AN RN RNIININY NS

[
> (0,3m na terenie

taéma ostrzegawcza AT ST ' zabudowanym
‘ L : . > 0,7m na terenie
niezabudowanym

tasma lokalizacyjna

lub przewéd Iokalizacyjny \ v
.. e [

gazocigg z tworzywa

sztucznego

U%oie-nie ta_ismy osirzegawczej, tasmy iokalizacyjnej iub przewodu
lokalizacyjnego nad gazociggiem wykonanym z tworzywa sztucznego.

Tytut opracowania:| Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo.
Temat: Przebudowa gazociagdw n/c w zwiazku z przebudowg skrzyzowania ulic Mickiewicza i Sw Jana
z Dukli na skrzyzowanie typu rondo.
Inwestor: Urzad Miasta Lezajska
37-300 Lezajsk
ul. Rynek 1 .
Lokalizacja Lezajsk dz.nr. 3489/4, 599/32,3601/2,3601/1,3555/1 ,3556/2,3602/2,3599/2,3575/1,3558/16
3556, 3554/3 5674/1,3500/3,3499/1,3489/3,3490/1.
Rysunek: Oznakowanie gazociagow - \
Projektant: Anna Zaba UB 5-83/01 podpls: ( ”
Sprawdzajacy Wiadyslaw Albrychi UB S-523/94 | pis.
Data : sierpien 2017 skala: ‘-1 nr{ys.‘to -
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KANALIZACJA
DESZCZOWA




Zaba Anna wrzesien 2017
UB S§-93/01

Albrycht Wiadystaw
UB S-523/94

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy , Ze
projekt budowlany,, Budowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowg
skrzyzowania ulic Mickiewicza i Sw .Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo
na dziatkach o nr.ew. 3489/4 , 599/32, 3601/2, 3601/1, 3555/1, 3555/2, 3602/2,
3599/2, 3575/1, 3559/16, 3556, 3554/3, 5674/1, 3500/3, 3499/1, 3489/3, 3490/1
w Lezajsku *’ dla inwestora :

Urzgd Miasta Lezajska ul. Rynek 1 37-300 Lezajsk
zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny dla zamierzenia inwestycyjnego ktoremu
ma stuzyé.

Projektant : Sprawdzajqcy:
mgr ink, Akiva 25 G4
Uprawnieniz Sude : mgr inz. Wiadystaw Albrycht
i Kierdwania Uprawnienia Budowlane Nr S-523/94

siech instalacsi | urzg w zakresie sigci, instalacji i urzgdzen
cieplnych i we

3 1331 o wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
Nr S-23/01 ) wentylacyjnych. Qazowycrﬂaniczeﬁ

@EL&- ! o



Lezajsk. dnia 12.07.2017 r.
ZT-420/C/3/1 12017

DROGPROJEKT
Nadzorowanie i Projekiowanie Drég
Halina Halajko

0s. Witosa 4/8

37-500 Jaroslaw

W odpowiedzi na pismo z dniz 30.06.2017 r. w sprawie podania warunkéw
technicznych zabezpieczenia sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu
projektowanej przebudowy skrzyzowania utic: Mickiewicza i Sw. Jana z Dukli w Lezajsku na
skrzyzowanie typu rondo. Mieiski Zaklad Komunalny - spotka z 0.0. w Lezajsku okresla
warunki j/n:

1. Zlikwidowac¢ istniejgey przylgez kanalizacji saniiarne] & 150 odprowadzajgey scieki
= budynku micszkalnego przy ul. Mickiswicza 119 lacznie z wyeliminowaniem wlotu

pizylacza w studzienke kanalizacving o rzednych: "™ 55

Zitkwidowa¢ isiniejacy przylacz wodociggowy ¢ 32 zasilajgey budynek mieszkalny

L2

przy ul. Mickiewicza 119 poprzez odlgezenie przylacza w punkeie wiaczenia w sieé
wodociggowa ¢ 100.
Warunki powyzsze uwzglednic w opracowaniu projekiowym przedsiewziecia, kidrego

inwestorem jest Burmisirz Lezajska.

CGirzymuja: &rzy Bide

1. Adresat

2. Ada

A
..'\. D
e L s
e

.
=¥
e, g



La2aislk, dmiz 18.07.201

ZT-420/CH4/00 /2017

DROGFRGJEKT
Nadzorewanie i Projekiowanie Drog
Halina Halajke
os. Witesn 4/8

ZT-500 darosiaw

£

W edpowiedzi na pisme z dnia 07.07.2017 r. w sprawic pedanic warunkéw
technicznych zabezpieczenia sieci wodociagowe) i sieci kanalizaci samitarne] w miejscu
rzebudowy skrgyzowaitia ulic: Mickiewicza { M. C. Sklodowskiei w te7ajsku,

sl

orojekiowanei
Zakiad Komunalny - sndlka z o.0. w Lezajsku informuie i/n:

Mieiski
~ W obrebie ierenu ocbjglegy projekiowana pizebudows wystepuia sieci kanalizacii

sanitarne] bedgee w eksploatacii Migjskiego Zaktadu Komunalnego. Rurociagi te nie

wymagaiz stosowania dodatkovyeh

Cirzymuia:




I. KANALIZACJA DESZCZOWA , ZABEZPIECZENIE SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej drog — ul. Mickiewicza, ul. Sw. Jana
z Dukli, ul. Wyspianskiego w Lezajsku w obregbie rozbudowy skrzyzowania tych ulic na
skrzyzowanie typu rondo.

W zakresie opracowania zwigzanego z realizacja zamierzenia budowlanego j.w. wchodzi rowniez
zabezpieczenie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarncj .

2. Przepisy i normy.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano nast¢pujace przepisy i normy:

Normy :

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-99/B-10729 — Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 752-1-5-2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

e PN-85/C-89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

¢ PN-68/B-6050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresic
wykonania i badania przy odbiorze.

e PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogolne dot. Elementdéw stosowanych w
sytstemach kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN-1610-2002 — Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji . nieplastystyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes$¢ 1:specyfikacie rur, ksztaltek 1 systemu.

e PN-EN — 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — zasady konstrukcji ,badania typu, zankowanie, sterowanie
jakoscia

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego., z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.nr62.poz.627) zpd7niejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. nr115, poz 1229)

z pézniejszymi zmianami.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowane

przez COBRTI INSTAL w-wa , zeszyt nr. 9 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

3. Opis rozwiazan projektowych.

Odwodnienie  skrzyzowania zostatlo  zaprojektowane poprzez  podiaczenie  kratek
wodnosciekowych(wpustow ulicznych) do istniejgce) kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dn
1000 w ul. Sw. Jana z Dukli , dn 500 w ul. Mickiewicza oraz dn 300 w ul. Wyspianskiego z
wykorzystaniem juz istniejagcych studni kanalizacji deszczowej oraz nowoprojektowanych studni
betonowych dn 1200.



Wody deszczowe odprowadzane bedg do wpustéw uliczny poprzez przykanaliki do studni
betonowych do istnicjacej kanalizacji deszczowe;.

Trasa projektowanych przykanalikow . usytuowanie wpustéw ulicznych oraz studni na kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu .Projektowane
przykanaliki wykona¢ z rur rur PCV-U litych z wydtuzonym kielichem dn 200/5,9 o diugosci
sumarycznej 1-88,5 m.

Zabezpieczenie istniejacej sieci wodociggowej polega¢ bedzie na likwidacji istniejacego przylacza
wodociggowego dn 32 zasilajacego budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 119 poprzez
odlgczenic go w punkcic wlaczenie w sieé wodociagowa dn 100 - zaslepicniu przylacza w micjscu
wigczenia.

Zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie poprzez likwidacje przytacza kanalizacji
sanitarnej dni50 odprowadzajacego scieki z budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 119 oraz
zaslepienie wlotu przylacza w studzienke kanalizacyjna o rzednych 179,74/178.72.

Zaslepienie wlotu przylacza w studzienk¢ polega¢ bedzie na demontazu rury, oczyszczeniu
powierzchni oraz zaslepieniu otworu cementem hydraulicznym np. MAXPLUG .

Wpusty uliczne z osadnikami i kratkami $ciekowymi. Studzienki kanalizacji deszczowej i
przykanaliki .

Wpusty uliczne zaprojektowano jako prefabrykowane elementy betonowe DN 500 mm sktadajace
gie::

- z podstawy wpustu (osadnika) o wysokosei 450 mm |

- krggu posrednicgo z ksztaltkami przylaczeniowymi dn 200 ,

- kregu posredniego, pierscienia odcigzajgcego,

- przykrywy na pierscien ,

- wpustu zeliwnego o wym. 426x617 klasy obcigzenia D400.

Studzienki kanalizacji deszczowej rewizyjne wlazowe DNI1200 mm w technologii
prefabrykowanych krggéw zelbetowych faczonych na uszezelke gumows . Studnia wykonana jest z
elementow prefabrykowanych ., kregéw z zamontowanymi fabrycznie zeliwnymi stopniami
zlazowymi oraz plyty studziennej z otworem pod wiaz .

Wlazy klasy :

D400 —studnia SD-6 .

C-250 — studnia SD-1 , SD-5, SD-7

B-125 — studia SD-2

0 Srednicy @ 600mm z wypetnieniem betonowym badz w catosci z zeliwa sferoidalnego. Gorna
powierzchnia whazu musi znajdowaé sie na tej samej powierzchni co powierzchnia drogi nie
tworzgc zaglebienia ani wyniesienia. Plyt¢ nastudzienna osadzi¢ na pierécieniu odcigzajacym
.Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiadaé¢ normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997.
Stosowac prefabrykaty zelbetowe posiadajace atesty. badania i aprobaty techniczne pozwalajace na
niestosowanie  dodatkowych powlok uszczelniajacych . Rzedne oraz zagiebienia studni
przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym. Przykanaliki zaprojektowano z rur dn 200x5,9 z
wydiuzonym kielichem i ksztattek PCV-U lite klasy S o sztywnosci obwodowej SN8 - 8kN/m? , wg
[SO 9969 i min 30.4 kN/m? wg DIN 16961. Rury musza spetniaé wymaganta wytrzymatosciowe 8
kN/m? wg ISO 9969, dlatego kazda rura czy ksztaltka musi by¢ trwale i jednoznacznie opisana —
»SN 8, ISO 9969”.System rur i polaczen musi by¢ systemem jednolitym i musi bezwzglednie
posiada¢ Aprobate Techniczng COBRTI Instal — rury Aprobate Techniczna IBDIM — rury.

Studnia kanalizacji deszczowej na czynnym kanale.

Studnie SD-1, SD-2, SD-5, SD-6 i SD-7 wykonane beda na czynnym kanale deszczowym.

Zaleca sig jg wykonac przy pogodzie bezdeszczowe;.

W czgsci dolnej studni (plyta denna oraz sciany boczne) beda zelbetowe, monolityczne, wylewane
na mokro z betonu C25/30,wodoszczelnos¢ Wé (wg PN-88/B-06250),mrozoodpornosé F150,
natomiast w czesci gornej z zelbetowych prefabrykatéw z betonu wodoszezelnego (W-8) i
mrozoodpornego (F-150) o kiasie wytrzymatosci C35/45. Przejscia szczelne winny by¢ wykonane
przed wylewaniem betonu dla projektowanych rur dn 200tj.0sadzenie systemowego krocea z
komierzem uszczelniajagcym Po wykonaniu wylewanej dolnej czesci dna i Scian, wewnagtrz



studzienki nalezy wykona¢ kinete studni. Powierzchnie wewnetrzne oczyscic i zabezpieczy¢
cementowa powloka penetrujaco-uszezelniajgca. Powlokg jw. nalezy rowniez zabezpicezyé
zewngtrzne powierzchnie $cian wylewanych. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé¢ zwienczenie
studzienki poprzez montaz elementow prefabrykowanych. Zasypke studzienki wykonywaé
gruntami piaszczystymi zageszezanymi warstwowo do wskaznika zageszczenia [s=0.97. Wiaz
nalezy obetonowac na powierzchni betonem C25/30 a nastgpnie odtworzy¢ nawierzchnie chodnika
lub trawnika. Gérna powierzchnia pokrywy wlazu winna by¢ zlicowana z powierzchnig chodnika a
ewentualne réznice w poziomie nalezy niwelowaé wykorzystujac betonowe pierscienie dystansowe.
Przewidywany jest nast¢pujacy zakres prac budowlano-montazowych, w kolejnosei:

- wykonanie umocnionego wykopu oraz niezbednych podwieszen istniejacych sieci. - wykop o
minimalnych wymiarach 2.5%2.5m nalezy wykona¢ do glebokosci ok. 0.5m. ponizej dno kanatu

- umocnienie wykopu np. systemowymi szalunkami stupowo-ptytowymi lub grodzicami

- wykonanie w dnie wykopu warstwy podktadowej z betonu C8/10

- wykonanie na podkladzie betonowym izolacji poziomej np. z papy termozgrzewalnej lub
naniesienie na sucho cementowej mieszanki uszczelniajgco-penetrujacej typu Hydrostop w ilosci
4kg/m2 .

- wykonanie szalunkéw, montaz zbrojenia i wylanie zelbetowej ptyty dennej

- zaszalowanie i1 wylanie zelbetowych $cian studzienki. Przed betonowaniem w scianach wykonaé
przejscia szczelne dla kd dn 200.

Na dtugosci przerwy roboczej pomiedzy dnem i $ciang stosowaé bentonitowy profil peczniejacy
10x15mm. W $cianach osadzi¢ stopnie ztazowe .

Wykaz studni betonowych:

1. Studma betonowa dn 1200 — SD-1 180,06/177.70 h=2,36 m
2. Studnia betonowa dn 1200 — SD-2 179,90/177,59 h=2,31 m
3. Studnia betonowa —SD-3 istn. 179.81/178.51 h=1.30 m
4. Studnia betonowa —SD-4 istn. 179,79/178.48 h=1.31m
5. Studnia betonowa dn 1200 — SD-5 179,82/178,47 b=1,35m
badz alternatywne wiaczenie do studzienki o rzednych 179,90/178.36
6. Studnia betonowa dn 1200 — SD-6 179.,80/178.50 h=1.30 m
badz alternatywne wlgczenie do studzienki o rzednych 179,72/178.,45
7. Studnia betonowa dn 1200 — SD-7 179,74/178,70 h=1,04m
badz alternatywne wilaczenie do studzienki o rzednych 179.74/178.70
8. Studnia betonowa —SD-8 istn. 179,92/178.84 h=1,08m

Podczas wykonywania prac ziemnych i montazowych ( ocena stanu technicznego istnigjacych
studni kanalizacyjnych — decyzja ins. nadzoru) istnieje mozliwos¢ rezygnacji z projektowanych
studni betonowych o symbolach SD-5, SD-6, SD-7 | wlgczenie projcktowanych wpustow
ulicznych do istniejacych studni kanalizacyjnych:
- rezygnacja studni SD-5 wlaczenie wpustu do studni o rzednej 179.90/178.36

dtugos¢ przykanalika dn 200 1-15,0 m.
- rezygnacja studni SD-6 wlaczenie wpustu do studni o rzednej 179,72/178.,45

dhugos¢ przykanalika dn 200 1-10.0 m
- rezygnacja studni SD-7 wlaczenie wpustu do studni o rzednej 179,74/178.70

dtugosé¢ przykanalika dn 200 1-5,5 m.

Wykaz zaprojektowanych wpustow ulicznych dn 500 z osadnikiem.

Oznaczenia: W L- Wpust z lewej strony drogi
W P- wpust z prawej strony drogi



STUDZIENKA PRZYKANALIK
NR |RZEDNA RZEDNA |RZEDNA RZEDNA DtUGOSC | SPADEK

' TERENU DNA WYLOTU | WELACZENIA /m/ /%[
WiL 179,97 178,28 178,93 178,90 0,70 0,5
W1P 179,97 178,28 178,93 178,89 8,60 0,5
w2L 179,79 178,10 178,75 178,72 5,70 0,5
W2p 179,78 178,09 178,74 178,66 16,0 0,5
W3L 179,69 178,50 179,20 179,12 12,0 0,5
w3p 179,69 178,50 179,20 179,17 6,0 0,5
waL 179,64 178,45 179,15 179,08 14,8 0,5
W4p 179,64 178,45 179,15 179,10 9,90 0,5
W5 179,60 178,41 179,11 179,07 8,0 0,5
W6P 179,65 178,46 178,71 178,70 1,50 0,5
W7P 179,70 178,51 179,16 179,15 1,6 0,5
W8P 179,82 178,63 179,23 179,21 3,70 0,5

Razem: 88,5m

Zwieniczenie wpustow drogowych wykonaé jako element skladajacy sie z wpustu zZeliwnego o
wym. 426x617 klasy obcigzenia D400 z pierscieniem odcigzajacym. Podejécia do wpustow
ulicznych DN200 wykona¢ z rur PCV-U litych z wydtuzonym kielichem. Dn 200/5,9.Podstawowa
czynnoscia zapewniajacg prawidlowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w tym studzienek
jest wlasciwe przygotowanie podioza gruntowego. W przypadku montazu studzienek na gruntach
sypkich wystarczy tylko dodatkowe dogeszczenie gruntu w strefie montazu studzienki. W
przypadku przewodow uktadanych w miejscach postojowych zageszczanie wykonaé nalezy bardzo
starannie z zastosowaniem cigzkich zaggszezarek. Po doktadnym zageszczeniu rzedna podloza pod
studzienk¢ powinna by¢ taka aby rz¢dna kinety studzienki byta wyzsza od rz¢dnej dna przewodu (o
okoto 10 cm). Nie nalezy dopuszcza¢ do przeglebiania wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja
wlasciwy poziom dna uzyskaé nalezy przez ulozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszezenie
lub ulozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje okolo 1 : 10) nie nalezy
stosowa¢ chudego betonu, ktéry nadmiernie zaklocalby warunki posadowienia. W przypadku
posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej nosnosci (grunty w stanie zwartym,
potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebi¢ o okoto 25 c¢m. a
usunigty grunt spoisty zastgpi¢ zwirem, pospétka lub dobrze zaggszezalnym piaskiem. W kazdym
przypadku studzienka powinna by¢ polgczona z przewodem za pomoca krotkich odcinkéw rur (o
diugosci okoto 0.5 m). Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim.
Obsypke nalezy zageszeza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej dokiadne zaggszczenie. Zasypke
wykopu nalezy wykona¢ stosujac w pasie drogowym piasek $redni z zageszczeniem warstwami gr.
30cm do wskaznika 0,99 - 1,00 wartosci Proctora, a w terenie poza pasem drogowym do wskaznika
0,97 wartosci Proctora. Przejscia przez kregi betonowe wykonywacé z uzyciem tulei ochronnej z
uszezelka — przejscie szezelne. Wymagane jest polaczenie kregdéw na zaklad za pomocg uszczelki z
materiatu dostarczonego przez producenta kregdw.

4. Prowadzenie roboét .

Przed rozpoczgciem robot ziemnych i montazowych nalezy wykonaé otwory kontrolne w celu
sprawdzenia posadowienia istniejacego uzbrojenia terenu - w przypadku réznic korekte uzgodnié z
inspektorem nadzoru.

Tras¢ wykopoéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czgs¢ rysunkowa. Wszelkie roboty i wykopy
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B- 10736:1999
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”, Polskiej Normie PN-B-6050:1999 . Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoélne” w powigzaniu z obowigzujacymi normami oraz z wytycznymi Warunki



techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury. Dla potrzeb wykonania kanalizacji
deszczowej nalezy wykona¢ wykop wasko-przestrzenny, o $cianach pionowych odeskowanych i
rozpartych o szerokosci co najmniej 0.9m. Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i
obsypa¢ obsypka piaskowa o wysokosci 30cm nad wierzch rury. W trakcie prowadzenia robot
minimalna odleglos¢ $cianki zewnetrznej studni betonowej od $ciany wykopu — 50 cm Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykop nalezy
odpowiednio oznakowaé. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prowadzié¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie =z
obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie. Zasypke wykopu nalezy wykonaé stosujac
w pasie drogowym piasek sredni z zageszczeniem warstwami gr. 30cm do wskaznika 0,99 - 1,00
wartosci Proctora, a w terenie poza pasem drogowym do wskaznika 0,97 wartosci Proctora.

5. Warunki posadowienia.
Wedlug rozpoznania omawianego terenu oraz na podstawie wykonanych w tym rejonie prac
ziemnych stwierdzono wystgpowanie prostych warunkéw geotechnicznych. W czasie badan, do
glebokosci 2.5 m nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych — warunki wodne mozna uznaé
za dobre.

6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

W obrebie wykonywanych rob6t wystapia nastepujace kolizje:

- kolizje z istnicjacymi sieciami cnergetycznymi

- kolizje z istniejacymi sieciami telekomunikacyjnymi

- kolizje z istniejacymi sieciami gazowymi n/c

- kolizje z istniejgcymi sieciami kanalizacji sanitarnej , deszczowej, wodociagowej

Przy skrzyzowaniach z istniejaca siecig gazowa n/c nalezy zachowaé¢ odleglo$é min 0,2 m
pomigdzy dnem rury gazowej o stropem rury kanalizacji deszczowej. Roboty w obrebie
skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia wykonywaé sposobem recznym. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomié
uzytkownikéw sieci o zamiarze przystapienia do wykonywania robdot. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu. krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢é w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje. Miejsca kolizji nalezy dokfadnie domierzy¢ geodezyjnie. Przy
zblizeniach do istniejgcego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nalezy zachowaé wymogi
w zakresie stref ochronnych, skrzyzowan i zblizen zgodnie z normami PN -N SEP-E-004 i PN-E-
05100-1. W przypadku zblizen do kabli energetycznych blizej niz 0,50m na istnicjacych kablach
elektroenergetycznych nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT.

7. Wykopy.

Wykop otwarty do przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi w normie PN-B-10736. Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych stosuje si¢ wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych. odeskowanych i
rozpartych. Zabezpicczenic wykopu przy glcbokosei do 3.0 m nalezy realizowaé poprzez
deskowanie azurowe, powyzej 3.0 m jako petne. Uwzgledniajgc warunki wykonania pézniejszej
obsypki, obudowe scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonaé z desek o szerokosci
10-15 cm. Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociagu nalezy wykonaé rownolegle z
zageszczeniem obsypki wyjmujac kolejna deske przed zageszczeniem nastgpnej warstwy. Przy
odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowaé si¢ do ponizszych
zalecen - wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dot . Do budowy kanalizacji nalezy stosowa¢ tylko clementy nic wykazujace
uszkodzen na ich powierzchniach /rys, wgniecen, peknie¢/. Po wykonaniu wykopéw dno nalezy
wyrownac¢, wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0- 8mm grubosci 10cm z zageszczeniem
mechanicznym.

- Wypelnienie wykopu.



Wypelnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwoch etapach : 1 etap : wypelnienie wykopu w strefie
ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu, II etap : wypelnienic wykopu nad strefg ochronna rury, tzw.
zasypka rurociggu Po ulozeniu sieci kanalizacji deszczowej oraz ustawieniu studni, sprawdzeniu ich
szczelnosci i odbiorze. wykopy zasypywac recznie piaskiem o uziarnieniu 0-8mm do wysokosci
30cm nad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne
zageszcezenie. Zasypke wykopu nalezy wykonaé stosujac w pasie drogowym piasek $redni z
zageszczeniem warstwami gr. 30cm do wskaznika 0,99 - 1,00 wartosci Proctora, a w terenie poza
pasem drogowym do wskaznika 0,97 wartosci Proctora. Calos¢ zasypania dokonczy¢ mechanicznie.

8. Montaz rurociagu.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od posadowienia sytuacyjno-
wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w
wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem od punktu o rzgdnej nizszej do wyzszej. Przed polaczeniem rur nalezy sprawdzié i
oczyscic¢ kielich, uszczelke oraz bosy koniec rury. Posmarowaé $rodkiem poslizgowym uszczelke i
wcisng¢ bosy koniec rury do kielicha. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza,
kazda ostatnia rura, do konca ktérej weiskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Rury kanalizacyjne utozone beda w wykopie
na podsypce piaskowe) o grubosci 15cm 1 obsypane obsypka piaskowa o grubosci 30cm.
Kanalizacj¢ przed zasypaniem nalezy podda¢ probie na szczelnosé bezcisnieniowg polaczen rur.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ si¢ z uwarunkowaniami wynikajacymi z uzgodnien
oraz zglosi¢ rozpoczecie do zainteresowanych instytucji. Na czas trwania robot zwigzanych z
budowa sicci kanalizacji deszczowej nalezy oznakowa¢ drogi i prowadzi¢ ruch pojazdow
drogowych w oparciu o projekt organizacji ruchu zastepczego. Przed zasypaniem wykopow
dokonaé pomiaru geodezyjnego powykonawczego przez uprawniona jednostke.

9. Odbiér robét
Badania i proby przeprowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z:

= Projektem technicznym i specyfikacja techniczng.
2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. I1.
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
3. PN-92/B-10735~ Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. wymagania przy odbiorze.
= 4. PN-99/B-10729 — Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
® 5. PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
6. PN-EN-1610-2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

= 7. PN-EN 752-1-5-2000 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne

Odbiory powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika

budowy i uzytkownika. W celu sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna oraz
wymaganiami norm , badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezgco jako odbiory czesciowe
podczas podcezas ukladania przewodéw, wykonywania podsypki oraz innych prac, ktére spowoduje
zakrycie i niedostgpnos¢ niektérych elementoéw. Po zakonczeniu budowy nalezy dokonaé odbioru
koncowego calej budowli. Badania odbiorcze powinny obejmowaé:
- badania podtoza
- badanie przewoddw i studzienek

10. Uwagi koncowe
Przed rozpoczgciem robot ziemnych i montazowych nalezy wykonaé otwory
kontrolne w celu pomiaru posadowienia infrastruktury podziemnej. W przypadku niezgodnosci z
dokumentowana . nalezy skorygowac projektowane sieci w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Wykonang sic¢ kanalizacji deszczowej zglosi¢ do odbioru technicznego przed zasypaniem
.Wykona¢ geodezyjng powykonawcza  inwentaryzacje sieci i przekaza¢ wraz z  projektem
eksploatatorowi sieci kanalizacyjnej .
Przyjecie wykonanej sieci do eksploatacji moze nastapi¢ po spetnieniu n/w wymogow
- wykonanie przewodow i urzadzen jest zgodne z uzgodnionym i zatwierdzonym

projektem



- przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- prawidlowo$¢ wykonania robot zostata potwierdzona protokolem odbioru robét.

Wiadysiaw Albrycht

p = [
_— n .

i ienlnych,

: nalizacyjnych; Clepinyy

wodociagowye raniczen
wentylacyjryehis \

mgr inz.



CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow :

1.1. Zakres robot obejmuje :
Roboty ziemne —~wykopy liniowe umocnione i nie umocnione , zasypka wykopu wraz z jego
ubiciem warstwami ,

Roboty montazowe przewodow 1 urzadzen kanalizacyjnych .

1.2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy ., geodezyjne wytyczenie trasy
przebicgu kanaléw deszczowych

- wykonanie robot ziemnych ,

- wykonanie robét montazowych sieci kanalizacji deszczowej

1.3 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot :
- roboty ziemne — moze wystapi¢ osunigcie si¢ ziemi do wykopow przy

niekorzystnych warunkach pogodowych , zagrozenia zwigzane z robotami zlamania zwichniecia .

skrecenia, przysypanic ziemig,
- porazenie prgdem przypadku dotkniecia przewodow elektrycznych elektronarzedzi
- urazy mechaniczne zwigzane z uzywaniem sprzetu mechanicznego

2. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlano-montazowych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
umozliwiajgcych szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:
- kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji poszczegolnych etapéw inwestycji winien
przeprowadzic instruktaz pracownikow . szkolenie BHP przeszkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy , zapozna¢ pracownikoéw dokumentacja techniczng , zakresem robét , z
wystepujacymi zagrozeniami na stanowisku pracy .
- miejsce prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ i oznakowaé ,
- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronna i $rodki ochrony osobistej
- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- pracownicy zatrudnieni powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi
uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenia w zakresie BHP.
- stosowac przepisy dotyczace wykonawstwa poszczegolnych robot,
- zapewni¢ na placu budowy odpowiedni nadzér oraz sprzet ratunkowy i pomiarowy,
- w migjscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu roboty wykonywaé w obecnosci
whascicieli sieci ,
- materialy stosowane do budowy musza posiadac aktualne atesty dopuszczajace je
do stosowania oraz znak bezpieczenstwa B,
- oznakowaé wykopy .
- roboty prowadzi¢ gdy nie wystepuja opady atmosferyczne a w przypadku
wystgpienia zapewni¢ skuteczne odwodnienie wykopow,
- prawidtowo zabezpieczy¢ wykopy szalunkami zgodnie z zasadami BHP,
- stosowac barierki ochronne i mostki w miejscach ruchu pieszych,
- utrzymywanie w sprawnosci wykorzystywanego sprzetu,
- zlokalizowanie wszystkich podziemnych sieci uzbrojenia terenu z oznaczeniem ich
w terenie,



- na pomieszcezeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow: strazy pozarnej .policji ,najblizszego punktu medycznego.
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA
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Tytul opracowania:| Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul $w. Jana z Dukli w Lezajsku.
Temat: Przebudowa Kanalizac)) deszczowe] w Zwigzku Z rozbudowa skrzyzowania
L. Mickiewi : i
Inwestor: Burmistrz Miasta Lezajska
37-300 Lezajsk
ul. Rynek 1
Lokalizacja Lezajsk dz.nr. 3489/4, 590732, 360172,3601/1,3555/1,3555/2,3602/2,3599/2,35 1511
3559/16, 3556, 3554/3,5674/1,3500/3,3499/1,3489/3,3490/1.
Rysunek: Studzienka kanalizacyjna betonowa dn 1200
i t -93/01 podpis: - ]
Sprawdzajacy Wiadystaw Albrycht UB §-52394 podpiss |/ ![U'l/‘/
Data: sierpien 2017 skala: j == nr.rys.3




WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM - @50cm
7 ELEMENTOW ZELBETOWYCH

wpust deszczowy uliczny zeliwny
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Tytul opracowania: Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul $w. Jana z Dukli w Lezajsku.
emat: rZ a kanalizacjl jeszczowe] W ZWI Uz a owania
tme. y b
Inwestor: Burmistrz Miasta Lezajska
37-300 Lezgjsk
ul. Rynek 1
Tokalzaga Tezajsk dznr. 348914, 535730 3601/2,360171 3565/1,355512,360. 272355012 3571571
3550/15, 3556, 3554/3.5674/1,3500/3,3499/1,3489/3,349011.
Rysunek: Wpust uliczny betonowy
Sprawdzajacy Waadyslaw Albrycht UB S-523/84 podpis: | 9
Data: sierpien 2017 skala: S nrrys.4




