Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D.04.00.00. PODBUDOWA
D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz&jpecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6tBudowlanych (STWiORB)
s3 wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zygdanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej zzymua
tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramactektwj ,Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul.
Swietego Jana z Dukli na skrzyowanie typu rondo w Lezajsku.”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest steana jako dokument przetargowy i kontraktowy priecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonywaniem i
odbiorem podbudowy z zasadniczej z mieszanki kmiazyiezwizanego, tj. ziarnistego materialu o atoaym
sktadzie, w procesie technologicznym, poleggin na odpowiednim zagzczeniu przy optymalnej wilgotsc
mieszanki.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszankiwigzanej Goz W konstrukcji nawierzchni jezdni ulic wlotowych
i ronda oraz zjazdéw o grutmb warstwy 20 cm,.

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszankiwiigzanej Goz w konstrukcji nawierzchni chodnikéw o gruiod
warstwy 15 cm,.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwgzana— ziarnisty materiat, zazwyczaj o okienym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory
jest stosowany do wykonania ulepszonego paditgruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchnogdr
Mieszanka niezwizana mae by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, @ykéngu lub mieszaniny
tych kruszyw w okréonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria— charakterystyczny poziom wkwosci kruszywa lub mieszanki niezy@anej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wartég¢ graniczna. Nie ma zalrosci pomiedzy kategoriami réinych wiaciwosci.

1.4.3. Kruszywo— materiat ziarnisty stosowany w budownictwie,rigthoze by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne— kruszywo ze ztb naturalnych pochodzenia mineralnego, ktérezenby poddane
wytgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jestskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidnykat,
nadziarnawirowego lub otoczakéw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne— kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane ymiku procesu przemystowego
obejmujcego obrébk termiczry lub inmg modyfikack. Do kruszywa sztucznego zalicza sv szczegolnéci
kruszywo zzuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu— kruszywo powstate w wyniku przerdébki materialastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne- kruszywo z mineralnych surowcoéw jakir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarnazwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego— kruszywo skladage st gtéwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu skapych przez powolne schladzanie powietrzem
cieklegozuzla wielkopiecowego. Proces chiodzeniazeamdbywa si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chtodzony powietrzenuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

1.4.9.Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktageg¢ s¢ gtownie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawiergtego CaO, Si@ MgO oraz tlenekzelaza. Kruszywo otrzymuje ¢siprzez powolne
schiadzanie powietrzem ciekleguazla stalowniczego. Proces chtodzeniazemodbywa sie przy kontrolowanym
dodawaniu wody.
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1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6)- obcyzenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji namchni podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyjakc
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostdidarszawa 1997 [22].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242} oznaczenie kruszywa o wymiarach ziate(dolnego) réwnym lub
wiekszym nz 1 mm orazD (gérnego) wgkszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) oznaczenie kruszywa o wymiarach ziadedwnym 0 oraD réwnym
6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o cigtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242)- kruszywo stanowte mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w ktérep jest wiksze nk 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy— materiat drogowy pochogey z frezowania istniggych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warsawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanychipart
mma, ktéry zostat ujednorodniony pod watgm sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu czkmia daych
kawatk6w mma (nadziarno nie ¢idsze od 1,4 D mieszanki nieza@anej).

1.4.15. Kruszywo stabe— kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszgmeeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podiulepszonego, ktére charakteryzujersiznicami w uziarnieniu przed i
po 5-krotnym zagszczeniu metagProctora, przekraczgijymi = 8%. Uziarnienie kruszywa nalesprawdza na
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu kzyea
do kruszyw stabych decyduje nagkiza rGnica wartgci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa- dolna czs¢ konstrukcji nawierzchni drogi, steca do przenoszenia ohgen z ruchu na podice.
Podbudowa mee skladé sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére gnbg: wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigga przenoszenie olgen z warstw wyej lezacych na warstey
podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.18.Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczroi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnaosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinng reiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawgproducenta,

ZKP zakladowa kontrola produkgciji.

1.4.19.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]i ful4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyz® rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyre materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Wymagania wobec kruszyw

Rozdziat Wiasciwosé Wymagania wobec kruszywa do| Odniesienie
w PN-EN mieszanek niezwazanych do tablicy w
13242 dla podbudowy zasadniczej i PN-EN

ruchu KR3 i KR4 13242
4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063;0,125;0,250;0,5;1;2;4;8;16;31,% tabl.1
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G.80/20

Gr 80 tabl. 2
Ga 75
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4.3.2. Ogolne granice i tolerancje uziarnienia GTc20/15 tabl. 3
kruszywa grubego na sitachgpednich wg
PN-EN 933-1

4.3.3. Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnegq i GT:10 tabl. 4
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN GTa20
933-1

4.4. Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 tabl. 5
a) maksymalne warfoi wskaznika ptaskdéci Flso

tabl. 6

b) maksymalne wartgi wskanika ksztaitu Slss

4.5. Kategorie procentowych zawaétd ziaren o Cooz
powierzchni przekruszonej lub famanych Cs0/30 dia zjazdéw asfaltowych) tabl. 7

oraz ziaren catkowicie zaalglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5

4.6. Zawartg¢ pytow wg PN-EN 933-1 f bekiarowana
a) w kruszywie grubym tabl. 8
b) w kruszywie drobnym f bekiarowana

4.7. Jaka¢ pytow Wiasciwos¢ nie badana na

pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymag®. 2.2. — 2.4

WT-4
5.2. Odporng¢ na rozdrabnianie wg PN-EN tabl. 9
1097-2, kategoria nie wgza ni LA 40
5.3. Odporng¢ nascieranie kruszywa grubego tabl. 11
wg PN-En 1097-1 Mpe Deklarowana
5.4. Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2002, rozdziat Deklarowana
7,8 albo 9
WeNR
5.5. Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2002,
rozdziat 7,8 albo 9 (w zateosci od frakcji) WA, 2*)
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PNt AS\r tabl. 12
EN 1744-1
6.3. Calkowita zawart&t siarki wg PN-EN S\R tabl. 12
1744-1
6.4.2.2. Rozpad krzemianowy wuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1
6.4.2.3. Rozpad zelazawy wzuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu

kawatkowym wg PN-EN 1744-1

Brak substancji szkodliwych w

6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-| stosunku dérodowiska wg odibnych
EN 1744-3 przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych, takich jak:
drewno, szkto i plastik, magych
pogorszy wynik koacowy

61




Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367- SBia

3, wg PN-EN 1097-2
7.3.3. Mrozoodpornéé¢ na frakcji kruszywa 8/16 skaty osadowe: F 10

wg PN-EN 1367-1
Zalgcznik C | Skltad materiatlowy deklarowany

Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych o#lanych w

Zalcznik C Dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vysije
Podrozdziat | Inne cechyrodowiskowe w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
C.3.4. w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych

nalezy bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg oglsnych
przepiséw

*) pod warunkiem, gdy zawaddw mieszance nie przekracza 50 % m/m
*x )y przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, ayadprawdzé mrozoodpornét
2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nglestosowa wodg zgodnie z norPN-EN 1008

2.4. Wymagania wobec mieszanek niezgaanych

Mieszanki kruszyw winny Bytak produkowane i sktadane, aby wykazywaty zacmosvgednakowych wheiwosci
i spetnialy widciwosci z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki powinny ¢byednorodnie wymieszane i
charakteryzowé& si¢ réwnomierma wilgotnoicig. Kruszywa powinny odpowiada wymaganiom tablicy 1. W
mieszankach, ktéressvyprodukowane z enych kruszyw, kady ze sktadnikéw musi spetdiavymagania z tablicy 1.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezxéinych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek
_ _ niezwigzanych przeznaczonychOdniesienie
Rozdziat Wiasciwosé do zastosowania w warstwig do tablicy w
w PN-EN PN-EN
13285 13285
Podbudowa Podbudowa
pomocnicza zasadnicza
KR3, KR4 KR3, KR4
4.3.1. Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5, 0/63 Tabl.4
4.3.2. | Maksymalna zawartd pytow: kategoria UF UF,, UFy Tabl.2
4.3.2. | Minimalna zawarté& pytow: kategoria LF LFnR Tabl.3
4.3.3. | Zawartg¢ nadziarna: kategoria OC OCqyq Tabl.416
Krzywe Krzywe uziarnienig
4.4.1. |Wymagania wobec uziarnienia uziarieniawg [ wgrys. 1214 Tabl.5i6
rys. 9 WT-4 WT-4

4.4.2. | Wymagania wobec jednorodéw uziarnienia poszczegolnych partiil Wg tab. WT-4| Wg tab. 4 WT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowarprzez producenta wafitia (S)

4.5, Wrazliwosé na mroz: wskanik piaskowy SE** co najmniej 40 45 -

Odporna¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA 4 LA 35 -
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria niezeza ni:

Odporna¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszamig deklarowana -
PN-EN 1097-1, kategoria p4

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg EN- F7 F4 -
1367-1,

62



Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

Wartos¢ CBR po zagszczeniu do wskaika zagszczenia I1s=1,0 > 60 >80 -

4.5. Wodoprzepuszczaldé mieszanki w warstwie odszapcej po Brak wymaga -
zagszczeniu wg metody Proctora do wahika zagszczenia Is=1,d,
wspotczynnik filtracji k, co najmniej cm/s

Zawartg¢ wody w mieszance zagzczanej, % (m/m) wilgotrioi 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Wigkszai¢ substanciji
4.5. Inne cechyrodowiskowe niebezpiecznych oké®nych w -
Dyrektywie Rady 76/79/EWG
zazwyczaj nie wyspuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalsy bad& czy
zawart@¢ substanciji
niebezpiecznych nie przekracz
wartasci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

=4

*+) Badanie wskanika piaskowego SE nafle wykona na mieszance po ggiiokrotnym zagszczeniu metagdProctora
wg PN-EN 13286-2.

2.5.7Zr6dta materiatdw

Wszystkie materialy iayte do budowy powinny pochodzitylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny liywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciem robot. Przyjmuje
sie, ze materiat musi ldydostarczony do 30 dni przed rozpedem robét.

Wykonawca powinien dostarazynzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa uziarnienia

i reprezentatywne probki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawoddia keda zaakceptowane do wbudowania przezyiviera jeeli
dostarczone przez Wykonagvevyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki bad&boratoryjnych prowadzone
przez lrzyniera wykas zgodnd¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodta materialéw nie oznaczze wszystkie materialy z tegoodta keda przez Irzyniera dopuszczone
do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetpiaiymaga zostam odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do stabilizacji mechanicznej nalestosowa:
a)mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszamekziyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej,
b)réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki
c)walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatytznych do zagzczania.
d)w miejscach trudno daginych powinny b§ stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygz transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawjaliee” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa powinien odbywse w sposéb przeciwdzialigy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podio drogi powinien b§ tak zorganizowany, aby nie dajpit do jego
uszkodzé i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpgtsia® wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofgen osi i innych parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SW-D0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtea

Podtge pod warstwy z mieszanek niezaanych powinno spetntavymagania okrdone w dokumentaciji
projektowej .Jeeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny dgne usunite wg zasad akceptowanych przez
Inzyniera.

Warstwa powinna kywytyczona w spos6b umtiwiaj acy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaérojektovy lub wg
zalecé Inzyniera z tolerancjami okéenymi w niniejszej ST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania powiy by¢ wczeniej odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
rob6t przez Wykonawc Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno dtivsia¢ rozciagniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno bywicksze nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana wayuziarnienia i wilgotn&i optymalnej nalgy
wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci materiatu nie dopuszczas sivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlimakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaé¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania wstadséb, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnachyzktadane w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubi pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20
cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna dyoztozona w spos6b zapewniay osiagniecie wymaganych spadkdw igdanych
wysokasciowych. Jeeli podbudowa skladacsk wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowanie wymaganych spadkéwdmgch wysokéciowych. Rozpoogeie uktadania
nastpnej warstwy mée nasipi¢ po odbiorze po odbiorze poprzedniej warstwy pinegniera. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa pglerzed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczenia powinna odpowiatlailgotnosci optymalnej okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda llatéiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stauszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z& wilgotnos¢ kruszywa jest riisza od optymalnej o wiej niz 20 % jej wartéci,
mieszanka powinna by wilzona okrélona iloscig wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wysza od optymalnej o wiej niz 10 % jej wartéci, mieszank nalery
0osuszy.

5.5. Zag:szczenie mieszanki

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nayerozpoczd jej zagszczanie. Zagszczanie nalyy kontynuowa do
osiggniecia wskanika odksztalcenig warstwy nie wgkszego od 2,2 tj. £, < 2,2.

Warstwe kruszywa niezwizanego naley zag:szcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkim
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zale¢aag;szcz& walcami ogumionymi oraz walcami wibracyjnymi. W
miejscach trudnodaoginych naley stosowa zag;szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zagzszczenie powinno liyréwnomierne na catej szerckd warstwy.

Zaleca s}, aby grubé¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystaych gtadkich 30 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 40 cm.

5.6. Utrzymanie warstwy

Zaggszczona warstwa, przed gemiem nasgpnej warstwy, powinna ldy utrzymywana w dobrym stanie. zédi
Wykonawca bdzie wykorzystywala za zgaedInzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
zobowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw wynikly z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodnie z dokumentagirojektows, ST lub wskazaniami ftyniera dotycz prac zwizanych z
dostosowaniem wykonanych robét do istgogch warunkow terenowych, takie, jak:
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odtworzenie przeszkod czasowo ustyah,

uzupetnienie zniszczonych w czasie robot isioigh elementéw drogowych lub terenowych,
roboty poradkujace otoczenie robot,

usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w( np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE zuabkiem budowlanym B, certyfikat zgodweg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgdyy i
- wykon& badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi ignierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyoéchanicznie

Lp. Wyszczegélnienie bada Czestotliwosé bada Wartdici dopuszczalne
1 |Lokalizacja i zgodné granic terenu rob6t |z 1raz Wg pktu 5 i dokumentacji
dokumentagj projektows projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena cigta Wg pktu 5.3.
3. | Wiaciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa Wqg tablicy 1
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na dziennej dziatce
roboczej (1 raz na 600 m2 W tablicy 2
5 | Wilgotnas¢ mieszanki jw. j-w.
6 | Zawartd¢ pytdbw w mieszance jow. jw.
7 | Zawartd¢ nadziarna w mieszance J-W. J-W-
8. | Wrazliwos¢ mieszanki na mréz, wskaik piaskowy JW- W
9 | Zawartdé¢ wody w mieszance J-W. J-W-
10 | Wartg¢ CBR po zagszczeniu mieszanki 10 probek na 10 000 m2 J-W-
11 | Inne widciwosci mieszanki Wg ustalenia lnyniera J-W-
12 | Cechysrodowiskowe J-W- J-W-
13 | Roboty wykaczeniowe Ocena aigla Wg pkiu 5.8.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgpomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podbudowy podano w ap#li

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych
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Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiaréw | Minimalna czstotliwos¢ bada Dopuszczalne odchyiki
i pomiaréw
1 |Szerokdé¢ podbudowy 10razy na 1l km +10 cm, 5- cm (r&nice od
szerokdci projektowej)
2 |Rownas¢ podiuzna Wg [19] W [19]
3 | Réwnai¢ poprzeczna Wg [19] Wg [19]
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km + 0,5 % ( dopuszczalna tolerancja|od
spadkow projektowych)
5. | Rzdne wysokéciowe Wg [19] Wg [19]
6. | Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m Przestigiod osi projektowanej
+5cm
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: Raéznice od grubéci projektowej

I I 0,
w 3-ch punktach na kdej podbudowy zasadniczej #0 %

dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3-ch punktach , lecz nie
rzadziej nk raz na 2000 m2

8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w  dwochWg pkt. 6.4.7. niniejszej STWIORB
- modut odksztatcenia przekrojach na kale 500m

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy
Szeroké&: podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Réwndé¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem.
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy taty.
Nieréwndci podbudowy zasadniczej nie mpogrzekraczé& 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostychadhkpowinny by zgodne z dokumentagcprojektova, z tolerancj
+0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rénice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm, -2 cm.

6.4.6. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podia

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.4.7. Uksztalttowanie osi podbudowy

G podbudowy w planie nie nae by przesunita od osi projektowanej o wgej niz + 5 cm.

6.4.8. Ndnos¢ i zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagnigcia wymaganego wskaika Is oraz nénosci E,.

Kontrolg zagszczenia opagt na metodzie obgien ptytowych VSS nalgy przeprowadzi wg PN-S-02205:1998
zalkcznik B i nie rzadziej i w tabeli 2 lub wg zalegelnzyniera. Zagszczenie podbudowy z mieszanki niezminej
naley uzng za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego moduld& pierwotnego modutu,gest nie wekszy od 2,2.
Wartasci modutdw powinny by zgodne z podanymi w niniejszym punkcie 6.4.8. \0&aitte powinny by obliczone w
zakresie przyrostu olgien 0,25 — 0,35 MPa, przegienie ostateczne naledoprowadz do wartdci 0,45 MPa.
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Tablica 5. Wymagane parametry dla poszczegoInyamehtow

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyt srednicy 30 cm,
zagszczeniad MPa
nie
mniejszy ni
od pierwszego obgienia B od drugiego obegienia &
chodniki 1,0 - 80
Zjazdy 1,0 - 120
Jezdnie ulic 1,03 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dtakosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na pehgruba¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny iynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednietasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez mgniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawaadhudowy tylko wtedy, gdy zarénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DEMD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawygieszanki niezwizane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DOM30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbiiaz Programu Zapewnienia Jé&io
- oznakowanie robot,
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— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkciji.

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie podia,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

- roztozenie mieszanki,

— zagszczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN933-1 Badania geometrycznych sefaosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

3. PN-EN933-4 Badania geometrycznych sedaosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie Kksztattu ziarn.
Wskaznik ksztaltu (oryg.).

4. PN-EN933-5 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawsetaiarn o

powierzchniach powstatych w wyniku przekruszentathmania kruszyw grubych.
5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycinyatasciwosci kruszyw. Oznaczenie odpormd na
scieranie (mikro — Deval).
6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycktnydasciwosci kruszyw. Cgs¢ 2: Metody oznaczania
odporndgci na rozdrabnianie (oryg.).
7. PN-EN 109%® Badania mechanicznych i fizycznych gdavosci kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczanie ¢gtasci
ziarn i nasikliwosci.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdetevosci kruszyw. Czs¢ 1: Analiza chemiczna (oryg.).
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detaosci kruszyw. Czé¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw.
10. PN-EN 1367-1 Badania wfawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpotud (0ryg.).
11. PN-EN 1367-3 Badania wfawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. G#¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania.
12. PN-EN 13285 Mieszanki niezygane. Specyfikacja (oryg.).
13. PN-EN 13286-2 Mieszanki niez@ane i zwazane hydraulicznie. G&¢ 2: Metody bada laboratoryjnych
gestadsci na sucho i zawargoi wody. Zagszczanie metegProktora (oryg.).
14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i at
16. PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

© ®

10.2. Inne dokumenty

17. WT-4 2014 Wymagania techniczne. Mieszankiwigzane do drog krajowych.

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDIM — Warszawa 2014.

19 . Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 zalh4 maja 1999 r.
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