Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego

2. Klauzula i 0 swiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli
w Lezajsku”. Przebudowa o $wietlenia drogowego jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta od

odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlano - wykonawczy:
,Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku”. Przebudowa
oswietlenia drogowego” zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-

dami wiedzy technicznej.

SprawdzajgCy:......ccoeeeiii i, Projektant: ............coocoiiiiis
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
Krakow, sierpier 2017 roku
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego

3. Zakres rzeczowy inwestyciji.

1. Przebudowa o ,éwietlenia
stacja ,WYSPIA NSKIEGO”

1. Budowa linii kablowej nN YAKY 4x35 + FeZn 25x4 362/440 m
2. Montaz stupa oswietleniowego Hc = 7,5 m z fundamentem 10 kpl.
3. Montaz wysiegnika jednoramiennego 1,5m typ 1 2 kpl.
4. Montaz wysiegnika jednoramiennego 1,5m typ 2 8 kpl.
5. Montaz oprawy LED 55W 5 kpl.
6. Montaz oprawy LED 71W 5 kpl.
7. Montaz rur ostonowych AROT DVK 0110 kolor niebieski 79,5m
8. Montaz rur ostonowych AROT DVR 0110 kolor niebieski 145m
9. Wykonanie przewiertu AROT SRS 0 110 52,5m
10. Demontaz kabla NN YAKY 4x35 72/78 m
11. Demontaz stalowych stupéw oswietleniowych z oprawa 3 kpl.

2. Przebudowa o swietlenia

stacja ,OPALI NSKIEGO”

1. Budowa linii kablowej nN YAKY 4x35 + FeZn 25x4 204/230 m
2. Montaz stupa oswietleniowego Hc = 7,5 m z fundamentem 3 kpl.
3. Montaz wysiegnika jednoramiennego 1,5 m typ 1 3 kpl.
4. Montaz oprawy LED 71W 3 kpl.
5. Montaz rur ostonowych AROT DVK 0110 kolor niebieski 68,0 m
6. Wykonanie przewiertu AROT SRS 0 110 15,5 m
7. Demontaz kabla nN YAKY 4x35 327/343 m
8. Demontaz stalowych stupéw oswietleniowych z oprawg 5 kpl.

4. Dane oaqdlne.

» Warunki usuniecia kolizji — znak RE07/RM/30/W/7/84 z dnia 13.07.2017 roku wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Lezajsk,

Protokot Narady Koordynacyjnej w Lezajsku,

zaktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,
PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.lV. aktualizowane stan prawny na 5.V.97r,
PN-IEC 60346 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwprzepieciowa,
inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

YVVYY Y VYV A\ YV V

[on

Opis techniczny.
Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

2

> zlecenia z Pracowni Inzynierskiej Drogprojekt, Nadzorowanie i Projektowanie Drég,
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego

» warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,
> wizja w terenie,

» aktualnych ustaw, rozporzadzen i norm,

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oswietle-
nia drogowego w rejonie rozbudowywanego skrzyzowania ul. Mickiewicza

z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.

W stanie istniejgcym w rejonie skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli znajduje sie
oswietlenie drogowe kablowe na stupach stalowych z oprawami sodowymi. Zasilanie oswietlenia
ze stacji LEZAJSK WYSPIANSKIEGO, LEZAJSK OPALINSKIEGO.

Sterowanie i uktad pomiarowy oswietlenia w RS lub SOU przy stacjach trafo.

5.4 Stan projektowany.
W celu przebudowy o $wietlenia drogowego projektuj e:

1. Przebudowa o ,éwietlenia
stacja ,WYSPIA NSKIEGO”

» demontaz z przeznaczeniem na ztom linii kablowej oswietleniowej YAKY 4x35 o tacznej diugo-
8ci 72/78m,

» demontaz stalowych stupéw oswietleniowych wysiegnikowych z oprawg — 3 kpl.,

» budowe linii kablowej NN kablem YAKY 4x35 + FeZn 25x4 o dtugosci L=351/424m od istniejg-
cej szafy SOU do proj. stupéw nr 6/WYS, 10/WYS (oraz potgczeniarezerwowe),

> budowe linii kablowej nN kablem YAKY 4x35 + FeZn 25x4 o diugosci L=11/16m od istniejgcej
szafy SOU do ist. stupa nr 1/WYS,

> budowe stupéw dwustopniowych z aluminiowych profili malowanych na kolor grafit o wysokosci
7,5 m, podstawa stupa o wymiarach 350x350 mm, dolna cze$¢ stupa profil o przekroju 120x120
mm wysokosci 2,0 m, gorna czesc¢ stupa z czterech profili prostokgtnych o przekroju 30x20 mm,

fundament prefabrykowany, z wysiegnikiem jednoramiennym o diugosci 1,5m, kacie 0°, sztuk 2
» budowe stupdéw dwustopniowych z aluminiowych profili malowanych na kolor grafit o wysokosci
7,5 m, podstawa stupa o wymiarach 350x350 mm, dolna czes$¢ stupa profil o przekroju

120x120 mm wysokosci 2,0 m, gorna czesc¢ stupa z czterech profili prostokatnych o przekroju
30x20 mm, fundament prefabrykowany, z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugos$ci 1,5m,

kacie 0°,sztuk 8,

» montaz opraw na wysiegnikach 55W zrédto LED, przystosowana do montazu do wysiegnika z
mozliwoscig ustawienia kata swiecenia 0°, 5°, 10° od pionu i poziomu, kolor grafit sztuk 5,
> montaz opraw na wysiegnikach 71W zrédio LED, przystosowana do montazu do wysiegnika z

mozliwoscig ustawienia kgta swiecenia 0°, 5°, 10° od pionu i poziomu, kolor grafit, sztuk 5,
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego

» montaz oston rurowych AROT DVK ® 110 na projektowanej liniikablowej nN,
» montaz oston rurowych AROT DVR @ 110 na projektowanej linii kablowejnN,

» wykonanie przewiertu za pomoca ostony rurowej AROT SRS ® 110 pod drogami,
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego

2. Przebudowa o sSwietlenia
stacja ,OPALI NSKIEGO”

» demontaz z przeznaczeniem na ztom linii kablowej oswietleniowej YAKY 4x35 o tacznej diugo-
§ci 204/230m,

» demontaz stalowych stupéw oswietleniowych wysiegnikowych z oprawa — 5 kpl.,

» budowe linii kablowej nN kablem YAKY 4x35 + FeZn 25x4 o dtugosci L=138/152m od ist. stupa
o$wietleniowego 6/OP poprzez proj. stupa 7/OP do ist. stupa nr 9/OP,

> budowe linii kablowej nN kablem YAKY 4x35 + FeZn 25x4 o dlugosci L=66/78m od ist. stupa
oswietleniowego 13/OP poprzez proj. stupa 8/1/OP do proj. stupa nr 8/0OP,

»budowe stupdw dwustopniowych z aluminiowych profili malowanych na kolor grafit o wysokosci
7,5 m, podstawa stupa o wymiarach 350x350 mm, dolna czes$é stupa profil o przekroju

120x120 mm wysokosci 2,0 m, gérna czes¢ stupa z czterech profili prostokatnych o przekroju
30x20 mm, fundament prefabrykowany, z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,5m,

kacie 0°, sztuk 3,

» montaz opraw na wysiegnikach 71W zrédto LED, przystosowana do montazu do wysiegnika z
mozliwoscig ustawienia kata swiecenia 0°, 5°, 10° od pionu i poziomu, kolor grafit sztuk 3,
» montaz oston rurowych AROT DVK ® 110 na projektowanej linii kablowej nN,
> wykonanie przewiertu za pomocg ostony rurowej AROT SRS @ 110 pod drogami,
Plan zagospodarowania terenu przedstawia rysunek nr E-01. Schemat ideowy linii o$wietlenia

przedstawia rysunek nr E-02. Plan demontazowy przedstawia rysunek nr E-03.

5415 5 hni bud linii kabl :
Kabel YAKY 4x35 + FeZn 25x4 uktada¢ w chodniku na gtebokosci 50cm, w ziemi na gteboko-

$ci 70cm a pod drogg i wjazdami na gtebokosci minimum 110cm po wykonaniu 10cm podsypki
Z piasku.

Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera w celu odbioru 1 etapu rob6t odkrytych. Nastep-
nie kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ 15cm warstwe ziemi rodzi-
mej i przykryé¢ folig kablowg koloru niebieskiego.

Przy kazdym stupie odwietleniowym pozostawi¢ rezerwe 2m kabla YAKY 4x35 + FeZn 25x4
dla wprowadzenia do stupa oswietleniowego.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ w ostonie rurowej AROT DVKO110, a na tukach
AROT DVRO110. Przy wykonywaniu przewiertbw mechanicznych stosowa¢ ostony rurowe
AROT SRS[110.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i N SEP-E-004, z zacho-
waniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg nor-
ma. Kabel nalezy ulozy¢ w wykopie w sposéb falisty tworzgcy tym samym wymagany 3% zapas

kabla. W odstepach nie wiekszych jak 10m na linii kablowej nalezy natozy¢ opaski z metrykg kabla.

5.4.2 .
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego

Przy budowie oswietlenia kablowego nalezy zastosowaé stupy oswietleniowe

dwustopniowe z aluminiowych profili malowanych na kolor grafit o wysokosci 7,5 m,
podstawa stupa o wymiarach 350x350 mm, dolna czes$¢ stupa profil o przekroju
120x120 mm wysokosci 2,0 m, gérna czes¢ stupa z czterech profili prostokatnych

o przekroju 30x20 mm, fundament prefabrykowany, z wysiegnikiem

jednoramiennym
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego

Na wysiegnikach montowaé¢ oprawy oswietleniowe drogowe:

oprawy na wysiegnikach 55W i 7AW Zzrédto LED, przystosowana do montazu do wysiegnika z
mozliwoscig ustawienia kgta swiecenia 0°, 5°, 10° od pionu i poziomu, kolor grafit.

Do obliczen natezenia oswietlenia zatlozono klas @ oswietleniow g ME4b dla drég dojazdowych
do ronda, klas e oswietleniow g CE3 na rondzie, klasy o $wietleniowe: S2, S3i S4 na chodnikach
i przyjeto oprawy ze zrédiem Swiatta typu LED o mocy 71W oraz 55W. Dla tego typu opraw wyma-
gane parametry zostaly osiggniete.

Wymagania oprawy drogowej:  Oprawa oswietleniowa posiada budowe dwukomorowg. Sto-
pien szczelnosci oprawy: IP66 dla komory lampy oraz co najmniej IP66 dla komory osprzetu elek-
trycznego. Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo. Materiat klosza — Szkio
hartowane ptaskie. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09. Montaz na wy-
siegniku lub stupie o $srednicy @48-60mm. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy
na montaz zar6wno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane
kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku).
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz. Ochrona przed przepieciami — 10kV. Uklad zasilajacy
umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI. Zrédio $wiatta LED. Zakres temperatury bar-
wowej zrodet swiatta — 3900-4300K. Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Oprawa w Il klasie ochronnosci elektrycznej. Oprawa wyposazona
w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu. Materiaty, z ktérych wykonano oprawe gwarantu-
ja jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i cer-
tyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodno$ci, np. ENEC.
Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajg-
cym wykonac¢ obliczenia parametréw oswietleniowych. W przypadku zastosowania rozwigzan za-
miennych nalezy dostarczyé¢ zrédtowe pliki obliczeniowe. Budowa oprawy pozwala na szybkg wy-
miane ukladu optycznego oraz modutu zasilajgcego. Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz.
Giowne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materia-
léw podlegajacych ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna srodowisku”). Ze wzgledow
serwisowych oprawy o réznych mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Oprawy mu-

szg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego

Zasilanie i sterowanie opraw bez zmian. Ze wzgledu na matg zmiane mocy pobieranej moc
przytgczeniowa — bez zmian.
Zabezpieczenie przedlicznikowe w SOU i RS osw bez zmian. Zabezpieczenie obwodu os$wie-

tleniowego — bez zmian.

244 Demontaze,
Materialy ze zdemontowanej sieci podano w zestawieniu materialdw z demontazu. Materiaty
z demontazu jak kable, stupy, oprawy, przewody, konstrukcje i izolatory nalezy zda¢ na magazyn

lub wykorzysta¢ do ponownego montazu lub utylizowac.

5.5 QOchrona przeciwpora zeniowa.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie TT, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP— E-001.

W obwodach zasilajgcych czas wylgczenia nie powinien przekraczac 5s. Bedzie to zapewnione

50
przy spetnieniu warunku: R, = —
a

gdzie:
Ra — rezystancja uziemienia w Q,
50 — dopuszczalne diugotrwale warto$¢ uziemienia dotykowego, w V,

la -prad wytgczajacy urzgdzenia zabezpieczajgcego poprzedzajgcego miejsce doziemienia, w A,

5.6 Qchrona przepi eciowa,

Linia kablowa nie wymaga ochrony przepieciowej.

5.7 Qchrona przed korozj a,
Do elementéw wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny

by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Do malowania nalezy stosowac:
» farbe ftalowg koloru czarnego tto pod napisy;
> farbe ftalowg koloru biatego na napisy i schemat elektryczny;
Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢ anty-
korozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwg nie przepuszczajgcg wil-

goci np. masg asfaltows.
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego

5.8 BHP iochrona srodowiska,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodza-
jéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, linie 0,4kV nie zaliczajg sie
do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez sciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadéw, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej.

Nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkéw zdro-
wotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla teren6w sasiednich.

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii mogg wystgpic tylko okresowe przemieszczenia

gruntu wzdhuz trasy linii, ktére wynikajg gtéwnie z koniecznosci wykonania wykopow.

5.9 Uwaqi ko ncowe,

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z PN-E-5100-1:1998, N SEP-E-003, N-SEP-E-001, PN-IEC-
60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporzgdzeniami.

Kable, przewody, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Przedstawiona lokalizacja sieci jest zgodna z niniejszym podkiadem geodezyjnym. Rzeczywiste
wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Przy zblizeniu lokalizacji sieci energetycznych z inny-
mi mediami wykopy pod nalezy wykonac recznie.

Do odbioru rob6t przedto  zyé powykonawcz g dokumentacj e techniczno — prawn a.

Zgodnie z TWP i zasadg obowigzujgcg na sieci urzgdzenia nie bedace na majgtku PGE malo-
wac na zo6to. Pas o szerokosci 20cm w kolorze zo6itym malowaé na wysi egnikach . Dodatkowa na
stupach nie bedacych na majgtku PGE nalezy zamontowac tabliczke informacyjng na zo6itym tle

napis WO (wtasnos¢ odbiorcy).

Projektowana sie ¢ os$wietlenia nN nie przebiega przez tereny: parkéw nar  odowych, par-
kow krajobrazowych, rezerwatéw przyrody, obszaréw N atura 2000, pomnikéw przyrody,
stanowisk dokumentacyjnych, u zytkéw ekologicznych, obszaréw chronionego krajobraz u,
zespotow przyrodniczo — krajobrazowych, ochrony gat unkow ro $lin, zwierz at i grzybéw oraz
innych obj etych ochron 3 na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o och  ronie przyrody.
Trasa powy zszej inwestycji nie obejmuje terenéw obj etych ustaw g z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Projektowana sie € oswietlenia nN nie wplywa negatywnie na  $rodowisko: linia kablo-
wa nN w terenie zabudowanym nie wptywa negatywnie n  a srodowisko.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wyst  epuj g tereny goérnicze.
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.
Przebudowa o swietlenia drogowego

6. Obliczenia.
6.1 Bilans mocy.
Tabela 1. Bilans mocy SOU WYSPIANSKIEGO
P-L1 lo Ir P-L2 lo Ir P-L3]| lo Ir
[kw] [A] [A] [kw] | [A] [A] [kw] | [A] | [A]
Obwéd proj | 0,285 | 1,2 2,0 0,195 | 0,8 1,4 | 0195| 0,8 | 1,4
Razem: 0,29 | 1,2 2,0 0,20 | 0,8 1,4 | 020 | 0,8| 1,4

Tabela 2. Bilans mocy OPALINSKIEGO

55W 71W 150W Pz
jednostka [szt] [szt] [szt] [kW]
opraw dem. - 5 -0,85
opraw proj. + 3 0,225
stan proj. 0,625
dPz= -0,63

Ze wzgledu na matg zmiane mocy pobieranej moc przytagczeniowa — bez zmian. Zabezpiecze-
nie przedlicznikowe bez zmian.

Dla proj. obwodu (rondo) w szafie SOU dobrano zabezpieczenie wktadki bezpiecznikowe
3xBiWts 10A.

Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego OPALINSKIEGO bez zmian.

a) Prad obliczeniowy opraw:

Tabela 3. Obliczenia pradu obliczeniowego poszczegb6lnych obwodow.

Typ oprawy Moc lo
PkW] [A]

55W| 0,06 0,26

71w 0,071 0,31

Dla oprawy 71W dobrano zabezpieczenie wkiadke topikowa BiWts 6A.
Dla oprawy 55W dobrano zabezpieczenie wkiadke topikowa BiWts 6A.

Krakéw, sierpien 2017 roku

mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza z ul. Sw. Jana z Dukli w Lezajsku.

Przebudowa o swietlenia drogowego

7. Zestawienie monta zowe sieci 0 _swietleniowe] nN

1. Przebudowa o ,éwietlenia
stacja ,WYSPIA NSKIEGO”

Kabel nN YAKY 4x35 + FeZn 25x4

Piasek

Folia koloru niebieskiego szerokos¢ 20cm

Stup oswietleniowy Hc = 7,5 m z fundamentem
Wysiegnik jednoramienny 1,5m

Wysiegnik jednoramienny 1,5m

Oprawa LED 55W

Oprawa LED 71W

Ostona rurowa AROT DVK 0110 kolor niebieski
10. Ostona rurowa AROT DVR 0110 kolor niebieski
11. Ostona rurowa AROT SRS 0 110

12. Przewdd YDY 3x2,5

13. Zigczka izolowana 1ZK-4-02 (SINTUR F)

14. Zigczka izolowana IZK-2-01a (SINTUR B)

15. Zlgczka izolowana IZK-4-02 (SINTUR N)

16. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A

CoNOU~WNE

2. Przebudowa o swietlenia
stacja ,,OPALI NSKIEGO”

Budowa linii kablowej nN YAKY 4x35 + FeZn 25x4
Piasek

Folia koloru niebieskiego szeroko$¢ 20cm

Stup oswietleniowy Hc = 7,5 m z fundamentem
Wysiegnik jednoramienny 1,5m

Oprawa LED 71W

Ostona rurowa ostonowych AROT DVK 0110 kolor niebieski
Ostona rurowa AROT SRS 0 110

Przewdd YDY 3x2,5

10. Zlgczka izolowana IZK-4-02 (SINTUR F)

11. Zigczka izolowana IZK-2-01a (SINTUR B)

12. Zigczka izolowana IZK-4-02 (SINTUR N)

13. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A

CoNOGOA~AWNE

8. Zestawienie demonta zowe sieci 0 swietleniowej nN

1. Przebudowa o ’éwietlenia
stacja ,WYSPIA NSKIEGO”

1. Kabel nN YAKY 4x35
2. Stup odwietleniowych z oprawg

2. Przebudowa o swietlenia
stacja ,OPALI NSKIEGO”

Lo

Kabel nN YAKY 4x35
2. Stup oswietleniowych z oprawg

9. Zatgczniki

362/440 m
39,62 m3
322 m
10 kpl.
2kpl.
8kpl.

5 kpl.

5 kpl.
79,5 m
145m
52,5m
170,5m
22 szt.
11 szt.
11 szt.
11 szt.

204/230 m
24,13 m3
196 m

3 kpl.

3 kpl.

3 kpl.
68,0 m
15,5 m
33m

12 szt.

6 szt.

6 szt.

6 szt.

72/78 m
3 kpl.

327/343 m
5 kpl.
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