Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
D.05.03.30. POACZENIE NOWEJ NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNI A ISTNIEJACA
SYNTETYCZN A SIATKA ZBROJENIOW A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz&pecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RobétBudowlanych (STWiIORB) g
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zavianych z wykonaniem pgdzenia nowej konstrukcji nawierzchni z
nawierzchni istniepca w ramach projektuy,Rozbudowa skrzyzowania ul. A. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na
skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowane jako dokument farzmwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjixd@ wymienionych
w pkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z pajczeniem nowej
konstrukcji nawierzchni z nawierzchristniepca.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacih 2godne z obowkzujacymi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w D-M.00.00.00. pkt. 4 ,\Wymagaogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycece robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-M.00.00.00. pkt. 1.5"Wymagargalne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygz materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pad&iM.00.00.00. pkt.2
~Wymagania ogdlne”.

2.1. Siatka zbrojeniowa

1. Jako padczeni nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchisitniegca nalezy uzy¢ siatki zbrojeniowej zszyt
jednostronnie z wtéknin Siatka powinna hywyprodukowana z pasma polipropylenu, w taki spogélpowstata
struktura jest zorientowana w dwéch kierunkach.

2. Siatka stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zadeoerprojektowymi powinna by odporna na czynniki

klimatyczne isrodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiasinologii i warunkéw eksploatacyjnych.

3. Parametry mechaniczne siatki podano w tablicy. ddipuszcza sizastosowania wyrobu, ktérego parametry nie
spetniaj wymaga podanych w tablicy lub w przypadku, gdy parametigy s potwierdzone w przedmiotowej
aprobacie technicznej.

4, Wiasciwosci siatki podano w tablicy.
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Tablica 1 Cechy siatki

Parametr Wartd Metoda badania
Polimer Polipropylen -
Wytrzymalai¢ na rozciganie, nie mniej i [KN/m]
. wzdlwz pasma 70 PN ISO 10319
. w poprzek pasma 70
Nominalne wymiary oczek [mm] 40 x 40 Pomiar bezpdni
Wydtuzenie przy zerwaniu 8%

5. Siatka uyta jako wzmocnienie powinna byrodukowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w normie jakéciowej
ISO 9002. (EN 29002). Siatka powinna posiadproba¢ IBDiM, atest producenta oraaviadectwo dopuszczenia do
stosowaniaw budownictwie drogowym.

3. SPRZAET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne". gkt
3.1. Stosowany spret

Do wykonania rob6t zwezanych z peajczeniem nowej nawierzchni z nawierzchmstniegca powinien by
stosowany spkt zaakceptowany przezdyniera. Naley stosowa:
» frezarki,
» pily do ckcia betonu asfaltowego nachbkas¢ do 25 cm.
Do ukfadania geosyntetycznych siatek nie stosugespiecjalistycznego spmt. Do ul@enia naley stosowa: néz
Z wymiennym ostrzem dogia, oraz sprg zalecany przez producenta.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki dotyece transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymag&mgalne" punkt 4.

4.1. Transport siatek geosyntetycznych

Geosyntetyczne siatki powinny djransportowane w rolkach, w pozycji pionowe sanoaieimi zamknitymi.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Na wyfrezowanej konstrukcji nawierzchni nafe wykona& warstwe wyréwnawca z betonu asfaltowego o

minimalnej grubéci 4 cm.

Podtaze, na ktorym ma kiyutozony kompozyt, musi kysuche, czyste i rowne.

3. Na przygotowanym podhu naley wykona skropienie emulgj asfaltows. Nalezy stosowd szybko Iub
sredniorozpadow emulsg o duwzej zawartdci asfaltu. llé¢ emulsji powinna b§ tak dobrana, aby po jej rozpadzie i
odparowaniu wody uzyskaokoto 1,0 litra asfaltu na 1 hpodiaza. Uzyta ilosé emulsji musi zapewnicatkowite
przytwierdzenie kompozytu do warstwyzej lezacej. Zaleca si stosowanie emulsji K1-70 zgodnie z ,Drogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” IBDiM, Warsza®@94. Do skropienia nina réwnie zastosowa migkki
asfalt w ildici ok. 1,0 litra na 1 fmpowierzchni, o temperaturze wbudowania 150-T6(Powierzchnia skropiona
emulsp powinna by¢ o 100 mm szersza zkdej strony nt szeroké¢ uktadnego pasma kompozytu.

4. Nalezy przestrzega ogélnych zasad wykonania skropienia, obkmwjacych przy wykonywaniu pgtzenia
miedzywarstwowego, zwracgj szczegolp uwag na rownomiern& pokrycia powierzchni emulsj Nalezy unika
nadmiernej iléci skropienia asfaltem, gdymaze to spowodowa zawyenie zawartéci asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej, uktadanej na kompozycie.

5. Bezpdrednio po skropieniu emulgjprzed jej rozpadem, nale roztazy¢ warstwe kompozytu, widknig do dotu,
aby nasfpita natychmiastowa i maksymalna absorpcja asfaitez widknig. Kompozyt naley lekko nacigm¢ w
celu uniknécia tworzenia si fald i nieréwndci. Wszelkie nieréwnéi i fatldy powinny by usunéte poprzez
szczotkowanie w czasie rozwijania kompozytu.ck8ke faldy i zagicia powinny by przecete i pohczone na
zaktad zgodnie z kierunkiem uktadania nawierzchni.

6. Kompozyt naley wbudowd na odcinkach wg ppktu 1.3:

N
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a) na catej powierzchni istnigfej nawierzchni i poszerzeniu — siatkalezy wbudowa cah szerokdcia rolki 3,8
m;

b) na pohczeniu istniejcej nawierzchni i poszerzenia — siatkalezry przyca¢ do szerokéci 1,90 m (1/2
szerokdci rolki) i wbudowa symetrycznie wzdtupofczenia.

7. Siatka powinna maksymalnie przylégdo podiga. W prawidtowo rozigonym materiale widknina powinna nabra
ciemniejszej barwy po rozpadzie emulsji i zaabsavdiou asfaltu.

8. W miejscu fczenia pasm siatki nate wykona® zaktad o szerokoi dwéch oczek, tzn. okoto 120 - 150 mm. Zaktad
nie powinien by wiekszy — w przypadku, gdyby z szergkorolek kompozytu i szerokoi jezdni wynikata wiksza
szerokd¢ zaktadu, naley docig¢ rolke materiatu do odpowiedniej szergka Przed wykonaniem zaktadu tacéz
powierzchni dolnej kompozytu, na ktérejdzie ona przykryta drugim pasmem powinng bgdatkowo skropiona
emulsp tak, aby uzyska ilos¢ okoto 0,5 litra bitumu na metr kwadratowy. Po agépbiu przylegtegopasma
kompozytu strefa zaktadu musidycznie dodinieta z zastosowanieraztywnej szczotki, tak, aby obie warstwy
kompozytu doktadnie do siebie przylegaly i nie psiaty pomeédzy nimi wolne przestrzenie. Nale przestrzega
zasady, aby zaktad podhy nie pokrywat si zesladami két pojazdéw.

9. Bezpdrednio na roztponej, suchej warstwie kompozytu, po odczekaniu czssezizdnego do uzyskania petnej
sczepnéci siatki z podigem, mana uktadé warstwy asfaltowe przyayciu konwencjonalnego spgtu.

10. W przypadku odstawania siatki od pariolub niedostatecznej sczegoioz podiazem, co mae objawid@ sie np.
falowaniem materiatu pod wptywem ruchu samochod@watacych mieszank mineralno-asfaltow; zaleca si
dodatkowe jej przymocowanie przy pomocy kotkéw wsltivanych ladz whijanych.

11. Maksoymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaaktadanej na warstwie kompozytu nie powinna kraeza
160°C.

12. Nie dopuszcza siruchu samochodéw bezfgednio po utaonej warstwie siatki za wyifkiem samochodéw
dowazgcych mieszank mineralno-asfaltow Powinny one jigdzi¢ powoli, unikajc gwattownych slgtow, hamowa
i przyspiesza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogbipkt. 6.

Kontrola jakdci Robét polega na:
» sprawdzeniu ztycia emulsji asfaltowej i jednorodfa skropienia,
» sprawdzeniu poprawici wykonania zakltadéw i dodatkowego skropienia lbesfia,

* wizualnej ocenie przylegania siatki do padigrzed utéeniem na niej warstwy betonu asfaltowego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednosti obmiarow jest 1 mi utozonej siatki na wzmocnieniu istnigiej nawierzchni oraz na pmzeniu
istniejacej i nowej nawierzchni,.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0'0/ymagania Ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne". Skt

9.1. Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia istiigj nawierzchni oraz na peizeniu istniejcej i nowej
nawierzchni obejmuje:
e koszt materiatébw wraz z transportem,
» wykonanie skropienia emulsja asfaltgw

* rozitozenie i szczotkowanie siatki.

119



Rozbudowa skrzyzowania ul. Mickiewicza i ul. Sw. Jana z Dukli na skrzyzowanie typu rondo w Lezajsku

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta siatki dotyce technologii wbudowania.
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