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Lezajsk, dnia 12 wrze$nia 2018 r.
AB.6743.362.2018

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202 z pézn. zm.),

- zaswiadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia z daty wptywu 3 wrzeénia

2018 r., zamiaru przystgpienia do: ,,Przebudowy drogi gminnej Nr 104515 R ul. Mickiewicza
w Lezajsku”, na dzialce nr ewid. 7/1 potozonej w Lezajsku.

Wydanie za$wiadczenia wylacza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora
do rozpoczecia robot budowlanych.

Z up. STAROSTY

mgr H:.-?,Cﬂv@% Wojtyna
NaczelniK"Wydziatu

Architektury i Budownictwa

Otrzymuja:

@ Inwestor: Gmina Miasto Lezajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Lezajsk + 1 egz. zgloszenia.
2. Ala.

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lezajsku.
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e St N.673.362. 208 ..., 42,0920/
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22 Wojtvn
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ydziatua

} 5. WRL. 20 o ZGLOSZENIE Naczelnik "Wy
= ﬁzﬁniaru przystapienia do budowy, wykonania rob6t budowlanyéhi'*' Uy ! udowmici
r/[@O X 520 b nie wymagajacych pozwolenia na budowe
STAROSTA LEZAJSKI

(nazwa organu wiasciwego do przyjecia zgloszenia)

GMINA MIASTO LEZAJSK, UL. RYNEK 1

(imig i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r
poz. 290 ze zm.) -zgtaszam, ze zamierzam przystapi¢ do budowy — wykonywania robét budowlanych?
— polegajacych na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 10 4515 R ul. Mickiewicza w Lezajsku

(poda¢ nazwe obiektu lub ogdlinie zakres robét budowlanych)

na dziatce budowlanej nr ewid. gruntéw 7/1 polozonej w miejscowosci Lezajsk.
Termin rozpoczecia robét: 1 kwietnia 2019 r.

Do zgtoszenia zatgczam:’

1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem okreslajacy rodzaj, zakres i sposob wykonywania
robdt budowlanych lub

2) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez
projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku zgtoszenia przytgczy
do budynkow lub instalacji zbiornikowych na gaz ptynny o pojemnosci do 7m?3, przeznaczonych do
zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych),

3) w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami,

4) oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,

5) petnomocnictwo — jezeli ustanowiono petnomocnika.

Whiosek i zatgczniki w 2 egzemplarzach stanowig integralna czesé zaloszenia.

Z"Zﬁ Ee, /7

.................................................. sisweranene

C(Czytelmy-podpis inwestora fab peinomocnika)

UWAGA: Zgloszenia nalezy dokona¢ co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do robét budowlanych.

Niepotrzebne skresli¢

F- AB.6743.1: wydanie aktualne na dzien 07.04.2017r.
Str. 1/1






>IAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU

Zalacznik do zgloszenia

Opis zadania:

Przebudowa ulicy Mickiewicza polega na dostosowaniu jej parametrow technicznych
do wymagan warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, a w szczegdlnosci poszerzeniu chodnikéw do szerokosci 2,0 m kosztem
zwezenia jezdni w miejscach w ktorych ta szerokos¢ nie jest zachowana. Ulica Mickiewicza
stanowi dawng droge krajowa klasy technicznej G, a aktualnie po wybudowaniu obwodnicy
jest droga gminng. W ramach przebudowy ul. Mickiewicza utrzymane zostang pasy ruchu
o istniejacych szerokosciach, jedynie w miejscu poszerzenia chodnika do szerokosci 2,0 m
pas ruchu zostanie nieznacznie zwegzony. Zostanie wymieniony kraweznik drogowy,
przebudowane zostang chodniki (poszerzone do szerokosci 2,0 m) przebudowane zostang
zjazdy do posesji, wymieniona zostanie nawierzchnia chodnikow. Wymienione zostana
rowniez istniejace stupy 1 oprawy oswietleniowe, a ich usytuowanie dostosowane zostanie do
warunkow technicznych poprzez zachowanie odpowiedniej skrajni. Wszystkie roboty
budowlano-drogowe beda wykonywane w granicach istniejacego pasa drogowego.

W strefie istniejacego gazociagu gn 200 nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr.
6 cm oraz nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm wykonane zostang na podsypce
przepuszczalnej (piaskowej lub grysowej). W strefie kontrolowanej gazociagu prace
prowadzone beda ze szczegélng ostroznoscig, odleglosé pionowa od gomej $cianki
istniejacego gazociagu do gory nawierzchni wynosi¢ bedzie 1m, natomiast odleglos¢ od

spodu konstrukcji nawierzchni do gazociggu wynosi¢ bedzie ponad 0,5 m.

Stan istniejgcy:

Nawierzchnia chodnikéw na ul. Mickiewicza posiada miejscowe nierdwnosci, ktore
wymagaja wykonania nowej nawierzchni chodnika, a nawierzchnia na czgsci istniejagcych
zjazdoéw wykonana jest z trylinki. Szerokos¢ istniejacego chodnika wynosi od 1,8 m do 5,0 m
(przewgzenie chodnika o szerokosci 1,8 m wystepuje na odcinku od km 0+133,00 do km
0+150,00 ). Istniejacy kraweznik drogowy jest wyniesiony ponad krawedz jezdni na rézne
wysokoscel 1 posiada liczne ubytki. Stupy o$wietlenia ulicznego przeznaczone do wymiany
posiadaja liczng korozje, a ich usytuowanie jest niezgodne z warunkami technicznymi jakim
odpowiadajg drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dtugosc¢ ulicy przeznaczona do przebudowy wynosi 150 mb.



Opis planowanych do wykonania robot

Zakres rzeczowy:
- przebudowa chodnikéw z kostki brukowe;j gr. 6 cm,
- przebudowa istniejgcych zjazdow z kostki brukowej gr. 8 cm,
- ustawienie kraweznikéw drogowych na lawie betonowej z oporem,

- wymiana stupoéw i opraw o$wietlenia ulicznego.

Roboty budowlano - drogowe:
1. Rozbiorka istniejacych kraweznikow drogowych betonowych 15x30x100 cm.
2. Rozbidrka istniejgcych kraweznikow drogowych betonowych 20x30x100 cm.

s

Ustawienie kraweznikow drogowych betonowych 15x30x100 c¢m na lawie
betonowej z oporem.

Rozbiorka istniejacej nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j gr. 6 cm.

Koryto pod warstwy konstrukcyjne chodnikow.

Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku pod chodnik.

Wykonanie podbudowy tluczniowej pod zjazdami.

90 =1 O

Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowe;.

9. Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej gr. 8§ cm na podsypce cementowo-
piaskowej na zjazdach.

10. Wymiana stupoéw i opraw oswietlenia ulicznego.

11. Regulacja pionowa wlazow kanatowych studni kanalizacyjnych.

12. Regulacja pionowa studni teletechnicznych.

Zakres 1 usytuowanie wykonywanych robét przedstawia szkic sytuacyjny w skali 1:500,

ktory jest zalgcznikiem do niniejszego zgloszenia.
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Skala 1:500

data oprac.: sierpien 2018 Nr rys.: 1







Przekréj poprzeczny na ul. Mickiewicza (1-1)
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Przekréj poprzeczny na ul. Mickiewicza (2-2)
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Przekr6j poprzeczny na ul. Mickiewicza (3-3)
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YIAKUIWO POWIATOWE

W LEZAJSKU

Przebudowa drogi gminnej Nr 10 4515 R,

(uL. Mickiewicza)
el Gmina Miasto Lezajsk nr dziatek: 7/1
Opracowat Norbert Gurdziel (Z’/C o/
Nazwa rys. Przekroje poprzeczne
skala 1:100 data oprac.: sierpien 2018 Nrrys.: 2







YIAROSTWO POWIATOWE

W LEZA.JSKIT

Kraweznik 15x30x100 na tawie betonowej z oporem

Przebudowa drogi gminnej Nr 10 4515 R,
(ul. Mickiewicza)

Adres Gmina Miasto Lezajsk nr dziatki: 7/1
Opracowat Norbert Gurdziel é( Z /
Nazwa rys. Szczegdt

Skala 1:10 data oprac.: sierpien 2018 Nrrys.: 3







