Przebudowa ul. A. Mickiewicza sktzy¢owania z ul. M.C. Sklodowskiej do ronda im. Lecha Kesldggo w Léajsku

D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) s

wymagania szczeg6towe dotygre wykonania i odbioru Rob6t zgdanych ze zajciem warstwy ziemi urodzajnej

w ramach projekty,Przebudowa ul. A. Mickiewicza od skrzyzowania z ul. M.C. Sklodowskiej do ronda im.
Lecha Kaczynskiego w Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stemoa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia Robot amanych ze zdgiem warstwy
ziemi urodzajnej , wykonywanych w ramach rob6t gatpwawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okskenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce Robét
Ogolne wymagania dotyzz rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 2.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu z darng

Do wykonania robot zwzanych ze zd@giem warstwy humusu z dagnnie nadajcego st do powtornego iycia
nalezy stosowa:
— tlopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscactziggrawidtowe wykonanie
robét sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadmgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu.
Do wykonania robot zwrzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtornego iycia, naley
stosowa:
— noze do cécia darniny weditug zasad oklenych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélwe” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem spycharek albo przewdransportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M-@0®, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Usungcie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinnattadjeta z przeznaczeniem dofdejszego aycia przy uzupetnianiu
zieleacéw. Jeeli nie przewiduje g natychmiastowego kontynuowania rob6t budowlanydbaaygpozostawd warstwe
humusu grubgci okoto 15 cm. W przypadku, gdy warstwa humusuaasdgta na peta glebokos¢, a Wykonawca
nie przysgpi do robot budowlanych, to nalg zabezpieczy powierzchng odstongtego gruntu przed negatywnymi
skutkami czynnikéw atmosferycznychzad, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwatnieprzydatné¢, Wykonawca ma oboarzek usurgcia tych gruntdéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wkasny koszt bez jakichkekndodatkowych optat ze strony Zamawigggo za te czynisai,
jak réwniez za dowieziony grunt Ziergiurodzajrg przeznaczog do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na
srodki transportowe naky odwiez¢é na miejsce hatdowania. Na sktadowisku zigmiodzajrg nalezy sktadowa w
regularnych pryzmach o wysoéci do 2m i obsié mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okresdgikania
ziemi urodzajnej to 1 rok. Miejsca sktadowania hempowinny bg przez Wykonawe tak dobrane, aby humus
zabezpieczony byt przed zanieczyszczeniem, zetakjedzaniem przez pojazdy. Zgromadzony w pryzmach humus
nie maze zawierg zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatilie nalgy zdejmow& humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezgednio po nich, aby unilg€ zanieczyszczenia glinlub innym gruntem nieorganicznym.

Przewidzi€ nalezy odchwaszczenie humusu (przeznaczonego doi@§zego stosowania) przy zastosowaniu
herbicydow.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty gzéne ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znategieniejsca

sktadowania, uzyskanie uzgodnied odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzesriertu sktadowiska do stanu
poprzedniego.

Teren pod budapelementéw ulic w pasie robét ziemnych, w miejscdekopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu i darniny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipie 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu z darni

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\Mymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

- zdgcie humusu wraz z odwiezieniem nadmiaru humusudikéad,

- zdgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowamjej w regularnych pryzmach.

- zabezpieczenie powierzchni poeaiyl humusu kciotki przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

- roziazenie humusu na terenach rekultywowanych.

- wszelkie koszty zwrzane ze sktadowaniem: tj. znalezienie miejsca skt@aia, uzyskanie uzgodmnied
odpowiednich wiadz, skladowanie, utylizacja.

— koszt utrzymania czysfoi drog, po ktorych transportowany jest humus,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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