Przebudowa ul. A. Mickiewicza od skiawania ul. M.C.Sklodowskiej do ronda im. Lecha Kaskiego w Léajsku

D.09.00.00. ZIELEN
D.09.01.01. ZIELEN PRZYDROZNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STW i ORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S§& wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zZwigzanych z zalzeniem i pie¢gnacj zieleni drogowej w ramach projekt®rzebudowa ul. A. Mickiewicza od
skrzyzowania z ul. M.C. Sktodowskiej do ronda im. Lecha laczyaskiego w Lezajsku”.

1.2.Zakres stosowania STW i ORB
Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowaka @okument kontraktowy przy realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych STW i ORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
— sadzeniem drzew na terenie ptaskim,

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zielen przydr@na - rg@liny umieszczane w pasie drogowym oraz wokét i saystkich elementach
infrastruktury drogowej.

1.4.2.Ziemia rodzima (gleba) — wierzchnia warstwa gruptechodzca z terenu przeznaczonego do budowy drogi.

1.4.3. Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) wierzchnie waysjruntu, posiadafa witaciwosci zapewniajce ralinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.4. Humusowanie — zesp6t czyniwd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmugcy
naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrownaniem ggkzczeniem.

1.4.5.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.6. Drzewo — wieloletnia zdrewniala diina o wyranie wyksztalconym jednym lub wéej pniu, ktére w pewnej
wysokdci rozgatziaja sic w korore.

1.4.7. Krzew — wieloletnia, wielogdowa zdrewniala idina bez wyksztatconego przewodnika z krotkied@m
gldwnym (do 10 cm), z ktérego wyrasfapwnorzdne, rozgaiziajace st pedy boczne.

1.4.8.Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.9.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechamiwzrostu.

1.4.10.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewowszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysfikiad
1,80 do 2,20 m, z wyfaym nie przycjtym przewodnikiem i uformowarkorors.

1.4.11.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szk@rzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wiet@mwaosci.

1.4.12.Przewodnik — pd gtéwny stanowecy o$ drzewa

1.4.13.Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni glebykami lub mielon kora w celu zmniejszenia parowania wody,
niedopuszczenie do rozwoju chwastéw, poprawy spo&evmoli oraz zapobigenie erozji wodnej iwietrznej.

1.4.14. Pozostale okitenia podstawowegszgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2.Ziemia urodzajna (gleba urodzajna)

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjeta przed rozpoezxiem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae lpudowy - nie mee by¢ zagruzowana, przefoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
— posiadé mozliwos¢ zapewnienia niezlolnych do rozwoju sktadnikdw mineralnych poszczegdigatunkom rélin

2.3.Ziemia kompostowa

Ziemia kompostowa stanowi odpowiegimiieszank mineralno — organicznprzeznaczondo nawaenia
gleby.

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsie¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastgewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powvaat
w pryzmach, w spos6b i w warunkach zapewatiggh utrzymanie wymaganych cech i wihi&ow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujecgdrzez kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiomsanitarnym zgodnie z przepisami polskieg
prawa i jakéciowym okréglonym w SST lub projekcie. Wymagania wedgm torfu aytego jako komponent do
wyrobu powinny zostaokreslone w SST lub projekcie..

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikieseidami
z oczyszczalnisciekbw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miggi Kompost z kory sosnowej ro® by¢
stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowahély pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z

glehy.
2.4. Ros$linny material sadzeniowy
2.4.1.Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny dydrowe, bez oznak choréb i uszkodlz®ateriat r@glinny powinien by
wihasciwie oznaczony, tzn. musi byzaopatrzony w etykiety, na ktérych podargde co najmniej nazwa fatska,
forma wzrostu, wysoki@ pnia, numer normy jeli jest wymagana.

Sadzonki drzew powinny Byprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju chemalstycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien dyyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przediaé przewodnik,

— system korzeniowy powinien bygkupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne,

- uraslin sadzonych z brytkorzeniows, np. drzew i krzewodw iglastych, bryta korzeniowayinna by prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew nie powinny byrzyckte, chybaze jest to gjcie formupce, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinnydséwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny bydobrze zargnicte, dopuszczagid niecatkowicie zarmigte blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

- nie posiadaoznak uszkodZzemechanicznych (ztanmaotak), objawdw ledacych skutkiem niewkxiwego
nawazenia i agrotechniki oraz odrostow podktadki.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechanicznélimg

— odrosty podktadki poaej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikdw,

— o0znaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwikégg wycieki zywicy, pekniecia i martwice koryzery
owadzie),

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zle zragnigcie odmiany szczepionej z podktadk

— wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

2.4.2.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, zawieragym informacg o skiadzie chemicznym (m.in.: zawaitd
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy rigleabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.
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2.5.Paliki i tasmy do umocowania posadzonych drzew

Do umocowania posadzonych drzew maglstosowa okorowane paliki drewniane. Gdy projekt nie prziuje
inaczej dla form piennych wysob palikdw powinna by rowna wysokéci pnia posadzonego drzewa. Paliki isle
pofaczy¢ 3 poprzecznymi ryglami. Do pnia drzewa paliki rglprzymocowd za pomog tasmy elastycznej nie ggszej
niz 3 cm. Paliki dla form naturalnych wysa¥gpalikéw powinna b§ nie mniejsza i 50 cm ponad powierzchnkiemi
od strony najogciej wiejacych wiatréw. Palik naley przymocowd do pnia drzewa za pomptasmy elastycznej nie
wezszej nk 3 cm.

3.SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zaten zieleni drogowej powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania ze sprawnego technicznie ¢@gtcego spretu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprayigby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladanreamikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np.: spychakkiparki),
A ponadto do piglgnacji zieleni drogowe;j :
— pit mechanicznych igcznych,
— drabin,
- podnanikéw hydraulicznych
- siewnikéw doglebowych do sianiastim,
- opryskiwaczy
— iinnego sprztu niezlednego do wiéciwej piekgnacii zieleni.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatbw do wykonania nasadzé

Transport materiatu étinnego, przeznaczonego do zad zieleni drogowej musi odbywasic w warunkach
zapobiegajcych pogorszeniu jego jaka.

W czasie transportu drzewa mudzy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwejkorzeni i
pedébw. Drzewa w czasie transportu riglezabezpieczy przed przesuszeniem i przemaeziem. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny rfmtychmiast sadzonegjejest to niemaliwe. W przypadku
diuzszego skiadowania nale je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym , w przypadirzego spadku
wilgotnosci podlew&.

4.3.Transport nawozéw mineralnych

Nawozy mineralne podczas transportu mateabezpieczy przed zawilgoceniem lub zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go0lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Drzewa i krzewy i pmaczy
5.2.1. Wymagania dotycace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycce sadzenia drzevy sastpujace:
— pora sadzenia — jesiéub wiosna, w przypadku §tin produkowanych w pojemnikach dopuszczaddires zimy pod
warunkiem wysipienia sprzyjajcych warunkach pogodowych, gwaragtyjch prawidtowe przeprowadzenie prac,
— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentajjektow,
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dotki pod drzewa powinny méewielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigrarodzajn,
roslina wyprodukowana w pojemniku powinna z@staysadzona na ghbhokaos¢ na jakiej rosta w pojemniku,
natomiast inne powinny zost@osadzone na gdokaici 2-4 cm poniej poziomu wzrostu wszkoice,
korzenie ztamane i uszkodzone rgl@rzed sadzeniem przyci

przy sadzeniu drzew formy piennej ngl@rzed sadzeniem whbiv dno dotu drewniany palik,

korzenie nalgy starannie obsygaziemi urodzajma, a nasfpnie prawidtowo uki, uformowa wklgsta misg i
podl&,

drzewa formy piennej natg przywigzat do palika ta pod koromn,

wysokai¢ palika whbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejgcych wiatréw.

pracza naley sadzé po przygotowaniu terenu tj. po rozémniu warstwy ziemi urodzajnej oraz maty kokosowej

5.2.2.Pielegnacja po posadzeniu

6.

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu 3 lat po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawaeniu,
usuwaniu odrostoéw korzeniowych,
poprawianiu mis,
okopczykowaniu drzew jesienw zaleznosci od wymaga,
rozgarnéciu kopczykoéw wiosa i uformowaniu mis,
wykonaniu nasadzepoprawkowych w miejsce usclihych i uszkodzonych drzew,
wymianie zniszczonych palikéw i wdadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2.Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie wykonywania nasadpelega na sprawdzeniu:

poprawndci planowania terminéw prowadzenia prac @minych z wykonywaniem nasadze

ocenie zgodnizi materiatu sadzeniowego z zaméwieniem co do ¢atuiczby oraz stanu zdrowotnego,

ocenie zgodnizi z zamowieniem co do zgodim ilosci materiatdw niezédnych do przeprowadzenia sadzenia,
poprawndci przygotowania miejsc sadzeniaslin (m.in.: kontrola wykonania zabiegéw agroteclmmgch oraz
zaprawienia miejsc sadzenia glalrodzaja oraz wielkdé¢ dotkdw przeznaczonych do wysadzenia drzew),
poprawndci prowadzenia prac (m.in.: kontrolnglgbkasci sadzenia, prawidtowai wykonania mis, wykonania
podlewania)

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew doyy

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektowvs,

zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiadrzewz dokumentagjprojektov,

udatng¢ zatazen zieleni,

poprawnd¢ wykonania mis przy drzewach,

prawidlowdici osadzenia palikow do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asatk,
mocowanie nie naruszone, bez ingerencji wi pizewa),

prowadzenia zabiegdw piginacyjnych, jeeli byty wymagane.

Kontrola rob6t w zakresie prowadzenia pracqgehcyjnych nasadaedotyczy:

weryfikacji usuwania chwastéw,

weryfikacji prowadzania podlewaniastin,

sprawdzenia wykonania nasadzmprawkowych w przypadku ¢tin chorych, uszkodzonych, obumartych oraz
zdeformowanych,

weryfikacji prowadzenia nawenia rglin.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0dlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(M\V@ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:

— szt. (sztuka) wykonania sadzenia drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne. Okres gwarancyjligzony jest
od daty odbioru ostatecznego inwestyciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewppanie i zaprawienie dotkdw,
- dostarczenie materiatudllmnego oraz ewentualne dotowanie,
— sadzenie oraz dowdz z miejsca dotowania,
— pielegnacg posadzonych drzew: wykonanie nasadgeprawkowych, usuwanie chwastéw, podlewanie, nawie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne”
2. ST D-01.00.00 -Roboty przygotowawcze”.
3. ST D-09.01.02 LUtrzymanie zieleni przyceej”
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