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I. KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiotem opracowania Jest projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszezowej p.n ,,Przebudowa yl.
A. Mickiewicza od skrzyzowania z ul. M.C.Sktodowskiej do ronda im. Lecha Kaczyrnskiego w Lezajsku".

2. Przepisy i normy.
Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace przepisy i normy:
Normy :

®* PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-99/B-10729 — Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 752-1-5-2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-85/C-89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu,

PN-68/B-6050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunkj techniczne wykonania.

PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogélne dot. Elementow stosowanych w
sytstemach kanalizacji grawitacyjne;j.
® PN-EN-1610-2002 — Budowa ; badania przewodéw kanalizacyjnych,

®* PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji . nieplastystyﬁkowany polichlorek winylu (PVC-U).

Czesc L:specyfikacje rur, ksztaltek systemu.

®* PN-EN - 124:2000 Zwieficzenia wpustéw | studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchy

widknem stalowym i zelbetowe.
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.nr62.poz.627) zpozniejszymi zmianami.
® Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. nrl15, poz 1229)
Z pozniejszymi zmianami.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sjeci kanalizacyjnych opracowane
przez COBRTI INSTAL w-wa » Zeszyt nr. 9 z 2003r,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hig

Pracy podczas wykonywania robot budowlanych
3. Opis rozwigzan projektowych.

Stan istniejgcy.

ieny

Istniejgca kanalizacja deszczowa posadowiona w ulicy A. Mickiewicza w Lezajsku wykonana jest w

technologii betonowe;j. Uzbrojeniem istniejgcej kanalizacji deszczowej sa:
- studnie betonowe
- Wpusty uliczne

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa sie poprzez uliczne wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej.

W rejonie inwestycji znajduje sig nastgpujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna wraz 7 przytaczami,

- gazociagi niskiego cisnienia wraz z przylaczami,

- sieci teletechniczne i elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe.

Teren w ktérym zaprojektowano kanalizacje deszczows to obszar zabudowy mieszkaniowej.

z przebudowywanego pasa drogowego i odprowadzenie ich do istn. kanah deszczowego dn 800.

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe kKanalizacji deszczowej wraz ze studniami,



Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej bedzie polegala na:

- demontazu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

- montazu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w miejscu zdemontowanej istniejacej kanalizacji
deszczowej betonowej.

Tras¢ projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz lokalizacje studni pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu .

Rurociagi kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano rurocigg kanalizacji deszczowej grawitacyjny wykonany z rury PP K2-KAN DN 400

SN 8 o dhugosei I- 403,20 m. Jest to rura dwuscienna o dlugosci 1-3,0 m, z kielichem, przeznaczona do
kanalizacji zewnetrznej. Scianka wewnegtrzna jest gladka, $cianka zewnetrzna - karbowana.

Rura wykonana jest z polipropylenu. Dostarczana jest w komplecie z uszczelka.

Typowe zastosowania rur K2-Kan:

- sieci kanalizacji deszczowej,

- przepusty pod drogami i wjazdami na posesje,

Studzienki kanalizacji deszczowe;j.

Studzienki kanalizacji deszczowej - rewizyjne wlazowe DN1200 mm w technologii prefabrykowanych
kregow zelbetowych faczonych na uszczelke gumowa. Studnie wykona¢ z elementdw prefabrykowanych
(kregéw) z zamontowanymi fabrycznie zeliwnymi stopniami zfazowymi oraz plyty nadstudziennej z
otworem pod wlaz . Zastosowaé whazy klasy D400 z zeliwa sferoidalnego. Gorna powierzchnia wlazu musi
znajdowad sig na tej samej powierzchni co powierzchnia drogi nie tworzgc zaglebienia ani wyniesienia. Plyte
nastudzienng osadzi¢ na pierscieniu odcigzajacym . Studnie z elementéw betonowych powinny odpowiadaé
normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997.Stosowaé prefabrykaty zelbetowe posiadajace atesty , badania i
aprobaty techniczne pozwalajace na niestosowanie dodatkowych powlok uszczelniajacych. Rzedne oraz
zaglebienia studni przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

Wykaz studni betonowych:

1. Studnia betonowa dn 1200 — SD-1 178,81/176,83 h=1,98 m

2. Studnia betonowa dn 1200 — SD-2 178,83/176,67 h=2,16 m

3. Studnia betonowa dn 1200 — SD-3 178,96/176,52 h=2,44 m
4. Studnia betonowa dn 1200 — SD-4 179,11/176,36 h=2,75m
5. Studnia betonowa dn 1200 — SD-5 179,27/176,72 h=2,55m

6. Studnia betonowa dn 1200 — SD-6 179,65/177,11 h=2,54 m
7. Studnia betonowa dn 1200 — SD-7 179,94/177,48 h=2,46 m

8. Studnia betonowa dn 1200 — SD-8 180,30/177,48 h=2,42 m

9. Studnia betonowa dn 1200 — SD-9 180,84/178,20 h=2,64 m
10. Studnia betonowa dn 1200 — SD-10 181,38/178,71 h=2,67

Podstawowa czynnoscia zapewniajaca prawidlowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w tym
studzienek jest whasciwe przygotowanie podioza gruntowego. W przypadku montazu studni na gruntach
sypkich wystarczy tylko dodatkowe doggszczenie gruntu w strefie montazu studni. W przypadku przewoddow
ukfadanych w miejscach postojowych zageszczanie wykona¢ nalezy bardzo starannie z zastosowaniem
cigzkich zageszczarek. Po doktadnym zageszczeniu rzedna podfoza pod studzienkg powinna by¢ taka aby
rzedna kinety studzienki byla wyzsza od rzednej podloza (o okoto 10 em). Nie nalezy dopuszczaé do
przeglgbiania wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wiasciwy poziom dna uzyskaé nalezy przez ulozenie
warstwy Zwiru i jego staranne zageszczenie lub ulozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem
(proporcje okoto 1 : 10) nie nalezy stosowaé chudego betonu, ktéry nadmiernie zaktécatby warunki
posadowienia. W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej nosnosci
(grunty w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebi¢ o okoto
25 cm, a usunigty grunt spoisty zastapié¢ zwirem, pospoika lub dobrze zaggszczalnym piaskiem. W kazdym
przypadku studzienka powinna by¢ potaczona z przewodem za pomocg krotkich odcinkéw rur (o dtugosci
okoto 0.5 m). Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zaggszezalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy
zaggszezac warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Zasypke wykopu nalezy wykonaé
stosujgc w pasie drogowym piasek éredni z zaggszezeniem warstwami gr. 30cm do wskaznika 0,99 - 1,00
wartosci Proctora, a w terenie poza pasem drogowym do wskaznika 0,97 wartosci Proctora. Przejscia przez
kregi betonowe wykonywaé z uzyciem tulei ochronnej z uszczelkg — przejicie szczelne. Wymagane jest
pofaczenie krggdw na zaklad za pomoca uszezelki z materiatu dostarczonego przez producenta kregdéw



4. Prowadzenie robét .

Tras¢ wykopow nalezy Wyznaczy¢ w oparciu o czesé rysunkows. Wszelkie roboty i wykopy powinny byé
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Polskiej Normie PN-B- 10736:1999 »Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
Polskiej Normie PN-B-6050:1999 »(eotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne” w powiazaniu z
obowiazujacymi normami oraz z wytycznymi :Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez
Ministra Infrastruktury. Dla potrzeb wykonania kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé wykop wasko-

Wykop nalezy odpowiednio oznakowa¢. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ z
zachowaniem szczegblnej ostrozno$ci. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami w tym zakresie. Zasypke wykopu nalezy wykonag¢ stosujac w pasie drogowym piasek
sredni z zageszezeniem warstwami gr. 30cm do wskaznika 0,99 - 1,00 warto$ci Proctora, a w terenie poza
pasem drogowym do wskaznika 0,97 wartosci Proctora.

5. Warunki posadowienia.
Wedtug rozpoznania omawianego terenu oraz na podstawie wykonanych w tym rejonie prac ziemnych
stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw geotechnicznych. W czasie badan, do glebokosci 2,0 m nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych — warunki wodne mozna uznaé za dobre.

6. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

W obrebie wykonywanych robét wystapig nastepujace kolizje:

- kolizje z istniejacymi sieciami energetycznymi

- kolizje z istniejagcymi sieciami telekomunikacyjnymi

- kolizje z istniejacymi sieciami gazowymi n/c

- kolizje z istniejgcymi sieciami kanalizacji sanitarnej , deszczowej, wodociggowej

Istniejgcego  ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nalezy zachowaé wymogi w zakresie stref
ochronnych, skrzyzowan i zblizer zgodnie z normami PN -N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. W przypadku
zblizen do kabli energetycznych  blizej niz 0,50m na istniejacych kablach elektroenergetycznych nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT.

7. Wykopy.

Wykop otwarty do przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w normie PN-B-10736. Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje sie
wykopy wasko przestrzenne o Scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Zabezpieczenie wykopu

warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowaé sie do
ponizszych zalecen - wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w dét . Do budowy kanalizacji nalezy stosowaé tylko elementy nie wykazujace uszkodzen



na ich powierzchniach /rys, wgniecen, peknigé/. Po wykonaniu wykopéw dno nalezy wyréwnaé, wykonad
podsypke z piasku o uziarnieniu 0- 8 mm grubosci 10 cm z zaggszczeniem mechanicznym.

- Wypelnienie wykopu.

Wypehienie wykopu nalezy wykona¢ w dwoch etapach : 1 etap : wypehienie wykopu w strefie ochronnej
rury, tzw. obsypka rurociagu, II etap : wypelnienie wykopu nad strefg ochronna rury, tzw. zasypka rurociagu
Po utozeniu sieci kanalizacji deszczowej oraz ustawieniu studni, sprawdzeniu ich szczelnodci i odbiorze,
wykopy zasypywa¢ recznie piaskiem o uziarnieniu 0-8mm do wysokosci 30cm nad wierzch rury. Catos¢
zasypania dokonczy¢ mechanicznie, zasypywanie wykonywaé gruntem rodzimym z zageszczeniem warstw
co 20cm.

8. Montaz rurociagu.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od posadowienia sytuacyjno-
wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o
rzgdnej nizszej do wyzszej. Przed polaczeniem rur nalezy sprawdzié i oczysci€ kielich, uszczelke oraz bosy
koniec rury. Posmarowa¢ srodkiem poslizgowym uszczelke i weisnaé bosy koniec rury do kielicha. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura, do kofica ktérej weiskany bedzie
bosy koniec nastgpnej rury, powinna byé uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Rury
kanalizacyjne utozone beda w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypane obsypka
piaskowa o grubosci 30cm. Po ufozeniu rurociggu i zasypaniu obsypka z piasku mozna wykop zasypaé
gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu. Grunt o naruszonej strukturze nalezy wymienic,
ustabilizowa¢ i podda¢ badaniom na stopien zageszczenia. Po ulozeniu i obsypaniu rur nalezy recznie
zasypa¢ wykop gruntem rodzimym warstwami max 20cm zaggszczajac dwie pierwsze warstwy recznie,
kolejne mechanicznie. Ze wzgledu na glebokosé wykopéw konieczne jest zachowanie szczegélnej uwagi i
przestrzeganie warunkéw wykonywania glebokich wykopéw. Kanalizacje przed zasypaniem nalezy poddaé
probie na szczelnos¢ bezcisnieniowa polaczen rur. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé si¢ z
uwarunkowaniami wynikajacymi z uzgodnien oraz zglosié¢ rozpoczecie do zainteresowanych instytucji. Na
czas trwania rob6t zwigzanych z budows sieci kanalizacji deszczowej nalezy oznakowaé drogi i prowadzié
ruch pojazdéw drogowych w oparciu o projekt organizacji ruchu zastgpczego. Przed zasypaniem wykopow
dokona¢ pomiaru geodezyjnego powykonawczego przez uprawniong jednostke.

9. Odbiér robot
Badania i proby przeprowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z:
®* Projektem technicznym i specyfikacja techniczna.
= 2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych  cz. 1L
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
= 3.PN-92/B-10735- Kanalizacja, przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.
* 4.PN-99/B-10729 - Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
" 5.PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
6. PN-EN-1610-2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
7. PN-EN 752-1-5-2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

Odbiory powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy i
uzytkownika. W celu sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami norm . Badania
odbiorcze winny byé¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe podczas ukladania przewodow,
wykonywania podsypki oraz innych prac, ktére spowoduje zakrycie i niedostgpnos¢ niektérych elementow.
Po zakoficzeniu budowy nalezy dokonaé odbioru koncowego calej budowy. Badania odbiorcze powinny
obejmowac:

- badania podtoza
- badanie przewodow i studzienek

10. Uwagi koncowe

Przed rozpoczgeiem robét ziemnych i montazowych nalezy wykonaé otwory

kontrolne w celu pomiaru posadowienia infrastruktury podziemnej. W przypadku niezgodnosci z
dokumentowang , nalezy skorygowaé projektowane sieci w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej zglosi¢ do odbioru technicznego przed zasypaniem .Wykonaé
geodezyjna powykonawcezg  inwentaryzacje sieci i przekazaé wraz z projektem eksploatatorowi sieci



kanalizacyjne;j .

Przyjecie wykonanej sieci do eksploatacji moze nastapi¢ po spehieniu n/w Wymogow

- wykonanie przewodéw i urzadzen jest zgodne z uzgodnionym i zatwierdzonym
projektem

- przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- prawidlowos$¢ wykonania rob6t zostata potwierdzona protokofem odbioru robét.




CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych obiektow :

1.1. Zakres robot obejmuje :
Roboty ziemne —wykopy liniowe umocnione i nie umocnione » zasypka wykopu wraz z jego ubiciem
warstwami ,

Roboty montazowe przewodéw i urzadzen kanalizacyjnych .

1.2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy , geodezyjne wytyczenie trasy
przebiegu kanatéw deszczowych

- wykonanie rob6t ziemnych ,

- wykonanie robét montazowych sieci kanalizacji deszczowej

1.3 Wskazanie przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji robot :
- roboty ziemne — moze wystapié osunigcie sig ziemi do wykopéw przy
niekorzystnych warunkach pogodowych , zagrozenia zwigzane z robotami ztamania zwichniecia ,
skregcenia, przysypanie ziemia,
- porazenie pradem w przypadku dotkniecia przewodow elektrycznych
elektronarzedzi
- urazy mechaniczne zwigzane z uzywaniem sprzgtu mechanicznego

2. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robat budowlano-montazowych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:
- kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji poszczeg6Inych etapow inwestycji winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw , szkolenie BHP przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej
pomocy , zapozna¢ pracownikow dokumentacja techniczna , zakresem robét , z wystepujacymi zagrozeniami
na stanowisku pracy ,
- miejsce prowadzenia rob6t nalezy wydzieli¢ i oznakowaé ,
- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej
- opracowac plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
- pracownicy zatrudnieni powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone
odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenia w zakresie BHP,
- stosowac¢ przepisy dotyczace wykonawstwa poszezegdlnych robét,
- zapewni¢ na placu budowy odpowiedni nadzér oraz sprzgt ratunkowy i pomiarowy,
- W migjscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu roboty wykonywa¢ w obecnosci
wiascicieli sieci ,
- materialy stosowane do budowy musza posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace je
do stosowania oraz znak bezpieczefistwa B,
- oznakowac wykopy ,
- roboty prowadzi¢ gdy nie wystepuja opady atmosferyczne a w przypadku
wystgpienia zapewni¢ skuteczne odwodnienie wykopow,
- prawidtowo zabezpieczyé wykopy szalunkami zgodnie z zasadami BHP,
- stosowac barierki ochronne i mostki w migjscach ruchu pieszych,
- utrzymywanie w sprawnosci wykorzystywanego sprzetu,
- zlokalizowanie wszystkich podziemnych sieci uzbrojenia terenu z oznaczeniem ich
w terenie,
- na pomieszczeniu socjalnym umiescié wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonéw: strazy pozarnej ,policji ;najblizszego punktu medycznego.
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Tytut opracowania
Tytut

AWcezy przebudowy kanalizg
W ulicy Mickiewicza.

Inwestor: Burmistrz Miasta Lezajsk
37-300 Lezajsk
Ry ul. Rynek 1.

Sprawdzajacy:

Projektant:



