Przebudowa ul. A. Mickiewiczhskrzyowania z ul. M.C.Sktodowskiej do ronda im Lecha Késizggo w Léajsku

D.00.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STW i ORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigziiéykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STW i ORB)
wymagania dotyce wykonania i odbioru robo6t zga@anych z odtworzeniem osi trasy drogowej i punktow
wysokaciowych w terenie réwninnym wykonywanych w ramactojektu ,Przebudowa ul. A. Mickiewicza od
skrzyzowania z ul. M.C. Sktodowskiej do ronda im. Lecha l&czyiskiego w Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania STW i ORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowaakojdokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robé6t obgtych STW i ORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi wykonanie rob6t w naazaniu do przebiegu trasy drogowej .

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysakidowe chodnikéw, zjazdow i zietedw,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych (reperéw roboczych),
- opracowanie operatu technicznego dla pasa dragmwe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okrslenia podstawowe sy zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1

1.5. Ogdlne wymagania dotycece robot
Ogolne wymagania dotyzz rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktow nate stosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istnigjej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego elementow ulicy #aaktosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— odbiorniki GNSS,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy g@a przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dwykonane zgodnie z oboyzujacymi instrukcjami technicznymi i wytycznymi
technicznymi érodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Prace pomiarowe powinnydwrykonane przez osoby posiaglag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgtone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sie od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowezednych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostan wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Przed rozpogziem robot Wykonawca zglosi prace do édiavego Powiatowego €@odka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nggshie pobierze dane osnowy geodezyjnej oraz graigiuchomdci objetych
inwestycp. Wykonawca uzgodni z wdaiwym Geodet Powiatowym sposob odtworzenia, po zadaeniu inwestycji,
zniszczonej lub uszkodzonej osnowy geodezyjnej qgajicej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze
prowadzenia robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidiowej realizacji rob6t nate do obowizkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokacowych
Repery robocze najezalazyé poza granicami robot zgganych z wykonaniem chodnika i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshacze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjh wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyliera.
Rzdne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcia, abyséredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwrzanych z wyznaczeniem punktow wysésiowych naley prowadzé
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest km (kilometr) wyznaczonej sytuacyjnie i wysébiowo oraz zastabilizowanej
punktow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgllIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtoéwnych osi tramynktow wysokéciowych

— Wwyznaczenie granic pasa drogowego,

- zalazenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,

— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— inwentaryzacja rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,

- przeniesienie istniggych punktdw osnowy geodezyjnej poza granice pasgosvego wraz z odtworzeniem
wysokaciowym, obliczeniem wspotezinych i opracowaniem kameralnym osnowy geodezyjnej,

— trwate zastabilizowanie w terenie punktéw graniciny

- wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego,

- iinne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykamye prac geodezyjnych

2. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczéedkdéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficzr@j3. Geodezyjna
obstuga inwestyciji,

3. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z4miejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawadgeyjne i
kartograficzne.
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