PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ SD-1 DO SD-4

ISTNIEJACY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY RZEDNA 177,90

WYMIANA STUDZIENKI NA ZELBETOWA DN 1200

=
RZEDNATERENU wg 0,00 p.m. ©

2
RZEDNA DNA RUROCIAGU ©
SPADKI [%)]
SREDNICA, MATERIAL
ODLEGLOSC 8

[=]
ZAGLEBIENIE DO DNARURY &

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY, RZEDNE | ODLEGLOSCI
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
A STANEM FAKTYCZNYM ZMIANY NALEZY UZGODNIC
Z PROJEKTANTEM

PRZY ZBLIZENIU SIE DO ISTNIEJACYCH SKRZYZOWAN Z
UZBROJENIEM PODZIEMNYM ROBOTY ZIEMNE NALEZY
WYKONYWAC RECZNIE POD NADZOREM.

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE KANALIZACY JNE
ZELBETOWA O SREDNICY DN 1200

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY RZEDNA 178,05
. ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY RZEDNA 178,05 .

0,21 %

RURY PP K2-Kan / Sn8 DN400

33,7 mb

PROJEKTOWANA STUDZIENKA ZELBETOWA DN 1200

176,67

2,16

178,83

33,7

ISTNIEJACY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY RZEDNA 177,90

0,24 %

RURY PP K2-Kan/ Sn8 DN400

352mb

WYMIANA STUDZIENKI NA ZELBETOWA DN 1200

178,96

176,52

2,44

68,9

ISTNIEJACY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY RZEDNA 178,10

0,22 %

ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA DN400 RZEDNA 175,83

RURY PP K2-Kan/ Sn8 DN400

34,2 mb

Tytuf opracowania:

Temat:
Inwestor:

Rysunek:

Projektant:
Sprawdzajacy:

Data:

~ Wiadystaw Albrycht UB S-523/94 Fodis

181,00
180,00 SD-1 SD-2 SD-3 SD-4

179,00 —_t =

178,00

177,00 0

— ) ; 16—

176,00 :

175,00 5

WYMIANA STUDZIENKI NA ZELBETOWA DN 1200

179,11

176,36

103,1

2,75
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182,00

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ SD-7 DO SD-10

181,00 SD-7

180,00 p—

179,00

178,00

SD-8

177,00

176,00

175,00

RZEDNA TERENU wg 0,00 p.m.

RZEDNA DNA RUROCIAGU

SPADKI [%]

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSC

ZAGLEBIENIE DO DNA RURY

WYMIANA STUDZIENKI NA ZELBETOWA DN 1200

ISTNIEJACY GAZOCIAG NC Dn25 RZEDNA 178,05

<

23

2

2

b

0,85%
RURY PP K2-Kan/ Sn8 DN400

8

'.g 47,10 mb
(3]

g

o

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY, RZEDNE | ODLEGLOSCI
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
A STANEM FAKTYCZNYM ZMIANY NALEZY UZGODNIC
Z PROJEKTANTEM

PRZY ZBLIZENIU SIE DO ISTNIEJACYCH SKRZYZOWAN Z
UZBROJENIEM PODZIEMNYM ROBOTY ZIEMNE NALEZY
WYKONYWAC RECZNIE POD NADZOREM.

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE KANALIZACYJNE
ZELBETOWA O SREDNICY DN 1200

PROJEKTOWANA STUDZIENKA ZELBETOWA DN 1200

177,88

2,42

180,30

302,60

ISTNIEJACY GAZOCIAG NC Dnd40 RZEDNA 179,35

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY eW RZEDNA 179,55
ISTNIEJACY GAZOCIAG NC Dn50 RZEDNA 179,80

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY eW RZEDNA 179,55

065 %

RURY PP K2-Kan/ Sn8 DN400

55,5 mb

WYMIANA STUDZIENKI NA ZELBETOWA DN 1200

180,84

178,20

2,64

358,10

ISTNIEJACY KABEL TELEKOMUNIKACYJNY RZEDNA 179,40

115 %

RURY PP K2-Kan/ Sn8 DN400

4510 mb

Tytul opracowania:

Temat:

Inwestor:

Rysunek:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Data:

SD-10

ISTNIEJACY KABEL ENERGETYCZNY eN RZEDNA 180,45
WYMIANA STUDZIENKI NA ZELBETOWA DN 1200

181,38

178,71

403,20

2,67
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ SD-4 DO SD-7
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RZEDNATERENU wg 0,00 p.m. @ o ~ g
2 N = :
RZEDNA DNA RUROCIAGU < E K ~
SPADKI [%)] 1,05 % 0.58 % 0,80 %
SREDNICA, MATERIAL RURY PP K2-Kan/ Sn8 DN400 RURY PP K2-Kan / Sn8 DN400 RURY PP K2-Kan/ Sn8 DN400
- o 53 2
ODLEGLOSC g 38,2 mb 3 66,7 mb 2 47.5mb 2
[t} w E g
ZAGLEBIENIE DO DNARURY 2 B = -
o~
i Tytul opracowania:  REWITALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE ULICY MICKIEWICZA
WSZYSTKIE WYMIARY, RZEDNE | ODLEGLOSCI ] !
NALEC) SEANNE HAEUHRIME Taoos Projekt Wykonawczy przebudowy kanalizacji deszczowe;
W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM i ickiewi
ASTANEM FAKTYCZNYM ZMIANY NALEZY UZGODNIC W ulicy Mickiewicza
Z PROJEKTANTEM . — .
PRZY ZBLIZENIU § TNIEJAC RZYZOWAN Z Inwestor: Burmistrz Miasta Lezajsk
ZBLIZENIU SIE DO ISTNIEJACYCH SKRZYZOW) e
UZBROJENIEM PODZIEMNYM ROBOTY ZIENIE NALEZY 37-300 Lezajsk
WYKONYWAC RECZNIE POD NADZOREM. ul. Rynek 1
ZAPROJEKTOWANO STUDNIE KANALIZACYJNE Rysunek:

ZELBETOWA O SREDNICY DN 1200 Profil przekroju kanalizacji SD4 SD7

Projektant " Anna Zaba UB S-93/01 Fde
Serawdzaigcy:  \Wiadystaw Albrycht UB S-523/94 Podpis D LW(
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