Przebudowa ul. A. Mickiewicm skrzyowania z ul. M.C. Sktodowskiej do ronda im. Lecha Kisldggo w Léajsku

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) s
wymagania dotyare wykonania i odbioru robét zywanych z ustawieniem krgwnikéw betonowych przy
wykonywaniu robo6t budowlanych w ramach projel®rzebudowa ul. A. Mickiewicza od skrzyzowania z ul. M.C.
Sklodowskiej do ronda im. Lecha Kaczyskiego w Lerajsku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowaka @Fokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia Robét zmanych z ustawieniem
kraweznikow:
— betonowych 20x30x100 na tawie betonowej z oporem ,
- betonowych 20x30x100 na tawie betonowej bez optizome ,na ptask”

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj chodniki dla pieszych od jezdni.
1.4.2. tawa —-warstwa néna shizgca do umocnienia krasmika oraz przenogza obcizenie kravznika na grunt.
1.4.3. Podsypka -warstwa wyréwnawcza wona bezpérednio na podizu lub tawie.
1.4.4.Pozostate okidenia g zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi

w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycre Robot
Ogo6lne wymagania dotygz rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogb6lne wymagania dotyze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawdaw ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod krasmiki,
— masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych.

2.3. Krawezniki betonowe

Kravezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— klasa betonu nie x8za nk B30(C25/30),
— nasikliwos¢ — klasa 2
— mrozoodporng — klasa 3,
— wytrzymal@¢ na zginanie — klasa 2
— odpornd¢ nascieranie — klasy 4,
— nasnos¢ minimum 31,6 kN
Powierzchnie kraginikéw powinny by bez rys, pknigé i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny By
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gorfigiowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
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Dopuszczalne odchytki wymiarow:

— dla wysokéci £ 3mm,

— dla diugdci + 1% z doktadnécia do mm, nie mniej @i4mm i nie wécej niz 10mm

— dla innych wymiarow za wyfkiem promienia:

_ dla powierzchni: +3% z doktadéma do milimetra, nie mniej &i3mm i nie wecej niz 5mm

_ dla innych cgsci: £5% z doktadnécia do milimetra, nie mniej &i3mm i nie wi¢cej niz 10mm

— dopuszczalna odchytka ptaskoi prostoliniowaci dla powierzchni okrdanych jako ptaskie i kraydzi okrelonych
jako proste, badana na dtdgopomiarowej 800mm - x4mm.

Sprawdzenia kragznikow naley dokona zgodnie z PN-EN 1340. W razie wysienia vatpliwosci Inzynier maze

zmieni sposéb pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli kragznikdw o inny rodzaj bada

Alternatywnie mana wykoné:

1. Wytrzymaig¢ nasciskanie zgodnie z nogrPN-EN 12504-1;2001, Badania betonu w konstrukej&@zs¢ |:

Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanieramyyhatcci nasciskanie

2. Odporné¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zasar@a i odmraania probek jest:

- prébka nie wykazujeghknieé

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie zameanych nie jest wksze nk 20%

2.4. Materiaty na podsyple i wypetnienie szczelin pomidzy sciankami bocznymi

Naley stosowa mieszank cementowo-piaskoyv
— 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlamez klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PNM/ 11
— Piasek spetniagy wymagania PN-B-11113 na podsypdod tave betonovy.

2.5. Materiaty do posadowienia kravgznikOw

Krawezniki posadowionegna tawie z oporem lub na samej fawie o wymiarakhyjaokumentacji Projektowe;j.

tawa wykonana z betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06@260C12/15 wg PN-EN 206-1.

Do wykonywania betonu naleuzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkizglodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

— kruszywa spetniagego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszwchodzcego w sktad mieszanki
betonowej powinno litak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksynsaiczelnéc i urabialng¢ przy
minimalnym zayciu cementu i wody,

— wody wg PN-EN 1008,

— mazna wy¢ dodatkdw lub domieszek wedtug zasad wymienionydPNaB-06250 i posiadagych aprobattechniczn
IBDIM,

Beton B15(C12/15) powinien posiadaastpujgce parametry:

— nasikliwosé nie wicksza n§ 5 %,

— przepuszczalrié wody - stopié wodoszczelnéci co najmniej W 8,

— odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti; na podiou wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przeddadb na paletach transportowych.
Cement mana przechowywanie diuwzej niz 3 miesijce. Przechowywanie i transport cementu wg. PN-ER-1L9
Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkadiezpieczagych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniesmy@h rodzajow i frakciji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogoblne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat

Roboty mgna wykonywa recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotéavandsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszankbbewej wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
sktadnikdéw,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodakeymieszanki betonowej.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlie” pkt 4.
Krawezniki moga by¢ przewazone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez beton wytrzymadoi minimum
75% wytrzymaidci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny agbezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem. Naly je uktiad& na podktadach i przektadkach drewnianych désgow kierunku osi podiznej srodka
transportowego. Sposob ich zatadunkuénealki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy
powinny by zgodne z obowgzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinnydgznaczone. Dane ich powinnydymieszczone na palecie transportowe;.
W przypadku przewienia luzem naley oznaczé w sposob trwaty, co 50 sztek
Oznaczenie na palecie powinno zawtei@ najmniej:
- 0znaczenie (okégenie) wyrobu,
- znak wytwaorni,
- dat produkcji.
Wyprodukowan mieszank betonowy nalezy dostarczana budow w warunkach zabezpieczajch przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacj
Transport cementu wg PN-EN 167-1.
Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szeroki dna wykopu i
konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. tawa betonowa

tawa betonowa posadowiongibie na warstwie konstrukcyjnej nawierzchni lubutepszonym podiau lub
warstwie odgczajcej. Dla ewentualnego wyréwnania patdanazna podsypk wyrownugca z piasku. Grubé
podsypki zmienna dostosowana do wysgkposadowienia kragznika zgodnie z DokumentacProjektovs. Podsypl
zagsci¢ do 1s20,97.

tawe betonovy z oporem naliey wykona w szalowaniu. Wymiary fawy betonowej dostosowaogrefabrykatu
kraweznika. W miejscach, gdzie przewiduje sitozeniescieku przykrawdziowego z klinkieru wymiary fawy betonowej
poszerzone o szerad®zgodnie z dokumentagj

Beton rogcielony w szalowaniu powinien Byvyréwnywany warstwami. Betonowanie natevykonywa® zgodnie z
PN-EN 206-1, przy czym nalg stosowa minimum, co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnioritaficzra masg,
zalewowy wg 2.4.

tawa betonowa nie @ by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfizej 2°C oraz wtedy, gdy
podiaze jest zamarzate i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po zemia mieszanki nalsy przystpic¢ do jej
zagszczania. Operacja ta powinna zégot sie po uptywie dwéch godzin od chwili dodania wodysl@hej mieszanki.
Bezpdrednio po zagszczeniu beton natg zabezpieczyprzed wyparowaniem wody. P¢ghacg nalezy rozpoczd
przed uptywem 90 min.

Poprzez kilkakrotne zvinie wod w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w &zaschej pogody.

5.4. Ustawienie krawgznikow

Kravezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm minimum, co 50m stosowazczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy meteej. Przy uktadaniu kraxnikow na tukach naley stosowd
wyokraglone elementy prefabrykowane.
Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wynési2cm, a przy przégiach dla pieszych 2cm.
Dla opornikowswiatto kraweznika od strony jezdni powinno wyndésdcm.
Rz¢dne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektovs.
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5.4 Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypelnia zapravda cementowo-piaskoavl:2. Spoiny przed zalaniem zapegmalezy oczysci¢
i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne najezalewa masg, zalewovy wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczaeaiu
petrg giebokai¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jadad robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@a(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatléw wykonane przez dostawitihyy
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie wykonywania Rob6t

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Naley sprawdzt co 20 mb:
a) zgodné¢ profilu podhwznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt dopuszczalne odchytki niwelety
tawy + 1 cm na kade 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku e ma.e przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
¢) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci - + 10% wysokéci projektowane;j,
- dla szerokéci - + 20% szerokéei projektowane;.
d) réwna¢ gérnej powierzchni tawy mierzonada® m - nieréwnéci nie mog przekracza 1l cm na kade 100 mb.

6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikdw

Naley sprawdzté co 20 mb :
a) zgodné¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraanikéw z Dokumentagj Projektovy, dopuszczalne odchyiki niwelety + 1
cm na kade 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mpgrzekraczé&+ 1 cm na kade 100 mb,
¢) réwnai¢ gornej powierzchni kragznikdw mierzona tag 3 m - nieréwnéci nie mog przekracza 0,5cm na kade
100mb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarowy jest 1mb (metr bigcy) ustawionego kragznika betonowego 15x30 oraz 20x30na tawie z
oporem oraz kragnika betonowego 15x30 bez tawy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyge podstawy platrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krgénika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypetnienie spoin kragénikow zapraw,

— zasypanie zewatrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&ionzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutoélg pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh&ao nawierzchni drogowycAwir
i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famdaenawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badani
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDBrBprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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