Przebudowa ul. A. Mickiewiczh skrzgowania z ul. M.C. Sklodowskiej do ronda im. Lecha kégldego w Léajsku

D.04.02.02. PODBUDOWA
D.04.02.02. WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z MIESZANKI
NIEZWKZANEJ O CBR> 20 %

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz8pecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RobétBudowlanych (STWIORB) s3
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej ramach
projektu ,Przebudowa ul. A. Mickiewicza od skrzyowania z ul. M.C. Skiodowskiej do ronda im. Lecha
Kaczynskiego w Lerajsku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest steana jako dokument przetargowy i kontraktowy pzigcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikattycz zasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej na:
- chodnikach gr. 15 cm
- zjazdach gr. 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrélenia podstawowegszgodne z podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce Robét

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem przewidzianym do stosowania pwagkonywaniu warstwy ulepszonego pozhojest pospétka lub
ZWiIr.
Materiaty do warstwy ulepszonego pozgoowinny spetni@nastpujace warunki:

a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsisy mrozoochronn
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
d
U=—2>5
dyo
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzagcego warstw ulepszonego podia
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw ulepszonego podia.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwspsktonego podia powinny spetnia wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotyae sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy ulepszonego paai@ z mieszanki niezezanej powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- walcéw statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyge transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélie” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mina przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Rob6t
Ogoblne zasady wykonania Robét podano vib9W-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtae gruntowe powinno spetiiavymagania okrdone w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D.04.01.0
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Podtae powinno by wytyczone w sposob unatiwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentapyojektov,
z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny kyustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmazliwiaé¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno Ky rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu sprztu recznego na
poszerzeniach, z zachowaniem wymaganych spadkoéggdinych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto gruba¢ projektowan.

Natychmiast po kmowym wyprofilowaniu warstwy ulepszonego padionaley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku malezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podhznymi cz$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraydzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny ki wyrbwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedaginych dla walcow warstwa ulepszonego padi@ pospoéiki lubzwiru powinna by
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04488kaznik zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-
12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbwany w warstw , uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontealgszczenia naley oprzeé na metodzie obgiken ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy Wweg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotna¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotrig¢ kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymiesza
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5.4. Utrzymanie warstwy ulepszonego podia z mieszanki niezwgzanej

Warstwa ulepszonego pozhaz pospoiki lubzwiru po wykonaniu, a przed uteniem naspnej warstwy powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza giruch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeylezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpiet 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie whaciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
ulepszonego podia podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy ulepszonego pozdo

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy co50m
2 | Rowna¢ podiuzna co20m
3 | Rbwnd¢ poprzeczna co50m
4 | Spadki poprzeczne co50m
5 | Rzdne wysokéciowe co50m
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 100 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 500 m
8 | Zagszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecaraeziej nk raz na 300
kruszywa

6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szerok& warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rowné¢ warstwy

Nieréwnéci podiuizne warstwy ulepszonego podéonaley mierzye

4 metrowg tata, zgodnie z norsnBN-68/8931-04.
Nieréwnéci poprzeczne warstwy ulepszonego padtaaley mierzy 4 metrowy tats.
Nieréwnéci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonegtopa powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg z tolerancy
+ 0,5%.

6.3.5. Gruba¢ warstwy

Grubé& warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z tolerancil cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wedm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
spulchnienie warstwy na gdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupeilnienie nowym materiatlem odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.
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6.3.6. Zagszczenie warstwy

powinna by wieksza od 2,2.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny ko&a. wykonaniu tych robét nagi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskanik zagszczenia warstwy ulepszonego padip okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje; porownanie wartei modutdw odksztatcenia,
to wartag¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksziedcekrélonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02, nie

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly badd wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

7. OBMIAR ROBOT

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgygch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaegtwy jest niedopuszczalne.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-DEM0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIOR ROBOT

Jednostkobmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonegdiqia.

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST DEM30.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovy, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotye podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cena 1 fwykonanej warstwy ulepszonego padicmbejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiawarstwy kruszywa o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj,

utrzymanie warstwy.

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

Kruszywo mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni drogowych Zwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanedwierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie #hoodwdksztatlcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obegizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at

Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

46



