Przebudowa ul. A. Mickiewicohskrzyowania z ul. M.C. Sktodowskiej do ronda im. Lecha Keégldggo w Léajsku

D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE )
D.02.00.01.ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsz&pecyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RobétBudowlanych (STWIORB)
s3 wymagania dotycce wykonania i odbioru liniowych robot ziemnychgilg zostasn wykonane w ramach projektu
.Przebudowa ul. A. Mickiewicza od skrzyzowania z ul. M.C. Sklodowskiej do ronda im. Lech&aczynskiego w
Lezajsku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWiIORB) jest stosowath® jdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie rozbydow
ulic i obejmup:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (ka¥)|-
b) budowe nasypéw drogowych — zasypywanie dotéw po karczéwvpgni drzew,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spéitia warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Wysokd¢ nasypu lub gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

1.4.4. Nasypredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktérego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.7. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gkboki - wykop, ktérego gihokas¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygblgzone w obgbie pasa robot drogowych.
1.4.10. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygabkgzone poza pasem robot drogowych.

1.4.11. Odklad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieg@)ntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowanaych prac zwizanych z trasdrogovs.

1.4.12. Wskanik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna wg wzoru:

=P
¢ =
pds
gdzie:
Oi - gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (MgAp
Pas - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],zsha do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nognBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.13. Wskanik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okélena wg
Wzoru:

b =tu
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
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1.4.14.Pozostale oki&enia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.1

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjr 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzglem wysadzinow&zi podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgkdem przydatnaosci do budowy nasypow podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinnycébprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pahaye do budowy nasypow mopby¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanaywmadmiar ohgtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lzdac nadmiarem obkjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgagl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyintmidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoimveej
objetosci gruntow przydatnych zeaddet wlkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoWreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawgcna odkiad. laynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgkem wysadzinow&zi wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | Niewysadzinows Mpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina — (glinapiasz- czysta zwita, glina
— Swir gliniasta zwigzta, glina pylasta zwkta
— pospotka - rumosz gliniasty |~ 1 it piaszczys-ty, it pylasty
. L. L bardzo wysadzinowe
- piasek gruby |- zwir gliniasty _ piasek dliniast
— piaseksredni |- pospoétka gliniasta P o y
— piasek drobny ~ Pk pyt piaszezysty
F’u,el — glina piaszczysta, glina, glina pylasta
- ZUuz o
nierozpadowy warwowy
2 | Zawartgé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnag¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2 Sprat do robot ziemnych

Wykonaweca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykés#& mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spratu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, taddkijanarzdzia mechaniczne, mioty pneumatyczmgjwarki,
itp.),
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— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Og6lne wymagania dotygz transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powiniey dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gitkei transportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwikszenie odleghxi transportu ponad walda zatwierdzone nie ni® by¢ podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczzcych dodatkowej zapfaty za transport, o ile gkszone odlegkxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano viDSW-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopdow i nasypow

Szerok& korpusu nie mze r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdz opaski
ziemnej nie powinna méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinna@n& sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczdl0 cm przy pomiarze taB-metrovy,
albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowgcych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagdego warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabhét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strafgmawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#tiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pastwat w kierunku podnoszeniaegsniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiay i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied tmiejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nagleiwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetreemymaga dotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w dreny. Wody opadowe i gruntowe naje
odprowadzé poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpiet 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnegtega na kontroli zgoddoi z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektova,.

Szczegolhuwag nalezy zwrdcié na:
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- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynnéci wchodzce w zakres sprawdzenia jgko wykonania robot ok&ono w punkcie 6 STWIORB
D.02.01.01 oraz D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru koryta ziemnego
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru koryta ziemnego podaje tzb8B.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokmi koryta ulicy Pomiar tang, szablonem, fato dtuggci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostej, w punktach
gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0>RLO0O m co 50 m na
lukach o R < 100 m. oraz w miejscach, ktére Rudz
watpliwosci

2 | Pomiar rzdnych powierzchni koryta ziemnedo

3 | Pomiar rownéci powierzchni koryta ulicy

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar spadku podtnego powierzchni koryta Pomiar niwelatorem exdnych w odsipach co 20 m oraz W
ulicy punktach wtpliwych

6 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy

lecz nie rzadziej niraz na kade 500 m nasypu

6.3.2. Szerok& koryta ziemnego drogi

Szerok& koryta ziemnego nie nie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.

6.3.3. Rzdne koryta ziemnego drogi
Rzdne koryta ziemnego nie mpgozni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Réwnd¢ koryta drogi
Nieréwnéci powierzchni koryta ziemnego mierzoneagt8tmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.5. Spadek podhany koryta drogi
Spadek podimy powierzchni koryta ziemnego ulicy6, sprawdzonszez pomiar niwelatorem ¢dnych
wysokasciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.6. Réwndac¢ skarp

Nieréwnéci skarp, mierzone tat3-metrovy, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.7. Zagszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendygodny z zatlvonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntda kk6érych nie mena okréli¢ wskaznika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z nagiRN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnige wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,taas
odrzucone. B materialy nie spetniate wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, lzynier maze uzng wady za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnkomg jakos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

0Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-DEM0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiargyest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST DEM30.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢sza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Zakres czynn@i objetych cemn jednostkow podano w SST D-02.01.01, oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wfania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog sZghb ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPtrg¢awa 1998.
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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