OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przedsiwziecia budowlanego pn. ,Przebudowa ul. Mickiewicza od
skrzyzowania z ul. M. C. Sktodowskiej do ronda im. Lech&aczynskiego w Lerajsku”

1. Celizakres opracowania

Opracowanie niniejsze jest dokumentem do zgtoszeruiat wykonywanych w ramach
przebudowy ul. A. Mickiewicza klasy technicznej G miejscowdci Lezajsk na odcinku od
skrzyzowania z u. M.C. Sktodowskiej do ronda im. Lecha#askiego od km 0+016,40 do km
0+483,00.

Zakres robot olgty zgtoszeniem obejmuije:
- przebudow chodnika po stronie prawej i lewej,
- przebudow kraweznikdw i obrzeyy wraz ich wymian,
- przebudow istniegcych zjazdow,
- przebudow oswietlenia drogowego,
- remont istniejcej kanalizacji deszczowejsoednicyd 400 mm,
- zagospodarowanie zieleni.
Roboty ledg wykonywane w ramach rewitalizacji i zagospodaroaarn. Mickiewicza.

1.1. Zagospodarowanie istnieace

Ul. A. Mickiewicza na odcinku projektowanych roljsiada przekréj uliczny
0 szerokéci jezdni 8,60.

Obustronne chodniki szer. 2,00 — 3,60 oddzielongpdni pasem zieleni szerakn od
1,0 — 2,6 m, po ktorych odbywasiuch pieszy.
Nawierzchnia ulicy — bitumiczna Na odcinku projekemych rob6t wysfpuje intensywny ruch
pieszy.

1.2. Urzadzenia infrastruktury technicznej

W ciaggu projektowanych robot wygiujg nastpujace uradzenia infrastruktury technicznej:
- sie¢ gazowa dn 200,
- kablowa linia WN,
- kablowa linia dwietlenia drogowego,
- kanalizacja deszczowa400 mm.

2. Zaqgospodarowanie projektowane

2.1. Zalozenia projektowe

» Kklasatechnicznadrogi - G

* szerokdc¢ istniegca jezdni - 8,60 (pozostaje bez zmian)
» szerokd¢ chodnika - zmienna

e gruntpodiga - G4



2.2.Przebudowa chodnika , kraveznikdw i obrzezy
Szerokaé¢ chodnika przebiegagego przy jezdni wynosi: ok. 3,60 m.

2.2.1. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Wykonane badania podia gruntowego wykazaty zaleganie w padio piaskéw
gliniastych na gibokadsci od 0,80 — 1,40 m i kolejno piaskwedniego z dodatkiem gliny na
gtebokasci 1,40 — 1,80 m i piasku drobnego nagbgikasci 1,80 — 2,50 m a naginie piasku
pylastego na gbokasci 2,50-3,50 m. Na podstawie tych badaaz rozporgdzenia MT i GM z
dnia 02.03.1999 r. / Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.19992 p&n. zm./ zat. Nr 4 pkt 3, tabela a,

okreslono grunt podiga jakoG4, wymagagcy wzmocnienia.
Na tej podstawie zaprojektowano konstrgkaawierzchni chodnika:

- 8cm kostka betonowa brukowa,

- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4,

- 15 cm  podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezmanej z kruszywem,
- 15cm warstwa mrozoochronna z pospotki

Powierzchnia chodnika afipgo zgtoszeniem wynosi : okoto 3 580 m2

Jezdn¢ obramowano kragznikiem ulicznym typu aizkiego 20x30x100 ustawionym na
tawie betonowej z oporem, a od strony zabudowlarzezem betonowym 8x30x100
ustawionym rowni na tawie betonowej z oporem.

Dlugaos¢ kraweznika — okoto 890 m, w tym 89 m uwtonego ,na ptask”.
Dlugos¢ obrzery — okoto 480 m.

2.3. Przebudowa istniepcych zjazdow indywidualnych

Na projektowanym odcinku ul. Mickiewicza przewidzoa przebudow istniepcych
zjazdow indywidualnych i publicznych. Przebudowgptdega na dostosowaniu zjazdu do niwelety

krawedzi istniepcej jezdni oraz do niwelety projektowanego chodnika
Dla gruntu poditea G4 zaprojektowano ngpujaca konstrukcg nawierzchni na zjazdach:

2.3.1.Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

- 8cm kostka betonowa brukowa,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4,

- 20 cm  podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezmanej z kruszywem,
- 15cm warstwa mrozoochronna z pospotki

6._CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze

W zakres robot przygotowawczych wchadmstpujace roboty:



a) Zdjecie warstwy humusu ( ziemi urodzajnej)
W projekcie przewidziano zetjie humusu z likwidowanych zieledw.

d) Roboty rozbiorkowe zwrane z rozbiorkelementow ulic (krawzniki, chodniki, obrzea),
nawierzchni istnigjcych zjazddw.

6.2. Roboty ziemne

6.2.1. Wykopy

Wykopy zwgzane g z wykonaniem koryta pod chodniki i zjazdy azalelementy kanalizaciji
deszczowej ( kanat, studzienki).

W trakcie wykonywania rob6t nalg zadb& o prawidtowe odwodnienie wykopow. Wody
opadowe naley odprowadzt poza obszar wykopow przez nadanie powierzchni w§lospadkow
poprzecznych w kierunku wdzen odptywowych.

Wykopy kedg wykonywane w gruntach pylastych, bardzo podatnyaldziatanie wody, w
zwigzku naley jak najszybciej wykonywakonstrukcje chodnikéw i zjazdow..

Grunty z wykopow naley odwiezé na odkiad.

6.2.2. Nasypy

Nie przewiduje si budowy nasypow.

7. ODWODNIENIE

Z.1.Odwodnienie korpusu drogowegqo

W projekcie utrzymano istniggy system odwodnienia. Zaprojektowano studzigolekowe, z
ktorych woda za pwednictwem przykanalikbw zostanie odprowadzona stoiepcej kanalizaciji
deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej staramiibne opracowanie.

8. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Niniejszy obiekt budowlany zgodnie z rozpgaizeniem MT, B i GM z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw agowienia obiektow budowlanych
8 4 pkt. 3c zostat zaliczony do | kategorii geotachnej. Na obiekcie wyspuja wykopy do gt.
1,00 m oraz proste warunki gruntowe. Istieaj konstrukcja nawietrzni posiada gr&d6,80 m .

Wykonane badania podia gruntowego wykazaly zaleganie w padigiaskow gliniastych na
gtebokasci od 0,80 — 1,40 m i kolejno piasktedniego z dodatkiem gliny nagbokasci 1,40 — 1,80
m i piasku drobnego nagigokasci 1,80 — 2,50 m a nastepnie piasku pylastego ¢t@ogesci 2,50-
3,50 m. Na podstawie tych badaraz rozporgdzenia MT i GM z dnia 02.03.1999 r. / Dz. U. NrZ3
dnia 14.05.1999 r. z pga. zm./ zal. Nr 4 pkt 3, tabela a, ollamo grunt podiea jako G4,
wymagajcy wzmocnienia podia.

9.ELEMENTY ULIC

9.1. Chodniki



Zaprojektowano przebudaewstniegcych chodnikow dla pieszych.
W ciggu projektowanych chodnikow wysgtuja zjazdy. Szerok&@ zjazddw publicznych
przyjeto 5,0 m, a szerokoé zjazdéw indywidualnych 3,50 - 5,0 m,

9.2. Projektowane elementy ulic

a) kraweznik betonowy — naley stosowé kraweznik o wymiarach 20x30x100 na tawie betonowe]
z betonu B15 (C12/15) z oporem zgodnie KDPE k&3all.Powstate szczeliny midzy
konstrukcj a nawierzchni a kraweznikiem nalezy uzupetni¢ masy zalewowy w celu
zabezpieczenia przed przedostaniegmsidy opadowe;j.

b) obrzere betonowe — naly zastosowa obrzeée o wymiarach 30x8 cm. Obrze naley ustawt
na fawie betonowej z oporem. Szczegotly stosowahiaeza pokazano w @Zci rysunkowej
dokumentacji projektowe;j.

c) chodniki dla pieszych natg wykona z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1: 4. W miejscach jfirzdla pieszych naly wykona
kraweznik zatopiony , ktérego wysoké ponad powierzchnie jezdni nie aeoprzekracza3 cm.

3. Zagospodarowanie zieleni (struktura przestrzennagatunkowa)

1. Zagospodarowanie zieleni istniejcej

Teren opracowania stanowi pas drogowy ul. AdamiBlidcza w Leajsku na odcinku
od skrzyowania z ul. Marii Curie -Sktodowskiej do ronda ihecha Kaczyskiego.
W skiadzie florystycznym przewviaja krajowe gatunki ficiaste .

2. Opis rozwigzan projektowych

Przy opracowaniu rozwkan projektowych kierowano si
e wytycznymi inwestora
* funkcja terenu
e uwarunkowaniami : technicznymi , przyrodniczymio@astycznymi.
* potrzely stworzenia ciekawego ogniwa kompozycji przestregnn
uwzgledniajgcego warunki bezpiec#stwa uktadu komunikacyjnego i jegaytkownikéw.

Realizacja projektu ma na celu upgtkowanie przestrzeni ,nadanie jej funkcji estetggzn
Istniejgcy drzewostan stanowi gremieregularnych nasadze zr@nicowanej strukturze gatunkowej
I przestrzennej Ponievwaprzewaa gatunek :Tilia cordata L. — lipa drobnolistna goouje st
odtworzy nasadzenia nad@ charakter alejowy. Dobrym rozywianiem ldzie szpaler (rddowe
nasadzenia drzew jednego gatunku ) Tilia cordatlpd. drobnolistna. W ten sposob ggiie se
ostore przeciw hatasow i przeciw powietrzg i zamierzony efekt



Materiat szkotkarski zakupiony przez wykonawpowinien by w pojemnikach
posiadé odpowiednie cechy jakoiowe i zdrowotne ,byywyrownany pod wzgdem
pokroju i wielkaci .
Proponuje si zastosowanie starszego materiatu szkotkarskiglgpewa o wysokei
250-300 cm i obwodzie pnia 12 -15 cm celemagsiccia szybkiego efektu
zazielenienia.

Doty pod drzewa nafy wykon& bezpdrednio przed sadzeniem.
Wielko$¢ dotéw dostosowa do wielkaci bryty korzeniowej z zachowaniem marginesu
rzedu co najmniej 10-20 cnfciany i dno dotéw powinny zostaspulchnione. Ziemia
uzyta do zaprawy dotow musi posigdadpowiedni luzng struktue.

Celem zabezpieczenia drzew riglevykona& palikowanie ochronne (3 paliki ).
Paliki powinny by odpowiednio zaimpregnowane&rodkami grzybobodjczymi
umieszczone 30 cm paej dna dotu. Gérne powierzchnie palikow powinnyjdoavac
sie¢ tuz pod korom drzewa. Do wjzan nalery uzy¢ specjalnych ngkkich tasm
wigzacych..



