S11D — Oprawa os$wietleniowa, nastropowa, obudowa z blachy

stalowej lakierowana w kolorze biatym z odbtysnikiem aluminiowym
asymetrycznym, swietlowka 1xT5 54W, stateczniki elektroniczne

z kompensacjq mocy biernej do systemu DALI, stopien ochrony
przed czynnikami zewnetrznymi P20

D—@ Z1 — Oprawa oswietleniowa, nascienna z zrédtami swiatta

25xLED o mocy tqcznej 60W, z elektronicznymi urzqdzeniam
stabilizacyjno—zaptonowymi, stopien ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi IP44

D—@ Z2 — Oprawa oswietleniowa, nascienna z zrédtami swiatta

10xLED o mocy tqcznej 25W, z elektronicznymi urzqdzeniam
stabilizacyjno—zaptonowymi, stopien ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi IP44

LEGENDA SYMBOLI OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

Eeem EW1 — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana
do podigczenia do centralnego systemu monitoringu, wyposazona
w adresowalny moduf awaryjny, nastropowa, zrédla swiatta LED,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20 z piktogramem
"Wyjscie ewakuacyjne”, czas pracy 1h

-

Ewerd EW2 — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana
do podfgczenia do centralnego systemu monitoringu, wyposazona
w adresowalny moduf awaryjny, nastropowa, zrodla swiatta LED,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20 z piktogramem
kierunku ewakuacji, czas pracy 1h

B EW3 — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana
do podfgczenia do centralnego systemu monitoringu, wyposazona
w adresowalny modul awaryjny, nastropowa, zrédta swiatta LED,
stopien ochrony przed czynnikami zewnegtrznymi IP20, czas pracy 1h

o] EW4 — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do
podtqczenia do centralnego systemu monitoringu, wyposazona
w adresowalny modul awaryjny, nascienna, zrodta swiatta LED,
stopien ochrony przed czynnikami zewnegtrznymi IP65 z piktogramem

"WYJSCIE EWAKUACYJNE”, czas pracy 1h

E=H EW5 — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do
podtqczenia do centralnego systemu monitoringu, wyposazona
w adresowalny modut awaryjny, nascienna, zrédta swiatta LED,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP65 z piktogramem
kierunku ewakuacji, czas pracy 1h

e EW6 — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do
podiqczenia do centralnego systemu monitoringu, wyposazona
w adresowalny modut awaryjny, nastropowa, zrédta swiatta LED,
stopien ochrony przed czynnikami zewnegtrznymi IP65 z piktogramem

"WYJSCIE EWAKUACYJNE”, czas pracy 1h

Ezeesl EW7 — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do
podtqczenia do centralnego systemu monitoringu, wyposazona
w adresowalny modut awaryjny, nascienna, zrddia swiatta LED,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP44 z piktogramem

"WYJSCIE EWAKUACYJNE”, czas pracy 1h

e EW8 — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do
podtqczenia do centralnego systemu monitoringu, wyposazona

w adresowalny modut awaryjny, nascienna, zrédta swiatta LED,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP44 z piktogramem
kierunku ewakuacji, czas pracy 1h

EW9 — Oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, dostosowana do
podigczenia do centralnego systemu monitoringu, wyposazona
w adresowalny modut awaryjny, nastropowa, zrédta swiatta LED,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi P44, czas pracy 1h
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