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3. WSTEP
3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych w
budynku Gimnazjum Miejskiego i Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lezajsku.
Podstawe opracowania stanowia;

e zlecenie Inwestora

e inwentaryzacja budowlana

« obowigzujace normy i przepisy.

3.2. Zakres opracowania
Ponizszy projekt swoim zakresem obejmuje modernizacje istniejacej instalacji elektrycznej — oswietlenia
polegajacej na dostosowaniu instalacji do obowigzujacych przepiséw oraz wymianie opraw oswietleniowych
na energooszczedne, zapewniajagce zuzycie energii elektrycznej do oswietlenia mniejsze od obecnie
uzywanego.
Zakres prac do wykonania obejmuje:
* wymiane rozdzielni oddziatowych
* modernizacje wewnetrznych instalacji elektrycznych:
- o$wietlenia og6lnego
- o$wietlenia awaryjnego strefy otwartej
- o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- o$wietlenia zewnetrznego
- zasilania gniazd wtyczkowych 1-f i 3-f
- zasilania urzadzen technicznych (teletechnicznych, AKPIA kottowni, wentylacyjnych)
- dzwonkowg
» wykonania instalacja potaczen wyréwnawczych.
Zakres opracowania nie obejmuje modernizacji istniejacych instalacji odgromowej, uziemiajacej,
teletechnicznych (telewizji dozorowej, instalacji wlamaniowej, radiowezla, telefonicznej i internetowej).

4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Demonta ze
Z uwagi na stan techniczny instalacji elektrycznych w budynku gimnazjum i przedszkola projektuje sie
modernizacje istniejacej instalacji elektrycznej — oswietlenia, polegajgca na dostosowaniu instalacji do
obowigzujgcych przepisbw oraz wymiane opraw os$wietleniowych na energooszczedne, zapewniajgce
zuzycie energii elektrycznej mniejsze od obecnie uzywanego. W celu wykonania modernizacji obiektu nalezy
zdemontowaé wszystkie urzadzenia i odbiorniki elektryczne zamontowane na state wewnatrz budynku:
* oprawy o$wietleniowe
e osprzet tgczeniowy
e gniazda wtykowe elektryczne
« osprzet elektroinstalacyjny (puszki taczeniowe, rurki, uchwyty)
e kable i przewody
e skrzynke Wyt.p.poz
e tablice rozdzielcze i skrzynki sterownicze.
Materialy z demontazu w dobrym stanie technicznym nalezy przekaza¢ Inwestorowi pozostale nalezy
zeziomowag, poddac utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.
Wszystkie materialy i urzadzenia elektryczne ruchome Inwestor zdemontuje we wtasnym zakresie.

4.2. Zasilanie elektroenergetyczne

Istniejgce zasilanie energetyczne budynku pozostaje bez zmian. Rozdzielnie elektryczne budynku gimnazjum i
przedszkola zasilane sg z istniejacej stacji trafo ZSG 20/630, 15/0,4kV. Projektowana modernizacja instalacji
elektrycznych nie powoduje zwiekszenia mocy przytaczeniowej budynku gimnazjum i przedszkola.

4.3. Tablica pomiarowa
Istniejgca tablica pomiarowa zasilania energetycznego budynku pozostaje bez zmian.



4.4. Wytacznik przeciwpo zarowy

Istniejacy wytacznik przeciwpozarowy dla budynku szkoty zlokalizowany jest obok wej$cia do budynku.
Projektuje sie wymiane istniejacego przycisku p.poz. na nowy. Instalowa¢ skrzynke w Il klasie izolacji z
przeszklonymi drzwiczkami w kolorze czerwonym, wyposazong w przycisk z stykami wyzwalajgcymi
wytacznik w stacji trafo.

Wytacznikami gtownymi fragmentdw instalacji beda rozigczniki na zasilaniu poszczegoéinych tablic
i rozdzielni.

4.6. Wewnetrzne linie zasilaj gce

Z rozdzielni gibwnej RGnn 0,4kV stacji trafo wyprowadzone sa wewnetrzne linie zasilajace kablami typu YAKY do
pionéw z rozdzielniami zasilajacymi poszczegoélne segmenty budynku gimnazjum i przedszkola. Wewnetrzne linie
zasilajgce od rozdzielni glbwnej do rozdzielni oddziatowych pozostajg bez zmian. Projektuje sie wymiane istniejace;
trasy kablowej w piwnicach na nowg wykonang z korytek blaszanych ocynkowanych o szerokosci 300mm, 100mm i
wysokosci 50mm

4.7. Rozdzielnie oddziatowe i specjalistyczne

Projektuje sie nowe rozdzielnie elektryczne oddziatowe ogdllne i specjalistyczne. Zasila¢é beda obwody
oswietleniowe, gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych oraz innych odbiornikéw elektrycznych zainstalowanych
w budynku.

Projektowane rozdzielnie:

e REO1 - ogdlna, zasilanie obwodéw odbiorczych kondygnacji piwnicy budynku gimnazjum

e RE11 - ogdina, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnacji parteru budynku gimnazjum

e REI12 - ogdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnacji parteru budynku gimnazjum

e RE13 - ogdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnacji parteru budynku gimnazjum

e RE14 - 0g6lna, zasilanie obwodéw odbiorczych kondygnacji parteru budynku gimnazjum

e RE15 - 0ogdlna, zasilanie obwod6w odbiorczych kondygnacji parteru budynku gimnazjum

* RE16 - 0gdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnacji parteru budynku gimnazjum

* REZ21 - ogdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnaciji pietra | budynku gimnazjum

* RE22 - 0g6lna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnaciji pietra | budynku gimnazjum

e RE23 - ogdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnacji pietra | budynku gimnazjum

« RE24 - ogdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnacji pietra | budynku gimnazjum

e RE31 - ogdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnacii pietra 1l budynku gimnazjum

e RE32 - ogdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnacii pietra 1l budynku gimnazjum

* RE33 - 0gdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnacii pietra 1l budynku gimnazjum

* REKO - ogélna, zasilanie obwodéw odbiorczych kondygnacii piwnic — kuchnia budynku gimnazjum

* REK1 - 0gdlna, zasilanie obwodow odbiorczych kondygnaciji parteru — kuchnia budynku gimnazjum

* REK2 - 0gdlna, zasilanie obwodo6w odbiorczych kondygnacji pietra — kuchnia budynku gimnazjum

* REW - o0gdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnaciji piwnic — warsztat budynku gimnazjum

e TEO1 - ogdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnaciji parteru budynku przedszkola

« REO2 - 0gdlna, zasilanie obwoddw odbiorczych kondygnaciji pietra | budynku przedszkola.
Kazda rozdzielnia oddziatowa bedzie wyposazona w:

e roztacznik gtdwny

e szyny zbiorcze lub okablowanie wewnetrzne w systemie TN-S

e ochronniki przeciwprzepieciowe

« sygnalizacje obecnosci napiecia

e zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-pradowe

e zabezpieczenia, wytgczniki r6znicowo-pragdowe

e aparaty sterujace i wykonawcze.

Rozdzielnie elektryczne zostang dostarczone jako kompletne wraz z wyposazeniem w zestawy
zabezpieczen, maskownic, diawicami uszczelniajgcymi wszystkie kable i przewody do nich wprowadzane
itp. Wprowadzenie i wyprowadzenie kabli i przewodéw zasilajgcych i odbiorczych do tablic od gory.
Rozdzielnie w wykonaniu:
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e skrzynkowym, podtynkowym, na aparaty modutowe, prgd znamionowy 160A w Il klasie izolacji z
drzwiami petnymi metalowymi oraz zamkiem, stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP40,
stopien odpornosci na uderzenia 1IK09

e skrzynkowym, natynkowym, na aparaty modutowe, prad znamionowy 125A w Il klasie izolacji z
drzwiami petnymi oraz zamkiem, stopnien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP65.

« szafowym wolnostojacym na prad znamionowy do 630A, w | klasie izolacji o stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi IP43 montowana przyscienne, drzwi metalowe zamykane na zamek.

4.8. Instalacja o swietleniowa
W celu uzyskania zuzycie energii elektrycznej do oswietlenia mniejszego od obecnie uzywanego projektuje
sie wymiane opraw os$wietleniowych. Wewnetrzne instalacje oswietleniowe nalezy zasila¢ z projektowanych
rozdzielni oddziatowych. W obiekcie projektuje sie nastepujace rodzaje oswietlenia:
e o0golne
e awaryjne
« ewakuacyjno-kierunkowe
e zewnetrzne.
Przyjete poziomy natezenia oswietlenia:

* sale lekcyjne - 500Ix
e pomieszczenie biblioteki - 500Ix
e pomieszczenie czytelni - 500Ix
e pomieszczenia biurowe - 500Ix
e pomieszczenia socjalne - 300Ix
e pomieszczenia sanitarne - 200Ix
e pomieszczenia gospodarcze - 200Ix
¢ komunikacja - 200Ix
e pomieszczenie stotowki - 300Ix
e pomieszczenie kuchni - 500Ix
e pomieszczenie zmywalni - 500Ix
e hali sportowej - 300Ix

Oswietlenie ogolne

Oswietlenie ogdlne dotyczy wszystkich pomieszczen budynku. Projektuje sie oswietlenie z zastosowaniem
opraw ze zrodtami swiatta swietlbwkowymi typu T5, TC-F, TC-L o wskazniku oddawania barw Ra 80-100
oraz liczbie oznaczajagcg barwe Swiatla, 40-chtodnobiata (4000K) w salach lekcyjnych, zajeg,
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, klatki schodowej, komunikacji, gospodarczych, sanitarnych, kuchni.
Oprawy z elektronicznymi ukladami zaptonowymi EVG i EVG DALI z kloszami przezroczystymi,
opalizowanymi, rastrami aluminiowymi.

Montaz opraw nastropowo, nasciennie. Projektuje sie indywidualne lub sekcyjne zatgczanie lamp w
poszczegolnych pomieszczeniach umozliwiajac efektywne i ekonomiczne ich wykorzystanie, poprzez
dostosowania natezenia oswietlenia do aktualnych potrzeb i warunkéw. Sterowanie oswietleniem odbywaé
sie bedzie tgcznikami 1-biegunowymi, swiecznikowymi, schodowymi, przyciskami i facznikami w systemie
DALI (facznik 5-polowy, zintegrowany czujnik swiatta z czujnikiem ruchu). Projektuje sie zastosowanie
osprzetu p/t i n/t o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi 1P20 i IP44. taczniki instalowaé na
wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.

Oswietlenie awaryine strefy otwartej

Oswietlenie awaryjne strefy otwartej realizowane jest z wykorzystaniem opraw ze zrédtami Swiatla typu
LED, wyposazonymi w zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi.

Projektuje sie oprawy do pracy w trybie awaryjnym (oprawy swiecg w przypadku braku napiecia
zasilajagcego) w salach zaje¢ dzieci. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazy¢ w moduty awaryjne adresowalne
Z bateriami o czasie pracy 1h przystosowane do pracy w systemie centralnego monitoringu.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie z wykorzystaniem opraw ze zrodtami swiatta typu LED z
piktogramami wskazujacymi wyjscia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuacji, wyposazonymi w zasilacze awaryjne
Z bateriami akumulatorowymi.
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Projektuje sie oprawy do pracy w trybie awaryjnym (oprawy swiecg w przypadku braku napiecia
zasilajacego) w korytarzach, nad drzwiami ewakuacyjnymi. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazy¢é w
moduty awaryjne adresowalne z bateriami o czasie pracy 1h przystosowane do pracy w systemie centralnego.
Oswietlenie zewn etrzne

Oswietlenie zewnetrzne obejmuije:

e oswietlenie wejs¢ do budynku.

Projektuje sie z zastosowanie opraw oswietleniowych ze zrédtami $wiatta typu LED montowanych nad
drzwiami w zadaszeniach wejs¢ do budynku oraz na elewacjach budynku.

Sterowanie o$wietleniem projektuje sie reczne, facznikiem w rozdzielni oddzialowej lub automatycznie,
przez czujnik zmierzchowy mocowany na dachu budynku. Tryb pracy instalacji oSwietleniowej wybierany jest
przetacznikiem w tablicy rozdzielczej. Dodatkowo kazdy z obwoddéw mozna zataczy¢ i wytaczyé recznie.

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYZzo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody uktadaé
p/t.

4.9. Instalacja sitowa
Wewnetrzne instalacje sitowe nalezy zasila¢ z projektowanych tablic oddziatowych ogdlnych.
W budynku projektuje sie nastepujace instalacje sitowe:
e gniazd wtykowych 1-fazowych ogolnych
e gniazd wtykowych 3-fazowych ogolnych
« zasilania wentylatorow
e  zasilania klimatyzatoréw
e zasilania dzwigu
e AKPIA kottowni
« zasilania instalacji teletechnicznych.
Gniazda wtykowe 1-fazowe 230V ogolne
W budynku projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia. Obwody zasili¢ z tablic
oddziatowych. Projektuje sie zastosowanie gniazd wtykowych 16A 230V p/t i n/t o stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi P20 i IP44. Gniazda instalowa¢ na wysoko$ci 1,2m od poziomu posadzki w
pomieszczeniach sal lekcyjnych, korytarzach, 0,3m od umywalek w pomieszczeniach wc, 1,2m w
pomieszczeniach porzadkowych, gospodarczych, magazynach, technicznych.
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo 3x2,5mm2 450/750V. Przewody uktada¢ w korytkach,
weciggac do rur PCV uktadanych p/tin/t.
Gniazda wtykowe 3-fzaowe 230/400V ogdine
W budynku projektuje sie instalacje gniazd wtykowych 230/400V z rozigcznikami do zasilania urzadzen
specjalistycznych i warsztatowych. Projektuje sie zastosowanie gniazd wtykowych 2z rozigcznikiem n/t
16A/230V/400V 1P44. Obwody zasili¢ z tablic rozdzielczych oddzialowych. Instalacie wykonaé przewodami
kabelkowymi typu YDYzZo 5x2,5(4,10)mm2 450/750V. Przewody ukfada¢ w korytkach, wcigga¢é do rur PCV
uktadanych nft.
Wentylatory
W budynku w wybranych pomieszczeniach wystepuje wentylacja mechaniczna. Zasilanie urzadzen
wentylacyjnych wykonane jest z rozdzielni wentylacyjnej RW. Instalacja pozostaje bez zmian.
Klimatyzatory
W budynku w wybranych pomieszczeniach wystepuije instalacja klimatyzacyjna. Klimatyzatory projektuje zasili¢ sie
z rozdzielni ogéinych. Instalacje zasilajacg wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYZzo 3x2,5mm2 450/750V.
Przewody uktada¢ p/t, wciagac do rur PCV uktadanych p/t i ni.
Dzwig
W budynku zainstalowane sg dzwig do transportu kuchennego. Dzwigi projekiuje zasili¢é sie¢ z rozdzielni
oddziatlowej. Utozy¢ przewdd kabelkowy typu YDYzo 5x4mm2 450/750V do skrzynki wytacznika dzwigu WD
pozostata instalacja wewnetrzna dzwigu pozostaje bez zmian. Przewody ukifada¢ w korytkach, wcigga¢ do rur PCV
uktadanych n/ti pit.
AKPIA kottowni
W kottowni zainstalowana jest instalacja zasilajacg i AKPIA, sterujaca praca instalacji c.o. i c.w.u. Praca ukfadu
realizowana jest w cyklu automatycznym w oparciu o regulator mikroprocesorowy. Wszystkie elementy wykonawcze
i regulacyjne zasilane sg bezposrednio z regulatora lub z rozdzielni kottowni RSKG. Instalacja w kotlowni pozostaje
bez zmian.
Urzadzenia teletechniczne
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Urzadzenia teletechniczne wymagajace zasilania energetycznego to:
* instalacja telewizji dozorowej, kamery
* instalacja wkamaniowa
* instalacja radioweziowa
* instalacja telefoniczna
* instalacja internetowa
Dla poszczegoinych instalacji projektuje sie wydzielone obwody zasilajgce z rozdzielni oddziatowych.
Instalacje wykonaé przewodem kabelkowym typu YDYZ03x2,5mm2 450/750V. Przewody ukfadac p/t w korytkach,
wcigga¢ do rur PCV uktadanych p/tinft.

4.10. Instalacja dzwonkowa

W budynku szkoty projektuje sie instalacje dla sygnalizacji przerw w szkole dzwonkami zainstalowanymi w
korytarzach na poszczegoélnych kondygnacjach oraz hali sportowej. Sterowanie instalacjg realizuje sie
programowanym elektronicznym zegarem cyfrowym instalowanym w rozdzielni oddziatlowej. Na zegarze
nalezy zaprogramowa¢ odpowiednie czasy zalagczania i wylaczania dzwonka szkolnego w oparciu o
wewnetrzny zegar dobowy i tygodniowy. Instalowa¢ dzwonki na napiecie ~230V. Instalacje wykonaé
przewodami kabelkowymi typu YDYzo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody uktada¢ w korytkach oraz wcigga¢ do rur
PCV ukfadanych p/tinf.

4.11. Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach toalet, umywalni nalezy wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe, taczace
metalowe czesci umywalek, armatury i wyposazenia. Potgczenia wyréwnawcze wykonywac przewodem typu
IXLY 4mm2 ukfadanym pi/t, taczy¢ w puszkach p/t w Il klasie izolacji i stopniu ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi IP44. Podigczanie umywalek, armatury i wyposazenia wykonywa¢ na zaciskach do tego
przewidzianych lub za pomoca elementow potgczeniowych np. objemek, zaciskdw srubowych, itp.

W budynku do przewodu ochronnego przylaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych
i bolce ochronne gniazd wtykowych.

4.12. Ochrona przeciwpo zarowa
Ochrona przeciwpozarowa w budynku szkoty realizowana jest w postaci:

« wylacznika przeciw pozarowego, wszystkie instalacje elektryczne obiektu mozna wylaczy¢ Wyt.P.Poz.
zainstalowanym w rozdzielni gtéwnej. Miejsce lokalizacji skrzynki z Wyt.P.Poz. pokazane jest na planach,
nalezy je oznakowac zgodnie z PN

e istniejgcej instalacji odgromowej

« wykonania instalacji oswietlenia awaryjnego.

4.13. Ochrona instalacii

Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkéw przeciazen i zwaré bezpiecznikami
instalacyjnymi lub wytacznikami instalacyjnymi.

Wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone sg od skutkdw przepie¢ posrednich od wytadowan
atmosferycznych i tgczeniowych, ochronnikami przeciwprzepieciowymi instalowanymi w tablicach rozdzielczych
elektrycznych. Projektowane ochronniki ograniczajg niebezpieczne napiecia do poziomu 1,25kV jakie wytrzymuje
wiekszos¢ urzadzehn. W przypadku urzadzen bardziej wrazliwych nalezy zastosowaé e ochrony stosujgc do nich
zasilanie za pomoca listew zasilajacych z ochrong przeciwprzepigciowa (dostawa stronie Uzytkownika)

4.14. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy stosowaé warunki gwarantujgce
samoczynne szybkie wylaczenie zasilania wykonane zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-IEC-60364

Wszystkie instalacje elektryczne budynku wykonane w uktadzie sieci TN-S.

4.15. Pomiary i uruchomienia
Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢
e kontrolne pomiary sprawdzajgce:
— rozdzielni i tablic elektrycznych
— rezystancji izolacji wewnetrznych linii zasilajacych
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5.1. Bilans mocy obiektu

Poziom piwnic - gimnazjum:

5. OBLICZENIA

Rozdzielnia REO1

Rozdzielnia REKO

Rozdzielnia REW

Isz [A] 8,1 3,1 2,9
Un \Y| 400 400 400
CcosQ 0,94 0,94 0,94
Psz | [kwW] 53 2,0 1,9
kz 0,30 0,30 0,30
Pi [kW] 17,7 6,8 6,4
Sé)gv c:,ﬁ Rodzaj odbioru [kw] Rodzaj odbioru [kW]| Rodzaj odbioru | [kW]
1 Rozdzielnia REW 6,4 Oswietlenie 0,3 Oswietlenie 0,4
2 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,8 Gn. wtyk. 1-f 2,0
3 Oswietlenie 0,8 Oswietlenie AW 0,3 Gn. wtyk. 1-f 2,0
4 Oswietlenie 0,9 Gn. wtyk. 1-f 15 Gn. wtyk. 3-f 2,0
5 Oswietlenie 11 Gn. wtyk. 1-f 15
6 Oswietlenie 0,6 Gn. wtyk. 3-f 2,0
7 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,4
8 Oswietlenie AW 0,3
9 Gn. wtyk. 1-f 1,8
10 Gn. wtyk. 1-f 15
11 Gn. wtyk. 1-f 1,8
12 Gn. wtyk. 1-f 15

Poziom parteru - gimnazjum:

Rozdzielnia RE11 Rozdzielnia RE12 Rozdzielnia RE13 Rozdzielnia RE14 Rozdzielnia RE15 Rozdzielnia RE16 Rozdzielnia REK1
Isz [A] 8,5 21,7 12,1 2,2 8,4 15,0 82,7
Un V] 400 400 400 400 400 400 400
CcosQ 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
Psz | [kW] 55 14,2 7,9 1,4 55 9,8 53,9
kz 0,30 0,45 0,30 0,30 0,30 0,45 0,65
Pi [kW] 18,4 31,5 26,2 4,7 18,3 21,7 82,9




Obwod

Rodzaj

Rodzaj

Rodzaj

Rodzaj

Rodzaj

odb. nr odbioru [kw] odbioru [kw] odbioru [kw] odbioru [kw] odbioru [kW] | Rodzaj odbioru [kw] Rodzaj odbioru [kw]
1 Oswietlenie | 0,9 Oswietlenie 0,8 Oswietlenie 0,6 | Oswietlenie | 0,4 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,3 Rozdzilenia REKO 6,8
2 Oswietlenie | 0,8 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,6 | Oswietlenie | 0,1 Oswietlenie 0,9 Oswietlenie 0,8 Rozdzielnia REK2 17,9
3 Oswietlenie | 0,8 Oswietlenie 0,2 Oswietlenie 0,4 | Oswietlenie | 0,1 Oswietlenie 1,2 Oswietlenie 0,8 Oswietlenie 0,2
4 Oswietlenie | 0,8 Oswietlenie 0,2 Oswietlenie 0,6 OSW"Ath\l/eme 0,1 Oswietlenie 1,2 | Oswietlenie AW 0,3 Oswietlenie 0,7
5 Oswietlenie | 0,4 OSW/Le\/t\Le”'e 0,1 | Os$wietlenie | 0,8 | Gn.wtyk. 1-f | 1,0 | Oswietlenie | 1,2 | Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,6
6 Oswietlenie | 0,4 Oswietlenie 0,2 Oswietlenie 0,6 | Gn.wtyk. 1-f | 1,5 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,7 Oswietlenie 0,4
7 OSW/'A?}\IIeme 0,2 | Gn.wtyk. 1-f | 2,4 Oswietlenie 0,8 | Gn.wtyk. 1-f | 1,5 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,7 Oswietlenie 0,5
8 Gn. wtyk. 1-f | 1,8 | Gn.wtyk. 1-f | 1,8 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,5 | Oswietlenie AW 0,3 Oswietlenie 0,4
9 Gn.wtyk. 1-f | 1,5 | Gn.wtyk. 1-f | 1,5 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,5 Gn. wtyk. 1-f 1,8 Oswietlenie AW 0,2
10 Gn.wiyk. 11 | 30 | Gn.owyk. 1 | 1,5 | OSWIeNe | g oswetenie | 0.4 | Gn. wyk. 11 1,8 Gn. wiyk. 1-f 15
11 Gn.wtyk. 1-f | 2,4 | Gn.wtyk. 1-f | 1,5 | Gn.wtyk. 1-f | 2,4 Gn. wtyk. 1-f | 1,8 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Gn. wtyk. 1-f 1,2
12 Gn.wtyk. 1-f | 1,5 | Gn.wtyk. 1-f | 1,5 | Gn.wtyk. 1-f | 2,4 Gn. wtyk. 1-f | 1,5 Gn. wtyk. 1-f 1,8 Gn. wtyk. 1-f 1,5
13 Gn.wtyk. 1-f | 2,4 | Gn.wtyk. 1-f | 2,1 | Gn.wtyk. 1-f | 2,4 Gn. wtyk. 1-f | 1,5 Gn. wtyk. 1-f 2,4 Gn. wtyk. 1-f 2,1
14 Gn.wtyk. 1-f | 1,5 | Gn.wtyk. 1-f | 1,5 | Gn.wtyk. 1-f | 2,1 Gn. wtyk. 1-f | 2,1 Gn. wtyk. 1-f 0,5 Gn. wtyk. 1-f 2,2
15 Gn.wtyk. 1-f | 1,5 | Gn.wtyk. 1-f | 2,0 Gn. wtyk. 1-f | 1,2 Oswietlenie 0,5 Gn. wtyk. 1-f 1,5
16 Gn.wtyk. 1-f | 1,5 | Gn.wtyk. 1-f | 2,0 Gn. wtyk. 1-f | 1,2 Oswietlenie 0,4 Gn. wtyk. 1-f 1,5
17 Zasilanie | 5 | on gk 146 | 1,2 Gn.wiyk. 1-f | 1,5 | Oswietlenie 0,4 Gn. wiyk. 1-f 15
centrali tel.
Zasilanie
18 centrali 0,1 | Gn.wtyk. 1-f | 1,5 Oswietlenie 0,3 Gn. wtyk. 1-f 15
alarmowej
19 Zasilanie |5 0 Gn vk, 1 | 2,4 Oswietlenie 0,4 Gn. wiyk. 1-f 1,5
klimatyzatora
20 Zasilanie |5 o Gn vk 1 | 2,4 Oswietlenie AW | 0,6 Gn. wiyk, 3-f - 2,0
klimatyzatora lodéwka
21 Zasilanie |, Oéwietlenie AW | 0,5 Gn. wiyk. 3-f - 2,0
klimatyzatora lodéwka
22 Zasilanie 5 Oswietlenie AW | 0,3 Gn. wiyk. 3-f - 2,0
klimatyzatora lodéwka
23 Zasilanie 2,0 Zasilanie drzwi 0,4 Gn. wiyk. 3-f - 0,6
klimatyzatora obieraczka
- Zasilanie
24 Zasilanie |, kurtyny 3.0 Gn. wiyk. 3 - 12,0
klimatyzatora . . piekarnik
powietrznej
25 Oswietlenie 0,2 Gn. wtyk. 3-f - 54




patelnia
26 Oswietlenie 0.2 Gn. wiyk. 3-f - 5.4
patelnia
27 5te_rowar_ne 0.0 Gn. Wtyk._ 3-f- 54
oswietleniem patelnia
Monitoring S
o8 opraw 01 Zasilanie dzwigu 22
; D1
awaryjnych
29 Dzwonek 0.2 Zasilanie dzwigu 22
szkolny D2
30 Sterowa_mle 0.0
dzwonkiem
Poziom pietra | — gimnazjum:
Rozdzielnia RE21 Rozdzielnia RE22 Rozdzielnia RE23 Rozdzielnia RE24 Rozdzielnia REK2
Isz [A] 8,8 5,5 11,5 8,8 17,9
Un \Y| 400 400 400 400 400
cosQ 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
Psz | [kwW] 57 3,6 7,5 5,7 11,7
kz 0,30 0,30 0,30 0,30 0,65
Pi [kW] 19,0 11,9 24,9 19,0 17,9
ooé)t\)N ?S Rodzaj odbioru | [kW] Rodzaj odbioru [kW]| Rodzajodbioru |[kW]| Rodzaj odbioru |[kW] Rodzaj odbioru [kW]
1 Oswietlenie 1,0 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,7 Oswietlenie 0,8 Oswietlenie 0,6
2 Oswietlenie 0,8 Oswietlenie 0,1 Oswietlenie 1,0 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,4
3 Oswietlenie 0,8 Oswietlenie 0,1 Oswietlenie 0,8 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie AW 0,2
4 Oswietlenie 0,8 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,6 Gn. wtyk. 1-f 1,5
5 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,8 Gn. wtyk. 1-f 1,5
6 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,5 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,4 Gn. wtyk. 1-f 1,5
7 Oswietlenie AW | 0,2 Oswietlenie 0,9 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,4 Gn. wtyk. 1-f 3,0
8 Gn.wiyk. 1-f | 1,8 |  Oéwietlenie | 0.4 | Oswietlenie AW | 0.2 | Oswietlenie AW | 0,2 | G- Wivk. 3-f- 7.3
wyparzacz
9 Gn. wtyk. 1-f 15 Oswietlenie AW 0,2 Gn. wtyk. 1-f 1,8 Gn. wtyk. 1-f 1,8 Gn. wtyk. 3-f 2,0
10 Gn. wtyk. 1-f 2,4 Gn. wtyk. 1-f 1,0 Gn. wtyk. 1-f 15 Gn. wtyk. 1-f 2,4
11 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Gn. wtyk. 1-f 3,0 Gn. wtyk. 1-f 2,4
12 Gn. wtyk. 1-f 2,4 Gn. wtyk. 1-f 1,8 Gn. wtyk. 1-f 2,0 Gn. wtyk. 1-f 2,4
13 Gn. wtyk. 1-f 1,2 Gn. wtyk. 1-f 1,8 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Gn. wtyk. 1-f 2,4




14 Gn. wtyk. 1-f 2,4 Gn. wtyk. 1-f 2,4 Gn. wtyk. 1-f 2,4 Gn. wtyk. 1-f 1,5
15 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Oswietlenie 0,3
16 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Gn. wtyk. 1-f 1,5
17 Gn. wtyk. 1-f 2,4
18 Gn. wtyk. 1-f 2,4

Poziom pietra Il — gimnazjum:

Rozdzielnia RE31

Rozdzielnia RE32

Rozdzielnia RE33

Isz [A] 9,1 9,5 10,2
Un V] 400 400 400
CcosQ 0,94 0,94 0,94
Psz | [kwW] 59 6,2 6,6
kz 0,30 0,30 0,30
Pi [kW] 19,8 20,7 22,1
Sggv c:,ﬁ Rodzaj odbioru | [kW] Rodzaj odbioru [kW]| Rodzaj odbioru | [kW]
1 Oswietlenie 1,0 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,6
2 Oswietlenie 0,8 Oswietlenie 0,5 Oswietlenie 0,6
3 Oswietlenie 0,8 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,6
4 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,4
5 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,6
6 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,7 Oswietlenie 0,6
7 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,8
8 Oswietlenie AW | 0,2 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,6
9 Gn. wtyk. 1-f 1,8 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,6
10 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Oswietlenie AW 0,2 Oswietlenie AW 0,2
11 Gn. wtyk. 1-f 2,4 Gn. wtyk. 1-f 2,1 Gn. wtyk. 1-f 1,8
12 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Gn. wtyk. 1-f 2,1 Gn. wtyk. 1-f 2,4
13 Gn. wtyk. 1-f 2,4 Gn. wtyk. 1-f 2,4 Gn. wtyk. 1-f 2,4
14 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Gn. wtyk. 1-f 1,2 Gn. wtyk. 1-f 2,4
15 Gn. wtyk. 1-f 2,1 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Gn. wtyk. 1-f 1,5
16 Gn. wtyk. 1-f 2,1 Gn. wtyk. 1-f 2,4 Gn. wtyk. 1-f 15
17 Gn. wtyk. 1-f 15 Gn. wtyk. 1-f 2,4
18 Gn. wtyk. 1-f 15 Gn. wtyk. 1-f 2,4
19 Gn. wtyk. 1-f 15




Poziom parteru i pietra | — przedszkole:

Rozdzielnia TEO1 Rozdzielnia TE02
Isz [A] 8,6 16,5
Un V] 400 400
CcosQ 0,94 0,94
Psz | [kwW] 5,6 10,7
kz 0,30 0,45
Pi [kW] 18,7 23,8
Obwod Rodzaj odbioru | [kW] Rodzaj odbioru [kw]
odb. nr
1 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,4
2 Oswietlenie 0,3 Oswietlenie 0,4
3 Oswietlenie 0,4 Oswietlenie 0,4
4 Oswietlenie 0,7 Oswietlenie 0,9
5 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie 0,9
6 Oswietlenie 0,9 Oswietlenie 0,7
7 Oswietlenie 0,6 Oswietlenie AW 0,5
8 Oswietlenie AW | 0,5 Gn. wtyk. 1-f 2,1
9 Gn. wtyk. 1-f 2,7 Gn. wtyk. 1-f 1,2
10 Gn. wtyk. 1-f 1,8 Gn. wtyk. 1-f 1,8
11 Gn. wtyk. 1-f 1,8 Gn. wtyk. 1-f 1,8
12 Gn. wtyk. 1-f 2,1 Gn. wtyk. 1-f 2,1
13 Gn. wtyk. 1-f 1,5 Gn. wtyk. 1-f 2,1
14 Gn. wtyk. 1-f 2,1 Gn. wtyk. 1-f 1,2
15 Gn.wiyk. 1f | 1,8 G&y‘g’g‘;gj © 73
0 | | Voptormgona | o
17 Oswietlenie 0,1
18 S’te_rowarjie
oswietleniem




5.2. Bilans mocy o $wietlenia zainstalowanego istniej

acego i projektowanego

Moc o$wietlenia zainstalowanego

Moc o$wietlenia projektowanego

Poziom Nr pomieszczenia
(kW] (kW]
Piwnice 9,91 6,83
Parter 52,01 34,68
Pietro | 32,29 22,27
Pietro Il 20,72 14,29
Zewnetrzne 5,20 5,20
Razem os$wietlenie budynku 120,13 83,26

Rdznica mocy zainstalowanej w [kW]

36,

86

Rdznica mocy zainstalowanej w [%]

30,69%

Uwagi

Nie spetnia obowigzujacych norm i
przepiséw.
Czes¢ opraw w budynku jest
niesprawnych (nie swieca, sgq
uszkodzone, bez kloszy lub

rastrow)

Spetnia obowigzujace normy i
przepisy




6. RYSUNKI




