LEGENDA SYMBOLI TABLIC ELEKTRYCZNYCH:

REOT, ..[=] — Rozdzielnia elektryczna, oddziatowa ogdlna, poziom E=—— 721D - Oprawa oswietleniowa, nastropowa, obudowa z blachy
piwnic, segment 1, gimnazjum z wyposazeniem stalowej lakierowana w kolorze biatym z dyfuzorem opalowym,
RETT, .. == Rozdzielnia elekt ddziat 5l . swietlowki 2xTS5 28W, stateczniki elektroniczne do systemu DALI
N Orzt zieinia efe tryc1:znc1_, cddzidiowa ogoina, poziom z kompensacjq mocy biernej, stopien ochrony przed czynnikami
parteru, segment 1, gimnazjum z wyposazeniem zewnetrznymi P44
Re21, ... =1 — Rozdzielnia elektryczna, oddziatowa ogdlna, poziom B . .
pietra |, segment 1, gimnazjum z wyposazeniem B0 731 Ogrowo_ oswietleniowa, nastrgpowo, obudowa z blachy
stalowej lakierowana w kolorze bialym z rasterm lamelkowym
Re31, .. =1 — Rozdzielnia elektryczna, oddziatowa ogdlna poziom swietlowki 2xTS5 28W, stateczniki elektroniczne z kompensacjq
pietra I, segment 1, gimnazjum z wyposazeniem mocy biernej, stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi P20
REKO, ... =1 — Rozdzielnia elektryczna, oddziatowa kuchni poziom © B11 — Oprawa oswietleniowa, nastropowa, obudowa z tworzywa
piwnic, gmninazjum z wyposazeniem sztucznego nieprzejrzystego z dyfuzorem opalowym o wysokiej
o . _ . przepuszczalnosci, swietldwka 1x36W kompaktowa, stateczniki
TEOr =1 — Rozdzielnia elektryczna, oddziatowa ogdlna, poziom elektroniczne z kompensacjq mocy biernej, stopien ochrony
parteru, przedszkole z wyposazeniem przed czynnikami zewnetrznymi P44
Teoz LA - Rpidziellnio eléaktllly?zno, oddziotowg ogdina poziom e P11 — Oprawa oswietleniowa, nastropowa, podstawa z blachy
pigtra |, przedszkole z wyposazeniem stalowej, lakierowanej na biato, dyfuzor opalowy z tworzywa
—— — Trasa przebiegu wewnetrznej linii zasilajqcej sztucznego, $wietlowki 2x18W, stateczniki elektroniczne
z kompensacjq mocy biernej, stopien ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi IP20
LEGENDA SYMBOLI OPRAW OSWIETLENIOWYCH: X G11 — Oprawa oswietleniowa, nastropowa, obudowa z blachy
[Ee——= T11 — Oprawa oswietleniowa, nastropowa, obudowa z blachy stalowej lakierowana w kolorze biatym z szybq hartowana odporng
stalowej lakierowana w kolorze biatym z rasterm aluminiowym na uderzenia, reflektor aluminiowy symetryczny, raster wewnetrzny
parabolicznym, swietlowki 2xT5 28W, stateczniki elektroniczne ograniczajqcy olsnienie, siatka zabezpieczajqca szybe, zarbwka
z kompensacjq mocy biernej, stopien ochrony przed czynnikami metolohologgnkowo 250W, stopien ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi IP20 zewnetrznymi P65
[E——= T11D — Oprawa oswietleniowa, nastropowa, obudowa z blachy (=== C11 — Oprawa oswietleniowa nastropowa, obudowa z tworzywa
stalowej lakierowana w kolorze biatym z rasterm aluminiowym sztucznego z dyfuzorem przezroczystym, swietlowki 2x28W,
parabolicznym, swietlowki 2xT5 28W, stateczniki elektroniczne stateczniki elektroniczne z kompenscjq mocy biernej, stopien
do systemu DALl z kompensacjq mocy biernej, stopien ochrony ochrony przed czynnikami zewngtrznymi IP65
przed czynnikami zewnetrznymi P20 ) )
E=— C11D — Oprawa oswietleniowa nastropowa, obudowa z tworzywa
[E=—— 72! — Oprawa oswietleniowa, nastropowa, obudowa z blachy sztucznego z dyfuzorem przezroczystym, swietlowki 2x28W,
stalowej lakierowana w kolorze biatym z dyfuzorem opalowym, stateczniki elektroniczne z kompensacjq mocy biernej do systemu
swietldwki 2xT5 28W, stateczniki elektroniczne z kompensacjq DALI, stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP65
mocy biernej, stopien ochrony przed czynnikami zewnegtrznymi
P44
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