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tqcznik przycisk, sktadajqcy sie z mechanizmu, ramki,
klawisza, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi P20

Panel sterowania oswietleniem systemu DALI, 5 standardowych

wejs¢ przyciskdw w obudowie do zamontowania p/t z
oznaczeniami numeracji scen $wietlnych

tqcznik jednobiegunowy, sktadajqcy sie z mechanizmu,

ramki, klawisza, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony

przed czynnikami zewnetrznymi IP20

tqcznik trojbiegunowy, sktadajgcy sie z mechanizmu, ramki,

klawisza, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi 1P20

tqcznik swiecznikowy, skladajqcy sie z mechanizmu, ramki,

klawisza, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi P20

t.qcznik schodowy, sktadajqcy sie z mechanizmu, ramki,
klawisza, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi P20

tqcznik przycisk, sktadajqcy sie z mechanizmu, ramki,
klawisza, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi IP44

tqcznik jednobiegunowy, skfadajqcy sie z mechanizmu,
ramki, klawisza, montaz p/t, n/t, 10A/230QV, stopien
ochrony przed czynnikami zewnetrznymi P44

tqcznik swiecznikowy, skladajqcy sie z mechanizmu, ramki,

klawisza, montaz p/t, 10A/230V, stopien ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi P20

tqcznik schodowy, sktadajqcy sie z mechanizmu, ramki,
klawisza, montaz p/t, n/t, 10A/230V, stopien ochrony
przed czynnikami zewnetrznymi P44

* — Gniazdo wtykowe z przestonami stykdw, sktadajqce sie
z mechanizmu, ramki, pokrywy, montaz p/t, 16A/230V,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi 1P20
* — Gniazdo wtykowe z przestonami stykdow, sktadajgce sie
z mechanizmu, ramki, pokrywy, montaz p/t, n/t, 16A/230V,
stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi P44
AAAAAA — Minikolumna wykonana z profilu aluminiowego, malowana

Przycisk
Wyt.p.poz.

z gniazdami wtykowymi, 6x16A/230V, przystosowana do
montazu gniazd teletechnicznych o wysokosci do 1m,
mocowana do podlogi

Gniazdo wtykowe z roztqcznikiem, montaz n/t,
16A/230V/400V, stopien ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi P44

Dzwonek sygnalizacyjny, montaz n/t, 230V

Czujnik swiatta i ruchu systemu DALl w obudowie
do montazu n/t

Czujnik ruchu sterowania oswietleniem w wc i na
zewnqtrz, detekcja 360 stopni, montaz n/t

Wypust zasilajqcy, przewdd
Przycisk wyt.p.poz., skrzynka w obudowie w Il klasie

izolacji z przeszklonymi drzwiczkami w kolorze czerwonym,
wyposazona w przycisk z stykami
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