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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGRODKA
JORDANOWSKIEGO W NR EWID. 4212/3 ORAZ CZESCI DZIALKI O NR EWID. 4225
POLOZONYCH PRZY UL. A. MICKIEWICZA | UL. SANDOMIERSKIEJ W LEZAJSKU

1 INFORMACJE 0GOLNE

11 Podstawa opracowania.

a. Koncepcja zagospodarowania, ktora zwyciezyta w konkursie na opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu ogrodka jordanowskiego potozonego przy ul. Mickiewicza w
Lezajsku, z uwzglednieniem zmian jakie zostaty wprowadzone do ww. koncepgji na
etapie zawartego w regulaminie konkursu uzgadniania ostatecznej wersji tej koncepcji.

b. Umowa z Inwestorem
c. Robocze ustalenia z przedstawicielem Inwestora

d. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez
biuro geodezyjne ,GEOMETR" S.C. z Lancuta

e. Wizja lokalna w terenie

f. Uzgodnienia oraz zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcji architektonicznej dot.
rozwigzan funkcjonalno - przestrzennych

g. Obowigzujace przepisy i normy w tym normy nastepujagce normy dotyczace
projektowania placowek zabaw:

PN-EN 1176-1:2009 / PN-EN 1176-2:2008 / PN-EN 1176-3:2008 / PN-EN 1176-4:2009 /
PN EN 1176-5:2009 / PN-EN 1176-6:2009 / PN-EN 1176-7:2009 / PN-EN 1176-10:2009 /
PN EN 1176-11:2009 / PN-EN 1177-1:2008.

h. Warunki techniczne

12 Zamawiajacy

GMINA MIASTO LEZAJSK
UL. RYNEK'1, 37-300 LEZAJSK

1.3 Lokalizacja

Projektowane zatozenie znajduje sie na terenie istniejacego ogrodka jordanowskiego na ul.
Mickiewicza, na dziatce o nr ew. 4212/3 oraz czesci dziatki o nr ew. 4225 z wytaczeniem obszaru
objetego odrebnym opracowaniem projektowym otwartej strefy aktywnosci (zgtoszone dnia
05.02.2018r, brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Lezajsku z dnia 12.02.2018r).

14 Przedmiot i zakres opracowania.
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Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja zagospodarowania terenu ogrodka jordanowskiego,
zgodnie z projektem konkursowym.

Zakresem opracowania objeto dziatke o nr ewid.: 4212/3 oraz czesci dziatki o nr ewid. 4225. Teren
potozony jest pomiedzy ul. Mickiewicza, a Sandomiersky oraz osiedlem mieszkalnym
wielorodzinnym potozonym przy ul. Kotataja i ul. Stanistawa Staszica w Lezajsku.

Na terenie zagospodarowania istnieje odrebne opracowanie projektowe otwartej strefy aktywnosci
ze zgtoszeniem zamiaru przystapienia do budowy z dnia 05.02.2018r oraz z brakiem sprzeciwu
Starostwa Powiatowego w Lezajsku z dnia 12.02.2018r.

14 Infrastruktura zewnetrzna:

Projektowane przytacza: elektroenergetyczne oraz  wodociggowe s3 objete odrebnym
opracowaniem.

1.5 Stan prawny nieruchomosci

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntow, dziatki objete zakresem planowanej inwestycji stanowia
wiasnosc Gminy Miasto Lezajsk, ul Rynek 1, 37-300 Lezajsk.
Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na istniejacym terenie znajduje sie ogrodek jordanowski, w sktad ktorego wchodza mi.in.: urzadzenia
rekreacyjne stuzace do zabaw dla dzieci, boisko do gier zespotowych z asfaltowg nawierzchnia oraz
niewielkie wzniesienie terenu wykorzystywane zima do zjazdow na sankach lub nartach. Caty
obszar porosniety jest niezbyt uporzadkowang zielenia, przecinaja go ciagi piesze.

2.1 Charakterystyka terenu.

Teren inwestycji jest zroznicowany wysokosciowo, ma wyrazny spadek w kierunku potudniowo-
zachodnim. Rdznica poziomow na dziatce wynosi okoto 704 cm, od poziomu 186.1 do 193.5 n.p.m.

2.2 Istniejace obiekty kubaturowe

Na dziatce istnieje jeden obiekt kubaturowy, maty budynek gospodarczy wolnostojacy parterowy.

2.3 Uktad komunikacyjny, drogi, nawierzchnie

Na terenie opracowania znajduje sie obecnie plac zabaw podzielony na kilka mniejszych czesci, oraz
boisko sportowe. Nawierzchnia placu zabaw jest trawiasta, bez widocznych obrzezy.
Nawierzchnia na boisku jest asfaltowa. Istniejace alejki spacerowe pokryte sg kostka brukowa
betonowg i otoczone obrzezami betonowymi.

2.4 Zielen

Wiekszosc terenu stanowi obecnie zieleniec porosty trawa i drzewami.
Przeprowadzona zostata inwentaryzacja istniejacego drzewostanu.
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Inwentaryzacja dendrologiczna przedstawiona jest na rys. PWABG8.

2.5 Miejsce gromadzenia odpadow statych
Brak.

2.6 Infrastruktura techniczna

Teren inwestycji jest uzbrojony, zlokalizowana zostata sie¢ energii elektrycznej, wodociggowa i
kanalizacji sanitarne;.
W potudniowej czesci dziatki znajduja sie dwa stupy teletechniczne do zachowania.

2.7 Elementy matej architektury

Na terenie bedacym przedmiotem opracowanie znajduja sie urzadzenia zabawowe dla dzieci,
urzadzenia sportowe do gry w koszykowke, tawki i kosze na Smieci. Wszystkie urzadzenia
przewidziane sg do rozbiorki ze wzgledu na zty stan techniczny.

2.8 0Ogrodzenie

Teren inwestycji jest ogrodzony od ulicy Mickiewicza ogrodzeniem z pretow stalowych i elementow
betonowych, ktore jest przeznaczone do rozbiorki.
0d strony ulicy Sandomierskiej istnieje zywoptot z grabu pospolitego.

2.9 Miejsca parkingowe

Na terenie inwestycji nie ma wyznaczonych parkingow.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1 Zatozenia ogolne - cel opracowania

Celem opracowania jest rewitalizacja istniejacego ogrodka jordanowskiego. Przedsiewziecie zawiera
budowe nowych alejek spacerowych, przestrzeni wypoczynkowej oraz elementow matej
architektury na terenie ogrodka jordanowskiego pomiedzy ulicami Mickiewicza, a Sandomierska
oraz osiedlem mieszkalnym wielorodzinnym potozonym przy ul. KoHataja i ul. Stanistawa Staszica
w Lezajsku.

Projektowany teren ma ksztatt nieregularny i ograniczony od strony wschodniej ul. Mickiewicza, a
od strony potudniowo-zachodniej zachodniej ul. Sandomierska.

Nowoprojektowane alejki spacerowe maja miekkie formy wyznaczajac obszary rekreacyjne oraz
zielone skwery. W centralnej czesci zagospodarowania zaprojektowano przestrzen wypoczynkowa,
wokot ktorej zaprojektowano klomby z zielenig niska oraz siedziska pod pergolami.

Istniejagce  wzniesienie terenu zostanie dodatkowo podwyzszone o okoto 20 cm od strony
wschodniej, aby zwiekszyc bezpieczenstwo osob korzystajacych z gorki zima.

Alicja Scigaczewska
26006 Logrofio, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 635 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y1060495W



Na alejkach spacerowych i w strefach z tawkami parkowymi, zastosowano nawierzchnie
wodoprzepuszczalna na bazie zywic epoksydowych (mineralno-zywicznych).
Istnieje mozliwos¢ zastosowania nawierzchni komunikacyjnej z kostki brukowe;.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania
terenu: rys PWAGQO i PWAQO!.

3.2 Roboty przygotowawcze

W ramach tych robot nalezy usunac wszelkie zbedne przedmioty i oczyscic teren. Dokonac
doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania
jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow mogacych znajdowac sie
na dziatce.

W zakresie robot budowlanych przygotowujacych dziatke nalezy zdjag¢ humus oraz wykonaé
korytowanie pod nawierzchnie komunikacyjng na bazie zywic epoksydowych lub inng syntetyczna,
trawiastg z nasadzeniami roslinnosci.

Korytowanie nalezy wykonac recznie w obrebie koron i korzeni drzew istniejacych oraz
mechanicznie poza ich obrebem. W bezposrednim sasiedztwie pni oraz w miejscach przebiegu
korzeni, korytowanie wykonac na gtebokosc, ktora nie doprowadzi do ich odstoniecia.

3.3 Ogrodzenie terenu ogrodka jordanowskiego

Teren ogrodka jordanowskiego bedzie otoczony zywoptotem lisciastym z grabu pospolitego o
wysokosci 120cm od ulic Mickiewicza. Od strony ulicy Sandomierskiej istnieje zywoptot z grabu
pospolitego, ktory nalezy odmtodzic, przez ciecie oraz uzupetnienie nowymi nasadzeniami pustych
miejsc.

0d ulicy Sandomierskiej istnieja dwa wejscia na teren dziatki. Od ulicy Mickiewicza istnieje jedno
wejscie.

Ogrodek jordanowski dodatkowo posiada obszerne otwarcie od strony osiedla mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego przy ul. Kotataja i ul. Stanistawa Staszica. Nie proponuje sie bram
wejsciowych.

3.4 Obiekty matej architektury

W celu dokonania doktadnych pomiarow robot, Wykonawca zobowigzany jest dokonac
szczegotowej wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegotowym przedmiotem zamowienia.

3.4.1 Elementy matej architektury
Elementy matej architektury wybrano z ofert firm obecnych na polskim rynku.

e tawka z oparciem, 21 sztuki, stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo, zakotwiony
w gruncie za pomoca stop betonowych. Listwy drewniane siedziska i oparcia z drewna
debowego 10 - 10,5 cm x 4 - 4,5 cm x 180 - 182 cm. Montaz tawek za pomocg Srub badz
kotw do fundamentu betonowego wykonanego z betonu B15 gtebokosci 0,60 m.

e tawka bez oparcia, 12 sztuk, stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo, zakotwiony
w gruncie za pomocg stop betonowych. Listwy drewniane siedziska z drewna debowego 10

10
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- 10,5 cm x 4 - 45 cm x 180 - 182 cm. Montaz tawek za pomoca Srub badz kotw do
fundamentu betonowego wykonanego z betonu B15 gtebokosci 0,60 m.

e Lezak miejski, 5 sztuk, stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo. Listwy drewniane
siedziska z drewna debowego. Montaz fawek za pomoca srub badz kotw do fundamentu
betonowego wykonanego z betonu B15 gtebokosci 0,60 m.

e Kosz na S$mieci, 12 sztuk, konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Montaz

za pomoca Srub badz kotw do fundamentu betonowego wykonanego z betonu BI1S
gtebokosci 0,60 m.

e Stot parkowy do gry w szachy, 1 sztuka, konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo. Montaz za pomoca srub badz kotw do fundamentu betonowego wykonanego z

betonu B15 gtebokosci 0,60 m.

o Stojaki rowerowe, 2 komplety sktadajace sie z 4 indywidualnych stojakow kazdy,
konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Montaz za pomoca $rub badz
kotw do fundamentu betonowego wykonanego z betonu B15 gtebokosci 0,60 m.

3.4.2 Pergole

Zaprojektowano 6 pergoli wykonanych z drewnianych i stalowych elementow, porosnietych
pnaczem.

Nalezy wykonac pergole z belek drewnianych, z drewno sosnowego zaimpregnowane cisnieniowo,
ktore zamocowuje sie na fundamentach betonowych za pomocg kotew w ksztatcie litery U, ktore
obejmuja koniec stupa z dwach stron.

Kotwa U KSU 140 z pretem zbrojeniowych wykonana jest z blachy stalowej 4 mm oraz preta
zbrojeniowego fi 18 mm. Pokryta jest powtoka z ocynku ogniowego, dzieki temu odpornosé kotwy
na warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnetrzne jest kilkukrotnie wieksza od produktow
ocynkowanych galwanicznie.

Belki sg potaczone miedzy soba dwoma stalowymi pretami o przekroju kwadratowym.

Dodatkowo do kazdej z belek mocuje sie wygiety stalowy pret. Do pretow dospawane s3 stalowe
elementy poprzeczne o przekroju okragtym, stanowigce podparcie dla roslin pnacych.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu graficznym: rys.PWAO1I.

3.4.3 Ogrodzenie zielenca o ksztatcie potkola.

Zieleniec jest otoczony od jego dtuzszej strony niskim ogrodzeniem o zmiennej wysokosci.
Wysokos¢ minimalna to 10 cm a maksymalna 90 cm. Ogrodzenie wykonane jest z betonu
wylewanego i pokryte blacha ze stali Corten 2mm.

Aby uniknac pekania betonu, co 5 m wykonujemy dylatacje pionowe, grubosci 2-3cm. W miegjscach
przerw dylatacyjnych umieszcza sie listwy lub tasmy z tworzywa sztucznego.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu graficznym: rys.PWAQ12.

3.4.4 Budki legowe dla ptakow
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Proponuje sie umieszczenie na drzewach budek legowych dla ptakow na drzewach.

Nalezy wybrac materiat o naturalnej barwie, dostosowanej do otaczajacego Srodowiska. Budki
powinny tez znajdowac sie w pewnej odlegtosci od siebie, gdyz wiekszos¢ ptakow nie lubi zbyt
bliskiego sasiedztwa innych osobnikow, szczegolnie podczas legu (odlegtos¢ w zaleznosci od
gatunku to kilkanascie do kilkudziesieciu metrow). Domki legowe instalujemy wczesng wiosna
(najdalej do potowy marca) lub jesienia.

Powszechnie uwaza sie, ze otwor wlotowy powinien byc skierowany w strone potudniowo-
wschodnia. Wazniejsze jest jednak zapewnienie jej takiego miejsca, w ktorym ani nie bedzie
wystawiona na silne dziatanie promieni stonecznych (to grozi przegrzaniem pisklat], ani nie bedzie
w gtebokim cieniu, co z kolei moze spowodowac, ze jej wnetrze bedzie zimne i wilgotne.

3.5 Gorki

Istniejaca gorka. Od strony potnocno-wschodniej gorka zostanie dodatkowo podwyzszona o okoto
20 cm wysokosci, aby zwiekszy¢ jej bezpieczenstwo. Nalezy uzy¢ urodzajnej gleby a nastepnie
warstwe doktadnie ubijac zageszczarkyg mechaniczng. Uformowana powierzchnie nalezy zasiac
trawa. Do wysiewu nalezy zastosowac specjalng mieszanke traw przeznaczonych do zaktadania
muraw narazonych na czeste deptanie, zalecamy kostrzewe trzcinowa.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu graficznym: rys.PWAQ10.

3.6 Drogi

3.6.1 Geometria

Projektowany teren ogrodka jordanowskiego jest podzielony miekkimi liniami tworzacymi alejki
spacerowe. Czesc rekreacyjna wpisuje sie w projektowany uktad ciggow komunikacyjnych na
terenie ogrodka oraz pozostatych elementow zagospodarowania terenu opracowania.

W centralnej czesci opracowania proponuje sie funkcje wypoczynkowa, znajduja sie tu siedziska
zacienione przez pergole; zielen urzadzona wpisujaca sie w ksztatt owalu, ktorg przecinajg dwie
alejki parkowe z siedziskami; zieleniec o ksztatcie potkola, zamkniete z jednej strony owalnym
ogrodzeniem o wysokosci maksymalnej 80 cm i minimalnej 10 cm;

We wschodniej i potudniowo-wschodniej czesci ogrodka jordanowskiego znajduje sie istniejaca
gorka oraz wolnostojaca zabudowa gospodarcza; w tej strefie umieszczono siedziska zgrupowane
wokot stotow do gier planszowych.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania
terenu, rys. PWAGQO, PWAGQ!i PWAQBOS.

3.6.2 Rozwiazania techniczne nawierzchni

Projektowane nawierzchnie powinna pozwalac stosowanie na zewnatrz.
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Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrocic uwage na zachowanie odpowiednich
spadkow poziomych w kierunku projektowanych terenow zielonych i zageszczenie mechaniczne
poszczegolnych warstw. Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnie ustawic na wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposob, by nie wystawaty ponad
nawierzchnie wiecej niz 5 mm.

Nawierzchnia komunikacyjna na alejkach spacerowych.

Projektuje sie dwa typy nawierzchni mineralno-zywicznej, jedna z nich z kruszywem granitowym i
druga z kruszywem zwirowym zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tego typu rozwigzanie daje nieograniczone mozliwosci zastosowania nawierzchni wszedzie tam,
gdzie zalezy nam na przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych
odwodnien czy spadkow dla wody.

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulagji 1-8 mm potaczonych
dwusktadnikowa mieszanky zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna cechowac sie
odpowiednig wytrzymatoscig na sciskanie, po 28 dniach 2 20,0 Mpa. Wytrzymatosc na zginanie po
28 dniach > 6,9 MPa. Stopien mrozoodpornosci > F150. Nasigkliwos¢ < 3,5%. Scieralnos¢ < 1,5m.
Szorstkosc SRT 2 35.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna wykonana z kruszywa.
Tak wykonang warstwe nalezy pokryc warstwa uzytkowa, ktorg stanowi nawierzchnia mineralno-
zywiczna. Nawierzchnia ta powinna by¢ ograniczana obrzezami.

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna - mieszanka mineralno zywiczna, gorna warstwa
nawierzchni twarda, drenujaca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta. Przygotowanie
mieszanki powinno byc zgodne z instrukgja stosowania i wykonania, opracowang przez producenta.
Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokonac odbioru podtoza. Produkt powinien posiadac
aktualny Atest Higieniczny dopuszczajacy do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie drog
rowerowych, Sciezek parkowych, boisk, placow zabaw, parkingow.

Przekroj przez nawierzchnie:

e Warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,.5cm

e Warstwa wyrownujaca, kruszywo tamane 4:8 mm lub 4:12 mm, grubosc warstwy 45 cm,
zageszczone mechanicznie

e Kruszywo tamane (kliniec 4315 mm) min 10cm
e piasek kopany (warstwa odsaczajacal 10+20cm
e grunt rodzimy

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny byc wieksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane s3 w temperaturze powyzej 8°C w procesie
wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm,
3-5 mm, 4-6 mm lub kombinagji ziarna od 1-6 mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie
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zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypetniacza odbywa sie na zimno, w Scisle
okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych. Zywica posiada wtasciwosé
punktowego taczenia krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajac pomiedzy nimi puste przestrzenie
tworzac strukture przepuszczajaca wode i powietrze. Przygotowang w ten sposob mase wylewa sie
na uprzednio przygotowane podtoze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gtadka i
rowna powierzchnia. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczna
kurczliwos¢ w okresie zimy i lata. Rozwigzania architektoniczne wykonane w tej technologii w
postaci Sciezek parkowych, rowerowych, podjazdow dla niepetnosprawnych itp. nie wymagaja
zadnego jej pochylenia podtuznego, poprzecznego, ani tez tukowatego ksztattu projektowanej
Sciezki, gdyz nawierzchnia ta przepuszcza wode w kazdym kierunku. Aby woda mogta swobodnie
przenika¢c do gruntu pod nawierzchnig nalezy utozy¢ minimum dwie warstwy podbudowy w
okreslonej kolejnosci i o okreslonej grubosci. Pierwsza z nich jest wykonana z piasku kopanego
zageszczanego (warstwa ta jest warstwa odsaczajacal, druga (warstwa nosna) z klinca (kamien
tamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm, rowniez zageszczanego tak jak w przypadku
wykonywania podbudowy do uktadania kostki betonowej, granitowej, czy zwirowej. Grubosé
opisanych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nawierzchnia musi byc dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng kurczliwos¢ w okresie zimy i
lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m. Gtebokos¢
szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gornej warstwy.

Nawierzchnie mineralno-zywiczng obramowano obrzezem uniwersalnym lub rownowaznym:

® obrzeze uniwersalne do nawierzchni wykonywane z ekologicznej recyklingowej mieszanki
poliuretanowej, bez domieszki PCV, wys. okoto 45mm, szer. okoto 80mm i dt. okoto
1000mm lub rownowazne ale zapewniajace elastycznosc przy tworzeniu miekkich,
nieprostolinijnych brzegow nawierzchni.

e Beton C8/10 (B10) 6-8cm

e Kotwa mocujaca: Gwozdz metalowy @8 dl. 200-300mm lub gwozdz z tworzywa o16 dl.
250Mm, zalecane 3-5 gwozdzi na 1 mb.

Obrzeze uniwersalne do nawierzchni powinno by¢ wykonane z surowcow wtornych, dzieki czemu
bedzie odporny na amplitude europejskich temperatur (od bardzo wysokich mrozow po silne
upaty), Nie powinno sie odksztatcac, tamac, ani pekac. Musi zapewnic mozliwos¢ swobodnego
ksztattowania nieprostolinijnych brzegow nawierzchni, ksztattowac tuki oraz kota.

Takze istnieje mozliwosc zastosowania nawierzchni z kostki brukowej.

3.6.3 Odwodnienie

Nie projektuje sie zadnych elementow odwodnienia terenu ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne, istniejace podtoze oraz parkowy charakter miejsca. Na projektowanym terenie
mamy do czynienia gtownie z gruntami przepuszczalnymi, nie zmieniajg i nie wptywajg one na
istniejgce elementy zagospodarowania terenu.

3.6.4 Roboty ziemne
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W miejscu projektowanej nawierzchni nalezy wymienic¢ grunt na gtebokosc odpowiednio: 30 i 40
cm. W wyniku tych prac nalezy dokonac wykopow (korytowanial.

3.7 Zielen

Gtownym zatozeniem projektu szaty roslinnej jest uatrakcyjnienie terenu poprzez wprowadzenie
trzech klombow z krzewami ozdobnymi typu iglaki. Ze wzgledu na obecnos¢ wysokiej roslinnosci na
terenie, projekt przewiduje niskie nasadzenia oraz kilka nowych egzemplarzy roslinnosci wysokie;.
Zaproponowana zielen to gatunki rodzime, czyli naturalnie rosnace na terenie Polski i z jej flory sie
wywodzace.

ZALECA sie, aby prace przy kotwieniu wszystkich urzadzen oraz matej architektury, ktore
zlokalizowane sa przy pniach i koronach istniejacych drzew, byty wykonane recznie i pod
nadzorem, nie mechanicznie, aby nie zniszczy¢ systemu korzeniowego. Przy pracach instalacyjnych
i przy uzbrojeniu, nalezy przy drzewach a doktadnie w obrebie bryt korzeniowych wykonywac
przewiert sterowany.

3.7.1 ZESTAWIENIE ROSLIN

Nazwa polska Nazwa facinska Powierzchn | llos¢ roslin | llos¢ Pojemnik /
ia nasadzen | nalm? roslin wielkos¢ rosliny
(m3) catkowita

1| CIS POSPOLITY Taxus baccata Okoto 27 m |15 (co 60- |40 150 cm
Fastigiata Robusta’ Fastigiata Robusta’ | dtugosci |70 cm)

2 | GRAB POSPOLITY Carpinus betuls Okoto 112 m | 5-8 560-830 | Sadzonkiz
nowy zywoptot i labirynt dtugosci gruntu 90 cm

3 | GRAB POSPOLITY Carpinus betuls Okoto 78 m | 4 312 Sadzonki z
uzupetnienia zywoptotu dtugosci gruntu 70 cm

4 | IMOWIEC SABINSKI | Juniperus sabina 84,5 1 80 30-40 cm

5 | SOSNA KOSODRZEWINA | Pinus mugo Carsten 183 3 550 21
CARSTEN

6 |CISPOSPOLITY Brzeg' | Taxus baccata Brzeg' |63 1 63 30-40 cm

7 | JALOWIEC POSPOLITY | Juniperus communis | 115 1 10 30-40 cm
HALNY var. saxatilis

8 |KLON JAWOR Acer pseudoplatanus | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 2 Wysokos¢ pnia

200 cm

9 | BRZOZA Betula pendula Nie dotyczy | Nie dotyczy | 3 Wysokos¢ pnia
BRODAWKOWATA 200 cm

10 | SWIERK POSPOLITY Picea abies Nie dotyczy | Nie dotyczy |7 200 cm

11 | SOSNA LIMBA Pinus cembra Nie dotyczy | Nie dotyczy |13 200 cm

12 | ,HERCULES" DLAWISZ | Celastrus orbiculatus | Nie dotyczy |1 6 80 cm
OKRAGLOLISTNY Hercules
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3.7.2 CHARAKTERYSTYKA ROSLIN
Nawierzchnia trawiasta:

Na terenie inwestycji projektuje sie rekultywacje powierzchni zielonej w miejscach gdzie wczesnie
istniaty alejki spacerowe i nie pokrywaja sie one z nowo-projektowanymi ciggami pieszymi. W tym
celu przygotowanie terenu nalezy rozpoczac od zaorania powierzchni. Poprzez bronowanie nalezy
glebe wyrownac oraz oczyscic z wiekszych chwastow i pozostatych nierozbitych kep istniejacej
darni. Ewentualny humus pozostaty z wykopu pod urzadzeniami nalezy rozplantowac po catym
terenie zielonym, zachowujac istniejacy spadek terenu. Tak przygotowany teren nalezy spryskac
srodkami chwastobojczymi.

Jedna z gtownych czynnosci, jaka nalezy wykonac przed wysiewem jest ustalenie rodzaju gleby. Na
glebach suchych i jatowych stosujemy nawozy organiczne jak kompost i roztozony obornik, lub
nawozy mineralne. Nalezy rowniez okreslic odczyn gleby, ktory dla roslin trawiastych powinien byc
utrzymany w granicach pH 5.6 - 6.5, czyli lekko kwasny. Nadmierng kwasowos¢ mozna zmniejszyc
przez dodanie do gleby odpowiedniej ilosci wapna. Na tak przygotowana powierzchnie przewiduje
sie utozenie Scm warstwy Swiezego humusu, przygotowanego pod zaktadanie trawnikow do uzytku
intensywnego. Catos¢ nastepnie nalezy odpowiednio wyrownac poprzez uwatowanie walcem
kolczatka, ktory dodatkowo rozbije ewentualne bryty ziemi. Siew trawy mozna przeprowadzi¢c w
terminie od kwietnia do konca wrzesnia. Zalecana dawka siewu wynosi 1 kg nasion 40 m2
powierzchni w zaleznosci od wymogow gleby dawke mozna zwiekszyc. Do wysiewu nalezy
zastosowac specjalng mieszanke traw przeznaczonych do zaktadania muraw narazonych na czeste
deptanie. Podstawowym czynnikiem takiej mieszanki jest kostrzewa trzcinowa. Gatunek ten
dobrze znosi niekorzystne warunki glebowe, susze, nadmiar wilgoci oraz mroz. Kostrzewa trzcinowa
posiada silny i gteboki system korzeniowy, co wyroznia jg sposrod innych gatunkow traw. W
potaczeniu z innymi nasionami wchodzacymi w sktad mieszanki tworzy silng zwarta darn o kolorze
ciemnozielonym.

Doboru materiatu roslinnego dokonano bioragc pod uwage dekoracyjnos¢ poszczegolnych
gatunkow, pore kwitnienia, warunki siedliskowe, odpornosc na przemarzanie, nastonecznienie.

Nasadzenia zieleni :

W celu oddzielenia boiska streetball on sitowni zewnetrznej i gtownej alejki spacerowej projektuje
sie nasadzenia drzew iglastych zimozielonych.

Podobny zabieg projektowy proponuje sie w otoczeniu istniejgcego budynku gospodarczego
wprowadzajac nasadzenia drzew i krzewow iglastych zimozielonych.

W tym celu przyjeto do nasadzen cis pospolity Fastigiata Robusta’ (Taxus baccata Fastigiata
Robusta) meska odmiane o wysokosci 150cm w odstepach co 60 cm - 70 cm. Przed nasadzeniem
teren nalezy odpowiednio przygotowac poprzez wybruzdowanie pasa szerokosci 60cm i gtebokosci
ok. 40cm. Drzewka sadzi¢ co 60-70cm uzupetniajac humusem przeznaczonym do nasadzen drzew
iglastych do wysokosci ok. 18cm ponizej powierzchni trawy. Pozostaty warstwe uzupetnic kora
drzewna sosnowa do nasadzen zimozielonych, do wysokosci powierzchni trawiastej.
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ZYWOPLOT

Projektuje sie nowy zywoptot lisciasty z grabu pospolitego od strony ulicy Mickiewicza o wysokosci
120 cm. Takze dodatkowo proponuije sie labirynt z zywoptotu o wysokosci maksymalnej 80 cm.

GRAB POSPOLITY (Carpinus betuls). Grab dorasta nawet do 25 metrow wysokosci. Jego uprawa nie
sprawia wiekszych ktopotow. Gatunek odporny na silne wiatry i znoszacy silne ocienienie (jeden z
najbardziej cienioznosnych gatunkow lisciastych). Grab zwyczajny toleruje wiekszos¢ gtebokich gleb
od Srednio suchych do wilgotnych. Preferuje jednak gleby zyzne. Stosunkowo dobrze reaguje na
krotkie okresy suszy i okresowe zalania woda. Kolejng zaleta zywoptotu z grabu jest jego wysoka
mrozoodpornos¢.

Grab pospolity to doskonata roslina zywoptotowa - na formowane zywoptoty i szpalery. Atrakcyjne
przebarwienia sie jesienia. Grab pospolity doskonale znosi ciecie. Najlepiej zabieg przyciecia
zywoptotu z grabu wykonat w okresie czerwiec-wrzesien. Srednioroczny przyrost zywoptotu to ok.
90 cm. Do zasadzenia 1 metra zywoptotu potrzebujemy ok. 5-8 sztuk grabu. Aby utworzyé¢ zywoptot
o wysokosci 120 cm i szerokosci 60cm rosliny sadzimy w szachownice w dwoch rzedach w
rozstawie 30x30 cm. Aby stworzyc labirynt z Zywoptotu o wysokosci 80cm sadzimy rosliny w
jednym rzedzie w rozstawie co 15-20 cm.

e e
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Formowanie zywoptotu

Zywoptoty z grabow, zaczynamy formowac zaraz po posadzeniu. Przycinamy je na wysokoéci 20 cm
(niezaleznie od wysokosci zakupionych roslin). Dzieki temu rosliny zaczna zageszczac sie do samego
dotu. Jesli zaniedbamy ten zabieg, to w przysztosci dolna czesc zywoptotu bedzie rzadka.

Drugie ciecie wykonujemy w nastepnym roku na wiosne na wysokosci 40 cm. W nastepnych latach
zywoptot skracamy za kazdym razem o 10-15 cm nad poprzednim cieciem. W ten sposob nie
pozwalamy roslinom wybujac zbyt wysoko w ciggu jednego roku, za to zywoptot systematycznie sie
zageszcza.

Kiedy rosliny osiggng juz zaplanowang przez nas wysokosé, co roku pozwalamy im urosnac o 2-3
cm. Reszte przyrostow obcinamy.

Pierwszy termin ciecia tej grupy zywoptotow powinien przypadac pod koniec marca. Kolejne
postrzyzyny w ciggu sezonu wykonujemy mniej wiecej co miesigc (ostatnie pod koniec lipca).

Istniejacy zywoptot z grabu pospolitego
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Istniejacy zywoptot od ulicy Sandomierskiej odcinkami porosniety jest winobluszczem
pieciolistkowym. Zywoptot ze wskazaniami do cie¢ odmtadzajacych i pielegnacyjnych oraz
uzupetnienia nowymi nasadzeniami pustych miejsc. Odmtadzanie polega na bardzo silnym
przycieciu wszystkich gatazek bocznych, a na koncu - skorygowaniu poziomu ptaszczyzny gorne;.
Mozna ten zabieg wykona¢ w dwoch etapach: poczatkowo przyciac tylko jedna, a w nastepnym -
druga strone zywoptotu, zabieg ten wykonuje sie, gdy rosliny sa w petni ulistnione.

Krzewy iglaste:

Zaleca sie Sciotkowanie drobng korg lub ziemig lisciowg w celu zatrzymania wilgoci w glebie i
wstrzymania wzrostu chwastow pomiedzy roslinami.

CIS POSPOLITY ‘Fastigiata Robusta’ (Taxus baccata Fastigiata Robusta’

To roslina iglasta, wystepujace naturalnie na terenie Polski. Rosliny te znane sg ze swej
dtugowiecznosci i zdolnosci do regeneracji nawet po silnym cieciu. Osigga okoto 2 - 3 m wysokosci.
Pokroj mtodych roslin stozkowy. Igty utozone grzebieniasto, ciemnozielone. Roslina nadje sie do
formowania i przycinania. Ciecia dokonujemy wczesng wiosna, mozna przycinac rowniez rosline
jesienia po zakonczeniu wzrostu. Charakteryzujaca sie powolnym wzrostem i zwartym,
kolumnowym pokrojem. Nalezy zasadzic tylko meska odmiane, gdyz nie owocuje trojacych
czerwonych owocow.

Dobrze znosi zanieczyszczone miejskie powietrze. Wymaga gleb dos¢ zyznych i wilgotnych, ale

e JALOWIEC SABINSKI MAS (Juniperus sabina Mas). Jatowiec sabinski to szybko rosnacy,
zimozielony krzew, o roztozystym pokroju. Pedy rozrastaja sie horyzontalnie, gatazki sa
lekko wzniesione, wateczkowate. Ulistnienie tuskowate i igietkowate, zielone z
matowoszarym nalotem. Roztarte igty wydzielaja charakterystyczny, ostry i duszacy zapach.
Roslina rozdzielnoptciowa, dwupienna. Tworzy miesiste, mate i kuliste szyszkojagody z
szarym woskowym nalotem. Osiaga od 0,5 do 1 m wysokosci. Roslina tatwa w uprawie.
Wytrzymata na susze, mrozy i miejskie zanieczyszczenia. Dobrze znosi ciecie. Lubi podtoze
suche lub umiarkowanie wilgotne. Odporny na mroz i susze. Znakomita roslina okrywowa
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polecana do sadzenia w zieleni miejskiej. Nalezy sadzic odmiana meska, nie zawigzuje
szyszkojagod.
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SOSNA KOSODRZEWINA CARSTEN (Pinus mugo Carsten). Zotta sosna kartowa. wolno
rosngca odmiana kosodrzewiny o zwartym, krzaczastym pokroju. Cechg charakterystyczna
tej odmiany sa jej igty zmieniajace jesienia (juz we wrzesniu) barwe z zielonej na
intensywnie zotta, zima lekko wpadajacg w pomarancz. Na wiosne igty ponownie uzyskuja
zielony kolor. Dorasta do ok. 8,7 m wysokosci. 0dmiana o matych wymaganiach glebowych i
wodnych. Poradzi sobie nawet na glebach ubogich. Potrzebuje natomiast miejsca dobrze
nastonecznionego, aby igly mogty sie w petni wybarwiac. Sosna gorska jest catkowicie
mrozoodporna na terenie catego kraju. Na trzy rzeczy musimy uwazac przy uprawie
kosowki: absolutnie nie toleruje ona psiego moczu (jak wszystkie iglaki zreszta), cienia i
podmoktego podtoza.

CIS POSPOLITY 'Brzeg' (Taxus baccata ‘Brzeg). Piekna kartowa odmiana cisu. Osigga
jedynie 0,6 m wysokosci przy czym az 1,5 m szerokosci. Charakteryzuje sie pieknym zottym
wybarwieniu igiet. Jesienig i zimg igly sg bardziej zielone. Budowa tego krzewu bardzo
zwarta. Najlepiej rosnie na glebach zyznych i dostatecznie wilgotnych. Odpowiednie
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stanowisko dla tej odmiany powinno byc pot cieniste aczkolwiek w petnym stoncu tez
Swietnie sobie radzi. Mozna go formowac i przycinac. 0dmiana o wysokiej mrozoodpornosci.
Wy #7

*

JALOWIEC POSPOLITY HALNY (Juniperus communis var. Saxatilis). Niski krzew tworzacy
szerokorozpostarty dywan. Liscie igietkowate, pazurkowato przytulone do gatazek, dosc
szerokie, miekkie, z wyraznym paskiem biatego nalotu woskowego. Osigga 0,2-0,5 m
wysokosci. JednoczeSnie moze dosc szeroko sie rozrastac i osiagac Srednice 2m. Jest
rosling niezwykle tolerancyjna. Najlepiej rosnie na stonecznych stanowiskach i suchych lub
lekko wilgotnych, przepuszczalnych, piaszczystych glebach o odczynie lekko kwasnym.
Krzew odporny na susze, silne wiatry i zanieczyszczenia powietrza. Roslina catkowicie
mrozoodporna.

DLAWISZ OKRAGLOLISTNY HERCULES (Celastrus orbiculatus Hercules). Meska odmiana
Hercules Swietnie nadaje sie jako roslina sasiadujaca z placami zabaw, poniewaz nie
owocuje. Odmiana Hercules charakteryzuje sie szybkim wzrostem. Roczny przyrost wynosi
okoto 1-4 m. Roslina jest mrozoodporna. Liscie dfawisza okragtolistnego, jak sama nazwa
wskazuje, sa okragte, gesto osadzone i maja dekoracyjnie zabkowany brzeg. Jesienia
przybieraja piekna, zottg barwe. Niewatpliwg zaleta dtawisza okragtolistnego Hercules jest
wysoka odpornosc na zanieczyszczenia i ma bardzo mate wymagania wzgledem gleby.
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Roslina Swietnie radzi sobie w warunkach miejskich, gdzie z powodzeniem moze tworzyc
naturalnie zielone, dekoracyjne ostony.
s

Nasadzenia zieleni wysokiej:

Drzewa lisciaste:

KLON JAWOR (Acer pseudoplatanus). Drzewo dorastajace do 30 m wysokosci, o
charakterystycznej popielatej korze. Liscie klapowe, matowe. Spodnia strona lisci jest
pokryta srebrzystym nalotem, ktory widaé gdy liscie s3 w ruchu. Zéttawozielone,
miododajne kwiaty ukazuja sie na wiosne, tuz po rozwoju lisci, V. Drzewo pospolite w Polsce
w naturalnych zbiorowiskach oraz czesto sadzone przy drogach. Wymaga stanowiska
stonecznego lub potcienistego. Polecane do nasadzen miejskich i parkowych. Doskonate
drzewo alejowe. Nie jest podatny na przewracanie pod wptywem naporu wiatru co
zwigzane jest z jego Srednio gtebokim, silnym i rozbudowanym systemem korzeniowym,
typu sercowatego. Rosliny najlepiej czuja sie na stanowiska wilgotnych z zyzng wapienng
glebg - wtedy szybko rosng i nie choruja. Sg dosc¢ odporne i poradza sobie na kazdej, Srednio
zyznej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Rosliny w naszych warunkach s3 catkowicie
mrozoodporne.
& ‘4"' i
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e BRZOZA BRODAWKOWATA (Betula pendulal. Najpospolitsza z brzoz wystepujacych w
Polsce. Drzewo o malowniczej koronie, stozkowatej, kopulastej lub nieregularnie jajowatej,
luzno ugatezionej. Pokroj lekko ,ptaczacy” za sprawa delikatnych, cienkich, zwisajacych
gatgzek. Rosnie szybko, dorasta do 20-25 m wys. i 7-9 m szer. Kora na mtodych pedach
ciemna, pozniej biata i gtadka, tuszczaca sie okreznie, na starych drzewach mocno spekana.
Liscie jasnozielone, wczesnie rozwijaja sie na wiosne, jesienia przebarwiajg sie na zotto, a na
zime opadaja.. Drzewo typowe dla terenow jatowych, suchych i piaszczystych, ale dobrze
rosnie w kazdych warunkach. Potrzebuje duzo Swiatta.

Drzewa iglaste:

o SWIERK POSPOLITY (Picea abies). Gatunek szybko rosnacego, zimozielonego drzewa o
gestej, regularnej i stozkowatej koronie, wystepujacy naturalnie w Polsce. Gatezie zwieszaja
sie ku ziemi, a igty s3 ciemnozielone, btyszczace i zaostrzone, czworokatne w przekroju.
Drzewo jednopienne, rozdzielnoptciowe kwiaty mate i niepozorne pojawiaja sie wiosna, w
maju. Tworzy dtugie do 20 cm, gtadkie i zwisajace szyszki o elastycznych tuskach. Kora
szarobrunatnoczerwona, chropowata i ptytko spekana na drobne, odpadajace poletka.
Dorasta do 30-50 m wysokosci. Podtoze lekko kwasne, gliniasto-piaszczyste, dosc wilgotne.
Stanowiska stoneczne i cieniste, ostoniete przed wiatrami. Swierk jest wrazliwy na
zanieczyszczenia, susze i silny wiatr.
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SOSNA LIMBA (Pinus cembra). Drzewo o powolnym wzroscie, poczatkowo o stozkowatym
pokroju, z wiekiem jednak zaokragla sie i przyjmuje kopulasty czy nawet jajowaty pokroj.
Osiagaj po 30 latach 3-4 m wysokosci. Pedy sztywne, wzniesione. Igty zielononiebieskie,
dosyc sztywne, zebrane po piec. Wymagania glebowe i wilgotnosciowe przecietne, ale
preferuje gleby zyzne, lekko kwasne i wilgotne. Duza odpornosc na silne wiatry, choroby i
szkodniki. Gatunek wybitnie Swiattolubny. Duza odpornosé na szkodniki. Dobrze znosi
zanieczyszczone miejskie powietrze. Jest catkowicie mrozoodporna (takze na zimowe
wahania temperatur]) i odporna na choroby sosen piecioigielnych.
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Dodatkowo proponuje sie umieszczenie trzech otaczakow granitowych, jeden z nich bedzie o
srednicy okoto 100 c¢cm i dwa mniejsze o srednicy okoto 80 cm. Wokot nich nasadza sie po 10
sadzonek jatowica sabinskiego (Juniperus sabina) i po 8 sadzonek sosny kosodrzewiny carsten
(Pinus mugo Carsten).

4. BILANS TERENU

Powierzchnia obszaru opracowania z wykluczeniem odrebnego opracowania projektowego
otwartej strefy aktywnosci zgtoszone dnia 05.02.2018r, posiadajace brak sprzeciwu Starostwa
Powiatowego w Lezajsku z dnia 12.02.2018r.

ZESTAWIENIE OBSZARU OPRACOWANIA POD WZGLEDEM SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA:
POWIERZCHNIE ISTNIEJACE:
e nawierzchnia istniejaca, kostka betonowa i obrzeza betonowe 2007,18 m?

e Powierzchnia zieleni: 5451,80 m?

POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:
e Powierzchnia nawierzchni éciezek: 2188,71 m?
o nawierzchnia mineralno-zywiczna z kruszywem granitowym 135595 m?
o nawierzchnia mineralno-zywiczna z kruszywem zwirowym 832,76 m®

e Powierzchnia zieleni: 5677.30 m?

5. OGRANICZENIA STREFOWE
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51 strefa klimatyczna Il
52  strefa wiatrowa I

53  strefasniegowa Il
54 strefa przemarzania 100 cm

6. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren objety opracowaniem dostepny jest dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich.

Przy jednym z wejs¢ na teren ogrodka jordanowskiego zaprojektowano pochylnie o nachyleniu 5,2
%, aby zlikwidowac istniejace schody.

7. WARUNKI OCHRONY PPOZ
Nie dotyczy

8. ROZBIORKA

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem przewiduje sie rozbiorke wszystkich elementow
matej architektury oraz istniejacego systemu komunikacyjnego czyli alejek spacerowych.

9. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji drzewostanu zaleca sie usuna¢ dwudziestu drzew, jedenascie z
nich ze wzgledu na zty stan oraz dziewiec ze wzgledu na kolizje z zagospodarowaniem terenu.
Takze zaleca sie przyciecie jednego z drzew (wierzby ptaczacej), gdyz jeden z konarow
niebezpiecznie pochyla sie nad alejka, istnieje mozliwosc roztamania.

10. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Realizacja zadania nie wptynie na stan Srodowiska naturalnego. Projektowane elementy nie s3

zrodtem emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym programem ,Natura 2000".

13. Ochrona interesow osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich, ani nie powoduje
pogorszenia warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Zacienianie i przestanianie.
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Projektowana zabudowa ze wzgledu na usytuowanie oraz gabaryty nie powoduje zacieniania ani
przestaniania obiektow sasiednich.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwracic sie z zapytaniem do zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowic zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pozniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie
przestrzegac technologii i wymagan producentow. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawic
komplet certyfikatow PZH i zataczy¢ je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy
wykonac z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

Catosc prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami.
Odstepstwa od projektu wykraczajace poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac
akceptacje Inwestora.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401z
dnia 06.02.2003). Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac znak CE.

Roboty ziemne w strefie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac pod nadzorem
wiascicieli danych sieci.
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IIl. INFORMACJA BI0Z
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Obiekt: REWITALIZACJA TERENU OGRODKA JORDANOWSKIEGO POLOZONEGO PRZY UL
MICKIEWICZA W LEZAJSKU

Adres: UL. MICKIEWICZA, LEZAJSK, DZ. NR EW. 4212/3 ORAZ CZESCI DZIALKI O NR EWID. 4225
1.2 Dane Inwestora.

GMINA MIASTO LEZAJSK

UL. RYNEK1, 37-300 LEZAJSK

1.3 Dane projektanta sporzadzajacego BIOZ.
Alicja Scigaczewska

Alicja Scigaczewska

NIP ES Y1060495W

ulica Piqueras 17, 4D

26006 Logrono, La Rioja, Hiszpania,

1.4 Dane projektanta obiektu.

Alicja Scigaczewska

Alicja Scigaczewska

NIP ES Y1060435W

ulica Piqueras 17, 4D

26006 Logrono, La Rioja, Hiszpania,

1.5 Nazwa inwestycji.

+ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0GRODKA JORDANOWSKIEGO NA DZIALCE NR EW. 4212/3 ORAZ
CZESCI DZIAEKI O NR EWID. 4225, 1808011 - LEZAJSK MIASTO, OBREB 0020 - LEZAJSK
POL0ZONEGO PRZY UL. MICKIEWICZA W LEZAJSKU

1.6 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istnieje jeden obiekt kubaturowy, maty budynek gospodarczy wolnostojacy parterowy. Znajduja sie
tez urzadzenia zabawowe, asfaltowe boisko do koszykowki, elementy matej architektury, betonowe
ogrodzenie od strony ulicy Mickiewicza, wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki.
Nawierzchnia placu zabaw jest trawiasta, bez widocznych obrzezy. Nawierzchnia na boisku jest
asfaltowa. Istniejace alejki spacerowe pokryte sg kostka brukowa betonows i otoczone obrzezami
betonowymi. W potudniowej czesci dziatki znajduje sie dwa stupy teletechniczne do zachowania.
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1.7 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace
kolizje. Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow, jak i rowniez osob
przypadkowych, jest fakt prowadzenia robot w wykopach, transportu ciezkich i duzych
objetosciowo elementow. Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow
zwtaszcza w srodowisku wilgotnym.

Dziatka po demontazu istniejacych elementow, takich jak matej architektury, urzadzen placu zabaw,

nie bedzie posiadata elementow mogacych stwarzac zagrozenie.

1.8 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac

budowlanych.

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia - niskie.

Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - $rednie ryzyko
miejsce - teren ogrddka jordanowskiego
cras - w trakcie prac rozbiorkowych, montazowych i demontazowych oraz przycinki drzew

(od rozpoczecia prac po zakonczenie prac wykonczeniowych)

Ryzyko powstania zagrozenia porazenia pradem:

skala - wysokie ryzyko
- - w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych energia elektryczng oraz
miejsce L . , . N ) .
w bezposrednim sasiedztwie bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej
cras - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn i urzadzen oraz w trakcie

prowadzenia prac w poblizu w.w. instalacji

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - $rednie ryzyko
. - w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajacych ciepto, przy
miejsce , L .
pracach spawalniczych jezeli takie wystapig
czas - w trakcie prac spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potraceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdow oraz maszyn

samobieznych:

skala - $rednie ryzyko

miejsce - na placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge publiczna,
- w trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim sasiedztwie drogi publicznej,

Cras wjezdzania pojazddw i maszyn samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i
wiaczenia sie do ruchu na w.w. drodze oraz w trakcie manewrow na placu budowy i
prac wykonywanych w/w maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:
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skala - $rednie ryzyko

miejsce - przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim ich sgsiedztwie,

czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych:

skala - $rednie ryzyko

- przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktorych uzywa sie preparatow
chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne,

miejsee - przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,
- otwartej przestrzeni podczas opadow atmosferycznych.
czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w uciazliwych warunkach

Dodatkowo do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
e mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwiazana z upadkiem sprzetu/materiatu,
e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
e stluczeniaiskaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

e w trakcie prac zwigzanych z doprowadzeniem i wykonaniem instalacji elektrycznej obiektu
oraz kanalizacji i wodociggu.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji moga wystapic takze inne zagrozenia, wynikajace z
przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajace z wybrane;
technologii wykonania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic
nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace tym niebezpieczenstwom.

1.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robot pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401):

Do poszczegdlnych etapow prac nalezy zapoznac pracownikow z:

informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegolnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych;

zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacja, kolejnoscia;

przewidywanym zagrozeniem wystepujacym w trakcie tych prac oraz metodami i Srodkami
zapobiegajacymi niebezpieczenstwom oraz metodami i Srodkami eliminowania lub
minimalizowania zagrozen (w/g planu BIOZ);

29

Alicja Scigaczewska
26006 Logrofio, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 635 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y1060495W



pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
prowadzi¢ w sposob skuteczny.

okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
szkolenie wstepne z zakresu BHP
szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,poz.844 ze zm )

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. W
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby
(Dz.U.nr 62,poz 288)

1110 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
= szkolenia BHP
= $rodki ochrony indywidualne;
= staty nadzor nad wykonywanymi robotami
= oznakowanie placu budowy
o zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
= przerwanie pracy
= udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
= powiadomienie kierownika budowy

= wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rowniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)

= wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
o $rodki ochrony indywidualnej:

= rekawice robocze

= odziez robocza

= buty robocze
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o

= kaski ochronne z atestem

= okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:

= roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

= roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Roboty zewnetrzne:

o

(e]

teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczyc przed osobami postronnymi,

w trakcie wykonawstwa przestrzegac warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatow zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych oraz w przypadku robot ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (DzU. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

urobek z wyporu gruntu nalezy odwiezc na staty odktad w miejsce wskazane
wykonawcy przez inwestora lub zasypac wykop w miejsce gruntow nasypowych.

napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomic stuzby uzytkownikow urzadzen,

roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejagcym wykonywac recznie,
stosujac przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania
podziemnego uzbrojenia,

przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:

= wykonanie wykopu i podtoza,

= zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzic nastepujace badania:
= zgodnosci z dokumentacja techniczng materiatow,

odkfad - grunt z wykopow nalezy sktadowac w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
gornej krawedzi wykopu obudowanego,

codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi.
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lll. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Projekt zagospodarowania 0GRODKA JORDANOWSKIGO potozonego przy ul. Mickiewicza w Lezajsku

Nr | Nazwa polska Nazwa tacinska Obwod pnia | Srednica | Wysok | Uwagi
inw nawys. 13 | korony | o0$¢w
ent. wm wm m
11 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 102 10 Bdo?7 | posusz, pienikorona przechylone
12 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 118 10 Bdo?7 |koronaformowana
2 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 08 4 3do4 | korona formowana
3 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 093 4 3do4 | korona formowana
4 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 088 4 3do4 | korona formowana
5 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 078 4 3do4 | korona formowana
6 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 0,84 4 3do4 | korona formowana
71 | Klon jawor Acer pseudoplatanus 0,45 5 do4 korona formowana
7.2 | Klon jawor Acer pseudoplatanus 048 5 do4 korona formowana
8 | Grab pospolity Carpinus betulus 06 2 do4 zdeformowany/ogtowiony/, liczne odrosty
91 | Klon jawor Acer pseudoplatanus 042 15 do4 uszkodzony pien-brak kory, korona formowana
9.2 | Klon jawor Acer pseudoplatanus 0,34 1 do4 uszkodzony pien-brak kory, korona formowana
10 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 076 35 do4 korona formowana
11| Grab pospolity Carpinus betulus 0,53 3 do4 korona formowana
12 | Klon jawor Acer pseudoplatanus 0,55 4 do6 korona formowana
13 | Dab szyputkowy Quercus robur 0,52 5 do6 korona formowana
14 | Dab szyputkowy Quercus robur 049 35 do6 korona formowana
151 | Klon jawor Acer pseudoplatanus 044 6 do6 korona formowana
152 | Klon jawor Acer pseudoplatanus 049 7 do6 korona formowana
168 | Grab pospolity Carpinus betulus 08 55 do6
17 | Grab pospolity Carpinus betulus 07 55 do6
18 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 08 7 7do8
19 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 0,55 8 5do6
20 | Orzech wioski Juglans regia 175 1l 7do8 | DO USUNIECIA
21| Grab pospolity Carpinus betulus 061 105 7do8
22 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 143 9 12do13 | DO USUNIECIA
23 | Grab pospolity Carpinus betulus 141 1 10do13
24 | Grab pospolity Carpinus betulus 107 12 10do13
25 | Grab pospolity Carpinus betulus 0,64 7 9doll | posusz, ciecia sanitarne
26 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 081 8 10do13
27 | Grab pospolity Carpinus betulus 0,65 7 7do8
28 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 11 9 fldo12
29 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 1,06 9 10do 12
30 | Topola szara Populus x canescens 175 12 15do17 | DO USUNIECIA
31 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis 171 14 10dot2
‘Chrysocoma’
32 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis 167 13 10dot2
‘Chrysocoma'’
331 | Orzech wioski Juglans regia 157 15 ldo14 | DO USUNIECIA
332 | Orzech wioski Juglans regia 17 ldo14 | DO USUNIECIA
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34 | Wierzba babilonska Salix babylonica Tortuosa” | 14 75 7do8 | duzy ubytek kory pnia
Tortuosa’
35 | Wierzba iwa Salix caprea 114 10 8do12 | wmiejscu po jednym z dwoch pni ubytek
26 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 096 75 5do7
37 | Orzech wioski Juglans regia 2,04 75 7do9 | DO USUNIECIA
38 | Grab pospolity Carpinus betulus 07 8 5do6
39 | Orzech wioski Juglans regia 2 10 10 do 15 | DO USUNIECIA
40 | Grab pospolity Carpinus betulus 067 7 5do6
41 | Jabton Malus sp. 2,04 13 7do6
42 | Orzech wioski Juglans regia 188 15 6do9 | DO USUNIECIA
43 | Orzech wioski Juglans regia 2,05 16 6do9 | DO USUNIECIA
44 | Orzech wioski Juglans regia 162 12 6do9 | DO USUNIECIA
45 | Kasztanowiec biaty Aesculus hippocastanum 044 4 4doS
46 | Jabton Malus sp. 133 14 4doB | ubytek wgtebny, uszkodzony pien, korona
jednostronna DO USUNIECIA
47 | Klon pospolity 'Globosum' | Acer platanoides ‘Globosum’ | 0,53 75 3do4 | ciecia formujace
48 | Klon pospolity ‘Globosum' | Acer platanoides ‘Globosum' | 0,78 9 3do4 | cieciaformujace
49 | Klon pospolity ‘Globosum'’ | Acer platanoides ‘Globosum' | 0,68 5 3do4 |uszkodzona kora pnia, ciecia formujace
50 | Kasztanowiec biaty Aesculus hippocastanum 08 55 6do?7
51 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 0,75 55 5do7
52 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 081 1l 7do8
53 | Grab pospolity Carpinus betulus 177 20 8do 10 | splecione pnie, przechylone
54 | Orzech whoski Juglans regia 28 20 6do8 | DO USUNIECIA
55 | Grab pospolity Carpinus betulus 14 15 7do9
56 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 098 8 7do8
57 | Czeresnia ptasia Prunus avium 137 12 7do8
58 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 092 10 7do8
59 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 115 95 7do8
60 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 121 10 7do8
61 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 123 13 7do8
62 | Dab szyputkowy Quercus robur 12 1 6do?7
63 | Kasztanowiec biaty Aesculus hippocastanum 09 9 5do?7
64 | Wierzba ptaczaca Salix x sepulcralis 2.24 17.5 10 do 12 | jeden z konaréw niebezpiecznie nad alejka,
‘Chrysocoma'’ mozliwos¢ roztamania DO CIECIA
65 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 083 9 7do8
66 | Dab szyputkowy Quercus robur 076 10 7do8
67 | Grab pospolity Carpinus betulus 072 8 7do8
68 | Buk pospolity Fagus sylvatica 103 1 7doB
69 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 1 10 8do10
70 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 12 12 30 DO USUNIECIA
71 | Buk pospolity Fagus sylvatica 0,67 8 10do
72 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 0,86 10 7do8 | DO USUNIECIA
73 | Grab pospolity Carpinus betulus 078 10 6do7 |DOUSUNIECIA
74 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 118 1 6do7 |DOUSUNIECIA
75 | Grab pospolity Carpinus betulus 06 7 6do7 | DO USUNIECIA
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76 | Klon polny Acer campestre 144 12 9do10 | DO USUNIECIA
77 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 11 12 8do9
78 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 073 6 5do6 | DO USUNIECIA
79 | Grab pospolity Carpinus betulus 0,62 8 6do?7
80 | Buk pospolity Fagus sylvatica 09 1 7do9
81 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 0,55 6 Bdo?7
82 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 105 9 6do?7
83 | Grab pospolity Carpinus betulus 0,68 5 6do?7
84 | Grab pospolity Carpinus betulus 0,67 8 6do?7
85 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 08 8 6do?7
86 | Kasztanowiec biaty Aesculus hippocastanum 062 5 5do6 | DO USUNIECIA
871 | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 061 4 7do9
872 | Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 0,59 6 7do9
88 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 0,69 8 7do8
89 | Deren jadalny Cornus mas 13 3 4do5
Udziat % gatunkow

Gatunek szt udziat w %

Brzoza 4 4

Buk 3 3

Dab 4 4

Grab 19 2l

Jarzab 1 1

Jesion 6 7

Kasztanowiec 4 4

Klon 1 12

Lipa 16 18

Orzech 9 10

pozostate owocowe 4 4

Robinia 1 1

Topola 1 1

Wierzba S 6

Deren 1 1

SUMA: 89
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IV. TABELA ROWNOWAZNOSCI

Podane w ponizszej tabeli parametry/cech/wtasciwosci dotyczace rownowaznosci materiatow /
urzadzen to wartosci minimalne jakie musza spetnic proponowane materiaty / urzadzenia.
Zastosowanie materiatow / urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robot i ponizszej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania materiatow /
urzadzen rownowaznych o takich samych lub lepszych parametrach / cechach / wiasciwosciach.
Zaproponowane urzadzenia musza spetniac zatozenia dokumentacji projektowej oraz spetniac
obowigzujace normy i przepisy.

Producent /
Nazwa
Systemu

Materiaty/ urzadzenia
opisane w
dokumentacji
projektowej

Minimalne parametry / cechy / wasciwosci dotyczace rownowaznosci materiatow /

urzadzen

Elementy matej architektury

1

JUMATS.C.

tAWKA PARKOWA Z
OPARCIEM
NOVARA

Wymiary:

Wysokos¢ minimalna 0,88 m
Szeroko$¢ minimalna 8,60 m
Dtugosé minimalna 1,80 m

Materiat:

Stal lakierowana proszkowo

drewno impregnowane, lakierobejca, dab krajowy
Fundamenty: beton klasy min. B-15

JUMATS.C.

tAWKA PARKOWA BEZ
OPARCIA
NOVARA

Wymiary:

Wysokos¢ minimalna 0,45 m
Szerokos¢ minimalna 8,69 m
Dtugosé minimalna 1,90 m

Materiat:

Stal lakierowana proszkowo

drewno impregnowane, lakierobejca, dab krajowy
Fundamenty: beton klasy min. B-15

JUMATS.C.

LEZAK MIEJSKI CASPE

Wymiary:

Wysokos¢ minimalna 0,90 m
Szerokos¢ minimalna 0,50 m
Dtugosé minimalna 1,80 m

Materiat:

Stal lakierowana proszkowo

Drewno impregnowane, lakierobejca
Fundamenty: beton klasy min. B-1525

JUMATS.C.

K0SZ
NOVARA

Wymiary:

Wysokos¢ minimalna 0,66 m
Szeroko$¢ minimalna 8,37 m
Dtugosé minimalna 0,42 m

Materiat:
Stal lakierowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15

JUMATS.C.

STOJAK ROWEROWY
NOVARA

Wymiary:

Wysokos¢ minimalna 0,75 m
Szerokos¢ minimalna 0,10 m
Dtugosé minimalna 0,85 m

Materiat:
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Stal lakierowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
6 |JUMATSC. |STOL PARKOWY DO Wymiary:
GRY W SZACHY Wysokos¢ minimalna 0,75 m
Szeroko$¢ minimalna 0,70 m
Dtugosc minimalna 8,70 m
Materiat:
Stal lakierowana proszkowo
blat kamien impala
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Nawierzchnia
7 | PHZ Pol-Trade | EkoWay nawierzchnie | Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna o grubosci
Sp.zo.o. wodoprzepuszczalne | warstwy 25 mm. Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o
granulagji 1-8 mm potaczonych dwusktadnikowa mieszanka zywic na bazie zywic
epoksydowych. Maksymalne catkowite ugiecie nawierzchni - 1.5 mm. Nawierzchnia
sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna wykonana z
kruszywa. Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi
nawierzchnia mineralno-zywiczna. Nawierzchnia ta powinna by¢ ograniczana
obrzezami.
Projektuje sie dwa typy nawierzchni mineralno-zywicznej, jedna z nich z kruszywem
granitowym i druga z kruszywem zwirowym
Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienna, nieznaczng kurczliwos¢ w
okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w
odlegtosci co 5 m. Gtebokost szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gornej
warstwy.
Przekroj przez nawierzchnie:
- Warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5cm
- Kruszywo famane (kliniec 4-22 mm lub 4-31.5 mm) min 18cm
- piasek kopany (warstwa odsaczajacal 10-20cm
- grunt rodzimy
8 | EKO-BORD Obrzezem Obrzeze uniwersalne do nawierzchni powinno by¢ wykonane z surowcow wtornych,
System uniwersalnym typu dzieki czemu bedzie odporny na amplitude europejskich temperatur (od bardzo
Eko-Bord UNI wysokich mrozow po silne upaty), Nie powinno sie odksztatcac, tamac, ani pekac.
Musi zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego ksztattowania nieprostolinijnych brzegow
nawierzchni, ksztattowac tuki oraz kota.
Obrzeze uniwersalne wykonywane z ekologicznej recyklingowej mieszanki
poliuretanowej, bez domieszki PCV, wys. okoto 45mm, szer. okoto 80mm i dt. okoto
1000mm, zapewniajace elastycznos¢ przy tworzeniu miekkich, nieprostolinijnych
brzegow nawierzchni.
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V. CZESC RYSUNKOWA- SPIS RYSUNKOW

NR RYS.

PWAQOO
PWAQOT
PWAQO2
PWAQO3
PWAQO4
PWAQOGS
PWAQOGB
PWAQQ7
PWAQOS
PWAGO9
PWAQ10
PWAQI

PWAOQI2
PWAOI3
PWAQ14
PWAQI15

Opracowanie:
arch. Alicja Scigaczewska

NAZWA RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt funkcjonalny

Projekt funkcjonalny

Plansza drogowa, geometria
Schemat rozbiorki

Plan zagospodarowania zieleni 1
Plan zagospodarowania zieleni 2
Plan zagospodarowania zieleni 3
Inwentaryzacja dendrologiczna
Przekroje przez teren

Istniejaca gorka

Pergola

Zieleniec o ksztatcie potkola
Pochylnia

Nawierzchnia

Powierzchnie terenow zielonych

Alicja Scigaczewska

SKALA
1:500

1:200

1:500 @ A3
1:200

1100

1:200

1:200

1:200

1:200
1:200, 1:500
1100, 1:200
1:50

1100, 1:50
1100, 1:50
1:200, 1:50
1:500
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VI. ZALACZNIKI

e Kopie uprawnien zawodowych projektantow
e Kopie zaswiadczen projektantow o przynaleznosci do izby
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez

biuro geodezyjne ,GEOMETR"S.C. z Lancuta
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 stycznia 2018r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

l.dz. LOOKK//(”@"‘:J/zou £6dz, dnia 13 czerwca 2011r.

DECYZJA NR 25/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zm.),art. 11 i 24 wust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z poézn. zm.) stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Alicja Scigaczewska
urodzona 15.06.1980r. w Zgierzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgiedniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej +tddzkiej Okregowej Izby Architektéow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. - >

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech

i £
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter ‘/.(/U/U/(

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymariski /]/:,44’\‘

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzeziriska-Kwasny

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Kroélikowski

Otrzymuja;:
@ Alicja Scigaczewska 95-070 Aleksandréw Lédzki ul. 1. Kiepury 8E
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2) Okregowa Rada Izby Architektdw.
3. a.a.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem - marzec 2018 r. Alicja Scigaczewska

Alicja Scigaczewska
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k6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Alicja Anna Scigaczewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/LO0OKK /2011,

jest wpisana na liste czionkow tddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0731.

Czlonek czynny od: 22-03-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-10-2017 r. Lédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0731-CY21-F4C3-6296-84Y8

Dane zawarte w niniejszym zagdwiadczeniu mozna sprawdzié podajge nr weryfilkacyiny

zagwiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie bezposraednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektow RP,

Stwierdzam zgodnoic z oryginatem -marzec 2018 r. Alicja Scigaczewska

Alicja Scigaczewska
26006 Logrofio, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 635 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y1060495W
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